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โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี

โดย 

การดําเนินการซักซอม ทบทวนแผนการเตรียมความพรอม 

การประสานงาน การเฝาระวัง การแจงเตือนภัย 

และ

ฝกปฏิบัติในสถานการณกอนเกิดดินถลม/นํ้าปาไหลหลากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
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 1. บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
   ธรณีพิบัติภัย เป็นภัยท่ีเกิดตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทําของมนุษย์ อาทิเช่น       
ดินถล่ม นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าท่วม ซ่ึงพิ บั ติภัยเหล่าน้ี ทําให้ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน               
กรมทรัพยากรธรณีในฐานะหน่วยราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสํารวจ ศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรณี
ของประเทศ จึงได้ดําเนินการสํารวจ ศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพพ้ืนท่ีธรณีพิบัติภัย เพ่ือหาแนวทางหรือ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ลดผลกระทบและลดความเส่ียง รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดินถล่ม
และการจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   จากสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้น สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรธรณี เป็นหน่วยงานหลัก ในการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย โดยการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย            
ซ่ึงจะดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ ซักซ้อม และทบทวนแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในชุมชนให้กับ
อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนท่ี   
 กรมทรัพยากรธรณี จึงเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนธรณีพิบัติภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นการดําเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพ ซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตนเม่ือเกิดสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากข้ึน 
มีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานในพ้ืนท่ี และอาสาสมัครเครือข่าย
ภาคประชาชน    การเฝ้าระวังในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย การแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชน และการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัย ซ่ึงจะสามารถลดผลกระทบจากพิบัติภัยธรรมชาติ รวมทั้งลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 จัดทําแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยในการป้องกันเตือนภัยในพ้ืนท่ี
เสี่ยงธรณีพิบัติภัย  
 1.2.2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกิดธรณีพิบัติภัย และส่งเสริมให้มีการนําเอาแนวทางการเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย สําหรับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยในชุมชนหากเกิดขึ้นใน
พ้ืนท่ี 
 1.2.3 สร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือระหว่างราษฎรในพ้ืนท่ีเสี่ยงธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนท่ี เพ่ือทําการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า อันจะเป็นการบรรเทาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนได้อย่างสัมฤทธิผล 
 1.2.4 เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของประชาชน รวมท้ัง
ลดผลกระทบและลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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1.3 เป้าหมาย 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากร
ธรณีท่ีได้ดําเนินการจัดต้ังไว้แล้ว ราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่า
ไหลหลาก กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง    
รวมทั้งสิ้น 480 คน  

1.4 ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์และแผน 
 1.4.1 นโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น
นโยบาย 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี จัดทํา
ยุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ความแปรปรวนในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติ
โดยเฉพาะน้ําท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว และดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง  ๆ
ดําเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความจําเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพ่ือป้องกัน
กรุงเทพฯ และภาคกลาง ให้ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล และจากการละลายของนํ้าแข็งขั้วโลก
ตามสภาวะโลกร้อนที่กําลังเกิดขึ้น 
 1.4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน เป้าหมายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง แนวทาง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน ท้ังในมิติเชิง
ปริมาณและคุณภาพด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนที่มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ี
ลุ่มนํ้า เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํ้าในทุกมิติ โดยคํานึงถึงศักยภาพ 
และข้อจํากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพื้นท่ีลุ่มน้ํา รวมถึงด้านการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียง
ด้านพิบัติภัย เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยท่ีสุดและนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยบูรณาการลดความเส่ียงจาก
ภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ท้ังระดับชาติ ระดับชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ ส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ พัฒนาองค์
ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยพิบัติ รวมทั้งจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ท้ังในระดับจังหวัด 
ภูมิภาค และประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุน
การจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติระดับพ้ืนท่ี การส่งเสริมภาคเอกชนในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องของ
ธุรกิจ สร้างจิตสํานึกความปลอดภัยสาธารณะ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชน ท้องถิ่นในการร่วมกัน
ดําเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ ในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการ
เตือนภัยให้มีความแม่นยํา น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี
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สมัยใหม่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้ พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
จัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
  1.4.3 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการน้ําและสร้างการเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน แผนงานยุทธศาสตร์ 5.3 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (บูรณา
การ) 

1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 ให้กรมทรัพยากรธรณีเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มทั่วประเทศ 

1.4.5 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2546 รับทราบความก้าวหน้าในการจัดทําข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยต่อดินถล่มและเห็นชอบในหลักการในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเร่ืองดินถล่มของกรม
ทรัพยากรธรณีตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 1.4.6 ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2559 - 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวังและลดผลกระทบ จากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 2.1 ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และภูมิคุ้มกันในการ
เฝ้าระวังและปรับตัวรับมือกับธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 ประชาชน 
ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และภูมิคุ้มกันในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

5. กิจกรรม  
 ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ ซักซ้อม ทบทวนแผนการเตรียมความพร้อม การประสานงาน      
การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ก่อนเกิดดินถล่ม/น้ําป่าไหลหลากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
โดยมุ่งเน้นชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เป็นฐานสําคัญในการลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยท่ีเกิดขึ้น 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ดําเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2561   

7. สถานท่ีดําเนินการ 
 ดําเนินการในพื้นท่ีเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากหรือในบริเวณใกล้เคียงท่ีมีสถานท่ี
ท่ีเหมาะสม (สถานท่ีเอกชน) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณี พิบัติภัย ประชาชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนของตนเอง มีการแลกเปล่ียนภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ รวมท้ังมีการกระตุ้น
เตือนให้เครือข่ายและหน่วยงานในพ้ืนท่ี/หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง             
มีประสิทธิภาพรวดเร็วและสัมฤทธ์ิผล 

9. วิธีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ประเมินจากแบบสอบถาม สรุปข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และจากข้อผิดพลาดท่ี
เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงเพ่ือการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 

10. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 กรมทรัพยากรธรณี โทร 0 2621 9701 - 5  โทรสาร 0 2621 9700 

หมายเหตุ : สถานที่จัดประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
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2. ข้อมูลทั่วไปและธรณีพิบัติภัยดินถล่มในจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

2.1 สภาพภมิูศาสตร ์

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้ังอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทาง
รถยนต์ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร่ มากท่ีสุดใน
ภาคใต้และมากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยยาวประมาณ 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาด
ใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย เป็นเกาะที่ใหญ่ท่ีสุดมีเน้ือท่ี 227.250 ตารางกิโลเมตร และรองลงมาคือเกาะพะงัน มี
เน้ือที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ียังมีหมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวารต่างๆ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี
อาณาเขตติดต่อดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชุมพรและอ่าวไทย 
ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดพังงาและระนอง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทยและจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

สัญลักษณ์ประจําจังหวัด 
ตราประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ รูปเจดีย์ หมายถึง พระบรมธาตุไชยา กล่าวกันว่า พระ

บรมธาตุไชยา เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นปูชนียสถานสําคัญที่สุดของ
จังหวัด เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวจังหวัด สุราษฎร์ธานี และนักท่องเที่ยว รวมท้ังประชาชนทั่วไปที่มา
เย่ียมชม 

คําขวัญประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
“เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ” 

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณ 49% ของพ้ืนที่ทั้งหมดมี
เทือกเขาสูง ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวก่อให้เกิดลุ่มน้าน้อยใหญ่
รวม 14 ลุ่มน้าท่ีสําคัญ ได้แก่ ลุ่มนํ้าตาปี พุมดวง ท่าทอง ท่ากระจายไชยา ท่าฉาง เป็นต้น แม่นํ้าลําคลองใน
จังหวัดทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทย สําหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ดังนี้ 

1. ภูมิประเทศเป็นที่สูงจนกระท่ังภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ พ้ืนท่ีในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง 
ท่าฉางไชยา ท่าชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และอําเภอวิภาวดี 

2. ภูมิประเทศเป็นท่ีราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ พ้ืนท่ีอําเภอเมืองและพุนพิน 
3. ภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงด้านตะวันออก ได้แก่ พ้ืนท่ีอําเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ์ เวียงสระ

และบ้านนาสาร 
4. ภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ พ้ืนท่ีอําเภอเกาะ สมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง 

และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ 
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2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดสุราษฏร์ธานีมีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้มาจากมหาสมุทรอินเดีย และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ่านอ่าวไทยจึงมีช่วงฤดูฝน ยาวนาน คือ
ระหว่างเดือน พ.ค.-ม.ค. จะมีปริมาณฝนมากท่ีสุด ปริมาณฝนตลอดปี แปรผันค่อนข้างมาก ในพ้ืนท่ีต่างๆโดยเฉลี่ย
จะอยู่ในระหว่าง 1,280-3,694 มม./ ปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 26.3 องศาเซลเซีส (25.0-27.9) ความช้ืน
สัมพัทธ์โดยเฉล่ียตลอดปี ประมาณ 83.0% 

ลมมรสุม 
พื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่าน

อ่าวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – มกราคม 

ปริมาณน้ําฝน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดท่ีมีฝนชุกตลอดปี ปริมาณฝนท่ีตกส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับร่อง

มรสุมที่พาดผ่าน และลมมรสุมทั้งสองท่ีพัดปกคลุม โดยในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุก
มากกว่าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เน่ืองจากพ้ืนท่ีอยู่ติดกับอ่าวไทยและไม่มีภูเขาสูงปิดก้ันจึงได้รับลมจากมรสุมน้ี
เต็มท่ี ส่วนในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีปริมาณฝนน้อยเพราะมีแนวเขาตะนาวศรีปิดกั้นทําให้รับลม
มรสุมน้ีไม่เต็มที่ ปริมาณฝนบริเวณท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1622.0 
มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 150 วัน เดือนท่ีมีฝนตกมากที่สุด คือเดือนพฤศจิกายน มีฝนเฉลี่ยประมาณ 329.9 
มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณ 17 วัน ปริมาณฝนสูงท่ีสุดที่เคยตรวจวัดได้ใน 24 ช่ัวโมง 464.1 มิลลิเมตร เม่ือ
วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 

อุณหภูมิ 

จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีอยู่ติดกับทะเล อุณหภูมิระหว่างฤดูกาล
กลางวัน และกลางคืนจึงไม่แตกต่างกันมากนัก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและอากาศไม่ร้อนจัด ส่วนฤดู
หนาวอากาศจะมีอากาศเย็นได้บางคร้ังคราว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 26.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 32.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 22.7 องศา
เซลเซียส เดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุด คือเดือนเมษายน ส่วนอุณหภูมิสูงท่ีสุดท่ีเคยตรวจวัดได้คือ 41.4 
องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ที่ อ.พุนพิน และอุณหภูมิตํ่าท่ีสุดในช่วงฤดูหนาวท่ีเคย
ตรวจวัดได้คือ 12.4 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2500 ท่ี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 

พายุหมุนเขตร้อน  

  ต้ังแต่ครึ่งหลังของเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนธันวาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโอกาสเสี่ยงสูง
ต่อการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากพายุหมุนเขตร้อน เพราะในช่วงดังกล่าวพายุมีโอกาสท่ีจะเคลื่อนเข้าสู่
จังหวัดนี้และก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงมากที่สุด จากสถิติในคาบ 66 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 ปรากฏว่า
มีพายุเคลื่อนจากอ่าวไทยและเคลื่อนผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 9 ลูก ส่วนใหญ่มีกําลังแรงเป็นพายุ
ดีเปรสช่ัน 6 ลูก ในเดือนตุลาคม 1 ลูก (2505) ใน เดือน พฤศจิกายน 4 ลูก (2503, 2520, 2526, 2547) และ 
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เดือนธันวาคม 1 ลูก (2542) และพายุโซนร้อน 3 ลูก เดือนพฤศจิกายน 2 ลูก (2513, 2535) และเดือนธันวาคม 
1 ลูก (2515) เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นชายฝ่ังทะเลเป็นแนวยาวติดกับอ่าวไทย จังหวัดน้ีมีโอกาสเสี่ยงสูง
ต่อการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากพายุท่ีมีกําลังแรงกว่าพายุดีเปรสช่ันด้วย เช่น พายุโซนร้อน  “ฟอเรสต์” 
ท่ีเคลื่อนผ่าน จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา แล้วลงสู่ทะเลอันดามัน เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2535 
จังหวัดนี้จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุ และมีความเสียหายอย่างมากมายทั้งจากกระแสลมที่พัดแรงจัดและฝน
ท่ีตกหนักมากจนเกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง 
ลักษณะฤดูกาล 

เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้ังอยู่ในภาคใต้และติดกับทะเล ลักษณะอากาศในแต่ละฤดูกาล
จึงไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศโดยท่ัวไปของประเทศไทยแล้ว
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังน้ี  

ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู 
ระยะน้ีเป็นช่วงว่างของลมมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น เฉพาะใน
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ใกล้ทะเลจึงไม่ร้อนมากนัก เพราะได้รับ
กระแสลมและไอน้ําทําให้อากาศคลายความร้อนลงไปมาก  

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัด ปกคลุมประเทศไทยและยังมีร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะ ๆ ต่อจากนั้นจนถึงเดือน
พฤศจิกายน ซ่ึงเป็นระยะแรกที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะ
ยังคงมีฝนชุก ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมฝนจึงเริ่มลดลง  

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซ่ึงเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุม ประเทศไทย ท้าให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็นเป็นครั้งคราว โดยอุณหภูมิจะลดลง
ตํ่าสุดในเดือนธันวาคมและมกราคม แต่เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ด้านชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้อุณหภูมิ
จึงลดลงเพียงเล็กน้อย และตามชายฝั่งจะมีฝนตกทั่วไป 

2.4 สภาพทางธรณีวิทยา 

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแนวเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตก    
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช ตอนกลางของพ้ืนที่เป็นที่ราบและที่ราบลูกเนินกว้างใหญ่    
ส่วนด้านตะวันออกของพื้นท่ีเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย ทอดยาวตลอดด้านตะวันออกของจังหวัด  
ด้านตะวันออกเฉียงใต้มีแนวเทือกเขาขนาดเล็กแบ่งเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองรับด้วยหินแข็งอายุต้ังแต่ 505 ล้านปีจนถึงตะกอนปัจจุบัน มีท้ังหินตะกอน หินแปร      
หินอัคนี และตะกอนร่วน 
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ลําดับช้ันหิน 

 พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้อยละ 80 รองรับด้วยหินตะกอน หินแปร และตะกอนร่วน 
สามารถจําแนกย่อยเป็นหินตะกอนและหินแปร 11 หน่วย และตะกอนร่วน 9 หน่วย 
 หินตะกอน เกิดจากการสะสมและตกตะกอนทับถมของเศษหิน ดิน ทราย ที่แตกหลุดหรือถูก
ชะละลายออกมาจากหินเดิมโดยตัวการตามธรรมชาติ เช่น น้ํา ลม ธารนํ้าแข็ง น้ําทะเล พัดพาตะกอนไปทับถม
ในแอ่งสะสมตัว ตะกอนท่ีสะสมตัวมากขึ้นมีการกดทับอัดตัวกันแน่น การเช่ือมประสานและกลายเป็นหินในท่ีสุด 
หินตะกอนบางประเภทเกิดจากการตกตะกอนโดยปฏิกิริยาทางเคมี เช่น หินปูน หินโดโลไมต์ 

หินแปร เป็นหินท่ีเกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซ่ึงเป็นได้ท้ังหินตะกอน หินอัคนี และหิน
แปร ภายใต้อิทธิพลของความร้อนหรือความดัน หรือท้ังสองอย่าง กระบวนการแปรสภาพอาจทําให้เกิดการ
เรียงตัวของเม็ดแร่หรือเกิดแร่ใหม่ขึ้น  

 ลําดับช้ันหินท่ีพบในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียงอายุจากแก่ไปอ่อนได้ดังน้ี 

หินยุคออร์โดวิเชียน (O)  

 กลุ่มหินทุ่งสง ใช้เรียกหินปูนยุคออร์โดวิเชียน (ประมาณ 505-438 ล้านปี) ซ่ึงมีลักษณะ
คล้ายคลงึกันทัง้ประเทศ คือ ประกอบไปด้วย หินปูน สีเทา ผลึกละเอียดถึงหยาบ แสดงลักษณะเป็นช้ันบางถึง
ไม่แสดงช้ัน มีเน้ือดินช้ันบางๆ แทรก พบซากดึกดําบรรพ์จําพวกแกสโตรพอดและแบรคิโอพอด  
 หินปูนมีส่วนประกอบทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มีประโยชน์สามารถใช้เป็น
วัตถุดิบท้ังในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมเคมี นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้ดี หินปูน
มีคุณสมบัติสามารถละลายนํ้าได้ในนํ้าท่ีมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ ดังนั้นจึงมักพบถ้ําที่มีหินงอกหินย้อยอยู่ในภเูขา
หินปูน หินปูนท่ีอยู่ใกล้หินแกรนิตจะแปรสภาพกลายเป็นหินอ่อน สามารถนํามาใช้เป็นหินประดับได้ สว่นดินท่ีผุ
พังมาจากหินปูนมักมีสีส้มแดงท่ีเรียกว่า ดินแดงหรือดินแทรร์ารอสซ่า (Terra rosa) มีแร่ธาตุท่ีจําเป็นต่อพืชอยู่
หลายชนิด ดังน้ันพ้ืนที่ราบที่อยู่ใกล้หินปูนจึงเป็นแหล่งเพาะปลูกได้ดี แม้ว่าภูเขาหินปูนจะมีความสูงชันและ
แสดงหน้าผาชัดเจน แต่เนื่องจากไม่มีตะกอนดินสะสมตัวอยู่บนยอดเขา ดังน้ันจึงไม่ใช่พ้ืนท่ีที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม 
แต่อาจพบปรากฏการณ์หลุมยุบในบริเวณท่ีราบใกล้ภูเขาหินปูน และอาจเกิดหินร่วง หินถล่มได้  

 กลุ่มหินทุ่งสงพบกระจายตัวบริเวณด้านใต้อําเภอดอนสักและด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
อําเภอกาญจนดิษฐ์ สามารถจําแนกออกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ  

 กลุ่มท่ี 1 (O1) ประกอบด้วย หินปูนเนื้อดิน สีเทาถึงสีเทาเข้ม แสดงลักษณะเป็นช้ันดี ช่วง
ล่างมีช้ันหินเชิร์ตแทรก บางส่วนแปรสภาพเป็นหินอ่อนและหินแคลก์ซิลิเกต สีเทาอ่อนและสีเทาแกมเขียว  

 กลุ่มท่ี 2 (O2) ประกอบด้วย หินดินดานสลับด้วยหินทรายเม็ดละเอียด หินดินดาน มีสีเทาถึงสี
เทาแกมเขียว แสดงลักษณะเป็นช้ันดี มีหินปูนแทรกเป็นเลนส์ 
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  หินยุคไซลเูรยีน - ดีโวเนียน (SD) 

  ประกอบด้วย หินดินดาน และหินดินดานกึ่งหินชนวน สีเทาเข้มถึงสีดํา พบซากดึกดําบรรพ์จําพวก
แกรบโตไลต์ หินยุคน้ีอายุประมาณ 438-360 ล้านปี พบกระจายตัวทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสมุย ดิน
ท่ีผุพังมาจากหินดินดานมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์พอสมควร โดยเฉพาะแร่ธาตุอาหารเสริมสําหรับพืชจึงสามารถใช้
ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกได้ค่อนข้างดี แต่ดินอาจมีความร่วนซุยตํ่า 

  หินยุคไซลเูรยีน - ดีโวเนียน - คาร์บอนิเฟอรสั (SDC) 

  หมวดหินเขาดิน (SDCkd) ประกอบด้วย หินดินดาน หินทรายอาร์โคส หินดินดานกึ่ง
หินชนวน และหินชนวน แทรกสลับด้วยหินทรายเน้ือละเอียด หินดินดานมีสีน้ําตาลถึงนํ้าตาลแกมแดงและ สี
เทา หินทรายอาร์โคสมีสีเทา เน้ือปานกลางแสดงลักษณะเป็นช้ันหนา หินดินดานกึ่งหินชนวนและหินชนวนมีสี
เทาดําถึงดํา แสดงลักษณะเป็นช้ันบาง หมวดหินน้ีอายุประมาณ 438-320 ล้านปี พบกระจายตัวบริเวณอําเภอ
ดอนสัก บ้านนาสาร และเวียงสระ  

  หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (C) 

  หมวดหินยะหา (Cy) ประกอบด้วย หินดินดาน หินทรายเน้ือควอตซ์ และหินทรายเนื้ออาร์
โคส หินดินดานมีสีนํ้าตาลแกมแดงและสีเทา แสดงลักษณะเป็นช้ันบางถึงปานกลาง หินทรายเน้ือควอตซ์และหิน
ทรายเน้ืออาร์โคสมีสีเทาถึงขาว เนื้อปานกลาง แสดงลักษณะเป็นช้ันปานกลางถึงช้ันหนา หมวดหินน้ีอายุ
ประมาณ 360-286 ล้านปี พบกระจายตัวบริเวณเกาะสมุยและเกาะทางด้านใต้ของเกาะสมุย 

  หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส - เพอรเ์มียน (CP) 

กลุ่มหินแก่งกระจาน เป็นช่ือท่ีใช้เรียกหินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (อายุประมาณ 350-
245 ล้านปี) ส่วนใหญ่พบกระจายตัวเป็นแนวเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตกของจังหวัด และพบกระจายตัวทั่วไป
ทางด้านตะวันออก พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบหมวดหินย่อยของกลุ่มหินแก่งกระจานจํานวน 3 หมวดหิน ได้แก่ 

หมวดหินเกาะเฮ (CPkh) ประกอบด้วย หินทราย และหินโคลนเนื้อปนกรวด สีเทาแกมเขียว และสี
เทา เนื้อละเอียดถึงปานกลาง เน้ือแน่น แข็ง ลักษณะกรวดกึ่งเหล่ียมถึงกึ่งกลม ความมนน้อยถึงปานกลาง การ
คัดขนาดไม่ดี บริเวณที่อยู่ใกล้แนวรอยเลื่อนมีการเรียงตัวของเม็ดกรวด บริเวณที่สัมผัสกับหินแกรนิตมีการแปร
สภาพเป็นหินควอร์ตไซต์ หินฮอร์นเฟลส์ และหินทรายแปรสภาพ  

หมวดหินเขาพระ (CPkp) ประกอบด้วย หินโคลน หินทรายแป้ง หินโคลนปนกรวด หินทราย
ปนกรวด หินทรายเกรย์แวก และหินทรายอาร์โคส หินโคลน หินทรายแป้ง หินโคลนปนกรวด หินทรายปน
กรวด หินทรายเกรย์แวก มีสีเทาแกมเขียวถึงสีเทาดํา หินโคลนมีลาย แสดงลักษณะเป็นชั้นบางมาก มีการวาง
ช้ันเฉียงระดับ หินทรายอาร์โคส สีขาว เนื้อละเอียดถึงปานกลาง  

หมวดหินเขาเจ้า (CPkc) ประกอบด้วย หินทรายเนื้ออาร์โคส สีขาวถึงสีเทาจาง การคัดขนาด
ดี เนื้อปานกลาง แสดงลักษณะเป็นช้ันบาง  
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  นอกจากน้ียังมีอีกหมวดหินท่ีมีอายุเดียวกันแต่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มหินแก่งกระจาน คือ หมวดหิน
เกาะยาวน้อย (CPky) ประกอบด้วย หินโคลนปนกรวด หินโคลน และหินทรายเนื้อควอตซ์ แทรกสลับด้วยหิน
ทรายแป้ง หินโคลนปนกรวดมีสีเทาแกมเขียวถึงสีเทาดํา ไม่แสดงลักษณะเป็นชั้น หินโคลนมีสีเทาดําถึงสีดํา 
แสดงลักษณะเป็นชั้นบาง หินทรายเนื้อควอตซ์มีสีขาว เนื้อหยาบ แสดงลักษณะเป็นช้ันหนา พบกระจายตัว
ทางด้านตะวันออกของอําเภอพนมและด้านตะวันตกของอําเภอชัยบุรี 

  หินยุคเพอร์เมียน (P) 

 กลุ่มหินราชบุรี เป็นช่ือที่ใช้เรียกหินยุคเพอร์เมียน (อายุประมาณ 286-245 ล้านปี) ท่ีแพร่กระจายอยู่
ต้ังแต่อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ลงมาจนถึงจังหวัดยะลา ส่วนมากมีลักษณะเป็นเขาโดด กลุ่มหิน
ราชบุรีโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นหินปูน แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ (karst)  

 กลุ่มหินราชบุรี ประกอบด้วย หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ และหินโดโลไมต์ แทรกสลับด้วยหินทราย
และหินดินดาน หินปูน หินปูนเน้ือโดโลไมต์ และหินโดโลไมต์ มีสีเทาถึงสีเทาเข้ม ไม่แสดงลักษณะเป็นชั้น มีหินเชิร์
ตเป็นกระเปาะ พบซากดึกดําบรรพ์จําพวกฟิวซูลินิด แบรคิโอพอด ปะการัง แอมโมนอยด์ และไครนอยด์ ส่วนใหญ่พบ
กระจายตัวเป็นแนวร่วมกับหินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน บริเวณเทือกเขาด้านตะวันตกของจังหวัด และพบเป็นเขาโดด
กระจายตัวท่ัวไป 

 หินยุคไทรแอสซิก (TR) 

 หมวดหินไสบอน (TRsb) ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้ง หินปูน และหินกรวดมน หิน
ทราย มีสีน้ําตาลอมแดงเข้มถึงสีน้ําตาลแกมแดง เน้ือปานกลางถึงเน้ือหยาบ แสดงลักษณะเป็นช้ันหนาถึงหนามาก 
มีการวางช้ันเฉียงระดับ หินทรายแป้งมีสีน้ําตาลแกมเหลือง แสดงลักษณะเป็นช้ันบาง มีคาร์บอนเป็นช้ันบางปน 
หินปูนมีสีเทาอ่อน แสดงลักษณะเป็นเลนส์จนถึงหนามาก พบซากดึกดําบรรพ์จําพวกหอยสองฝา และฟอแรม
มินิเฟอร่า หินกรวดมนมีกรวดเป็นหินปูน หมวดหินนี้อายุประมาณ 245-210 ล้านปี พบกระจายตัวทางด้านใต้
ของอําเภอพนมและด้านตะวันออกของอําเภอตาขุน และพบเป็นเขาโดดบริเวณอําเภอพุนพิน 

 หินยุคจูแรสซิก (J) 

 กลุ่มหินตรัง เป็นช่ือท่ีใช้เรียกหินตะกอนที่เกิดบนภาคพ้ืนทวีปในช่วงตอนต้นยุคจูแรสซิกถึง 
ยุคครีเทเชียสตอนปลาย (อายุประมาณ 210-65 ล้านปี) ที่พบในภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบหมวดหินย่อย
ของกลุ่มหินตรังจํานวน 3 หมวดหิน คือ หมวดหินคลองมีน หมวดหินลําทับ และหมวดหินพุนพิน 

 หมวดหินคลองมีน (Jk) ประกอบด้วย ตอนล่างเป็นหินปูนเนื้อดิน แทรกสลับกับหินดินดาน 
หินปูนเนื้อดินมีสีเทาอ่อน ตอนบนเป็นหินทรายเนื้อปูนถึงหินโคลนเนื้อปูนสลับชั้น พบซากดึกดําบรรพ์
จําพวกแกสโตรพอด และปะการัง หมวดหินนี้อายุประมาณ 210-140 ล้านปี กระจายตัวทางด้านตะวันตกของ
อําเภอเคียนซา 
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 หินยุคจูแรสซิก - ครีเทเชียส (JK) 

 หมวดหินลําทับ (JKl) ประกอบด้วย หินทรายอาร์โคส แทรกสลับด้วยหินทรายแป้ง หินโคลน 
หินทรายเน้ือควอตซ์ และหินกรวดมน หินทรายอาร์โคสมีสีเทาถึงสีนํ้าตาลแกมแดง หินทรายมีเนื้อละเอียดถึง
ปานกลาง ค่อนข้างเหล่ียมถึงค่อนข้างกลม การคัดขนาดดี เช่ือมประสานด้วยสารประกอบ ซิลิกาและเหล็ก 
แสดงลักษณะเป็นช้ันบางถึงช้ันหนา แสดงช้ันเฉียงระดับ หมวดหินนี้อายุประมาณ 200-65 ล้านปี พบกระจาย
ท่ัวไปบริเวณอําเภอเคียนซา ชัยบุรี และท่าชนะ  

หินทรายเนื้อละเอียดสามารถใช้เป็นแหล่งหินประดับและหินลับมีดได้ บริเวณที่ราบใกล้ภูเขา
หินทรายใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ค่อนข้างดี เน่ืองจากดินมีแร่ธาตุท่ีอุดมสมบูรณ์พอสมควรสําหรับพืช 
ยกเว้นบริเวณที่เป็นหินทรายเนื้อควอตซ์ซ่ึงจะมีแร่ธาตุค่อนข้างตํ่า  

 หินยุคครเีทเชียส (K) 

 หมวดหินพุนพิน (Kp) ประกอบด้วย หินทรายอาร์โคส และหินทรายเนื้อไมกา แทรกสลับ
ด้วยหินทรายแป้งและหินโคลน หินทรายอาร์โคสมีสีแดง หินทรายเน้ือไมกามีเนื้อละเอียดถึงปานกลาง เม็ด
ค่อนข้างกลมถึงกลม การคัดขนาดดี การเช่ือมประสานไม่ดีด้วยสารประกอบของเหล็ก แสดงลักษณะเป็นช้ัน
ปานกลางถึงช้ันหนา มีการวางช้ันเฉียงระดับ หินทรายแป้งมีสีแดง แสดงลักษณะเป็นช้ันบางถึง ปานกลาง 
หมวดหินน้ีอายุประมาณ 140-65 ล้านปี พบกระจายตัวบริเวณอําเภอเคียนซา อําเภอพระแสง อําเภอชัยบุรี 
อําเภอพุนพิน และอําเภอท่าชนะ  

  หินยุคเทอรเ์ชียรี (T) 

 ประกอบด้วย หินโคลน หินทราย และหินทรายแป้ง หินโคลนมีสีเทาถึงสีนํ้าตาล แกมเทา หิน
ทรายและหินทรายแป้งมีสีนํ้าตาลแกมแดง มีซากดึกดําบรรพ์ ลิกไนต์ และยิปซัม หินยุคนี้อายุประมาณ 65-1.8 
ล้านปี พบกระจายตัวบริเวณแอ่งเคียนซา ดินท่ีได้จากการผุพังจากหินชุดน้ีมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปในแต่ละ
แห่ง บางแห่งอาจพบสภาพดินเป็นกรด บางแห่งพบสภาพดินเป็นด่าง ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมได้   
ในวงจํากัด  

  ตะกอนร่วนยุคควอเทอรน์ารี (Q) 

  ตะกอนยุคควอเทอร์นารี หมายถึง กรวด ทราย ดิน และดินเหนียว ท่ียังไม่แข็งตัวกลายเป็นหิน 
อายุประมาณ 1.8 ล้านปีจนถึงปัจจุบัน พบกระจายตัวครอบคลุมพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัดซ่ึงเป็นท่ีราบและ    
ท่ีเนินลอนราบท่ีต้ังอยู่ระหว่างเทือกเขาสูงด้านตะวันตกกับเทือกเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ราบนี้เป็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ท่ีค่อยๆลดระดับความสูงของพ้ืนที่ลงสู่อ่าวไทย 
สามารถจําแนกตะกอนร่วนในพ้ืนที่โดยอาศัยชนิดของตะกอนและสภาวะแวดล้อมของการตกตะกอนออกเป็น 
7 หน่วยตะกอนย่อย คือ  

  ตะกอนนํ้าพา (Qa) ประกอบด้วย กรวด และทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว เกิดจากนํ้าพัด
พา กรวด หิน ดิน ทราย ไปสะสมตัวอย่างไม่เป็นระบบ มีอิทธิพลของความลาดชันและน้ําผิวดินปะปนบ้างจึง
ได้ตะกอนหลากหลายชนิดปนกัน ลักษณะเป็นภูมิประเทศที่ราบริมแม่นํ้า พ้ืนท่ีราบน้ีมักเป็นแหล่งสะสมตัวของ
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ช้ันทรายแม่นํ้า บางแห่งสามารถหาแหล่งทรายก่อสร้างและดินเหนียวสําหรับเป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรม
เคร่ืองปั้นดินเผา โดยท่ัวไปสภาพดินเป็นดินร่วนที่มีแร่ธาตุท่ีจําเป็นต่อพืชอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการเพาะปลูก
มากท่ีสุด แต่เน่ืองจากเป็นท่ีราบจึงมักประสบกับนํ้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นประจํา  

  ตะกอนตะพัก (Qt) ประกอบด้วย กรวด และทราย เกิดจากแม่นํ้ากัดเซาะทางด่ิงมากขึ้น
ปรากฏเป็นภูมิประเทศข้ันบันได ดินมีธาตุอุดมสมบูรณ์พอสมควรปลูกพืชได้บางชนิด พ้ืนที่บริเวณน้ี ไม่อยู่ใน
เขตนํ้าท่วมขังเหมาะสําหรับเป็นท่ีอยู่อาศัยแต่อาจประสบกับการไหลหลากของทางน้ํา 

  ตะกอน เศษห ิน เช ิง เข าและตะกอนผ ุพ ังอยู ่ก ับ ที ่ (Qc) เศษห ินประกอบด้วย       
หินควอร์ตไซต์ หินทราย หินทรายแป้ง หินแกรนิต ทราย ทรายแป้ง ดินลูกรัง และศิลาแลง เกิดจากการผุพัง
ของหินเดิม ตะกอนถูกพัดพาไม่ไกลจึงมักพบตามเชิงเขาหรือขอบแอ่ง หน่วยตะกอนนี้ใช้เป็นแหล่งดินถม
สําหรับการก่อสร้างได้ และเป็นหลักฐานสําหรับแสดงถึงการเกิดแผ่นดินถล่มในอดีตเนื่องจากการปรับตัวสู่
สมดุลของธรรมชาติ ซ่ึงหลายพ้ืนที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มได้อีกจึงไม่เหมาะสําหรับการต้ังที่อยู่อาศัย 

  ตะกอนท่ีราบลุ่มแม่น้ํา (Qff) ประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว  

  ตะกอนลากูน (Qlg) ประกอบด้วย ดินโคลนและดินเหนียว มีทรายเป็นเลนส์ สีเทาถึง สีขาว 
การคัดขนาดปานกลาง เม็ดกึ่งกลม พบซากพืชในส่วนบน  

  ตะกอนที่ราบลุ่มน้ําขึ้นถึง (Qtf) ประกอบด้วย ดินเคลย์สีเทา หรือสีเทาปนเขียว เน้ืออ่อนน่ิม 
ช้ันหนา มีช้ันทรายละเอียด และช้ันพีตแทรกสลับ พบเปลือกหอยบ้าง 

  ตะกอนที่ ลุ่มราบน้ําท่วมน้ําข้ึนมีป่าชายเลนปกคลุม (Qtm) ประกอบด้วย พีต (peat)       
ดินเหนียวปนพีต ทรายเม็ดละเอียด ดินเหนียวเน้ือปนทรายแป้ง  

  ตะกอนสันทรายเก่า (Qbo) ประกอบด้วย ทราย เนื้อปานกลางถึงหยาบ การคัดขนาดปานกลาง 
ความกลมมนดี มีเศษเปลือกหอยปน  

 ตะกอนชายหาด (Qb) ประกอบด้วย ทราย กรวด ทรายแป้ง มีเปลือกหอย เศษปะการัง และ
เศษซากพืช 

หินอัคนี 

หินอัคนีแบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 2 ชนิด คือ 1) หินอัคนีแทรกซอน ซ่ึงเป็นหินอัคนีท่ีเกิด
อยู่ในระดับลึกโดยการตกผลึกจากหินหนืด มีลักษณะเนื้อหยาบหรือค่อนข้างหยาบ (เม็ดแร่มีขนาดต้ังแต่ 1 
มิลลิเมตรขึ้นไป) ท่ีรู้จักกันดีก็คือหินแกรนิต ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการกําเนิดแร่เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น 
แร่ดีบุก วุลแฟรม ฟลูออไรด์ และแบไรต์ หินแกรนิตมีความแข็งแกร่งสามารถนํามาใช้เป็นหินประดับได้ และ 
2) หินภูเขาไฟ เป็นหินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟท่ีพุขึ้นมาเย็นตัวบนผิวโลก หินชนิดน้ีจะมีเน้ือละเอียด
หรือเนียนเป็นเน้ือเดียวกันหมด มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแร่ทองคํา ทองแดง และแร่โลหะหลายชนิด ดิน
ท่ีผุพังมาจากหินภูเขาไฟจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุท่ีจําเป็นต่อพืชจึงเป็นพ้ืนที่ ท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เกษตรกรรมมาก 
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ประเทศไทยอยู่ในเขตป่าร้อนช้ืนหินอัคนีจึงถูกกระบวนการผุพังได้ง่าย ทําให้เกิดช้ันดินหนา
สะสมตัวอยู่บนยอดเขา เม่ือมีฝนตกเป็นจํานวนมากดินเหล่าน้ีจะไหลถล่มลงมา ดังน้ันพ้ืนที่ท่ีอยู่ใกล้ภูเขาหิน
อัคนีจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มมาก 

พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีร้อยละ 20 รองรับด้วยหินอัคนี ซ่ึงสามารถจําแนกโดยอาศัยชนิดหิน
และช่วงอายุของการเกิดได้เป็น 3 หน่วยหิน ดังน้ี 

 หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุคไทรแอสซิก (TRgr)  

 หินยุคนี้อายุประมาณ 245-210 ล้านปี สามารถจําแนกยอ่ยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

 กลุ่มท่ี 1 (TRgr1) ประกอบด้วย หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต เนื้อดอก พบกระจายตัวทางด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของอําเภอกาญจนดิษฐ์ และทางด้านตะวันออกของอําเภอ นาเดิม และเวียงสระ  

 กลุ่มท่ี 2 (TRgr2) ประกอบด้วย หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์-ทัวร์มารีนแกรนิต หินลูโคแกรนิต หินไกรเซ่น 
สายเพ็กมาไทต์ และสายแร่คอวตซ์ หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์-ทัวร์มารีนแกรนิต มีเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อดอก พบ
กระจายตัวบริเวณเกาะสมุยและเกาะพงัน 

  หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุคครีเทเชียส (Kgr)  

 ประกอบด้วย หินฮอร์นเบลนด์-ไบโอไทต์แกรนิต หินไบโอไทต์แกรนิต หินลูโคแกรนิต พินแอพ
ไพต์ และสายแร่ควอตซ์ หินฮอร์นเบลนด์-ไบโอไทต์แกรนิตและหินไบโอไทต์แกรนิตมีเนื้อปานกลางถึงหยาบ เนื้อดอก 
หินยุคนี้อายุประมาณ 140-65 ล้านปี พบกระจายตัวเป็นกลุ่มใหญ่ทางด้านตะวนัตกของจังหวัด แทรกตัดเข้าไปในหิน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน 

  หินกีเซอไรต์ ยุคควอเทอร์นารี (Qgy)  

 ประกอบด้วย หินกีเซอไรต์ สีขาว สีเหลืองอ่อน ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ซ่อนรูป (แคลซิโดนีและ       
โอปอล) หินยุคนี้อายุไม่เกิน 1.8 ล้านปี พบกระจายตัวทางด้านเหนือของอําเภอเคียนซา และด้านใต้ของอําเภอพระแสง 

ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีธรณีวิทยาโครงสร้างท่ีสําคัญคือ รอยเลื่อนซ่ึงเรียกกันว่า กลุ่มรอย
เลื่อนคลองมารุ่ย เป็นกลุ่มรอยเล่ือนตามแนวระดับที่วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้     
แผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างจากฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ตและพังงา มาถึงอ่าวไทย พาดผ่านพ้ืนท่ี
ตอนกลางของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกลุ่มรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ โดยมีการเคลื่อนตัวไปทางขวา 
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2.5 พ้ืนท่ีเส่ียงภัยและเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย  

 2.5.1 พ้ืนท่ีเส่ียงภัยตําบลพนม อําเภอพนม 

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม จากการสํารวจพบพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม ดินไหล น้ําป่าไหลหลาก และน้ํา
ท่วมฉับพลัน จํานวน  12 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านท่ีมีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจากดินถล่ม นํ้าป่าไหลหลาก น้ําท่วม
ฉับพลัน และดินไหล ในพ้ืนที่ตําบลพนม 3 หมู่บ้าน คอื หมู่ 8 บ้านเช่ียวหมอน หมู่ 9 บ้านใหญ่ และ หมู่10 บ้านสา
คลี มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจาก ดินถล่ม นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าท่วมฉับพลัน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้าน
พิทักษ์พัฒนา และหมู่ 7 บ้านแสนสุข มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และดินไหล     
1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 11 บ้านทุ่งเจริญ มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม นํ้าป่าไหลหลาก 1 หมู่บ้าน คือ  
หมู่ 12 บ้านบางนิล มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจาก ดินไหล และนํ้าท่วมฉับพลัน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 5 บ้านบาง
โก มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมฉับพลัน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 บ้านพนมพัฒนา หมู่ 4 บ้านบางสาน 
หมู่ 6 บ้านลูกเดือน และหมู่ 13 บ้านสุรัชฎาภิรมณ์พัฒนา มีพ้ืนที่ปลอดภัย 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 บ้านวัดพนม
พัฒนา 

 2.5.2 ตําบลพังกาญจน์ อําเภอพนม 

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม จากการสํารวจพบพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ท้ังหมด  5 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ท่ี 1 บ้านพังกาญจน์ล่าง  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณท่ีราบริมคลองศก ห้วยบางครก 
และเนินเขาลูกเต้ีย เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมฉับพลัน     

หมู่ท่ี 2 บ้านพังกาญจน์เหนือ  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณเนินเขาลูกเต้ีย บางส่วนต้ัง
บนที่ราบริมคลองศกน้ําท่วมถึงและเป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือน
บางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน สร้างบ้านขวางร่องเขา เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ท่ี 3 บ้านช่องม้าเหลียว   บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาหน้าแดง และเนิน
เขาลูกเต้ียจึงได้รับผลกระทบจากดินถล่ม และน้ําป่าไหล  นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนท่ีมีการตัดไหล่เขาสร้าง
บ้าน สร้างบ้านขวางร่องเขา เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ที่ 4 บ้านปากบางยวน   บ้านเรือนส่วนใหญ่ต้ังบนท่ีราบริมคลองศกน้ําท่วมถึง บางส่วนสร้างอยู่
บริเวณเนินเขาลูกเต้ีย ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และริมคลองศก ได้รับผลกระทบจากตลิ่งทรุด 

หมู่ที่ 5 บ้านบางยวน   บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณเนินเขาลูกเต้ีย บางส่วนต้ังบนท่ีราบ
ริมคลองศกนํ้าท่วมถึง  ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน 

 2.5.3 ตําบลคลองศก อําเภอพนม 

พื้นท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม จากการสํารวจพบพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ดังน้ี 

หมู่ที่ 1 บ้านสองพ่ีน้อง  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่ราบริมคลองศก และเนินเขาลูกเต้ีย  
ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ดินไหล นํ้าป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน    
   หมู่ที่ 2 บ้านบางหมาน  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณลาดไหล่เขา และท่ีราบหุบเขา  
ติดคลองบางหมาน  เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ดินไหล นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าท่วมฉับพลัน  
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   หมู่ท่ี 3 บ้านเช่ียวปง   บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา และท่ีราบนํ้าท่วมถึง  
เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ดินไหล นํ้าป่าไหลหลาก นํ้าท่วมฉับพลัน และหินร่วง 
   หมู่ท่ี 4 บ้านคอสะพานเต่า  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่ราบริมคลองศกมีนํ้าท่วมถึง 
เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก นํ้าท่วมฉับพลัน มีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน   
ชิดติดเขาหินปูน เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหลและหินร่วง 
   หมู่ท่ี 5 บ้านหญ้าปล้อง  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขา ท่ีราบหุบเขา ท่ีราบ
ริมคลองศกนํ้าท่วมถึง เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และนํ้าท่วมฉับพลัน นอกจากน้ียังมีบ้านเรือน
บางส่วนท่ีมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน สร้างบ้านขวางร่องเขา เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 
   หมู่ท่ี 6 บ้านบางปรุ  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา และที่ราบนํ้า
ท่วมถึงริมคลองศก  เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และนํ้าท่วมฉับพลัน 
   หมู่ท่ี 7 บ้านบางนอน  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่ราบนํ้าท่วม บางส่วนต้ังอยู่บนท่ีราบ
ระหว่างหุบเขา  เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และนํ้าท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วน
ท่ีมีสร้างบ้านขวางร่องเขา เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 
   หมู่ท่ี 8 บ้านคลองพนม  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่ราบหุบเขา  เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 
นํ้าป่าไหลหลาก และน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากน้ียังมีบ้านเรือนบางส่วนท่ีมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยง
ได้รับผลกระทบจากดินไหล 

 2.5.4 ตําบลพลูเถ่ือน อําเภอพนม 

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม จากการสํารวจพบพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ดังน้ี 

หมู่ท่ี 1 บ้านเบญจา  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขาและคลองพนม 
เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และนํ้าท่วมฉับพลัน นอกจากน้ียังมีบ้านเรือน
บางส่วนท่ีมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ท่ี 2 บ้านบางสามัคคี  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา  เสี่ยงต่อ
การเกิดดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนท่ีมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน 
เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ท่ี 3 บ้านบางโหว่  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา เป็นพ้ืนที่เสี่ยง
ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม และนํ้าป่าไหลหลาก 

 หมู่ท่ี 4 บ้านห้างข้าว  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา เป็นพ้ืนที่เสี่ยง
ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม และนํ้าป่าไหลหลาก นอกจากน้ียังมีบ้านเรือนบางส่วนท่ีมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน 
เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ท่ี 5 บ้านบางลึก  บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา เป็นพ้ืนที่เสี่ยง
ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม และนํ้าป่าไหลหลาก 
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2.6 ประวัติการเกิดดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก 
  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2505 – 2557 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยท่ี

เกี่ยวข้องกับดินถล่ม จํานวน 47 พ้ืนท่ี คือ ดินถล่ม 8 พ้ืนที่ ดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก 7 พ้ืนท่ี ดินถล่ม น้ําป่า
ไหลหลากและนํ้าท่วมฉับพลัน 5 พ้ืนที่ น้ําป่าไหลหลาก 7 พ้ืนท่ี นํ้าป่าไหลหลากและนํ้าท่วมฉับพลัน 19 พ้ืนท่ี 
นํ้าท่วมฉับพลัน 1 พ้ืนที่ มีผู้เสียชีวิต 63 ราย  มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 53,871 
หลังคาเรือน ดินถล่มข้างถนน 34 แห่ง ถนนชํารุด 158 สาย สะพาน 25 ท่อระบายนํ้า 72 แห่ง พ้ืนที่ทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย จํานวน 14,250 ไร่ บ่อปลาได้รับความเสียหาย 60 บ่อดังรายละเอียดดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2505 ท่ีพายุโซนร้อนแฮเรียตพัดเข้าสู่บริเวณแหลมตะลุมพุกส่งผลให้บริเวณอําเภอ
เวียงสระ อําเภอบ้านส้อง และอําเภอบ้านนาสาร เกิดดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก พัดพาเอาดินปนหิน และ
กรวดทราย รวมทั้งต้นไม้จํานวนมากมาปิดกั้นทางน้ํา บริเวณทางนํ้าเกิดการพังทลายและแนวตลิ่งถูกกัดเซาะ
ตลอดแนว เป็นสาเหตุให้บ้านเรือนราษฎรที่ต้ังบ้านเรือนอยู่ริมน้ําได้รับความเสียหายมาก 

ปี พ.ศ. 2531 ร่องความกดอากาศตํ่าพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ทําให้เกิดฝนตกหนัก
ติดต่อกัน 3 วัน 2 คืน และเกิดดินถล่มบริเวณแนวภูเขาสูงในอําเภอเวียงสระ อําเภอบ้านส้อง อําเภอวิภาวดี 
อํ า เภ อคี รี รั ฐ นิ คม  อํ า เภ อ ไชยา  และ อํ า เภอท่ าชนะ  นอกจาก น้ี ใน อํ า เภอนาสาร  มี ผู้ เสี ย ชี วิต  
มีผู้เสียชีวิต 43 คน บ้านเรือนประมาณ 7,992 หลังเสียหาย 

ปี พ.ศ. 2539 พายุโซนร้อนฟอร์เรสเข้าถล่มบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ทําให้เกิดนํ้าท่วมเป็น
บริเวณกว้าง พ้ืนท่ีภูเขาสูงเกิดดินถล่ม โดยน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่เกษตร ท่ีอยู่อาศัยของราษฎรท่ีอยู่บน
ภูเขาสูงจํานวนมาก 

ปี พ.ศ. 2547 เกิดหินและดินถล่มบริเวณอําเภอคีรีรัฐนิคม ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูนส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิตจํานวน 3 ราย บาดเจ็บ 3 ราย บ้านเรือนเสียหายอย่างน้อย 7 หลังคาเรือน 

ปี พ.ศ. 2551 เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม เกิดดินถล่ม บริเวณบ้านคลองมุย ตําบลตะกุกเหนือ 
อํ า เภ อ วิภ าว ดี  พบร่อ งรอย ดินถล่ มข้ างถนน  ๑๐  แ ห่ ง  เป็ น ระยะท างป ระมาณ  ๒  กิ โล เมตร 
มีผู้เสียชีวิต ๒ คน ท่ีบ้านคลองมุย 

ปี พ.ศ. 2553 เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้
ตอนบน และอ่าวไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเกิดน้ําป่าไหลหลาก บริเวณตําบลคลองชะอุ่น อําเภอ
พนม เม่ือวันท่ี 2 - 9 พฤศจิกายน เกิดดินไหลปิดทับเส้นทางสัญจร จํานวน 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ พ้ืนที่ หมู่ 9 บ้าน
บางเมาะ จํานวน 2 จุด มีขนาดครอบคลุมพ้ืนท่ีกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร และพ้ืนท่ีบ้านคลองมุย หมู่ 13 
จํานวน 1 จุด มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร เกิดดินถล่ม บริเวณ หมู่ 7 บ้านดินดาน ตําบลปากหมาก 
อําเภอไชยา ขนาดกว้าง 5-20 เมตร ยาว 10-50 เมตร จํานวน 7 รอย และขนาดเล็กกว่า 3 x 3 เมตร จํานวน
มากกว่า 10 รอย เกิดดินไหล หมู่ 11 บ้านในทับ ตําบลคลองพา อําเภอท่าชนะ จํานวน 4 แนว แนวแรกยาว
ประมาณ 100 เมตร แนวสองและสาม ยาวประมาณ 30 เมตร และแนวท่ีสี่ ยาวประมาณ 10 เมตร ทรุดตัวลง
ประมาณ 50 เซนติเมตร  
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  ปี พ.ศ. 2554 เกิดดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมฉับพลัน บริเวณภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 
– 31 มีนาคม 2554 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองประมาณ 4 วัน ส่งผลให้พ้ืนที่ภาคใต้ใน 6 จังหวัดเกิดนํ้าท่วม
ท่ัวบริเวณ โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันครอบคลุมท้ังจังหวัด มีผู้เสียชีวิต
อย่างน้อย 15 คน ซ่ึงเหตุการณ์ดินถล่ม เกิดในพ้ืนที่ภูเขาสูง เช่น อําเภอกาญจนดิษฐ์ และอําเภอไชยา ส่วนอําเภอ
นาสาร อําเภอเคียนซา อําเภอพระแสง เกิดนํ้าท่วมและหลุมยุบหลายบริเวณ 
  ปี พ.ศ. 2555 เม่ือวันที่ 1-4 มกราคม ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงพัด
ปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ทําให้เกิดน้ําป่าไหล
หลาก และนํ้าท่วมฉับพลัน พ้ืนที่ 9 อําเภอ (กาญจนดิษฐ์ ท่าชนะ ไชยา ดอนสัก บ้านนาสาร บ้านนาเดิม ท่าฉาง 
วิภาวดี และคีรีรัฐนิคม) 47 ตําบล 358 หมู่บ้าน ราษฎรเดือนร้อน 29,400 ครัวเรือน 97,751 คน ถนนเสียหาย 
65 สาย สะพาน/คอสะพานเสียหาย 8 แห่ง ท่อระบายนํ้าเสียหาย 38 แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรและการปศุสัตว์ 
รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภคเสียหายจํานวนมาก 
  ปี พ.ศ. 2555 เม่ือวันท่ี 2-10 มิถุนายน ได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรง ทําให้บริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย มีฝนตกหนัก
และต่อเน่ือง เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ 11 อําเภอ (ได้แก่ อําเภอคีรีรัฐนิคม วิภาวดี      
ท่าฉาง บ้านตาขุน พนม ไชยา ชัยบุรี พุนพิน เวียงสระ พระแสง และเคียนชา) 52 ตําบล 322 หมู่บ้าน ส่งผลให้
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 12,551 ครัวเรือน 44,357 คน บ้านเสียหายบางส่วน 71 หลัง ถนนเสียหาย 90 สาย 
คอสะพาน 11 แห่ง ท่อระบายนํ้า  31 แห่ง พืชที่การเกษตร 2,800 ไร่ 
  ปี พ.ศ. 2555 เม่ือวันที่ 26-27 พฤศจิกายน ได้รับอิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อน
เข้าปกคลุมอ่าวไทยตอนกลาง และภาคใต้ ทําให้ภาคใต้ ต้ังแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช มีฝนตกหนักและตกต่อเน่ือง ส่งผลให้ถนนทวีราษฎร์ภักดี (ถนนสายรอบเกาะ) ซ่ึงเป็นเส้นทาง
สายหลักบนเกาะสมุยน้ําท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ทําให้การจราจรติดขัดเป็นบางช่วง 
  ปี พ.ศ. 2555 เม่ือวันที่ 24-25 ธันวาคม ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปก
คลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกําลังแรง ทําให้มีฝนตกหนักและตกต่อเน่ือง ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วม
ฉับพลัน ในพ้ืนท่ีอําเภอกาญจนดิษฐ์ 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลทุ่งกง ตําบลท่าอุแท และตําบลคลองสระ ทําให้
นํ้าป่าซัดคอสะพานรอยต่อระหว่าง หมู่ที่ 13 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ์ และหมู่ท่ี 11 ตําบลปากแพรก 
อําเภอดอนสัก ส่งผลให้สะพานชํารุดเสียหาย ราษฎรไม่สามารถสัญจรใช้เส้นทางไปมาได้ 
  ปี พ.ศ. 2556 เม่ือวันที่ 11-16 มิถุนายน เกิดน้ําป่าไหลหลาก ในพ้ืนท่ี 2 อําเภอ 5 ตําบล 30 
หมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 950 ครัวเรือน 5,350 คน เกิดหินร่วง จากยอดเขาเขต
อุทยานแห่งชาติเขาศก หล่นลงมาทับผิวจราจรบนถนนสายสุราษฎร์ธานี - อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา       
ท่ีบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 111 - 112 ตําบลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวนหลายจุด ส่งผล
ให้ไม่สามารถใช้เส้นทางจราจรได้ 1 ช่องทาง 
  ปี พ.ศ. 2556 เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายช่ัวโมง ส่งผลให้เกิดนํ้าป่าไหล
หลากเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรในพ้ืนที่ตําบลคลองสก ตําบลพนม ตําบลคลองชะอุ่น และตําบลพลูเถื่อน     
ของอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 300 ครัวเรือน โดยเฉพาะ หมู่ท่ี 8 ตําบลคลองศก สะพานคอนกรีต
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เสริมเหล็ก ข้ามคลองศก พังลงมา นอกจากนี้ที่ทางหลวงหมายเลข 4118 สายพนม สุราษฎร์ธานี – ทับปุด 
จังหวัดพังงา ช่วง กม.ที่ 34-35 บริเวณสะพานห้วยบางหลุย มีน้ําท่วมสูง 2 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ทําให้
รถไม่สามารถสัญจรได้ 
  ปี พ.ศ. 2556 เม่ือวันท่ี 20 - 24 พฤศจิกายน ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัด
ปกคลุมประเทศไทยมีกําลังค่อนข้างแรง และหย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงที่อ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อน 
“โพดอล” ปกคลุมภาคตะวันออกและภาคใต้ และทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร ระนอง      
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี และยะลา ส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน
พ้ืนที่ 7 อําเภอ (ได้แก่ อําเภอท่าชนะ ไชยา กาญจนดิษฐ์ พระแสง บ้านนาเดิม บ้านนาสาร และพนม) 39 ตําบล 
237 หมู่บ้าน ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบ 3,540 ครัวเรือน 14,968 คน ถนน 2 สาย คอสะพาน 2 แห่ง     
ท่อหลอดกลม 3 แห่ง ได้รับความเสียหาย 
  ปี พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม มีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคใต้ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกําลังค่อนข้างแรง เกิด
นํ้าป่าไหลหลาก และน้ําท่วมฉับพลัน ในพ้ืนท่ี 2 อําเภอ 7 ตําบล 35 หมู่บ้าน 517 ครัวเรือน ประกอบด้วย 
อําเภอพระแสง 6 ตําบล 32 หมู่บ้าน 382 ครัวเรือน และอําเภอชัยบุรี 1 ตําบล 3 หมู่บ้าน 25 ครัวเรือน ถนน
เสียหาย 19 สาย สะพานเสียหาย 1 แห่ง พืชไร่ 600 ไร่ พืชสวน 10,850 ไร่ และบ่อปลา 60 บ่อ 
 

3. ธรณีพิบัติภัย 

ธรณี พิ บัติภัย (Geohazard) เป็นภัยธรรมชาติที่ เกิดจากกระบวนการทางธรณี วิทยา         
อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม หลุมยุบ และสึนามิ เป็นต้น ในหลายเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดกระบวนการ
ต่อเนื่องแบบลูกโซ่ จากภัยหนึ่งไปสู่อีกภัยหน่ึง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันมาก      
เช่น แผ่นดินไหวใต้ทะเลอาจนําไปสู่การเกิดสึนามิ หรือเหตุการณ์สึนามิอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งตามมา ฉะน้ัน หากเข้าใจและตระหนักถึงภัยดังกล่าวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง       
ในการลดผลกระทบและความรุนแรงจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

สําหรับธรณีพิบัติภัยท่ีเคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่     
ดินถล่ม หลุมยุบ และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 ดินถล่ม 

ดินถล่ม (Debris flow) เป็นกระบวนการเคลื่อนท่ีของวัตถุอย่างต่อเน่ืองหรือเป็นขั้นตอนตาม
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณนํ้าที่ซึมซับลงสู่ช้ันดิน เริ่มต้ังแต่เกิดดินคืบตัว (Soil creep) ดินแยก (Tension crack) 
ดินไหล (Debris slide) และดินถล่ม (Debris flow) โดยดินถล่ม หมายถึง การเคลื่อนท่ีของชั้นดิน ก้อนหิน 
และซากต้นไม้ รวมท้ังซากสิ่งปรักหักพังอ่ืนๆ ลงมาตามลาดเขาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก และมีนํ้าเป็นตัวแปร  
ท่ีสําคัญในการเคลื่อนที่และพัดพาไปตามทางนํ้า 
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ปัจจัยการเกิดดินถล่ม  

การเกิดดินถล่มในประเทศไทยน้ัน เกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย สภาพธรณีวิทยา 
สภาพภูมิประเทศ ปริมาณนํ้าฝน และสภาพสิ่งแวดล้อม 

1) สภาพธรณีวิทยา เป็นปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดดินถล่มเน่ืองจากสภาพธรณีวิทยา    
ท่ีแตกต่างกันทําให้ช้ันดินมีความหนามากน้อยต่างกัน ประกอบด้วย ชนิดของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา 
และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเน้ือหิน หรือเรียกว่ามีอัตราการผุพังเป็นดินได้อย่างรวดเร็วกว่าและให้ช้ันดิน
หนากว่าบริเวณอ่ืนๆ  

ชนิดของหิน หินแต่ละชนิดย่อมมีการผุพังทําลายลงด้วยกรรมวิธีต่างๆ ให้ช้ันดินที่มีคุณสมบัติ
แตกต่างกันและมีความหนาไม่เท่ากัน เนื่องจากหินแต่ละชนิดมีอัตราการผุพังตามธรรมชาติไม่เท่ากัน เช่น
หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูง แร่ท่ีเป็นองค์ประกอบเม่ือผุพังแล้วจะให้ชั้นดินทรายร่วน หรือดินทรายปนดิน
เหนียว และให้ช้ันดินหนา หินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังสูงใกล้เคียงกับหินแกรนิต เม่ือผุพังให้ช้ันดินร่วนปนดิน
เหนียว หรือดินเหนียว และให้ช้ันดินหนาเช่นกัน หินดินดาน-หินโคลน เม่ือผุพังจะให้ช้ันดินเหนียว หรือ       
ดินเหนียวปนทราย และมีความหนาน้อยกว่าหินแกรนิต 

จากชนิดของหินดังกล่าว หินต่างชนิดกันจะมีอัตราการผุพังต่างกันและให้ดินต่างชนิดกัน และ
ความหนาต่างกัน หินอัคนีท่ีมีแร่องค์ประกอบที่มีขนาดเม็ดแร่หยาบจะผุพังอย่างรวดเร็วกว่ามีเม็ดแร่ละเอียด 
หินที่มีอัตราการผุพังสูง ได้แก่ หินเถ้าภูเขาไฟ หินแกรนิต หินภูเขาไฟ หินตะกอนจําพวกหินดินดาน และหิน
ทราย  ตามลําดับ โดยมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดินและแรงเสียดทานแตกต่างกันตามชนิดของดินน้ันๆ ด้วย 
ทําให้ไหล่เขามีความลาดชันไม่เท่ากัน และมีความเหมาะสมกับต้นไม้ต่างชนิดกันตามชนิดของช้ันดินและความ
สูงของภูเขา ซ่ึงต้นไม้บางชนิดมีระบบรากยึดเกาะดินได้ดีและช่วยชะลอการเกิดดินถล่มได้ 

โครงสร้างทางธรณีวิทยา มีผลต่อการผุพังของหิน โดยหินท่ีมีรอยแตกมาก และอยู่ในเขต
รอยเลื่อน โดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลังจะมีอัตราการผุพังสูง เน่ืองจากมีช่องว่างให้น้ําและอากาศผ่านเข้าไป         
ทําปฏิกิริยาทางเคมีได้ง่าย ช้ันหินจึงผุพังรวดเร็วกว่าบริเวณอ่ืน รวมท้ังช้ันหินที่ถูกกระทําจนเกิดการวางตัว         
ในแนวด่ิงจะส่งผลให้เกิดการผุพังได้เร็วขึ้น ช้ันหินท่ีถูกแทรกดันด้วยหินอัคนี หรือบริเวณท่ีมีพุน้ําร้อนและแหล่งแร่
จากสายนํ้าแร่ร้อน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเน้ือหินจะทําให้ช้ันหินมีอัตราการผุพังสูงย่ิงขึ้น  

ในดินชนิดเดียวกัน ถ้ามีความหนาแตกต่างกันค่าแรงยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดินก็แตกต่างกันด้วย 
โดยค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน จะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับความลึก โดยจะมีค่าลดลงเม่ือความลึก
มากขึ้น (กวี จรุงทวีเวทย์, 2546) กล่าวคือในดินชนิดเดียวกัน ถ้ามีความหนาที่ต่างกัน ดินที่มีความหนา
มากกว่ามีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัวได้มากกว่าดินท่ีมีความหนาน้อยกว่า 

2) สภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นผลมาจากกระบวนการแปรสัณฐาน ลักษณะการวางตัว
ของโครงสร้างช้ันหินและจากการผุพังท่ีแตกต่างกันของช้ันหิน ทําให้แต่ละพ้ืนท่ีมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน 
สภาพภูมิประเทศท่ีทําให้เกิดดินถล่มได้ง่าย เช่น มีความสูงชันมาก มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันหลายระดับ
อย่างต่อเน่ือง มีรูปร่างทางนํ้าคดเค้ียวจํานวนมาก  

ลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นร่องเขาด้านหน้ารับน้ําฝนและเป็นบริเวณท่ีน้ําฝนไหลมารวมกัน   
จะทําให้ปริมาณนํ้าในมวลดินสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริเวณนั้นช้ันดินมีโอกาสเกิดการเคล่ือนตัว และถล่มลงมา
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ได้มากกว่าพ้ืนท่ีที่ไม่ใช่ร่องเขาด้านหน้ารับนํ้าฝน และลักษณะภูมิประเทศท่ีมีร่องนํ้าจํานวนมากบ่งบอกว่า    
เกิดดินถล่มได้ง่ายกว่ามีร่องนํ้าจํานวนน้อย หรือลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขากว้างใหญ่สลับซับซ้อนมี     
ลํานํ้าหลักเพียงสายเดียวจะมีโอกาสเกิดดินถล่มได้ง่ายกว่าบริเวณอ่ืนๆ  

3) ปริมาณน้ําฝน ดินถล่มจะเกิดขึ้นเม่ือฝนตกหนักหรือฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน และ
นํ้าฝนไหลซึมลงไปในช้ันดินจนกระทั่งช้ันดินอ่ิมตัวด้วยน้ํา ความดันของนํ้าในดินเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความดัน
ในช่องว่างของเม็ดดิน โดยนํ้าจะเข้าไปแทนท่ีช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ทําให้แรงยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดิน         
ลดน้อยลง ส่งผลให้ช้ันดินมีกําลังรับแรงเฉือนลดลง ถ้าหากปริมาณนํ้าในมวลดินเพ่ิมขึ้นจนระดับนํ้าในช้ันดิน   
สูงขึ้นมาท่ีระดับผิวดิน จะเกิดการไหลบนผิวดินและกัดเซาะหน้าดิน ลาดดินจะเร่ิมมีการเคลื่อนตัวตามระนาบ
รอยเฉือน และถ้าฝนตกต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานออกไป นํ้าจะไหลลงไปในระนาบของรอยเฉือนและชะล้าง
เม็ดดินท่ีเป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทําให้ค่าแรงยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบ
รอยเฉือนลดลงเรื่อยๆจนทําให้เกิดดินถล่มลงมาตามความลาดชันของไหล่เขา 

จากการศึกษาข้อมูลร่วมกับเครือข่ายวัดปริมาณนํ้าฝนในพ้ืนท่ีหลายๆจังหวัด พบว่าถ้าปริมาณ
นํ้าฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง จะทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากล้นตลิ่ง และการเกิดดินไหล       
ท่ีจังหวัดน่าน นครศรีธรรมราช และลําพูน วัดปริมาณนํ้าฝนได้ 179, 178, 185 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ช่ัวโมง 
ตามลําดับ นอกจากน้ีปริมาณนํ้าฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวันมีปริมาณนํ้าฝนสะสมมากกว่า 300 มิลลิเมตร และฝน
ยังคงตกต่อเนื่องบางพ้ืนที่อาจเกิดดินไหลหรือดินถล่มได้ ซ่ึงพบดินไหลเม่ือมีปริมาณนํ้าฝนมากกว่า            
300 มิลลิเมตรหลายแห่ง เช่น จังหวัดเชียงราย นครศรีธรรมราช พังงา จันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี     
ตามรายงานของ ปริญญา นุตาลัย และวันชัย โสภณสกุลรัตน์ (2532) ใน วรวุฒิ ตันติวนิช (2548) กล่าวว่า          
เม่ือมีปริมาณ นํ้าฝนต้ังแต่  260 มิลลิ เมตร ขึ้นไปในรอบ 24 ช่ั วโมง จะเกิดดินถล่มบริ เวณเขาหลวง             
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4) สภาพส่ิงแวดล้อม  พ้ืนที่ เกิดดินถล่มจะอยู่ในพ้ืนที่ภู เขาสูงชัน  พบว่าส่วนใหญ่               
มีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน หรือสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางนํ้า ได้แก่ 

1. การตัดถนนผ่านไหล่เขาสูงชันโดยไม่มีการป้องกันแก้ไขดินไหล 
2. การตัดไหล่เขาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือปลูกสรา้งอาคาร บ้านเรือนกีดขวางทางนํ้า 
3. การตัดไหล่เขาสร้างอ่างเก็บนํ้า หรือฝายนํ้าล้น 
4. การขุดลอกร่องน้ําบนพ้ืนท่ีสูงทําให้เกิดดินไหลได้ง่าย เน่ืองจากเป็นการทําลายต้นไม้ในร่องน้ํา

และริมตลิ่ง ซ่ึงมีระบบรากในการยึดเหนี่ยวช้ันดินได้ดี ทนทานต่อการกัดเซาะของกระแสนํ้า  
5. การสร้างสะพานท่ีมีเสาจํานวนมากกีดขวางทางนํ้าบนพ้ืนท่ีสูง 
ช้ันดินที่ ไม่มีรากไม้จะมีความเสียดทานน้อยกว่าช้ันดินท่ีมีรากไม้แทรกตัวในเนื้อดิน          

ซ่ึงจะแทรกซอนผ่านแนวระนาบท่ีจะเกิดดินถล่ม และความหนาแน่นของรากไม้จะทําให้ช้ันดินรับแรงเสียดทาน
ได้มากขึ้น แต่ระบบรากของสวนผลไม้ หรือการปลูกพืชเชิงเด่ียวต่างๆ จะมีระบบรากของต้นไม้ชนิดเดียวทําให้
มีความหนาแน่นของรากน้อยกว่าป่าไม้ธรรมชาติ ดังน้ันถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องมากกว่า 150 มิลลิเมตร พ้ืนที่    
ท่ีใช้ทําไร่จะเกิดดินถล่มก่อนพ้ืนที่ที่ใช้ทําสวน และพ้ืนที่ทําสวนจะเกิดดินถล่มก่อนพ้ืนท่ีป่าไม้ธรรมชาติ โดยมี
ปริมาณนํ้าฝนเพ่ิมขึ้นตามลําดับ และพบว่าเม่ือมีเหตุการณ์ดินถล่มในพ้ืนที่ป่าไม้สมบูรณ์ ดินโคลนจะพาต้นไม้
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เลื่อนไถลลงมาในลักษณะลําต้นยังคงต้ังตรงอยู่ในแนวด่ิง นอกจากนี้รากต้นไม้ของพืชชนิดต่างๆ ยังมีส่วนใน
การดูดซับเอานํ้าฝนท่ีไหลลงไปในช้ันดินให้มีปริมาณลดลงหรือชะลอการอ่ิมตัวของช้ันดิน และระบบรากของ
พืชหลายชนิดท่ีอยู่รวมกันโดยมีรากแก้ว ซ่ึงเป็นรากท่ียาวที่สุดของต้นไม้ ฝังลึกลงไปจนถึงช้ันหินดาน จะทําให้
ช้ันดินบนภูเขามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินมากกว่ารากของพืชชนิดเดียว หรือต้นไม้ท่ีไม่มีรากแก้วหรือถูกตัด
รากแก้วก่อนปลูก เช่น กล้าไม้ผล ยางพารา และกล้าไม้ชนิดต่างๆ ที่มีการชําถุง 

กระบวนการเกิดดินถล่ม 

นํ้าเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดดินถล่ม โดยฤดูฝนของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีฝนตก
ชุกไม่เท่ากันและช่วงเวลาที่ต่างกัน ปริมาณน้ําฝนจะค่อยๆซึมซับลงไปในช้ันดินจนถึงช่วงท่ีมีฝนตกชุกมาก
จนกระท่ังช้ันดินอุ้มน้ําไม่ไหวจึงเกิดการเคล่ือนตัว ตามปริมาณน้ําฝนท่ีได้รับในขณะนั้นของแต่ละปี โดยแต่ละ
พ้ืนท่ีจะรับปริมาณนํ้าฝนได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมหรือสภาพ
ผืนป่าและการใช้พ้ืนที่ของบริเวณน้ัน จากการสํารวจพ้ืนที่ในประเทศไทยพบว่ากระบวนการเกิดดินถล่มตาม
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ําฝนมี 4 ขั้นตอน (จําแนกตามการเคลื่อนที่และชนิดของวัตถุท่ีพังทลาย) คือ ดินคืบตัว 
(Soil creep) ดินแยก (Tension crack) ดินไหล (Debris slide) และดินถล่ม (Debris flow)  

ดินถลม่ ดินไหล

ดินแยกดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)

ดินถลม่ดินถลม่ ดินไหลดินไหล

ดินแยกดินแยกดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)ดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)

กระบวนการเกิดดินถล่ม ตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ําฝน และนํ้าฝน 178 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ช่ัวโมง  
ทําให้เกิดดินไหล (วันเพ็ญ อ่วมใจบุญ, 2550) 
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1) ดินคืบตัว ปริมาณนํ้าฝนน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรในรอบ 24 ช่ัวโมง ซึมซับลงไปในช้ันดิน
จนกระท่ังอ่ิมตัวด้วยนํ้า (saturated) แต่ไม่มากเกินไปจนกระทั่งเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated)     
ช้ันดินจะเกิดการคืบตัวลงไปตามแรงโน้มถ่วง ในบริเวณท่ีมีต้นไม้เน้ืออ่อนซ่ึงมีรากหย่ังลึกไม่มากนัก ต้นไม้จะเกิด
การเคลื่อนตัวตามช้ันดินทําให้สังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้เอน และถ้าช้ันดินหยุดการคืบตัวในปีต่อมาต้นไม้จะเติบโต
ต้ังลําต้นให้ตรงในแนวด่ิงใหม่อีกครั้ง จึงพบเห็นลําต้นเอนมีการหักงอต้ังตรงขึ้นใหม่ ถ้าในบริเวณท่ีมีต้นไม้      
เน้ือแข็งขนาดใหญ่มีรากหย่ังลึกลงไปจนถึงหินดาน การคืบตัวของช้ันดินจะทําให้รากต้นไม้ขาดบางส่วน         
ทําให้ดูดนํ้าและอาหารไม่เพียงพอ จึงปรากฏว่ามีการเฉาและทิ้งใบหรือมีการตายทีละกิ่ง ถ้าช้ันดินมีการคืบตัว
ต่อเน่ืองทุกปี จะปรากฏว่ามีต้นไม้ใหญ่ตายยืนต้น 

2) ดินแยก ปริมาณน้ําฝนที่ ซึมซับลงไปในช้ันดินจนกระทั่งอ่ิมตัวด้วยนํ้า (saturated)     
และเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) เป็นเวลาไม่นานนัก โดยมีปริมาณนํ้าฝนระหว่าง 100 - 150 มิลลิเมตร 
ในรอบ 24 ช่ัวโมง หรือมีฝนตกต่อเนื่องรวมกันประมาณ 300 มิลลิเมตร น้ําฝนท่ีซึมซับในช้ันดินจะไหลลงไปใน
ระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินท่ีเป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทําให้ค่าแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ช้ันดินจะเร่ิมเคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน ถ้าฝนหยุดตก    
จะปรากฏเป็นรอยดินแยก 

3) ดินไหล เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดินแยกถ้าฝนตกต่อเนื่องโดยไม่หยุดตก ปริมาณนํ้าฝนที่
ซึมซับลงไปในช้ันดินจนกระทั่ งอ่ิมตัวด้วยนํ้า (saturated) และเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated)           
เป็นเวลานาน โดยมีปริมาณน้ําฝนประมาณ 180 มิลลิเมตรขึ้นไป ในรอบ 24 ช่ัวโมง และมีฝนตกต่อเน่ืองรวมกัน
มากกว่า 300 มิลลิเมตร น้ําฝนท่ีซึมซับในช้ันดินจะไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินท่ีเป็นดินเหนียว
ออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ทําให้ค่าแรง        
ยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ช้ันดินจะเริ่มเคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน ถ้าฝนยังคง
ตกต่อเน่ืองเป็นเวลานานจะทําให้เกิดดินไหลลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก 

4) ดินถล่ม เป็นเหตุการณ์ต่อเน่ืองจากดินไหล ปริมาณนํ้าฝนที่ซึมซับลงไปในช้ันดินจนกระทั่ง
อ่ิมตัวด้วยน้ําและเกิดการไหลบนผิวดินเป็นเวลานานมาก โดยมีปริมาณน้ําฝนมากกว่า 180 มิลลิเมตร ในรอบ         
24 ช่ัวโมง จนกระทั่งเกิดดินไหลลงมาแล้ว แต่ฝนยังคงตกต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลานาน จึงทําให้บริเวณอ่ืนๆ          
ท่ีมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ามีนํ้าฝนไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินท่ีเป็นดินเหนียวออกไปตามแนว
ระนาบรอยเฉือนเป็นเวลานานมาก โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ทําให้ค่าแรง         
ยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลงเร่ือยๆจนทําให้เกิดดินไหลจํานวนหลายแห่งจนถึง          
หลายพันแห่ง และครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้างใหญ่ 

บริเวณท่ีมีระบบรากของต้นไม้ที่มีรากแก้วจะยึดเหน่ียวชั้นดินได้ดีกว่า จะเกิดดินถล่มช้ากว่า
บริเวณท่ีไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้ท่ีมีระบบรากท่ียึดเหน่ียวช้ันดินได้ไม่ดี เช่น ต้นไม้ไม่มีรากแก้ว หรือต้นไม้
เน้ืออ่อนท่ีมีรากหย่ังลึกไม่ถึงหินดาน รวมทั้งบริเวณที่มีการตัดไหล่เขาเพ่ือดําเนินการก่อสร้างต่างๆ โดยไม่มี
การป้องกันแก้ไข ทําให้ช้ันดินมีความชันเพ่ิมมากขึ้น และไม่สมดุล เม่ือรับน้ําฝนจนอ่ิมตัวด้วยน้ําจึงรับนํ้าหนัก
ไม่ไหวเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดดินถล่มตามมาก่อนบริเวณอ่ืนๆ 
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แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มของประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) 

 



24 
 

 

 

แผ
นที่

แส
ดง

ตํา
แห

น่ง
บ้า

นเ
คร

อืข
่าย

แจ้
งเตื

อน
ธร

ณีพิ
บัติ

ภัย
 จั

งห
วัด

สุร
าษ

ฎร
์ธา

น ี



25 
 

 

 

 

แผ
นที่

หม
ูบ่้า

นเ
สี่ย

งภ
ัยดิ

นถ
ล่ม

แล
ะน

้ําป
่าไ
หล

หล
าก

 จ
ังห

วัด
สุร

าษ
ฎร

์ธา
น ี

 



26 
 

3.2 แผ่นดินไหว 

แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันเน่ืองมาจาก
การปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดท่ีสะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลัน ในการปรับสมดุล
ของเปลือกโลกให้คงที่ มีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรก เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ได้แก่ 
การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บนํ้าในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทําเหมืองแร่ เป็นต้น ส่วนสาเหตุท่ี
สองเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ 

ความร้ายแรงอันเน่ืองมาจากแผ่นดินไหวสามารถบอกได้ในรูปของความรุนแรง (Intensity) 
และขนาด (Magnitude) มาตราวัดขนาดแผ่นดินไหวใช้หน่วยเป็น “มาตราริกเตอร์” (Richter scale) เป็นตัว
เลขท่ีทําให้สามารถเปรียบเทียบขนาดของแผ่นดินไหวต่างๆ กันได้ ค่าที่บันทึกได้จากเครื่องวัดแผ่นดินไหว  
มิได้เป็นหน่วยวัดเพ่ือแสดงผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity) เป็นผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มีต่อความรู้สึกของคน 
ต่อความเสียหายของอาคารและสิ่งก่อสร้าง และต่อส่ิงต่างๆ ของธรรมชาติ ความรุนแรงจะมากน้อยขึ้นอยู่กับ
ระยะทาง จากตําแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) ความรุนแรงของแผ่นดินไหว กําหนดได้จาก
ความรู้สึกของอาการตอบสนองของผู้คน การเคลื่อนท่ีของเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้าน ความเสียหายของ
ปล่องไฟ จนถึงขั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ มาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเรียกว่า “มาตราเมอร์คัลลี่” 
(Mercalli Scale) มี 12 ระดับ โดยมีหน่วยของระดับความรุนแรงเป็นตัวเลขโรมัน จากระดับความรุนแรงท่ี
น้อยมากจนไม่สามารถรู้สึกได้ ต้องตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเท่าน้ัน จนถึงขั้นรุนแรงที่สุดจนทุก
สิ่งทุกอย่างพังพินาศ  

กรมทรัพยากรธรณีได้สํารวจรอยเลื่อนมีพลังพบว่า ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนใหญ่ๆอยู่
หลายแนว สามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนโดยอาศัยทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนท่ีได้ 3 แนว คือ กลุ่มรอยเลื่อนท่ี
วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนท่ีวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึง
ตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ จํานวนทั้งสิ้น 14 กลุ่มรอยเล่ือน ครอบคลุม 
22 จังหวัดของประเทศไทย ดังน้ี รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิง รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนเมย     
รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ รอย
เลื่ อนศรีส วัส ด์ิ  รอยเลื่ อนเจดี ย์สามองค์  รอยเลื่ อนระนอง และรอยเลื่ อนคลองมะรุ่ ย  นอกจากน้ี           
กรมทรัพยากรธรณีได้จัดทําแผนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 แผนท่ีภัย
พิบัติแผ่นดินไหว (Seismic Hazard Map) มีประโยชน์โดยตรงในการกําหนดเกณฑ์ปลอดภัยในการก่อสร้าง
อาคารและระบบสาธารณูปโภค อันจะช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัย
แผ่นดินไหวในอนาคต ซ่ึงวิเคราะห์จากแนวรอยเลื่อนมีพลัง ลักษณะธรณีวิทยา ความถี่และขนาดแผ่นดินไหวท่ี
เกิดในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารนําไปใช้
เป็นข้อพิจารณาในการออกแบบก่อสร้างอาคารท่ีต้องคํานึงถึงค่าความปลอดภัย 
 สําหรับการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวในพ้ืนท่ีภาคเหนือน้ัน บททบาทสําคัญในการประเมินภัย
พิบัติแผ่นดินไหว คือ รอยเลื่อนมีพลัง ท่ีเป็นแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวในพ้ืนที่ภาคเหนือ และเป็นแหล่งกําเนิด
นอกประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน กลุ่มรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน กลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา กลุ่มรอย
เลื่อนเถิน กลุ่มรอยเลื่อนปัว กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ กลุ่มรอยเลื่อนพะเยา กลุ่มรอยเลื่อนเมยและกลุ่มรอย
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เลื่อนศรีสวัสด์ิ รวมทั้งกลุ่มรอยเลื่อนสะแกง กลุ่มรอยเลื่อนพานหลวง กลุ่มรอยเลื่อนเม็งเซียน กลุ่มรอยเลื่อนตองยี 
กลุ่มรอยเลื่อนนํ้ามา และกลุ่มรอยเลื่อนหลวงพระบาง 
 การประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวด้วยวิธีการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุด
ของแผ่นดินไหวท่ีมีโอกาสเพียง 10% ท่ีมีค่าสูงกว่าในคาบเวลา 50 ปี ตามสมการของ Sadigh et al. (1997)  
ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของประเทศไทยเม่ือกําหนดให้มีสภาพพ้ืนที่ท้ังหมดเป็นหิน ผลการศึกษาจะพบว่า
ความเร่งพ้ืนดินสูงสุด มีค่าอยู่ระหว่าง 1-34 %g โดยแบ่งพ้ืนท่ีตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน
ออกเป็น 18 ระดับ พบว่าบริเวณที่มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดพบในบริเวณท่ีอยู่ใกล้กลุ่มรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ใกล้กับกลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ ซ่ึงพาดผ่านทางตอนใต้ของอําเภออุ้มผาง และกลุ่มรอยเลื่อน
เมยท่ีพาดผ่านอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดท่ี 34 %g และ 31 %g ตามลําดับ  
ส่วนผลประเมินค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดนอกประเทศ พบว่าบริเวณใกล้กับแนวรอยเลื่อนสะแกง ในเขตสหภาพพม่า 
มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ  48-59 %g ถึงแม้ว่ารอยเลื่อนน้ีจะอยู่ห่างจากประเทศไทย แต่อิทธิพลรอยเลื่อน
น้ีอาจส่งผลต่อพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร หากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวระยะไกลในอนาคต ส่วนกลุ่มรอยเลื่อน
ในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดอยู่ท่ี 27 %g ท่ีบริเวณเขตรอยเล่ือน
แม่ อิ ง (-ลาว ) กลุ่ มรอยเลื่ อน ดั งกล่ าววางตั ว เป็นแนวยาวต่อ เน่ื องเข้ ามายั งประเทศไทยบริ เวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลการประเมินความเร่งพ้ืนดินสูงสุดในพ้ืนที่ภาคเหนือท่ีได้ เม่ือนําข้อมูลมาแปลงให้อยู่ในรูป
ของระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวตามมาตราเมอร์คัลลี่ สามารถแบ่งข้อมูลพ้ืนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ภาคเหนือออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับเบา (I-IIIเมอร์คัลลี่) มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 0-2%g,  
ระดับพอประมาณ (IV เมอร์คัลลี่) มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 2-4 %g, ระดับค่อนข้างแรง (Vเมอร์คัลลี่)  
มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 4-10 %g, ระดับแรง (VIเมอร์คัลลี่) มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 10-18 %g  
และระดับแรงมาก (VII เมอร์คัลลี่) มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 18-34 %g 

 จากข้อมูลระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวข้างต้น พบว่าบริเวณท่ีมีการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน
อยู่ในระดับแรงมาก (VII) และสามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนและส่ิงปลูกสร้างในพ้ืนท่ีหากเกิดแผ่นดินไหว ได้แก่ 
พ้ืนท่ีอําเภอเชียงแสน อําเภอแม่จัน อําเภอแม่อาย อําเภอพาน และอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
อําเภอขุนยวม อําเภอแม่ลาน้อย อําเภอแม่สะเรียง อําเภอสบเมย และอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อําเภอท่าสองยาง อําเภอแม่ระมาด อําเภอแม่สอด และอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นต้น  

แผนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่แสดงความรุนแรงของแผ่นดินไหวในรูปของค่าความเร่งสูงสุดของ
พ้ืนดิน (PGA) หรือ รูปของระดับความรุนแรงตามมาตราเมอร์คัลลี่ (MM) โดยสภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่ศึกษา
ถูกกําหนดให้มีสภาพเป็นหินท้ังหมดแต่ในสภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่ภาคเหนือน้ันมีความแตกต่างกันมีท้ังเป็น
หินดานแข็งตามภูเขาสูงและเป็นช้ันดินหนาตามพ้ืนท่ีราบใกล้ลําแม่นํ้าอันเป็นที่ ต้ังของชุมชนเมืองต่างๆ  
ซ่ึงส่งผลให้ความรุนแรงของแผ่นดินไหวเปล่ียนแปลงตามสภาพของพื้นที่ในบริเวณนั้นๆ ดังน้ันเพ่ือให้การ
ประเมินความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวมีความถูกต้องใกล้เคียงกับข้อมูลในพ้ืนที่ จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ 
ท่ีจะได้อันเน่ืองจากสภาพของดิน กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อภัยแผ่นดินไหวเช่นนี้ เรียกว่า Seismic 
Microzonation หรือ การจัดทําแผนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหวตามสภาพดิน ซ่ึงต้องนําการขยายความรุนแรงของ
คล่ืนแผ่นดินตามสภาพดินมาพิจารณาด้วย ในพ้ืนท่ีศึกษาของภาคเหนือได้จัดจําแนกดินตามมาตรฐานของ 
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NEHRP ซ่ึงดินเหล่านั้นจะเป็นตัวกําหนดค่าสัมประสิทธ์ิการขยายคลื่น เม่ือนําค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวไปคูณกับ
ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่กําหนดให้สภาพพ้ืนท่ีท้ังหมดเป็นหิน  
ค่าสัมประสิทธ์ิการขยายความรุนแรงของคลื่นแผ่นดินไหว ท่ีใช้ในการศึกษาน้ีได้ใช้ตามข้อกําหนดของ UBC 
(1991) โดยให้ดินประเภท B มีสัมประสิทธ์ิการขยายเท่ากับ 1.0 ดินประเภท C มีสัมประสิทธ์ิการขยายเท่ากับ 
1.2 และดินประเภท D มีสัมประสิทธ์ิการขยายเท่ากับ 1.6 

แผนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหวตามสภาพดินของพ้ืนที่ภาคเหนือ ถูกนําเสนอในรูปของค่าระดับ
ความเร่งพ้ืนดินสูงสุดที่มีโอกาสเพียง 10% ท่ีจะมีค่าสูงกว่าภายในคาบเวลา 50 ปี และในรูประดับความรุนแรง
ตามมาตราเมอร์คัลลี่ โดยแบ่งได้ 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ I – III เมอร์คัลลี่ ความรุนแรงระดับเบา คนท่ีอยู่กับท่ีรู้สึกพ้ืนดินสั่น (0 – 2 %g)  
ระดับ  IV    เมอร์คัลลี่ ความรุนแรงระดับพอประมาณ คนท่ีสัญจรไปมารู้สึกได้ (2 – 4%g) 
ระดับ  V     เมอร์คัลล่ี ความรุนแรงระดับค่อนข้างแรง คนที่นอนหลับตกใจต่ืน (4 – 10%g) 
ระดับ  VI    เมอร์คัลลี่ ความรุนแรงระดับแรง ต้นไม่สั่น บ้านแกว่ง (10 – 18 %g) 
ระดับ  VII   เมอร์คัลลี่ ความรุนแรงระดับแรงมาก ฝาห้องแยก ร้าว กรุเพดานร่วง (18 – 34 %g) 

ดังนั้นการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวด้วยวิธีการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของค่าความเร่งพ้ืนดิน
สูงสุดของแผ่นดินไหวที่มีโอกาสเพียง 10% ท่ีมีค่าสูงกว่าในคาบเวลา 50 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 กลุ่มรอย
เลื่อนท่ีสําคัญ ประกอบด้วย กลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน และกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา คือ การประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว
จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระดับค่อนข้างแรง คนท่ีนอนหลับตกใจต่ืน (V เมอร์คัลลี่) มีค่าความเรง่พ้ืนดินสูงสุดคือ 4-10 
%ประมาณ ร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูง  ระดับแรง ต้นไม่สั่น บ้านแกว่ง (VI เมอร์คัลลี่)     
มี ค่ าค วาม เร่ ง พ้ื น ดิ น สู งสุ ด คื อ  1 0 -1 8  % g ร้ อ ย ล ะ  20 ข อ ง พ้ื น ที่  พ บ บิ เวณ ท่ี ร าบ เ ชิ ง เข า  
และระดับแรงมากฝาห้องแยก ร้าว กรุเพดานร่วง (VII เมอร์คัลลี่) มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 18-34 %g 
ร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีราบลุ่มแม่ปิง 

สําหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยพาดผ่าน จัดอยู่ใน
เขตเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว เทียบได้กับความรุนแรงขนาด V-VII เมอร์คัลลี่ คือ คนท่ีนอนหลับตกใจต่ืน ต้นไม้สั่น 
บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้างบางชนิดพัง ฝาห้องแยก ร้าว กรุเพดานร่วง (มีความเสี่ยงในการเกิดความรุนแรง
แผ่นดินไหว ระดับค่อนข้างแรงถึงแรงมาก) 

แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการสําคัญในการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้ัน คือการออกแบบอาคารต่างๆ ให้สามารถต้านทาน
แรงส่ันสะเทือนแผ่นดินไหวได้ กฎหมายบังคับใช้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย         
โดยกฎกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกําหนดการรับนํ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ี
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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 (1) การเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีควบคุมและจัดแบ่งเขตพ้ืนท่ีใหม่ คือ 
“บริเวณเฝ้าระวัง” หมายถึง พ้ืนท่ีหรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ 

จังหวัดกระบ่ี จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวม 7 จังหวัด 

 “บริเวณที่ 1” หมายถึง พ้ืนท่ีหรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดสมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด  

“บริเวณที่ 2” หมายถึง พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีอยู่ใกล้รอยเล่ือนท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน รวม 10 จังหวัด 

 (2) การจัดกลุ่มประเภทอาคารควบคุมให้มีความชัดเจนมากข้ึน  
- กําหนดประเภทอาคารควบคุมตามบริเวณ เนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มีต่อ

อาคารประเภทต่างๆ ในแต่ละเขตมีความแตกต่างกัน 
- สะพาน ทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวต้ังแต่ 10 เมตร ขึ้นไป  
- เขื่อนเก็บกักนํ้า เขื่อนทดน้ํา หรือฝายทดนํ้า ท่ีตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงต้ังแต่ 10 เมตร ขึ้นไป 
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แผนท่ีแสดงแนวรอยเล่ือนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) 
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แผนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย
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3.3 หลุมยุบ 
โดยทั่วไปหลุมยุบ (Sinkhole) จะพบเป็นหลุมหรือแอ่งบนพ้ืนดิน ซ่ึงมีลักษณะรูปร่างคล้าย

กรวย หรือลึกชันเป็นเหวลึก หรือคล้ายปล่อง ปากหลุมเกือบกลม สาเหตุของหลุมยุบเกิดจากมีโพรงใต้ดิน 
อยู่ด้านล่าง ต่อมาเพดานโพรงมีการพังทลายยุบตัวลง เกิดเป็นหลุมยุบขึ้น ซ่ึงโดยทั่วไปตําแหน่งหลุมยุบมัก
พัฒนาในบริเวณท่ีมีรอยแตก และเกิดขึ้นง่ายในบริเวณท่ีมีรอยแตกตัดกัน (กรมทรัพยากรธรณี,2544) สาเหตุ
ของการยุบตัวอาจเนื่องมาจากการสูบน้ําใต้ดิน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือยานพาหนะ 
ท่ีสัญจรไปมาในบริเวณใกล้เคียง  

โพรงใต้ดินเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันคือ 1) มีเกลือหินรองรับอยู่ด้านล่าง เม่ือมีการสูบ
นํ้าเค็มเพ่ือผลิตเกลือสินเธาว์ จึงเกิดการละลายของเกลือหินทําให้เกิดโพรงเกลือขึ้น 2) มีนํ้าฝนท่ีมีความเป็น
กรดอย่างอ่อนละลายเอาหินจําพวกคาร์บอเนต ได้แก่ หินปูน หินโดโลไมต์ ท่ีรองรับอยู่ด้านล่างออกไป จากนั้น
จึงพัฒนาเกิดเป็นโพรงหรือถ้ําใต้ดิน 3) น้ําใต้ดินพัดพาเอาตะกอนทรายท่ีรองรับด้านล่างออกไป เน่ืองจาก
ปริมาณและแรงพัดพาของนํ้าใต้ดินเพ่ิมขึ้น 

หลุมยุบเป็นปรากฏการณ์ท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ท้ังตามธรรมชาติ และโดยการกระทําของมนุษย์ 
หลุมยุบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจใช้เวลาหลายล้านปีหรือในเวลาอันรวดเร็ว เช่น กรณีท่ีเกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 9.1 ริกเตอร์ เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ก่อให้เกิดหลุมยุบในหลายพ้ืนที่ทางภาคใต้ของประเทศ
ไทย ส่วนหลุมยุบที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์มักเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว สาเหตุดังกล่าว ได้แก่ การสูบ
นํ้าใต้ดิน และการสูบนํ้าเค็มเพ่ือผลิตเกลือสินเธาว์ เป็นต้น 
 พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า พ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดหลุมยุบ จํานวน 14 อําเภอ 57 ตําบล คือ 
อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอดอนสัก อําเภอไชยา อําเภอท่าชนะ อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอบ้านตาขุน อําเภอพนม 
อําเภอท่าฉาง อําเภอบ้านนาสาร อําเภอเคียนซา อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง อําเภอพุนพิน และอําเภอชัยบุรี 

 

ตัวอย่างหลุมยุบบริเวณ บ้านโนนถาวร ตําบลด่านช้าง
อําเภอนากลาง (กรมทรัพยากรธรณี, 2552) 

ตัวอย่างหลุมยุบบริเวณ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่      
(กรมทรัพยากรธรณี, 2548) 
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3.4 สึนามิ   
สึนามิเป็นภาษาญ่ีปุ่น แปลว่า “คลื่นท่าเรือ” เป็นคลื่นใต้นํ้า ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้

มหาสมุทรที่มีระดับความรุนแรง มักเกิดขึ้นบริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เช่น พ้ืนที่รอบๆ มหาสมุทร
แปซิฟิกที่เรียกกันว่า “วงแหวนไฟ” คลื่นสึนามิน้ันมีความยาวคล่ืนหรือระยะระหว่างสันคลื่นยาวมาก ในระหว่างท่ี
คลื่นสึนามิเคลื่อนที่อยู่ในมหาสมุทรช่วงที่เป็นทะเลลึก คลื่นจะมีลักษณะเป็นคลื่นใต้นํ้า ที่เห็นเป็นเพียงระลอกคลื่น
สูงราว 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร เท่าน้ัน บางครั้ง  ผู้ท่ีอยู่บนเรือเดินสมุทรอาจไม่รู้สึกหรือสังเกตถึงการเคลื่อนตัว
ของคลื่นได้ แต่เม่ือคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งสู่เขตน้ําต้ืน คลื่นจะเคลื่อนท่ีช้าลง ในขณะท่ีความสูงของยอดคลื่น
กลับย่ิงทวีสูงขึ้น และมีพลังทําลายล้างสูง 

คลื่นสึนามิมีลักษณะต่างจากคลื่นท่ีเกิดจากกระแสลมบริเวณชายฝั่งทะเล กล่าวคือ คลื่นท่ี
เกิดจากลมจะมีลักษณะเป็นคลื่นแบบม้วนตัวตามกระแสลม ส่วนคลื่นสึนามิจะเป็นคลื่นแบบแนวตรงยาวและ
ไม่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของกระแสลม คลื่นสึนามิท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวในทะเลอาจจะเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วระหว่าง 500-800 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหว ลักษณะการขยับตัวของรอย
เลื่อน และความลึกของพ้ืนมหาสมุทร เม่ือคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งระยะห่างระหว่างยอดคลื่นจะลดลง 
ในขณะท่ีความสูงของยอดคล่ืนจะสูงมากขึ้น ในบริเวณท่ีมีความลึกของนํ้าน้อยกว่า 50 เมตร ความเร็วของคลื่น
ประมาณ 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และท่ีความลึกของนํ้า 10 เมตร ความเร็วของคลื่นประมาณ 35 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ท่ี
ชายฝั่งคลื่นอาจสูงถึง 30 เมตร และมีพลังการทําลายล้างสูง ในบริเวณแนวการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก ถ้าเกิด
แผ่นดินไหวท่ีมีขนาดมากกว่า 7.5 ริกเตอร์  อาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้ แนวมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกดังกล่าว ได้แก่ 
เกาะสุมาตรา หมู่เกาะนิโคบาร์ และหมู่เกาะอันดามัน เป็นต้น (กรมทรัพยากรธรณี, 2548) 

 

3.5 การเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังทะเล 
ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาว 2,614 กิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายฝั่งจังหวัดต่างๆ  23 จังหวัด 

สามารถแบ่งพ้ืนที่ชายฝั่งประเทศไทยออกเป็น 2 ฝั่ง ได้แก่ ชายฝ่ังด้านอ่าวไทย และชายฝั่งด้านอันดามัน ชายฝั่ง
ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นมากและพบในทุกจังหวัด ระยะทางการกัดเซาะทั้งสิ้น 599.5 กิโลเมตร 
คิดเปน็ร้อยละ 23 ของพ้ืนที่ชายฝ่ังทั้งหมด โดยชายฝั่งด้านอ่าวไทยซ่ึงประกอบด้วยพ้ืนที่ชายฝ่ัง 17 จังหวัด มีความยาว
ท้ังสิ้น 1,660 กิโลเมตร มีชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะ 486 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของพ้ืนท่ีชายฝ่ังด้านอ่าวไทยทั้งหมด 
ส่วนชายฝั่งด้านอันดามันประกอบด้วยพ้ืนที่ชายฝ่ัง  6 จังหวัด มีความยาว 954 กิโลเมตร มีชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะยาว 
113.5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของพ้ืนที่ชายฝั่งด้านอันดามันท้ังหมด สําหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
ทะเลนอกจากเกิดกระบวนการกัดเซาะข้างต้นแล้ว บางแห่งยังสามารถพบการทับถมของตะกอน ทําให้พ้ืนท่ีชายฝั่ง
งอกออกไปและเกิดการต้ืนเขิน โดยพบว่าพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทยเกิดการทับถมของตะกอนรวม 127.3 
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของความยาวชายฝั่งท้ังหมด และพ้ืนท่ีชายทะเลด้านอันดามันเกิดการทับถมของตะกอน
รวม 35 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของความยาวชายฝั่งท้ังหมด (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2551)  

การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลน้ัน เกิดจากกระบวนการทางธรณีสัณฐาน ซ่ึงในแต่ละแห่ง    
จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการกําเนิด การแปรสัณฐานเปลือกโลก และกระบวนการปรับระดับ ชายฝ่ังทะเล
เหล่านี้มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีพลวัตร กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท้ังในรูปแบบของการกัดเซาะ     
และการสะสมของตะกอน โดยกระบวนการของลม คลื่น นํ้าขึ้นน้ําลง และกระแสน้ํา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตาม
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ฤดูกาล (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) จากการศึกษาโดยสิน สินสกุล และคณะ (2545) ได้จําแนกลักษณะชายฝั่งตาม
การเปลี่ยนแปลงไว้ดังน้ี  

1. ชายฝั่งคงสภาพ เป็นชายฝั่งท่ีมีการปรับสมดุลได้ตามฤดูกาล เม่ือถึงฤดูปลอดมรสุมคลื่นลม
จะพัดพาตะกอนกลับมาสะสมตัวในอัตราที่เท่ากัน ทําให้ชายฝั่งยังคงสภาพเดิมอยู่ได้ 

2. ชายฝั่งสะสมตัว เป็นชายฝ่ังท่ีมีการทับถมของตะกอนทําให้มีพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น  
3. ชายฝั่งท่ีมีการกัดเซาะ การกัดเซาะเป็นผลจากลักษณะธรณีแปรสัณฐานของการเคลื่อนที่

ของเปลือกโลกที่ประกอบกันขึ้นเป็นแผ่นดินและท้องทะเล โดยเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงในปัจจุบันยังคงมี
การเคลื่อนท่ีอยู่และอาจมีผลกระทบทําให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน ทําให้พ้ืนท่ีชายฝั่งมีระดับตํ่าลง 

นอกจากนี้กระบวนการชายฝั่งจากอิทธิพลของลม คลื่น นํ้าขึ้นนํ้าลง และกระแสนํ้า เป็นอีก
ตัวการท่ีทําให้เกิดการพัดพาและเคลื่อนที่ของตะกอนตามแนวชายฝั่ง โดยท่ัวไปถ้านํ้าขึ้นสูงคลื่นจะกระทบฝั่ง
มากข้ึน ในปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนื่องจากอุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึ้น มีผลให้ความเร็ว
และทิศทางของลม คลื่น กระแสนํ้าเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น น้ําทะเลจึงท่วมรุกล้ําเข้ามาใน
แผ่นดินเพ่ิมขึ้น ทําให้ชายฝ่ังถูกกัดเซาะมากข้ึน สุดท้ายคือกิจกรรมของมนุษย์ พบว่าการใช้พ้ืนที่ในอดีตเป็น
การสร้างท่ีอยู่อาศัยตามชายหาดเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันการสร้างถนน ท่าเทียบเรือ หรือการพัฒนาเมืองโดยการ
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทําให้
สมดุลบริเวณชายหาดเปลี่ยนไป 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชายหาดมีความยาว 135 กิโลเมตร พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลท่ีเกิดการกัดเซาะ
มีทั้งหมดจํานวน 6 แห่ง มีความยาวรวม 13.2 กิโลเมตร คิดเป็น 9.77 เปอร์เซ็นต์ของความยาวชายฝั่งท้ัง
จังหวัด โดยแบ่งเป็นชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง 1 แห่งคือบ้านพอด และการกัดเซาะปานกลางอีก 5 แห่ง    
(กรมทรัพยากรธรณี, 2549, สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเลประเทศไทย) 
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   แผนที่แสดงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 
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4. แผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มในพ้ืนทีเ่สี่ยงภัยจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

กรมทรัพยากรธรณี ดําเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดธรณี
พิบัติภัย ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตําบล ของอําเภอพนม ประกอบด้วย ตําบล
พนม ตําบลพังกาญจน์ อําเภอพลูเถื่อน และตําบลคลองศก จํานวน 31 หมู่บ้าน เครือข่ายฯ 240 คน  โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมประกอบด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล และราษฎรท่ีอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยท่ีจะได้รับผลกระทบจากธรณี
พิบัติภัย  โดยทั้งหมดเป็นอาสาสมัครเครือข่ายฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมทรัพยากรธรณีมาแล้วเม่ือปี 2557 
ซ่ึงจะร่วมกันจัดทําแผนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย  ดินถล่ม โดยใช้กระบอกวัดปริมาณน้ําฝนเป็นอุปกรณ์
ช่วยในการแจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มล่วงหน้า โดยต้องมีการทบทวน และซักซ้อมแผนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือการ
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

4.1 แผนบรูณาการด้านการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดนิถล่ม 

การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยควรดําเนินการแบบบูรณาการ เน่ืองจากใน
ปัจจุบันมี 5 หน่วยงานที่ดําเนินการด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมทรัพยากรนํ้า และกรมทรัพยากรธรณี โดยแต่ละ
หน่วยงานจะมีจุดเด่นในงานท่ีแตกต่างกัน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเจ้าหน้าที่และอํานาจ
หน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมอุตุนิยมวิทยา มีเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพอากาศ ซ่ึงเป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการเตือนภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก ขณะท่ีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีระบบหอเตือนภัย และกรม
ทรัพยากรนํ้า มีระบบเตือนภัยอัตโนมัติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ส่วนกรมทรัพยากรธรณี มีเครือข่ายภาคประชาชน 
และเครือข่าย ภาคราชการในทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงมีองค์ความรู้เรื่องดินถล่มและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ดังนั้นการบูรณาการ
ระหว่าง 5 หน่วยงานจะสนับสนุนให้งานด้านการเฝ้าระวังภัยมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังนี้  

1. เม่ือมีฝนตกหนักในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม หน่วยงานด้านเฝ้าระวังตรวจสอบสภาพอากาศ 
แจ้งข่าว และประกาศให้ประชาชนทราบสถานการณ์ 

- ประกาศเตือนฝนตกหนักและอาจมีนํ้าท่วมฉับพลัน ในพ้ืนที่ภาพรวมระดับจังหวัด โดย  
กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

- แจ้งข่าวปริมาณนํ้าฝนและระดับน้ําในพ้ืนที่ ท่ีมีการติดต้ังระบบเตือนภัยอัตโนมัติ โดย    
กรมทรัพยากรนํ้า 

- ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในระดับอําเภอ ให้เครือข่ายเฝ้า
ระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ทําการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามแผนท่ีได้วางไว้ โดยกรมทรัพยากรธรณี 

2. ช่วงเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน 
ประกอบด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ของกรมทรัพยากรธรณี มิสเตอร์เตือนภัย ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และผู้รู้ ของกรมทรัพยากรนํ้า ดําเนินการ 
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- เฝ้าระวังตรวจวัดปริมาณนํ้าฝน 
- ระดับนํ้าท่าในทางน้ํา บริเวณต้นนํ้าก่อนถึงหมู่บ้าน 
เม่ือพบสิ่งบอกเหตุดินถล่มนํ้าป่าไหลหลาก จะประสานไปยังผู้นําชุมชน ซ่ึงได้รับมอบอํานาจ

ให้ทําการประกาศเตือนภัย ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน เปิดไซเรนเตือนภัย หรือตามสัญญาณท่ีได้ตกลง
กันไว้ รวมท้ังประสานแจ้งข้อมูลให้กรมทรัพยากรธรณีทราบ 

3. ช่วงแจ้งเตือนภัย ผู้นําชุมชน ซ่ึงได้รับมอบอํานาจ ให้ทําการประกาศเตือนภัยดินถล่มและนํ้าป่า

ไหลหลาก ต้องดําเนินการ 

- ทําการประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย อพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 
- ทําการแจ้งเตือนไปยังหมู่บ้านที่อยู่ปลายนํ้าลงไป 
- รายงานสถานการณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ อําเภอ จังหวัด และสํานักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบ และขอความช่วยเหลือ 
4. ช่วงแจ้งขอความช่วยเหลือ เม่ือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีประสบภัย ได้รับแจ้ง

เหตุธรณีพิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก จะมีการดําเนินการ ดังน้ี 
- รายงานสถานการณ์พิบัติภัย ไปยังอําเภอ จังหวัด และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ให้ ค วาม ช่ วย เหลื อผู้ ป ระสบภั ย  โดยระดม บุ คลากร  เค รื่ อ ง มื อ  และอุ ป กรณ์  

ท้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และของหน่วยงานในพ้ืนที่ เข้าให้ความช่วยเหลือ หากพิบัติภัย ดังกล่าวมี
ขนาดใหญ่เกินกว่าขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ให้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังอําเภอ 
และจังหวัด ตามลําดับช้ันต่อไป  

อน่ึง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบอํานาจให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและนายกเทศมนตรี เป็นผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพ้ืนท่ี    
โดยมีอํานาจหน้าที่ในการประสานขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมท้ังดําเนินการการบูรณะ
พ้ืนท่ีประสบภัยในเบื้องต้น ในช่วงเวลาดังกล่าว กรมทรัพยากรธรณี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านการประเมิน
สภาพพ้ืนที่ประสบพิบัติภัย สามารถสนับสนุน หรือทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของผู้อํานวยการศูนย์ฯ ในการ
ประเมินพ้ืนที่ประสบภัยเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการให้ความช่วยเหลือ และยังสามารถสนับสนุนการ
ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ โดยให้เครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี 
แจ้งขอรับความช่วยเหลือมายังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัยจะเป็นผู้ดําเนินการประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีเข้าไปให้การช่วยเหลือต่อไป 
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ผังบูรณาการดา้นการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 

4.2 แนวทางการแจ้งเตือนภัยและแผนเฝ้าระวัง 

กรณีท่ี 1 ถ้าปริมาณนํ้าฝนมากกว่า 60 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าท่ีตรวจวัดปริมาณ
นํ้าฝน (ตามแผนผัง) จะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชน และราษฎรในหมู่บ้านให้รับทราบปริมาณนํ้าฝน 
(เพ่ือให้ชาวบ้านรับทราบและกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัว) 

กรณีท่ี 2 ถ้าปริมาณนํ้าฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าท่ีตรวจวัดปริมาณ
นํ้าฝน จะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบและเตือนลูกบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ให้รับทราบว่า
อาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลาก 

กรณีท่ี 3 ถ้าปริมาณน้ําฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าท่ีตรวจวัดจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบและดําเนินการจัดเวรยามเฝ้าระวัง ณ จุดเฝ้าระวังฯ ซ่ึงท่ีประชุมได้
ร่วมกันกําหนดไว้ (ตามแผนผัง) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. ทธ. อําเภอ จังหวัด 

กรณีท่ี 4 ถ้าปริมาณน้ําฝนมากกว่า 150 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าท่ีตรวจวัดจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบและเตรียมการอพยพราษฎรในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยการตัดสินใจอพยพให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมของหมู่บ้านและ/หรือราษฎรในพ้ืนที่เสี่ยงและข้อมูลจากยามเฝ้าระวัง ไปยังพ้ืนที่
ปลอดภัยที่ได้กําหนดไว้ในที่ประชุม (ตามแผนผัง) และควรอพยพบ้านเรือนท่ีอยู่ริมน้ําออกมาอยู่ท่ีปลอดภัย 

กรณีท่ี 5 ถ้าปริมาณนํ้าฝนสะสม (ฝนตกต่อเนื่องทุกวันรวมกัน) มากกว่า 300 มิลลิเมตร 
อาสาสมัครผู้ทําหน้าท่ีตรวจวัดจะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบ และดําเนินการจัดเวรยามเฝ้า
ระวัง ณ จุดเฝ้าระวังฯ เช่นกัน แล้วแจ้งเตือนหน่วยอปพร. 
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4.3 แผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มระดับชุมชมในพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กรมทรัพยากรธรณี ได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดกับราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
จึงได้ดําเนินการสํารวจเพ่ือประเมินท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม พร้อมท้ังจัดทําแผนท่ีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มและนํ้าป่า 
ไหลหลาก และได้ดําเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม เพ่ือเป็นการทบทวน และฝึกปฏิบัติ
โดยการจําลองสถานการณ์ ดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากขึ้นในพ้ืนท่ี  (ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ )  
โดยได้มีแผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มระดับชุมชม ดังน้ี 

4.3.1 กลุ่มตําบลพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ตําบลพนม มีดังน้ี 

1. หมู่ 1 บริเวณท่ีว่าการปกครองอําเภอพนม 
2. หมู่ 2 บริเวณโรงเรียนวัดพนม 
3. หมู่ 3 บริเวณโรงเรียนศาลาเอนกประสงค ์
4. หมู่ 4 บริเวณโรงเรียนบ้านบางสวน 
5. หมู่ 5 บริเวณโรงเรียนบ้านบางสวน และศาลาหมู่บ้าน 
6. หมู่ 7 บริเวณ อบต.  
7. หมู่ 8 บริเวณ อบต.  
8. หมู่ 9 บริเวณโรงเรียนบ้านใหญ่  
9. หมู่ 10 บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่ 10  
10. หมู่ 11 บริเวณศาลาเอนกประสงค ์
11. หมู่ 12 บริเวณบ้านนายวิจิตร คงวุฒ ิ

12. หมู่ 13 บริเวณโรงเรียนวัดพนม 
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แผนท่ีแสดงตําแหน่งบ้านเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัตภิัยดินถล่มน้ําป่าไหลหลาก 
ตําบลพนม อาํเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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4.3.2 กลุ่มตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พบส่ิงบอกเหตุ / แจ้ง

หมายเหตุ: การรับแจ้งข่าวในพื้นท่ีสามารถใช้โทรศัพท์, วิทยุ, รถจักรยานยนต์ ในการส่ือสารได้

สถานท่ีปลอดภัย                                             
ต.พนม หมู่ 1 บริเวณท่ีว่าการปกครองอําเภอพนม  หมู่ 2 บริเวณโรงเรียนวัดพนม หมู่ 3 บริเวณโรงเรียนศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 บริเวณโรงเรียนบ้านบางสวน 
 หมู่ 5 บริเวณโรงเรียนบ้านบางสวน และศาลาหมู่บ้าน หมู่ 7 บริเวณอบต. หมู่ 8 บริเวณอบต. หมู่ 9 บริเวณโรงเรียนบ้านใหญ่ หมู่ 10 บริเวณศาลาเอนกประสงค์  
 หมู่ 11 บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12 บริเวณบ้านนายวิจิตร คงวุฒิ หมู่ 13 บริเวณโรงเรียนวัดพนม

แผนอพยพ

ต.พนม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13 

ราษฎรใน
พื้นที่เสี่ยงภัย

ให้ความช่วยเหลือ 

กํานัน ต.พนม (หมู่ 1 ) 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่  5, 9, 10, 11, 12 

และเครือข่ายเฝ้าระวังฯ  
กรมทรัพยากรธรณี

ให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ปภ.จังหวัด อบต, กํานัน

 แจ้งข่าว  /  ประกาศเสียงตามสาย

แจ้ง

แจ้งเหตุน้ําฝน
มากกว่า 100 มม. 

ฝนตกหนักมากกว่า 100 
มม

แผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่ม 
(ลุ่มน้ําคลองพนม, ลุ่มน้ําห้วยหินเพลิง, ลุ่มน้ําคลองศก, ลุ่มน้ําห้วยสาคลี, ลุ่มน้ําห้วยเตย,  

ลุ่มน้ําห้วยโก, ลุ่มน้ําห้วยบางนิล) ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฏรธ์าน ี

ต.พนม 
 

จุดเฝา้ระวังลําน้ําคลองพนม หมู่ 5 บริเวณบ้านนายวชัรินทร์ เลีย่นพานิช
จุดเฝา้ระวังลําน้ําห้วยหินเพลิง หมู่ 9 บริเวณบ้านนายถาวร ช่วยศร ี
จุดเฝา้ระวังลําน้ําคลองศก หมู่ 9 บริเวณบ้านนางประทมุวัน สันตานนท ์
จุดเฝา้ระวังลําน้ําห้วยสาคล ี หมู่ 10 บริเวณบ้านนางอารยี์ มกุสกิ 
จุดเฝา้ระวังลําน้ําห้วยเตย หมู่ 11 บริเวณบ้านนายปัญญา พัฒนะ 
จุดเฝา้ระวังลําน้ําห้วยโก หมู่ 11 บริเวณบ้านนายวินัย วชิิต 
จุดเฝา้ระวังลําน้ําห้วยบางนิล หมู่ 12 บริเวณบ้านนายบัญชา สัมพันธ์

รายช่ือผู้วัดปริมาณนํ้าฝนจากมาตรวัดน้ําฝน 
บันทึกเวลา 7.00 น. 
ต.พนม 
นายมนัส เผือกภูมิ (พิทักษ์พัฒนา ม.1) 09-3639-3155 
นายภัทธยุทธ คงไล่ (พิทักษ์พัฒนา ม.1) 08-3594-2100 
นายวัชเร จันทร์ปาน (วัดพนมพัฒนา ม.2) 08-7277-7274 
นายนิพร ขจร (พนมในพัฒนา ม.3) 08-1270-5400 
นายนพดล มงคลนิมิตร (บางสาน ม.4) 08-4848-0262 
นายปราโมท พุทธศิริ (บางโก ม.5) 08-7265-1672 
นายสาโรจน์ แสงอรุณ (บางโก ม.5) 09-6704-0498 
นายเมธามาศ บัวสุวรรณ (แสนสุข ม.7) 08-6279-7549 
นายพานชิ ศรีรักษา (แสนสุข ม.7) 08-0891-5589 
นายสุเวช วิจิตร์ (เช่ียวหมอน ม.8) 08-5786-1412 
นายสงบ สุวรรณคง (เช่ียวหมอน ม.8) 08-9594-2040 
นายสุจิน ช่วยศรี (ใหญ่ ม.9) 08-0695-2894 
นายประสิทธิ์ เพชรขุ้ม (สาคล่ี ม.10) 089992-8025 
นายเนาวรัตน์ รัตนชัย (สาคล่ี ม.10) - 
นายสมพร ทองแท่น (ทุ่งเจริญ ม.11) 09-3728-6559 
นายปัญญา พัฒนะ (ทุ่งเจริญ ม.11) 09-3693-0455 
นายวินัย วิชิต (ทุ่งเจริญ ม.11) - 
นายวิจิตร คงวุฒิ (บางนิล ม.12) 08-5795-9646

ต.พนม 
กํานัน ต.พนม (หมู่ 1 บ้านพิทักษ์พัฒนา) 
 ผญ.หมู่ 2 บ้านวัดพนมพัฒนา ผญ.หมู่ 8 บ้านเช่ียวหมอน 
 ผญ.หมู่ 3 บ้านพนมในพัฒนา ผญ.หมู่ 9 บ้านใหญ่ 
 ผญ.หมู่ 4 บ้านบางสาน  ผญ.หมู่ 10 บ้านสาคลี่ 
 ผญ.หมู่ 5 บ้านบางโก  ผญ.หมู่ 11 บ้านทุ่งเจริญ 
 ผญ.หมู่ 6 บ้านลูกเดือน  ผญ.หมู่ 12 บ้านบางนิล 
 ผญ.หมู่ 7 บ้านแสนสุข        ผญ.หมู่ 13 บ้านสุรชัฎาภิรมย์พัฒนา 

 

แจ้งข่าวหมู่บ้านท้ายน้ํา 
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4.3.2 กลุ่มตําบลพังกาญจน์ อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพ้ืนท่ีตําบลพังกาญจน์ มีดังน้ี 

1. หมู่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านพังกาญจน์, บ้านนายสุชาติ ช่างเหล็ก และศาลาหมู่บ้าน  
2. หมู่ 2 บริเวณวัดพังกาญจน์  
3. หมู่ 3 บริเวณโรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว  
4. หมู่ 4 บริเวณบ้านนายวิจิตต์ ราชอําไพ  
5. หมู่ 5 บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน   
 

4.3.3 กลุ่มตําบลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ตําบลคลองศก มีดังนี้ 

1. หมู่ 1 บริเวณวัดสองพ่ีน้อง  
2. หมู่ 2 บริเวณโรงเรียนบ้านสองพ่ีน้อง  
3. หมู่ 3 บริเวณโรงเรียนบ้านสองพ่ีน้อง  
4. หมู่ 4 บริเวณโรงเรียนวัดถ้ําวนาราม  
5. หมู่ 5 บริเวณโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  
6. หมู่ 6 บริเวณแขวงการทางพนม  
7. หมู่ 7 บริเวณ อบต.คลองศก  
8. หมู่ 8 บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
 

4.3.4 กลุ่มตําบลพลูเถ่ือน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ตําบลพลูเถ่ือน มีดังนี้ 

1.  หมู่ 1 บริเวณโรงเรียนวัดเบญจา 
2.  หมู่ 2 บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน 
3.  หมู่ 3 บริเวณโรงเรียนบ้านบางโหว่  
4.  หมู่ 4 บริเวณสถานีอนามัยตําบลพลูเถื่อน  
5.  หมู่ 5 บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
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แผนที่แสดงตําแหน่งบ้านเครือข่ายเฝา้ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่มน้ําป่าไหลหลาก 
ตําบลพังกาญจน์ อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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แจ้งข่าวหมู่บ้านท้ายน้ํา 

พบส่ิงบอกเหตุ / แจ้งข่าว

หมายเหตุ: การรับแจ้งข่าวในพื้นท่ีสามารถใช้โทรศัพท์, วิทยุ, รถจักรยานยนต์ ในการส่ือสารได้

สถานท่ีปลอดภัย                                             
ต.พังกาญจน์ หมู่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านพังกาญจน์, บ้านนายสุชาติ ช่างเหล็ก และศาลาหมู่บ้าน หมู่ 2 บริเวณวัดพังกาญจน์ หมู่ 3 บริเวณโรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว  
 หมู่ 4 บริเวณบ้านนายวิจิตต์ ราชอําไพ หมู่ 5 บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน   

แผนอพยพ

ต.พังกาญจน์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 1, 2, 4 

ราษฎรใน
พื้นท่ีเสี่ยงภัย

ให้ความช่วยเหลือ 

กํานัน ต.พังกาญจน์ (หมู่ 2 ) 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่  3, 5 

และเครือข่ายเฝ้าระวังฯ  
กรมทรัพยากรธรณี

ให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง 

ปภ.จังหวัด อบต, กํานัน

แจ้งข่าว  /  ประกาศเสียงตามสาย

แจ้ง

แจ้งเหตุน้ําฝน
มากกว่า 100 มม. 

รายช่ือผู้วัดปริมาณน้ําฝนจากมาตรวัดนํ้าฝน  
บันทึกเวลา 7.00 น. 
ต.พังกาญจน์ 
นายสุวัจน์ เอี่ยมทองกุล (พังกาญจน์ล่าง ม.1) 08-3642-3444 
นางกรรณิการ์ กล่อมเจริญ (พังกาญจน์ล่าง ม.1) 08-0528-5813
นายจรุงเกียรติ มุสิก (พังกาญจน์เหนือ ม.2) 08-1538-4755 
นายกําธร พันธ์เจริญ (ช่องม้าเหลียว ม.3) 08-3660-8672 
นายสมนึก แก้วภูชงค์ (ช่องม้าเหลียว ม.3) 08-6283-2461 
นางชูศรี คีรีรักษ์ (ช่องม้าเหลียว ม.3) 08-7076-0495 
นายไพโรจน์ นาคทอง (ช่องม้าเหลียว ม.4) 08-0145-4563 
นายสิทธิพงษ์ สงทอง (ช่องม้าเหลียว ม.4) 08-6274-4529 
นายศักด์ิชาย หวานแหว่ง (บางยวน ม.5) 08-5784-6416 
นายวัชรินทร์ ร่มเมือง (บางยวน ม.5) 09-8240-1765 

จัดเวรยามเฝา้ระวัง

แผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่ม 
(ลุ่มน้ําห้วยน้ําใส, ลุ่มน้ําห้วยแทงแม่, ลุ่มน้ําคลองศก, ลุ่มน้ําห้วยบางยวน) 

ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฏรธ์านี

ต.พังกาญจน์ 
 

จุดเฝา้ระวังลาํน้ําห้วยนํ้าใส หมู่ 3 บริเวณบ้านนางชศูรี ครีีรักษ์ 
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําห้วยแทงแม ่ หมู่ 3 บริเวณบ้านนายกาํธร พันธ์เจริญ 
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองศก หมู่ 5 บริเวณบ้านนายวัชรินทร์ ร่มเมือง 
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําห้วยบางยวน หมู่ 5 บริเวณบ้านนายวัชรินทร์ รัตน์พันธ ์

   

ต.พังกาญจน์ 
กํานัน ต.พังกาญจน์ (หมู่ 2 บ้านพังกาญจน์เหนือ) 
 ผญ.หมู่ 1 บ้านพังกาญจน์ล่าง  
 ผญ.หมู่ 3 บ้านช่องม้าเหลียว  
 ผญ.หมู่ 4 บ้านปากบางยวน  
 ผญ.หมู่ 5 บ้านบางยวน 
  

กรมทรัพยากรธรณี 

 

ฝนตกหนักมากกว่า 100 
มม
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แผนที่แสดงตําแหน่งบ้านเครือข่ายเฝา้ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่มน้ําป่าไหลหลาก  
ตําบลพังกาญจน์ อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

   พบส่ิงบอกเหตุ /แจ้งข่าว 

กํานัน ต.คลองศก (หมู่ 3) 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่   1. 2, 4, 6 8 

และเครือข่ายเฝ้าระวังฯ  
กรมทรัพยากรธรณี

ราษฎรใน
พื้นท่ีเสี่ยงภัย

แจ้งข่าว  /  ประกาศเสียงตามสาย

ให้ความช่วยเหลือ 

แผนอพยพ

ให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้อง 

ปภ.จังหวัด อบต, กํานัน

แจ้ง

ต.คลองศก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู ่  5, 7 

 

แจ้งข่าวหมู่บ้านท้ายน้ํา 

หมายเหตุ: การรับแจ้งข่าวในพ้ืนท่ีสามารถใช้โทรศัพท์, วิทยุ, รถจักรยานยนต์ ในการส่ือสารได้

สถานท่ีปลอดภัย                                              
ต.คลองศก หมู่ 1 บริเวณวัดสองพี่น้อง หมู่ 2 บริเวณโรงเรียนบ้านสองพ่ีน้อง หมู่ 3 บริเวณโรงเรียนบ้านสองพ่ีน้อง หมู่ 4 บริเวณโรงเรียนวัดถํ้าวนาราม  
 หมู่ 5 บริเวณโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หมู่ 6 บริเวณแขวงการทางพนม หมู่ 7 บริเวณอบต.คลองศก หมู่ 8 บริเวณศาลาหมู่บ้าน 

แผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเร่ืองดินถล่ม (ลุ่มน้ําคลองสองพี่น้อง, ลุ่มน้ําคลองบางหมาน, ลุ่มน้ําคลองสะพานเต่า
, ลุ่มน้ําคลองทับผึ้ง, ลุ่มน้ําคลองบางในศรี, ลุ่มน้ําคลองสะพานนาค, ลุ่มน้ําคลองศก, ลุ่มน้ําคลองพนม) 

ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี 

แจ้งเหตุน้ําฝน
มากกว่า 100 มม. 

ฝนตกหนักมากกว่า 100 
มม

ต.คลองศก 

 

จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองสองพ่ีน้อง หมู่ 1 บริเวณบ้านนายสุเมธ ศักดา 
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองบางหมาน หมู่ 2 บริเวณบ้านนายเกรยีงศกัด์ิ  มินทอง 
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองสะพานเต่า หมู่ 4 บริเวณบ้านนายจรัส ชูพล 
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองสะพานเต่า หมู่ 4 บริเวณบ้านนายไพโรจน์ แก้วนคิม 
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองทับผึ้ง หมู่ 6 บริเวณบ้านนายทีระพงษ์ รกัษ์กะเปา (เฝ้าท่ีฝาย)
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองบางในศรี หมู่ 6 บริเวณบ้านนายมนูญ แสงแก้ว 
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองสะพานนาค หมู่ 6 บริเวณบ้านนายสมชาย แสงศร ี
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองศก หมู่ 6 บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสก

ต.คลองศก 
กํานัน ต.คลองศก (หมู่ 3 บ้านเช่ียวปง) 
 ผญ.หมู่ 1 บ้านสองพ่ีน้อง 
 ผญ.หมู่ 2 บ้านบางหมาน 
 ผญ.หมู่ 4 บ้านคลองสะพานเต่า 
 ผญ.หมู่ 5 บ้านหลังปล้อง 

ผญ.หมู่ 6 บ้านบางปรุ 

ผญ.หมู่ 7 บ้านบางบอน  

 ผญ.หมู่ 8 บ้านคลองพนม 

รายช่ือผู้วัดปริมาณนํ้าฝนจากมาตรวัดนํ้าฝน 
บันทึกเวลา 7.00 น. 
ต.คลองศก 
นายสุเมธ ศักดา (สองพี่น้อง ม.1) 08-9222-5616 
นายอังคารส แต่งนวล (บางหมาน ม.2) 08-3394-3414 
นายเกรียงศักด์ิ  มินทอง (บางหมาน ม.2) 08-4848-5911 
นายจตุรนต์ มากแก้ว (เช่ียวปง ม.3) 08-0719-1128 
นายนิรัญ นามบุตร (คลองสะพานเต่า ม.4) 08-7888-6462 
นายทอง นวลขาว (หลังปล้อง ม.5) 08-1090-5704 
นายทีระพงษ์ รักษ์กะเปา (บางปรุ ม.6) 08-7267-3100 
นายสุชาติ คลองเงิน (บางปรุ ม.6) 08-2807-9427 
นายบุญรอด สมคลองศก (บางบอน ม.7) 08-1078-3984 
นายเสรี ธราพร (คลองพนม ม.8) 08-2284-1350 
นายณรงค์ จันทร์นิ่ม (คลองพนม ม.8)  
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แผนที่แสดงตําแหน่งบ้านเครือข่ายเฝา้ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่มน้ําป่าไหลหลาก 
ตําบลพลูเถื่อน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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จัดเวรยามเฝา้ระวัง

แผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่ม 
(ลุ่มน้ําคลองบางเบญจา, ลุ่มน้ําคลองบางแกน, ลุ่มน้ําคลองแหก) 

ต.พลูเถ่ือน อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

หมายเหตุ: การรับแจ้งข่าวในพื้นท่ีสามารถใช้โทรศัพท์, วิทยุ, รถจักรยานยนต์ ในการส่ือสารได้

สถานท่ีปลอดภัย                                              
ต.พลูเถ่ือน หมู่ 1 บริเวณโรงเรียนวัดเบญจา  หมู่ 2 บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ 3 บริเวณโรงเรียนบ้านบางโหว่ หมู่ 4 บริเวณสถานีอนามัยตําบลพลูเถ่ือน  
                หมู่ 5 บริเวณศาลาหมู่บ้าน 

แผนอพยพ

ต.พลูเถ่ือน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 2, 4 

ราษฎรใน
พื้นท่ีเสี่ยงภัย

พบส่ิงบอกเหตุ / แจ้งข่าว

ให้ความช่วยเหลือ 

กํานัน ต.พลูเถ่ือน (หมู่ 4 ) 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่  1, 3, 5 
และเครือข่ายเฝ้าระวังฯ  
กรมทรัพยากรธรณี

ให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง 

ปภ.จังหวัด อบต, กํานัน

แจ้งข่าว  /  ประกาศเสียงตาม

แจ้งแจ้งข่าวหมู่บ้านท้ายน้ํา 

แจ้งเหตุน้ําฝน
มากกว่า 100 มม. 

ฝนตกหนักมากกว่า 100 มม. 

ต.พลูเถ่ือน 
 

จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองบางเบญจา หมู่ 1 บริเวณบ้านนายจริโรจน์  จิษาภริมย ์
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองบางแกน หมู่ 3 บริเวณบ้านนายวาสนา  พุมฤทธ์ิ 
จุดเฝา้ระวังลาํน้ําคลองแหก หมู่ 5 บริเวณบ้านนายสนิท  มงคล 
จุดเฝา้ระวังเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าบางแดน หมู่ 5 นายวิวัฒน์  ขจร 
จุดเฝา้ระวังหน่วยนํ้าตกโตนใหญ่ หมู่ 5 นายทวศีักด์ิ รักษบ์รรจง 

   

รายช่ือผู้วัดปริมาณนํ้าฝนจากมาตรวัดนํ้าฝน 
บันทึกเวลา 7.00 น. 
ต.พลูเถื่อน 
นายจิรโรจน์  จิษาภิรมย์ (เบญจา ม.1) 08-1271-8616 
นายประหยัด  พุธทอง (เบญจา ม.1) 08-2811-5193 
นายสุธรรม  เพชรเรือง (บางสามัคคี ม.2) 08-2808-0326 
นายอารมณ์  สําลี (บางโหว่ ม.3) 08-6280-8570 
นายประเสริฐ  กลบเกลื่อน (ห้างข้าว ม.4) 08-7903-1814 
นายนิราช  ภานุรัตน์ (ห้างข้าว ม.4) 08-1084-1721 
นางประจวบ  นบนอบ (บางลึก ม.5) 08-9292-4279 
นายวิวัฒน์  ขจร (หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบางแดน) 08-7895-4450 
นายทวีศักด์ิ รักษ์บรรจง (หน่วยน้ําตกโตนใหญ่) 08-5473-7838 

ต.พลูเถ่ือน 
กํานัน ต.พลูเถ่ือน (หมู่ 4 บ้านห้างข้าว) 
 ผญ.หมู่ 1 บ้านเบญจา  
 ผญ.หมู่ 2 บ้านบางสามัคคี 
 ผญ.หมู่ 3 บ้านบางโหว ่  
 ผญ.หมู่ 5 บ้านบางลึก 
  
 

กรมทรัพยากรธรณี 
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4.3.4 ข้ันตอนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่ม 
แบบชุมชนเป็นฐาน ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลําดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ์ การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1. เตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมสถานการณ์
1.1 อิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นบริเวณทะเล

จีนใต้ กําลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าว 
มีปริมาณนํ้าฝนและการกระจาย
ของฝนเพ่ิมขึ้น 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
เฝ้าระวังสถานการณ์  

ศูนย์ปฏิ บั ติการธรณี
พิบัติภัย 

1.2 เตรียมการซักซ้อม แ บ่ ง ก ลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม 
ออกเป็น 4 กลุ่ม 
1 บ้านต้นนํ้า 2 บ้านท้ายน้ํา  
3 อบต . 4 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล และ อสม. 

วิทยากร 

1.3 เตรียมการซักซ้อม แบ่ งห น้ า ท่ี เป็นผู้ ให ญ่ บ้ าน 
เครือข่ายวัดปริมาณนํ้าฝน ทธ. 
(เครือข่ายฯ) อสม.นายก อบต. 
อพปร./OTOS อนามัย 

วิทยากร 

2. เริม่สถานการณ์ 
2.1 - อิท ธิพลจากพายุไต้ฝุ่นบริ เวณ

ทะเลจีนใต้ กําลังเคล่ือนตัวเข้าปก
คลุมกําลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะเช่นน้ีทําให้บริเวณจังหวัด
เชียงใหม่ มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง 
- เครือข่ายวัดปริมาณนํ้าฝน ทธ. 
(เครือข่ายฯ) วัดปริมาณน้ําฝนได้
มากกว่า 60 มม./วัน 

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศ
จากเวปไซต์ของกรมอุตินิยมวิทยา 
- เค รือข่ ายฯ  แ จ้ งป ริมาณ
นํ้าฝนให้ผู้ใหญ่บ้าน และนายก 
อบต. ทราบ 
- ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตาม
สายให้มีการเฝ้าระวังดินถล่ม
และนํ้าป่าไหลหลากในหมู่บ้าน
ในระยะท่ีฝนตกอย่างต่อเน่ือง 

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 
- เค รื อ ข่ า ย ฯ  แ จ้ ง
ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น แ จ้ ง 
นายก อบต. 
- ผู้ใหญ่บ้านประกาศ
เสียงตามสาย  

2.2 - ฝนตกอ ย่าง ต่อ เน่ื อ งใน พ้ื น ท่ี
บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ 
- เครือข่ายฯ วัดปริมาณน้ําฝนได้

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  
- สอบถามปริมณ นํ้าฝนใน
พ้ืนที่กับเครือข่ายฯ โดยใน

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 
- เครือข่ายฯ 
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ลําดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ์ การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

มากกว่า 100 มม./วัน พ้ื น ที่ วั ด ป ริ ม าณ น้ํ าฝ น ได้
มากกว่า 100 มม./วัน 
- ออกประกาศให้เครือข่ายฯ 
เฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่ม
และนํ้าป่าไหลหลาก 
- ส่ง SMS ถึงเครือข่ายฯ 

2.3 - เครือข่ายฯ เฝ้าระวังและตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝนอย่างต่อเน่ือง 
- เค รื อข่ ายแ จ้ งป ริม าณ นํ้ าฝน
มากกว่า 100 มม แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ทราบ 

- เครือข่ายฯ  เฝ้าระวังและ
ตรวจวัดนํ้าฝนบริเวณต้นนํ้า 
- เค รือข่ ายฯ  แ จ้ งป ริมาณ
นํ้าฝนมากกว่า 100 มม./วัน
ให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ 

- เครือข่ายฯ
- ผู้ใหญ่บ้าน 

2.4 - ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย
ให้ประชาชนในพื้นทีเสี่ยงภัยเตรียม
ความพร้อมหากมีสถานการณ์นํ้าป่า
ไหลหลากและดินถล่มเกิดขึ้นจะได้
อพยพได้อย่างทันท่วงที และให้มี
การเฝ้าระวังตลอดเวลา 
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง นายก อบต. และ
หากพ้ืนท่ีอยู่บริเวณต้นน้ําต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่บริเวณกลางน้ํา
และท้ายน้ําทราบด้วย 

ผู้ใหญ่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย 
- แจ้งนายก อบต. ทราบ 
- แจ้งผูใ้หญ่บ้านในพ้ืนท่ีกลาง
นํ้าและท้ายนํ้าทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้ง 
ผู้ใหญ่ 
- ผู้ใหญ่แจ้ง นายก 
อบต. และ อําเภอ 

2.5 - เครือข่ายฯวัดปริมาณน้ําฝนได้
มากกว่า 150 มม./วัน  

 

- เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง นายก อบต. 
ทราบ 
- เครือข่าย/ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) ทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้ง 
ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง 
นายก อบต.  
- เครือข่ายฯ/
ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง ทธ. ทราบ

2.6 - ปริมาณนํ้าในลําคลองเพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว นํ้าเปลี่ยนเป็นสีดินขุ่น
ข้น มีเสียงดังผิดปกติในหุบเขาและ 
มีก้อนหิน/ซากต้นไม้ม้วนตัวลงมา
กับนํ้าไหลเข้าสู่หมู่บ้าน 
- ผู้ ให ญ่ บ้ าน แ จ้ งส ถ าน ก าร ณ์  

- เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้งนายก อบต.
ถึงสถานการณ์ดินถล่มท่ีเกิดขึ้น 
- น าย ก  อ บ ต .  สั่ ง ก า ร ใ ห้
ผู้ใหญ่บ้านเปิดไซเรนอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย 

ผู้ ให ญ่ บ้ า น  น าย ก 
อบต. และ เครือข่ายฯ 
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ลําดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ์ การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ดินถล่มในพ้ืนท่ีให้  นายก อบต . 
(ผู้อํานวยการท้องถิ่น) ทราบ 

- ผู้ ให ญ่ บ้ าน เปิ ด ไซ เรน /
ประกาศ เสี ย งต ามสาย ให้
อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย-
ท่ีได้กําหนดไว้ 

2.7 ผู้ ใหญ่ บ้าน  และคณะกรรมการ
หมู่บ้านเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีพบว่ามี
ผู้ประสบภัย และผู้บาดเจ็บตกค้าง
อยู่ในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย จึงแจ้งขอรับ
ความช่วยเหลือ 
 

ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ
ห มู่ บ้ า น แ จ้ ง ข อ รั บ ค ว าม
ช่วยเหลือจาก นายก อบต. 

ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  แ ล ะ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

2.8 นายก อบต. สั่งการให้หน่วยกู้ภัย 
อ ป พ ร ./OTOS อ อ ก ให้ ค ว า ม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  และขอ
ความช่วยเหลือจากอนามัยเพ่ือดูแล
ผู้บาดเจ็บ 

นายกประสาน อปพร./OTOS 
และ โร งพ ยาบ าลส่ ง เส ริ ม
สุขภาพตําบล  เข้าให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- นายก อบต.
- อปพร./OTOS 

2.9 รายงานสถานการณ์ ดินถล่มและ
นํ้ า ป่ า ไห ล ห ล า ก ใน พ้ื น ท่ี ใ ห้
นายอําเภอ (ผู้อํานวยการอําเภอ) 
ทราบ  

- น า ย ก  อ บ ต .  ร า ย ง า น
สถานการณ์ดินถล่มและนํ้าป่า
ไหลหลากให้นายอําเภอทราบ 
- นายอําเภอมอบหมายให้
น า ย ก  อ บ ต .  จั ด ต้ั ง ศู น ย์
อํานวยการเฉพาะกิจในพ้ืนท่ี 

- นายก อบต. รายงาน
นายอําเภอ 
- นายอําเภอสั่งการให้
ต้ั งศู น ย์ อํ าน วยการ
เฉพาะกิจ 

2.10 หน่วยกู้ชีพและกู้ภัยเข้ารายงานตัว
เพ่ือรับมอบภารกิจ 

จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 
- อปพร./OTOS เข้ารายงาน
ตัวและรับมอบภารกิจ เข้ า
ค้นหาผู้ประสบภัย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลเข้ารายงานตัวและรับ
ม อ บ ภ า ร กิ จ ใน ก า ร ป ฐ ม
พยาบาลผู้บาดเจ็บ 

น าย ก แ ล ะ ที ม ง าน 
อบต . อปพร./OTOS 
แ ล ะ โ ร ง พ ย า บ า ล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล 
 

2.11 หน่วยงานกู้ ชีพและกู้ภัยให้ความ
ช่ ว ย เห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย แ ล ะ
ผู้บาดเจ็บ 

อ ป พ ร . / OTOS แ ล ะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล เข้าให้ความช่วยเหลือ 

อปพ ร ./OTOS แล ะ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล  

2.12 พบผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บท่ี อปพร./OTOS พบประสบภัย อปพร./OTOS
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ลําดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ์ การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ตกค้างอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย และผู้บาดเจ็บจึงมีการขนย้าย
ออกจากพ้ืนที่ตามสภาพการ
บาดเจ็บ 

2.13 ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และ
หากกรณีบาดเจ็บหนักทําการ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 

2.14 สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ - น า ย ก  อ บ ต .  ร า ย ง า น
สถานการณ์ให้นายอําเภอทราบ 
- นาย อํ า เภ อราย งานผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด 
- ประกาศยกเลิกสถานการณ์ 

- นายก อบต.
- นายอําเภอ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จบสถานการณ์
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