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 1. บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ธรณีพิบัติภัย เป็นภัยที่เกิดตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทําของมนุษย์ อาทิเช่น ดินถล่ม 
น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วม ซึ่งพิบัติภัยเหล่านี้ทําให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรมทรัพยากรธรณี    
ในฐานะหน่วยราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสํารวจ ศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรณีของประเทศ จึงได้
ดําเนินการสํารวจ ศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพพื้นที่ธรณีพิบัติภัย เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ลดผลกระทบและลดความเสี่ยง รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดินถล่มและ     
การจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  จากสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้น สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรธรณี เป็นหน่วยงานหลัก ในการซักซ้อม 
ทบทวน และเตรียมความพร้อมหากเกิดพิบัติภัยขึ้นในพื้นที่ โดยซักซ้อมร่วมกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ 
กรมทรัพยากรธรณี จึงได้กําหนดแผนงานในการซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือกับพิบัติภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเลย จังหวัดสระบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชุมพร 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่ม
และน้ําป่าไหลหลากขึ้น มีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในพื้นที่ 
และอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาชน การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัย การแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชน และการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบจากพิบัติภัยธรรมชาติ รวมทั้งลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1. จัดทําแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยในการป้องกันเตือนภัยใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม  
 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการเกิดธรณีพิบัติภัย การเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มหากเกิดขึ้นในพื้นที่ 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของราษฎรในพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงานในพื้นที่  เพื่อ
ทําการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า อันจะเป็นการบรรเทาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้
อย่างสัมฤทธิผล 
 4. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ ้น 
ของประชาชน รวมท้ังลดผลกระทบและลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 
 
1.3 เป้าหมาย 

โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม แบบชุมชนเป็นฐาน ในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของ ทธ. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานในท้องถิ่น จํานวน 150 คน 

 
 



- 2 - 
 

1.4 ความสอดคล้องและความสัมพนัธ์กับยุทธศาสตร์และแผน 
 1. นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น
นโยบาย 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ จัดทํา
ยุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ความแปรปรวนในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติ
โดยเฉพาะน้ําท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว และดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ 
ดําเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความจําเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพื่อป้องกัน
กรุงเทพฯ และภาคกลาง ให้ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล และจากการละลายของน้ําแข็งขั้วโลก
ตามสภาวะโลกร้อนที่กําลังเกิดขึ้น 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง แนวทาง 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน ทั้งในมิติเชิง
ปริมาณและคุณภาพด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่
ลุ่มน้ํา เพื่อกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําในทุกมิติ โดยคํานึงถึงศักยภาพ 
และข้อจํากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพื้นที่ลุ่มน้ํา รวมถึงด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านพิบัติภัย เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยบูรณาการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ ส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ พัฒนาองค์
ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยพิบัติ รวมทั้งจัดลําดับพ้ืนที่เสี่ยงภัย ทั้งในระดับจังหวัด 
ภูมิภาค และประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุน
การจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติระดับพ้ืนที่ การส่งเสริมภาคเอกชนในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องของ
ธุรกิจ สร้างจิตสํานึกความปลอดภัยสาธารณะ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชน ท้องถิ่นในการร่วมกัน
ดําเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือน
ภัยให้มีความแม่นยํา น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้ พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
จัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
  3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการน้ําและสร้างการเจริญเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์ 5.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(บูรณาการ) 

4. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 ให้กรมทรัพยากรธรณีเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทําข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มทั่วประเทศ 

5. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 รับทราบความก้าวหน้าในการจัดทําข้อมูลพ้ืนที่
เสี่ยงภัยต่อดินถล่มและเห็นชอบในหลักการในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่มของ
กรมทรัพยากรธรณีตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
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 6. ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2559 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวังและลดผลกระทบ จากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 2.1 ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และภูมิคุ้มกันในการ
เฝ้าระวังและปรับตัวรับมือกับธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 ประชาชน 
ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และภูมิคุ้มกันในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

1.5 กิจกรรม 
  รูปแบบชุมชนเป็นฐาน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีการดําเนินการการซักซ้อม ทบทวน
แผนการเตรียมความพร้อม การประสานงาน การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ก่อน
เกิดดินถล่ม/น้ําป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมุ่งเน้นชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เป็นฐานสําคัญในการลด
ผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่มที่เกิดขึ้น และในการดําเนินการจะมีการประเมินผลการดําเนินงานซักซ้อม
การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย 

1.6 ระยะเวลาดําเนินการ  
 การซักซ้อมแผนการฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ดําเนินการใน
ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 

1.7 สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1.8 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความรู้ความเข้าใจในการ
เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกระตุ้นเตือนให้เครือข่ายและหน่วยงานในพื้นที่/หน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพรวดเร็วและสัมฤทธ์ิผล 

1.9 วิธีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความรู้ความเข้าใจในการ 
เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกระตุ้นเตือนให้เครือข่ายและหน่วยงานในพื้นที่/หน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพรวดเร็วและสัมฤทธ์ิผล 

1.10 วิธีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ประเมินจากแบบสอบถาม สรุปข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
และจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงเพื่อการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.11 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กรมทรัพยากรธรณี สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 โทร 0 2621 9701-5 โทรสาร 0 2621 9700 
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2. ข้อมูลทั่วไปและธรณพีิบัตภิัยดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.1 สภาพภมูิศาสตร ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ต้ังอยู่ใต้สุดของภาคเหนือ โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 7,854 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็น
อันดับ 25 ของประเทศ โดยสภาพภูมิศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและ
ที่สูงสลับซับซ้อน ซึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด ทิวเขาเหล่านี้ต่อเนื่องมาจากจังหวัดแพร่
และจังหวัดน่าน เนื่องจากทําเลที่ต้ังดังกล่าวจึงทําให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน   
มีอากาศฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝน และมีช่วงฤดูแล้งคั่นอยู่อย่างชัดเจนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤษภาคม เดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
เป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ปกติจะมีแหล่งกําเนิดบริเวณทะเลอันดามัน ทําให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีช่วง
ฤดูฝนกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยสูงที่สุด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเขตแนว                            
  พรมแดน 120 กิโลเมตร 
ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย        
สัญลักษณ์ประจําจังหวัด 
ตราประจําจังหวัด: รูปมณฑปประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ออกแบบโดย พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์) ในปี พ.ศ. 2483 ตามนโยบายของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น พระพรหมพิจิตรได้สนองนโยบายที่ให้นําปูชนียวัตถุสถานสําคัญของจังหวัดมาผูกเป็นตรา 
ท่านจึงได้นํารูปมณฑปประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ โบราณสําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ มาประกอบผูกเข้าไว้
เป็นตราประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ ตราที่ผูกขึ้นใหม่นี้เขียนลายเส้นโดย นายอุณห์ เศวตมาลย์ ไม่มีรูปครุฑ, นามจังหวัด
และลายกนกประกอบ ต่อมาทางราชการจึงได้เพิ่มรายละเอียดทั้งสามเข้าไว้ในตราจังหวัด ซึ่งตรานี้ยังคงใช้มาจนปัจจุบัน 

ดอกไม้ประจําจังหวัด: ดอกประดู่ (Pterocarpus indicus) 
ต้นไม้ประจําจังหวัด: สัก (Tectona grandis) 
คําขวัญประจําจังหวัด: เหล็กน้ําพ้ีลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก 

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยภูเขาสูงชันทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก มียอดเขาที่สําคัญ คือ ดอยม่อนฤาษี ดอยเขาน้ําตก ทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 670 เมตร ยอดเขาสูงที่สุดคือ ดอยพญาพ่อ ทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงจากระดับน้ําทะเล 1,465 เมตร บริเวณตอนกลางและด้านทิศใต้เป็นพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ 
มีแม่น้ําน่านไหลผ่านจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และวกลงสู่ทิศใต้บริเวณตัว
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านอําเภอท่าปลา อําเภอเมือง อําเภอตรอน และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีลําน้ําสาขา
ไหลลงน้ําน่านหลายสาย เช่น คลองแม่พร่อง ห้วยน้ําริด ห้วยน้ําฝาง ห้วยน้ําหมัน นอกจากนี้ยังมีลําน้ําหลายสาขา
ไหลลงอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ เช่น ห้วยน้ําลี และห้วยน้ําต๊ะ จึงสามารถสรุปสภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุตรดิตถ์
แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ  
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  ที่ราบลุ่มแม่น้ําน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้ําน่านและลําน้ําสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ําน่าน
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ อยู่ในเขตอําเภอตรอน อําเภอพิชัย และบางส่วนของอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
อําเภอลับแล และอําเภอทองแสนขัน 
  ที่ราบระหว่างหุบเขาและบริเวณลูกคลื่นลอนลาด บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ําทางด้านเหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน 
แม่น้ําปาด คลองแม่พร่อง ห้วยน้ําไคร้ และลําธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ลับแล น้ําปาด ฟากท่า และบ้านโคก 
  เขตภูเขาและที่สูง มีพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือและทาง
ตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดอุตรดิตถ์ มี 3 ฤดู คือฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยมีอากาศ

หนาวเย็นต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศร้อนจัดราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ฤดูฝน
จะเริ่มมีฝนตกราวเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งจะเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นระยะๆ ในเดือนมิถุนายนและ
กรกฎาคม กลางเดือนพฤษภาคมจะเกิดพายุฝนพัดพามาจากทะเลอันดามัน แนวลมพายุฝนเข้ามาทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ทําให้เกิดฝนตกชุกทางด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือ และบริเวณตอนกลาง หลังจากนั้นจะได้รับ
อิทธิพลพายุฝนที่พัดพามาจากทะเลจีนใต้ ผลจากพายุหมุนเขตร้อนจะทําให้เกิดฝนตกชุกราวกลางเดือน
กลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน จังหวัดอุตรดิตถ์มีลักษณะภูมิประเทศส่วนหนึ่งเป็นภูเขาและส่วนหนึ่ง
เป็นที่ราบ จึงทําให้ช่วงฤดูฝนในแต่ละเดือนจะมีฝนตกชุกในพื้นที่แต่ละอําเภอแตกต่างกัน ดังนั้นจังหวัด
อุตรดิตถ์จะมีฝนประมาณปีละ 5 เดือน โดยแต่ละเดือนจะมีฝนตกมากน้อยในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปตาม
สภาพภูมิประเทศและทิศทางของพายุฝน 

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้  
มีความช้ืนและความร้อนสูง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายใน 
ฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในฤดูฝน ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างปี 2541 ถึง 2549 จะอยู่ช่วง 1,216.0 
มิลลิเมตร ถึง 2,241.0 มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดในปี 2542 วัดได้ 2,241.0 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก124 วัน  
ส่วนฝนตกน้อยที่สุดใน ปี 2541 วัดได้ 1,216.0 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก 121 วัน 

2.4 สภาพทางธรณีวิทยา 

ลักษณะธรณีวิทยาท่ัวไปในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย หินตะกอน และหินแปร 
ต้ังแต่ยุค ไซลูเรียน-ดีโวเนียนถึงยุคควอเทอร์นารี หินอัคนี พวกหินแกบโบร หินฮอร์นเบลนไดต์ หินไพรอกซี
ไนต์ และหินเพอร์ริโดไทต์ ยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงเพอร์เมียน พวกหินแกรนิต หินแกรโนไดออไรต์ หินโทนาไรต์ 
และหินไดออไรต์ ในยุคไทรแอสซิก และหินภูเขาไฟ พวกหินแอนดีไซต์ หินไรโอไรต์ หินบะซอลต์ และหินเถ้า
ภูเขาไฟ ยุคเทอร์เชียรี และยุคเพอร์เมียน-ยุคไทรแอสซิก มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับชั้นหิน 
หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (SD) 
เป็นชุดหินที่อยู่ลําดับล่างสุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ พบกระจายตัวอยู่ ด้านตะวันออกของ

อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอท่าปลา ใกล้อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ (แนวด้านล่างของ ภูเขาพญาพ่อ  
ดอยห้วยจัน และภูเขาขุนห้วยหมาใน) ประกอบด้วยหินแปรทั้งหมด ได้แก่ หินฟิลไลต์ หินชีสต์ และ 
หินควอร์ตไซต์ สัมพันธ์กับหินอายุอ่อนกว่าแบบรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง 
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หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (C) 
พบกระจายตัวอยู่ด้านทิศตะวันตกของหินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน ในเขตอําเภอท่าปลากับ

อําเภอทองแสนขัน ประกอบด้วยหินทราย หินดินดาน หินทรายแป้ง หินเชิร์ต และหินปูน ในแผนที่ธรณีวิทยา
แบ่งย่อยเป็น 3 หน่วย ได้แก่ C, C1 และ C2 

หินยุคเพอร์เมียน (P) 
พบมีการกระจายตัวอยู่ตามขอบด้านตะวันตกและตอนกลางของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในเขต

อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากท่า และอําเภอทองแสนขัน ประกอบด้วยหินทราย 
หินดินดาน หินปูน หินเชิร์ต และหินตะกอนมีเศษเถ้าภูเขาไฟปน มีซากดึกดําบรรพ์จําพวกแบรคิโอพอด หอยสองฝา 
ไบรโอซัว ไครนอยส์ และขนาดจุลภาค (เรดิโอราเลียนและฟิวซูลินิด) แบ่งออกเป็น 4 หมวดหินย่อย ได้แก่ 
หมวดหินกิ่วลม หมวดหินผาหวด หมวดหินห้วยทาก (อยู่ในกลุ่มหินงาว) และหมวดหินลับแล มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกับหินยุคคาร์บอนิเฟอรัส และไม่ต่อเนื่องกับหินยุคไทรแอสซิก 

หินยุคไทรแอสซิก (TR) 
พบอยู่ขอบด้านบนตะวันตกสุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล 

และอําเภอท่าปลา และอยู่ทางด้านทิศเหนือของคลองตรอน ในเขตอําเภอน้ําปาด ประกอบด้วย หินกรวดเหลี่ยม 
หินกรวดมน หินทราย หินดินดาน หินโคลน หินตะกอนมีเศษเถ้าภูเขาไฟปน และหินเชิร์ต มีซากดึกดําบรรพ์
จําพวกสัตว์มีกระดูกสันหลัง และขนาดจุลภาค (เรดิโอราเลียน) แบ่งออกเป็น 4 หมวดหินย่อย ได้แก่ หมวดหินพระธาตุ 
และหมวดหินฮ่องหอย (อยู่ในกลุ่มหินลําปาง) หมวดหินเขาพลึง และหมวดหินแม่เฉย มีความสัมพันธ์ไม่
ต่อเนื่องกับหินยุคจูแรสซิก 

หินยุคจูแรสซิก (J) 
พบกระจายอยู่ส่วนน้อยตามขอบด้านตะวันตกสุดของอําเภอฟากท่า ด้านตะวันออกสุดของ

อําเภอบ้านโคก และอําเภอพิชัย ประกอบด้วย 2 หมวดหิน ได้แก่ หมวดหินซัมบอนและหมวดหินภูกระดึง  
(อยู่ในกลุ่มหินโคราช) ประกอบด้วยหินทราย หินดินดาน หินทรายแป้ง มีซากดึกดําบรรพ์ พวกหอยสองฝา 
และเศษซากพืช ทั้ง 2 หมวดหิน มีความสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่องกัน 

หินยุคจูแรสซิกถึงยุคครีเทเชียส (J และ K) 
พบกระจายตัวทางด้านตะวันออกของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในเขตอําเภอบ้านโคก อําเภอฟากท่า 

อําเภอน้ําปาด และอําเภอทองแสนขัน ประกอบด้วยหินทราย หินทรายเนื้อกรวด หินทรายแป้ง มีซากดึกดําบรรพ์
จําพวกสัตว์มีกระดูกสันหลัง แบ่งย่อยเป็น 3 หมวดหิน จัดอยู่ในกลุ่มหินโคราชทั้งหมด ได้แก่ หมวดหินพระวิหาร 
หมวดหินเสาขัว และหมวดหินภูพาน มีความสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่องกับหินยุคครีเทเชียสถึงยุคเทอร์เชียรี 

หินยุคครีเทเชียสถึงยุคเทอร์เชียรี (KT)  
พบอยู่ด้านตะวันออกสุดของอําเภอน้ําปาดและอําเภอทองแสนขัน ประกอบด้วยหินทราย   สี

แดง หินทรายเนื้อกรวด และหินกรวดมนเลนส์ แบ่งออกเป็น 2 หมวดหินย่อย ได้แก่ หมวดหินเขาย่าปุก และ
หมวดหินภูขัด มีความสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่องกับตะกอนกึ่งร่วนยุคเทอร์เชียรีและไม่พบซากดึกดําบรรพ์ 

ตะกอนก่ึงร่วนยุคเทอร์เชียรี (T)  
พบเฉพาะในเขตอําเภอน้ําปาด และเป็นชั้นหินที่วางตัวอยู่ด้านบนสุด ประกอบด้วย หินทราย

ที่มีซากดึกดําบรรพ์พวกหอยเจดีย์ 
ตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี (Q) 
ตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 1) ตะกอนปฐมภูมิ เกิดจาก

การผุพังของหินเดิม มีการสะสมตัวแบบอยู่กับที่หรืออาจจะถูกพัดพาไปแต่ไม่ไกลจากหินต้นกําเนิดมากนัก พบ
อยู่ใกล้ที่ลาดภูเขาหรือที่เชิงเขา และ 2) ตะกอนทุติยภูมิ เกิดจากการตกทับถมกันโดยแม่น้ําพามาจากแม่น้ํา
สายหลัก ได้แก่ แม่น้ําน่านและคลองตรอน พบชั้นตะกอนแผ่กระจายตัวมากที่สุด ครอบคลุมพ้ืนที่ด้านทิศ



- 7 - 
 

ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอยู่ตามท่ีราบแบน/ที่ลุ่ม ต้ังแต่อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จนถึงอําเภอพิชัย และในแอ่ง
รับตะกอนของอําเภอน้ําปาด โดยลักษณะการสะสมตัว และชนิดของตะกอนยุคควอเทอร์นารี นี้สามารถ
แบ่งเป็น 5 หน่วยย่อย ได้แก่ 

ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) 
สะสมตัวตามแนวเชิงเขา บางบริเวณช้ันตะกอนปิดทับอยู่บนชั้นหินเดิม และอาจมีตะกอน

ธารน้ําพาปนร่วมอยู่ด้วย ตะกอนเศษหินเชิงเขาอาจวางตัวรองรับตะกอนตะพักและตะกอนธารน้ําพา มีการ
กระจายตัวอยู่ตามแนวรอยต่อของภูเขากับที่ราบ ตามขอบพื้นที่ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของที่ราบ
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย เศษหินปนกับดิน ดินลูกรัง และศิลาแลง พวกเศษหิน ได้แก่ หินควอร์ตไซต์ 
หินทราย หินทรายแป้ง และหินแกรนิต 

ตะกอนตะพัก (Qt) 
เกิดจากการเปลี่ยนระดับการกัดเซาะของแม่น้ํา โดยการแปรสัณฐานธรณีวิทยา ทําให้ตะกอน

แม่น้ําเดิมถูกแม่น้ํากัดเซาะในทางลึกมากกว่าในแนวราบ ตะกอนตะพักของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตะกอน 
แม่น้ําน่านเดิมและแม่น้ําปาดเดิม สะสมตัวตามที่ลาดลอนคลื่น พบอยู่ด้านทิศตะวันออกของอําเภอเมือง
อุตรดิตถ์บริเวณบ้านหาดกรวด บ้านเขาตอง บ้านแดนกระต่าย บ้านดงช้างดี และบ้านพิกุลทอง ตําบลผาจุก  
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ และในแอ่งที่ราบอําเภอน้ําปาด ประกอบด้วยช้ันกรวด ปนอยู่กับดินและทราย 

ตะกอนธารน้ําพา (Qa) 
พบการสะสมตัวอยู่บริเวณที่ราบ และบริเวณระหว่างที่ราบกับที่ลาดเขา ช้ันตะกอนสะสมตัว

ไม่เป็นระบบโดยแม่น้ําน่าน แม่น้ําคลองตรอน และแม่น้ําปาด ครอบคลุมที่ราบใกล้ภูเขาด้านทิศเหนือของ
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอําเภอลับแล และในที่ราบของอําเภอทองแสนขัน อําเภอน้ําปาด และอําเภอฟากท่า 
ประกอบด้วยตะกอนหลายชนิดปนกัน ได้แก่ ทราย ทรายแป้ง ดินเคลย์ และกรวดเม็ดละเอียด บางบริเวณพบ
ปนกับลูกรัง 

ตะกอนร่องน้ํา (Qfc) 
สะสมตัวอยู่ในขอบเขตร่องน้ําสองฝั่งของแม่น้ําน่านปัจจุบัน ต้ังแต่บริเวณบ้านหาดงิ่วลงมา

ทางทิศใต้ ผ่านอําเภอตรอนจนถึงอําเภอพิชัย ประกอบด้วยตะกอนกรวดที่อยู่ตามร่องท้องน้ํา ตะกอนทรายปน
ทรายแป้งตามขอบริมตลิงน้ําล้นฝั่ง และตะกอนทรายเม็ดละเอียด 

ตะกอนที่ราบน้ําท่วมถึง และที่ลุ่มน้ําขัง (Qff/Qfw) 
สะสมตัวอยู่ตามท่ีลุ่มสองฝั่งของแม่น้ําน่าน เกิดจากแม่น้ําล้นฝั่งช่วงฤดูน้ําหลาก และพัดพา

เอา ตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กมาตกสะสมตัว ประกอบด้วยตะกอนดินเคลย์ มีตะกอนทรายและทรายแป้ง 
ปนอยู่บ้าง พบกระจายตัวอย่างมากในที่ลุ่มอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอตรอน และอําเภอพิชัย นอกจากนั้น  
ยังพบว่าบางส่วนของที่ราบน้ําท่วมถึงอาจมีน้ําขังอยู่ได้เป็นเวลานาน ได้แก่ บึงมาย และบึงกะโล่ ทําให้มี พืชน้ํา
เติบโตอยู่ได้ ช้ันตะกอนที่ลุ่มน้ําขัง ประกอบด้วย ช้ันพีตและชั้นดินเหนียวปนพีต 

หินอัคนี (Igneous rock) 
แบ่งตามการเกิดได้ 2 ชนิด ได้แก่ 
1) หินอัคนีแทรกซอน เป็นหินอัคนีเกิดอยู่ในระดับลึก โดยการตกผลึกจากหินหนืด เนื้อหินมี

ลักษณะหยาบหรือค่อนข้างหยาบ สามารถมองเห็นเม็ดแร่ด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน (เม็ดแร่มีขนาดตั้งแต่    
1 มิลลิเมตรขึ้นไป)  

2) หินภูเขาไฟ เป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวของหินหนืดใกล้ผิวโลกหรือเกิดสัมพันธ์กับการ
ระเบิดของภูเขาไฟ (กรณีนี้จะพบว่ามีเถ้าภูเขาไฟปนอยู่ด้วย) หินชนิดนี้ เนื้อหินจะมีเม็ดละเอียดหรือเนียนเป็น
เนื้อเดียวกันหมด หินอัคนีในจังหวัดอุตรดิตถ์ จําแนกโดย ชนิดหิน อายุ และความสัมพันธ์กับหินอื่น 

ได้เป็น 3 หน่วย ดังนี้ 



- 8 - 
 

หินอัคนีชนิดเบสิกถึงอัลตราเบสิก (Cb และ CPu) 
เป็นหินอัคนีแทรกซอน สีเข้ม สีดํา สีเทาดํา และสีเขียวเข้ม พบแทรกอยู่ในหินยุคคาร์ 

บอนิเฟอรัสและหินยุคเพอร์เมียน บริเวณเขาพลึงใกล้เขื่อนสิริกิต์ิ อําเภอท่าปลา และที่เนินเขาด้านทิศตะวันออกของ
บ้านพระฝาง อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย หินแกบโบร หินฮอร์นเบลนไดต์ หินไพรอกซีไนต์ และหินเพอร์ริโดไทต์     
มีอายุอยู่ในช่วงยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงเพอร์เมียน และยุคเพอร์เมียน (245-360 ล้านปี) 

หินอัคนีชนิดกรด (Trdi และ TRgr) 
มีสีอ่อนหรือสีจาง สีขาวขุ่น พบแทรกดันหินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน กับหินยุคคาร์บอนิเฟอรัส  

ใกล้เขาพญาพ่อ บริเวณบ้านน้ําต๊ะ บ้านน้ํารี อําเภอท่าปลา และหินยุคไทรแอสซิกบริเวณบ้านขุนฝาง อําเภอเมือง
อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย หินแกรนิต หินแกรโนไดออไรต์ หินโทนาไรต์ และหินไดออไรต์ มีอายุอยู่ในยุคไทรแอสซิก 
(210-245 ล้านปี) 

หินภูเขาไฟ (PTRv และ bs) 
ประกอบด้วยหินแอนดีไซต์ หินไรโอไรต์ หินบะซอลต์ และหินเถ้าภูเขาไฟ มีอายุอยู่ใน 

ยุคเทอร์เชียรี (5.64±0.23 ล้านปี) และยุคเพอร์เมียน-ยุคไทรแอสซิก (240-245 ล้านปี) พบที่อําเภอน้ําปาด
และที่ภูเขาแก้ว อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

โครงสร้างธรณีวิทยา (Structural geology) 

โครงสร้างธรณีวิทยาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผลจากการบีบอัด การขยาย การแยก และ
เลื่อนออกจากกันของเปลือกโลก เนื่องด้วยเหตุการณ์แปรสัณฐานหลายช่วงเวลา มีทิศทางอยู่ในแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้เกือบทั้งหมด ซึ่งกํากับรูปร่างและทิศทางการวางตัวของจังหวัดและ
อีกหนึ่งแนววางตัวทิศเหนือ-ทิศใต้ ตามแนวของแม่น้ําน่าน พบต้ังแต่ช่วงอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผ่านอําเภอตรอน
จนถึงอําเภอพิชัย โครงสร้างธรณีวิทยาที่สําคัญ ประกอบด้วย การวางตัวช้ันหิน ช้ันหินโค้งงอ รอยแยก แนวแตกเรียบ 
รอยเลื่อน และรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง โครงสร้างธรณีวิทยาดังกล่าว มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน และมักเกิดอยู่
ด้วยกันมากกว่า 2 ชนิด 

การวางตัวชั้นหิน 
มีทิศทางอยู่ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ 1) ช้ันหินก่อนยุคจูแรสซิก ถูกพัฒนาโดยขบวนการแปรสัณฐานมากกว่ากลุ่มที่ 2) ช้ัน

หินมีมุมเอียงเทมากถึงค่อนข้างมากไปทางทิศตะวันตก เฉลี่ย 50-60 องศา เกิดเป็นชั้นหินคดโค้งอย่างมาก 
และมักมีแนวแตกเรียบเกิดร่วมด้วยเสมอ รวมทั้งมีแนวรอยเลื่อนตัดผ่านหลายแนว  

กลุ่มที่ 2) ช้ันหินยุคจูแรสซิกถึงยุคครีเทเชียส ช้ันหินมีมุมเอียงเฉลี่ยน้อยกว่า 30-40 องศา ถูก
ทําให้โค้งงอไม่มาก แนวแตกเรียบ และแนวรอยเลื่อนมีอยู่น้อย 

ชั้นหินคดโค้ง 
ปรากฏในหินที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างดี ได้แก่ หินโคลน และหินเชิร์ต ในกลุ่มหินที่ 1) พบ

เป็นชั้นหินคดโค้งมีมุมแคบสลับไปมาแบบลูกฟูกชัดเจน ไม่สมมาตรและมักทําให้เกิดแนวรอยเลื่อนขึ้นขณะที่
ช้ันหินกําลังโก่งตัว มีแนวแกนอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนมากเอียงเทไปทางทิศ
ตะวันตก มุมระหว่างแขนมีค่าน้อยกว่า 30 องศา และในกลุ่มหินที่ 2) พบเป็นชั้นหินคดโค้งสลับไป มาแบบ
ลอนลูกฟูกมุมกว้าง มุมระหว่างแขนมีค่า 30-100 องศา มีแนวแกนอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตก
เฉียงใต้ และเอียงเทไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 

 
 



- 9 - 
 

รอยแยกและรอยเลื่อน 
พบอยู่ในหินทั้ง 2 กลุ่ม วางตัวหลัก 2 แนว ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ รอยแยกพบอยู่ในชั้นหินทุกยุค สําหรับแนวรอยเลื่อนมักพบอยู่ในหินกลุ่ม
ที่ 1) แบ่งย่อยออกได้ 3 ประเภท ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของระนาบรอยเลื่อน ได้แก่ รอยเลื่อนปกติ รอยเลื่อน
ย้อนกลับ และรอยเลื่อนแนวระดับ 

แนวแตกเรียบ 
เป็นระนาบการแตกที่เกิดในขณะชั้นหินโค้งงอ พบอยู่ชัดเจนในกลุ่มหินที่ 1) โดยเฉพาะใน หินโคลน 

และหินดินดาน แสดงแนวแตกเรียบแบบต่อเนื่องในกลุ่มหินที่ 2) แนวแตกเรียบอาจพบได้แต่น้อยมาก ซึ่งจะเกิดได้แบบ
เฉพาะที่อันเป็นผลจากการมีระนาบรอยเลื่อนตัดผ่าน 

รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง 
แสดงถึงช่วงระยะเวลาทางธรณีกาลท่ีไม่ต่อเนื่องกันของชั้นหิน โดยเกิดจากขณะนั้นไม่มีการสะสม

ตัวของตะกอนหรือมีแต่การกัดกร่อน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการแปรสัณฐานในช่วงเวลาดังกล่าว และมักพบว่ามีหินอัคนี
หรือหินภูเขาไฟปรากฏอยู่ รอยชั้นไม่ต่อเนืองแบ่งออกได้ 8 ช่วงธรณีกาล ได้แก่ ระหว่างยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียนกับ 
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส ยุคเพอร์เมียนกับยุคไทรแอสซิก ยุคไทรแอสซิกตอนปลาย ยุคไทรแอสซิกกับยุคจูแรสซิก ช่วงยุคจูแรสซิก
ตอนล่าง ช่วงยุคครีเทเชียสตอนบน ยุคครีเทเชียสกับยุคเทอร์เชียรี และระหว่างยุคเทอร์เชียรีกับยุคควอเทอร์นารี 

2.4.1 ลักษณะธรณีวิทยาของตําบลน้ําหมัน 

ลักษณะธรณีวิทยาของพื้นที่ตําบลน้ําหมัน ส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนและหินตะกอนภูเขาไฟ 
พวกหินดินดาน หินทราย หินทรายเนื้อทัฟฟ์ และหินไรโอลิติกทัฟฟ์ ในพื้นที่ตําบลน้ําหมัน พบหินดินดาน มี
ลักษณะ  สีเทา สีผุสีน้ําตาลแดง ช้ันหนาประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านน้ําต๊ะ พบหิน           
ไรโอติกทัฟฟ์ มีสีขาวเทา แสดงลักษณะเป็นริ้วซึ่งเกิดจากการถูกบีบอัดของแรงเฉือนขณะมีการเคลื่อนตัวของ
แนวรอยเลื่อน พบบริเวณพื้นที่กลุ่มบ้านชําอีโก๋ หมู่ 8 บ้านน้ําต๊ะ และพบหินกรวดเหลี่ยม มีสีเทา เม็ดเหลี่ยม
ถึงกึ่งเหลี่ยม การคัดขนาดไม่ดี บริเวณหมู่ 8 บ้านน้ําต๊ะ พบหินทรายเนื้อทัฟฟ์ มีลักษณะมีสีเทา สีผุมีสีน้ําตาล
แดง ช้ันหนาประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร บริเวณพื้นที่หมู่ 11 บ้านปางหมิ่นเหนือ พบหินทราย มีลักษณะ
เนื้อละเอียด สีเทาเขียว ช้ันหนาประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร บริเวณในลําห้วยชําอีเลิ้ง หมู่ 12 บ้านค่าย   
พบหินไรโอลิติกทัฟฟ์ มีลักษณะเนื้อละเอียด มีสีเทาขาว ช้ันหนาประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร บริเวณอ่างเก็บ
น้ําห้วยครกสิ่ว หมู่ 11 บ้านปางหมิ่นเหนือ และพบการแทรกดันตัวของหินแกรนิต แสดงเนื้อขนาดเดียว พบบริเวณ
ในลําห้วยหมันหมู่ 7 บ้านผาลาด  
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของหินดินดาน สีเทา สีผุสีน้ําตาลแดง ช้ันหนาประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร  
พบในพื้นที่หมู ่8 บ้านน้ําต๊ะ 
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ลักษณะของหินไรโอติกทัฟฟ์ มีสีขาวเทา แสดงลักษณะเป็นริ้วซึ่งเกิดจากการถูกบีบอัดของแรงเฉือน 
ขณะมีการเคลือ่นตัวของแนวรอยเลื่อน พบบริเวณพื้นที่กลุ่มบ้านชําอีโก๋ หมู่ 8 บ้านน้ําต๊ะ 

 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของหินกรวดเหลี่ยม มีสีเทา เม็ดเหลี่ยมถึงกึ่งเหลีย่ม การคัดขนาดไม่ดี 
พบพื้นที่บริเวณหมู่ 8 บ้านน้ําต๊ะ 

 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของหินทรายเนื้อทัฟฟ์ มีสีเทา สีผุมสีีน้ําตาลแดง ช้ันหนาประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร  
พบบริเวณพื้นที่หมู่ 11 บ้านปางหมิ่นเหนือ 
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ลักษณะของหินทราย เนื้อละเอียด สีเทาเขียว ช้ันหนาประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร  
พบบริเวณในลําห้วยชําอีเลิ้ง หมู่ 12 บ้านค่าย 

 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของหินไรโอลิติกทัฟฟ์ เนื้อละเอียด มีสีเทาขาว ช้ันหนาประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร  
พบบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยครกสิ่ว หมู่ 11 บ้านปางหมิ่นเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 

หินแกรนิต แสดงเนื้อขนาดเดียว พบบริเวณในลําห้วยหมัน หมู่ 7 บ้านผาลาด 

2.4.2 ลักษณะธรณีวิทยาของเทศบาลตําบลจริม 
ลักษณะธรณีวิทยาของเทศบาลตําบลจริมประกอบด้วยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทางด้านตะวันตกและ

ทิศเหนือของตําบลพบเป็นหินฟิลไลต์หินชนวนสีน้ําตาลอ่อนสีเทาขาวเทาเข้มถึงเทาดําหินควอรตซ์-ชีสต์สีเทา
แกมเขียวพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน และหมู่10 บ้านสีเสียด สลับด้วยหินชีสต์เนื้อทัฟฟ์ สีเทาเข้ม
และเทาแกมม่วงในส่วนบนเมื่อผุพังเป็นสีน้ําตาลอ่อน พบในพื้นที่หมู่1 บ้านปากดง หินฟิลไลต์ สีน้ําตาลเหลือง 
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สีน้ําตาลอ่อน หินควอรตซ์-ชีสต์ แสดงชั้นบาง สีเทาถึงสีน้ําตาล กระจายตัวอยู่ทางตอนกลางและด้าน
ตะวันออกของตําบลจริมพบในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง หินอัคนีชนิดอัลตราเมฟิก สีเขียวดํา เทาดํา แสดง
ผลึกขนาดเดียว แผ่กระจายตัวทางด้านทิศตะวันตกของตําบลจริม พบในพื้นที่หมู่ 6 บ้านท่าช้าง ลักษณะหิน
ส่วนใหญ่มีการแปรสภาพเกรดต่ํา เนื่องจากโครงสร้างธรณีวิทยาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผลจากการบีบอัด
การขยายการแยกและเลื่อนออกจากกันของเปลือกโลกเนื่องด้วยเหตุการณ์แปรสัณฐานหลายช่วงเวลา จึงทําให้
หินในพื้นที่มีลักษณะแตกหักและผุพังมาก 

  

ลักษณะของฟิลไลต์ หินชนวนสีน้ําตาลอ่อนสีเทาขาวเทาเข้มถึงเทาดํา(ซา้ย) หินควอรตซ-์ชีสต์สีเทาแกมเขียว
(ขวา) พบในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติลําน้ําน่าน และหมู่ 10 บ้านสีเสียด 

  

ลักษณะของหินชีสต์เนื้อทัฟฟ์ สีเทาเข้มและเทาแกมม่วงในส่วนบนเมื่อผุพังเป็นสีน้ําตาลอ่อน 
พบในพื้นที่หมู ่1 บ้านปากดง 

  

ลักษณะของหินฟิลไลต์ สีน้ําตาลเหลือง สีน้าํตาลอ่อน หินควอรตซ์-ชีสต์ แสดงชั้นบาง สีเทาถึงสีน้ําตาล 
กระจายตัวอยู่ทางตอนกลางและด้านตะวันออกของตําบลจริมพบในพื้นที่ หมู ่2 บ้านท่าวังโปร่ง 
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2.4.3 ลักษณะธรณีวิทยาของตําบลท่าปลา 

ลักษณะธรณีวิทยาของพื้นที่ตําบลท่าปลา ประกอบด้วย หินแปรเกรดต่ํา จําพวก หินฟิลไลต์ 
หินชีสเนื้อฟิลไลต์ พบหินตะกอน จําพวก หินดินดาน หินทราย พบหินดินดาน สีเขียว ถูกแปรสภาพบางส่วน 
บริเวณบ่อน้ําในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านท่าเรือ พบหินดินดาน ถูกแปรสภาพบางส่วน บริเวณทางไปอ่างเก็บน้ําห้วยจํา
ขอน หมู่ 6 บ้านเนินสวน พบหินทราย มีสายแร่ควอร์ตตัดแทรกขึ้นมา เนื้อหินทรายมีการเปลี่ยนแปลงจากเนื้อหินเดิม 
และพบแนวคดโค้งของหิน บริเวณด้านทิศตะวันออกของ หมู่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา และพบหินฟิลไลต์ บริเวณ
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ หมู่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา 

ลักษณะของหินดินดาน สีเขียว ถูกแปรสภาพบางส่วน บริเวณบ่อน้ําในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านท่าเรือ 

ลักษณะของหินดินดาน ถูกแปรสภาพบางส่วน บริเวณทางไปอ่างเก็บน้ําห้วยจําขอน หมู่ 6 บ้านเนินสวน 

ลักษณะของหินทราย มีสายแรค่วอร์ตตัดแทรกขึ้นมา เนื้อหินทรายมีการเปลีย่นแปลงจากเนือ้หินเดิม   
และพบแนวคดโค้งของหิน บริเวณด้านทิศตะวันออกของ หมู่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา 
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แผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

 

 

 



- 15 - 
 

 
2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยและเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย  

2.5.1 พืน้ที่เสีย่งภัยตําบลน้าํหมัน อําเภอท่าปลา  
จากการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน และดินไหล ภายใต้

กรอบสภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม พบหมู่บ้านที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจาก 
ดินถล่มน้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน และดินไหล ในพื้นที่ตําบลนํ้าหมัน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน และดินไหล 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 
11 บ้านปางหมิ่นเหนือและหมู่ 12 บ้านค่าย มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และ
ดินไหล 4 หมู่บ้าน คือหมู่ 6 บ้านน้ําลี หมู่ 7 บ้านผาลาด หมู่ 8 บ้านน้ําต๊ะ และหมู่ 10 บ้านทรายงาม มีพ้ืนที่
เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมฉับพลัน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 บ้านวังหัวดอย 
และมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านปางหมิ่น หมู่ 3 บ้านน้ําหมัน
กลาง หมู่ 4 บ้านนาต้นโพธิ์หมู่ 5 บ้านน้ําหมันใต้ และหมู่ 9 บ้านน้ําหมันเหนือ เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาของ
พ้ืนที่สํารวจ ส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนและหินตะกอนภูเขาไฟ พวกหินดินดาน หินทราย หินทรายเนื้อทัฟฟ์ และ
หินไรโอลิติกทัฟฟ์ เมื่อมีการผุพังทําให้ได้ช้ันดินหนา เป็นชั้นดินเหนียวปนทราย ประกอบกับพบการแทรกดัน
ตัวของหินแกรนิต แสดงเนื้อขนาดเดียว และยังพบหินกรวดเหลี่ยม ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ช้ันหินเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหินทําให้ผุพังได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งตามลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูง
สลับซับซ้อน มีร่องเขาเป็นจํานวนมากท้ังทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ เมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันจะทําให้
เกิดดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากได้ง่ายและบางพื้นที่มีการตัดไหล่เขาสร้างที่อยู่อาศัยจะเป็นปัจจัยเร่งทําให้เกิด
ดินไหล 

หมู่ 1 บ้านปางหมิ่น มีจํานวน 172 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็น
กองดินถล่มโบราณ และที่ราบลุ่มริมน้ําหมัน มีเขาพลึงอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีห้วยครกสิ่ว  
ไหลมาจากทางด้านทิศเหนือลงมาทางด้านทิศใต้ ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีบ้านเรือน
บางส่วนที่สร้างบ้านอยู่ชิดติดห้วยครกสิ่ว และติดคอสะพาน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน 
และมีห้วยหมัน ไหลมาจากหมู่ 7 บ้านผาลาด ไหลจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงใต้และไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ไหลรวมกับห้วยครกสิ่ว รวมกันเป็นน้ําหมัน บริเวณ
ทางด้านทิศใต้ของหมู่ 1 บ้านปางหมิ่น มีบ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ชิดติดห้วยหมัน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบ
จากน้ําท่วมฉับพลัน 

หมู่ 2 บ้านวังหัวดอย มีจํานวน 290 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ที่ราบ
ระหว่างภูเขา และที่ราบลุ่มริมน้ําหมัน มีม่อนชําภู อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านวังหัวดอย
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบ้าน ประกอบด้วย 

กลุ่มที่หนึ่ง คือ กลุ่มบ้านห้วยชําภู มีจํานวน 15 ครัวเรือน เป็นกลุ่มบ้านต้ังอยู่บริเวณที่ราบ
ระหว่างภูเขา มีห้วยบุญนาค ซึ่งไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ และ
ห้วยชําภู ซึ่งไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลมารวมกันเป็นห้วยชํา
ภูไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน และไหลไปรวมกับน้ําหมัน บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของกลุ่ม
บ้านหมู่ 2 บ้านวังหัวดอย มีบ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ชิดติดห้วยบุญนาค ห้วยชําภู บริเวณสบห้วย และสร้างบ้าน
ขวางร่องห้วย ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก 

และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มบ้านวังหัวดอย เป็นกลุ่มบ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาและที่ราบ
ลุ่มน้ําหมัน มีห้วยชําภู ไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลรวมกับน้ําหมัน
บริเวณกลางกลุ่มบ้านวังหัวดอย บ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านอยู่ชิดติดห้วยชําภูและบริเวณสบห้วยชมภูกับน้ํา
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หมัน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลาก และมีน้ําหมัน ซึ่งไหลผ่านหมู่ 1 บ้านปางหมิ่นและหมู่ 
12 บ้านค่าย ไหลจากทางด้านทิศเหนือลงมาทางด้านทิศใต้ ไหลผ่านกลางกลุ่มบ้านวังหัวดอย มีบ้านเรือนส่วน
ใหญ่สร้างบ้านอยู่ชิดติดน้ําหมัน และติดคอสะพาน ทําให้เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากนั้น
ยังมีน้ําจากห้วยชําอีเลิ้งไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบทางด้านทิศ
ตะวันตกของกลุ่มบ้าน 

หมู่ 3 บ้านน้ําหมันกลาง มีจํานวน 126 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา
และที่ราบลุ่มริมน้ําหมัน มีน้ําหมัน ซึ่งเกิดจากการไหลรวมของลําห้วยหลายสาย ไหลผ่านหมู่ 1 บ้านปางหมิ่น
หมู่ 12 บ้านค่าย หมู่ 2 บ้านวังหัวดอย และหมู่ 9 บ้านน้ําหมันเหนือ ไหลจากทางด้านทิศเหนือลงมาทางด้าน
ทิศใต้ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน และมีห้วยวังชมภู ซึ่งไหลมาจากอ่างเก็บน้ําวังชมภู บ้านวัง
ชมภูตําบลหาดล้า อําเภอท่าปลา ไหลจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหล
มารวมกับน้ําหมัน บริเวณทางด้านทิศใต้ของหมู่ 3 บ้านน้ําหมันกลาง บ้านเรือนส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม
สร้างบ้านอยู่ชิดติดน้ําหมัน อยู่ชิดติดห้วยวังชมภู ติดคอสะพาน และอยู่ชิดติดฝายน้ําล้น ทําให้เสี่ยงภัย
ผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน 

หมู่ 4 บ้านนาต้นโพธิ์ มีจํานวน 187 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาและที่
ราบลุ่มริมน้ําหมัน มีน้ําหมัน ซึ่งเกิดจากการไหลรวมของลําห้วยหลายสาย ไหลผ่านหมู่ 1 บ้านปางหมิ่นหมู่ 12 
บ้านค่าย หมู่ 2 บ้านวังหัวดอย หมู่ 9 บ้านน้ําหมันเหนือ หมู่ 3 บ้านน้ําหมันกลาง และหมู่ 5 บ้านน้ําหมันใต้
ไหลจากทางด้านทิศเหนือลงมาทางด้านทิศใต้ ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบ้านอยู่บริเวณที่
ราบลุ่มริมน้ําหมัน อยู่ชิดติดน้ําหมัน และอยู่ชิดติดคอสะพาน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน
และมีห้วยน้ําหมันน้อย ซึ่งไหลมาจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลมา
รวมกับน้ําหมัน บริเวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่ 4 บ้านนาต้นโพธิ์ มีบ้านเรือนบางส่วนสร้างบ้านอยู่
บริเวณที่ราบ ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน 

หมู่ 5 บ้านน้ําหมันใต้ มีจํานวน 287 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาและที่
ราบลุ่มริมน้ําหมัน มีน้ําหมัน ซึ่งเกิดจากการไหลรวมของลําห้วยหลายสาย ไหลผ่านหมู่ 1 บ้านปางหมิ่นหมู่ 12 
บ้านค่าย หมู่ 2 บ้านวังหัวดอย หมู่ 9 บ้านน้ําหมันเหนือ และหมู่ 3 บ้านน้ําหมันกลาง ไหลจากทางด้านทิศ
เหนือไหลลงมาทางด้านทิศใต้ ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีบ้านเรือนบางส่วนสร้างบ้านอยู่
บริเวณที่ราบลุ่มริมน้ําหมัน อยู่ชิดติดน้ําหมัน และอยู่ชิดติดคอสะพาน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจาก 
น้ําท่วมฉับพลัน 

หมู่ 6 บ้านน้ําลี มีจํานวน 238 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาและ
บริเวณที่ราบเชิงเขา มีเขาพลึงอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดานเมื่อ
ผุพังจะให้ดินเหนียวช้ันหนา ประกอบกับมีการแทรกดันตัวของหินแกรนิต ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ช้ันหิน
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหิน ทําให้ผุพังได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลทําให้เกิดดินถล่มได้ง่ายซึ่งเคย
เกิดเหตุดินถล่มเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน 15 ราย มีห้วยน้ําลี ซึ่งมีพ้ืนที่
ต้นน้ําอยู่ที่เขาพลึง ไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลวกขึ้นไปทาง
ทิศเหนือ ผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบ้านอยู่ชิดติดห้วยน้ําลี สร้างบ้าน
ขวางร่องห้วย ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วน
ที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินไหลทับบ้าน เมื่อมีฝนตกหนักติดต่อเนื่องนาน
หลายวัน 

หมู่ 7 บ้านผาลาด มีจํานวน 108 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบระหว่างภูเขามี
ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินตะกอนและหินตะกอนภูเขาไฟ พวกหินดินดานและหินทรายเนื้อทัฟฟ์ เมื่อมีการ
ผุพังทําให้ได้ช้ันดินหนา เป็นชั้นดินปนทราย ประกอบกับมีการแทรกดันตัวของหินแกรนิต ซึ่งเป็นอีกสาเหตุ
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หนึ่งที่ทําให้ช้ันหินเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหิน ทําให้ผุพังได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลทําให้เกิด 
ดินถล่มได้ง่าย สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีการปลูกสวน
สักทั้งลูกเขา ลักษณะการปลูกวางต้นสักเป็นแนวแถวตามแนวดิ่ง เมื่อฝนตกหนักทําให้เกิดการกัดเซาะได้ง่าย
จากสภาพลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นดินปนทรายปนกรวดปนหิน ถ้าหากไม่มีรากไม้ยึดเกาะ จะทําให้เกิดการ
กัดเซาะได้ง่าย ก่อนหินจะถูกพัดพาไปยังบริเวณที่ตํ่า ซึ่งเป็นที่ต้ังของหมู่บ้าน จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เสี่ยง
ภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม นอกจากนี้ยังมีห้วยหมัน (ห้วยผาลาด) ซึ่งไหลมาจากทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบ้านเรือน
อยู่ชิดติดห้วยหมัน (ห้วยผาลาด) ติดคอสะพาน และติดท่อเหลี่ยม ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม
และน้ําป่าไหลหลาก และมีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินไหล
ทับบ้าน เมื่อมีฝนตกติดต่อกันนานหลายวัน 

หมู่ 8 บ้านน้ําต๊ะ มีจํานวน 198 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา
และบริเวณที่ราบเชิงเขา มีเขาพลึง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็น
หินดินดาน เมื่อผุพังจะให้ดินเหนียวช้ันหนา ประกอบกับมีการแทรกดันตัวของหินแกรนิต ซึ่งเป็นอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ทําให้ช้ันหินเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหิน ทําให้ผุพังได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลทําให้เกิดดิน
ถล่มได้ง่าย เคยเกิดดินถล่มเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน 14 ราย หมู่ 8 บ้าน
น้ําต๊ะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบ้าน ประกอบด้วย 

กลุ่มแรก คือ กลุ่มบ้านชําอีโก๋ มีจํานวน 17 หลังคาเรือน เป็นกลุ่มบ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ลาด
เชิงเขาในหุบเขา เป็นกลุ่มบ้านพื้นที่ต้นน้ําห้วยน้ําต๊ะ บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบ้านอยู่บนเนิน แต่มีบ้านเรือน
บางส่วนที่สร้างอยู่ชิดติดห้วยน้ําต๊ะ ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก 

กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มบ้านน้ําต๊ะ เป็นกลุ่มบ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาและบริเวณที่
ราบเชิงเขา มีห้วยน้ําต๊ะ ซึ่งมีต้นน้ํามาจากเขาพลึง ไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบ้านอยู่ชิดติดห้วยน้ําต๊ะ สร้างบ้านขวาง
ร่องห้วย และอยู่ชิดติดคอสะพาน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยัง
มีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินไหลทับบ้าน เมื่อมีฝนตกหนัก
ติดต่อเนื่องนานหลายวัน 

หมู่ 9 บ้านน้ําหมันเหนือ มีจํานวน 302 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา
และที่ราบลุ่มริมน้ําหมัน มีน้ําหมัน ซึ่งเกิดจากการไหลรวมของลําห้วยหลายสาย ไหลผ่านหมู่ 1 บ้านปางหมิ่น
หมู่ 12 บ้านค่าย และหมู่ 2 บ้านวังหัวดอย ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําหมัน ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน 
ไหลจากทางด้านทิศเหนือไหลลงมาทางด้านทิศใต้ ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน มีบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบ้านอยู่
บริเวณที่ราบลุ่มริมน้ําหมัน อยู่ชิดติดน้ําหมัน และอยู่ชิดติดคอสะพาน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ํา
ท่วมฉับพลัน 

หมู่ 10 บ้านทรายงาม มีจํานวน 139 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ลาดเชิง บริเวณ 
ไหล่เขา สันเขา และที่ราบระหว่างภูเขา มียอดดอยสูงขนาบทั้งสองข้าง หมู่ 10 บ้านทรายงาม แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มบ้าน ประกอบด้วย 

กลุ่มแรก คือ กลุ่มบ้านต้นก้อ มีจํานวน 14 หลังคาเรือน เป็นกลุ่มบ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบ
เชิงเขา มีห้วยน้ําลี ซึ่งมีต้นน้ําจากเขาพลึง ไหลผ่านหมู่ 6 บ้านน้ําลี ไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ และไหลวกลงไปทางใต้ ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่ 10
กลุ่มบ้านต้นก้อ มีบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านอยู่ชิดติดน้ําลี ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่มและ
น้ําป่าไหลหลาก เคยเกิดดินถล่มเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และมีห้วยต้น
ก้อซึ่งไหลมาจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลมารวมกันกับห้วยน้ําลี
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บริเวณทางด้านทิศเหนือของหมู่ 10 กลุ่มบ้านต้นก้อ มีบ้านเรือนบางส่วนที่ต้ังอยู่บริเวณสบห้วย ทําให้เสี่ยงภัย
ได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก 

กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มบ้านทรายงาม เป็นกลุ่มบ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาและที่ราบ
ระหว่างภูเขา มีห้วยน้ําลี ซึ่งไหลมาจากทางด้านทิศเหนือลงมาทางด้านทิศใต้ ไหลมารวมกับห้วยน้ําลี ซึ่งไหลมา
จากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ รวมกันเป็นห้วยน้ําลี ไหลจากทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่ 10 กลุ่ม
บ้านทรายงาม มีบ้านเรือนบางส่วนสร้างบ้านอยู่ชิดติดห้วยน้ําลี ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหล
หลากและมีห้วยทรายงาม ซึ่งมีพ้ืนที่ต้นน้ํามาจากยอดดอยสูงทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ไหลจาก
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน และไหลมารวมกับห้วย
น้ําลีบริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่ 10 กลุ่มบ้านทรายงาม มีบ้านเรือนส่วนใหญ่ที่สร้างบ้าน
ขวางร่องห้วย อยู่ชิดติดห้วยทรายงาม ติดคอสะพาน และอยู่ชิดติดท่อกลมหรือท่อเหลี่ยม ทําให้เสี่ยงภัยได้รับ
ผลกระทบจากดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทําให้เสี่ยง
ภัยได้รับผลกระทบจากดินไหลทับบ้าน เมื่อมีฝนตกติดต่อกันนานหลายวัน 

หมู่ 11 บ้านปางหมิ่นเหนือ มีจํานวน 89 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขามี
ห้วยผ่าหมา ซึ่งไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลรวมกับห้วย 
ครกสิ่วซึ่งไหลจากทางด้านทิศเหนือลงมาทางด้านทิศใต้ รวมกันเป็นห้วยครกสิ่ว ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตก
ของหมู่ 11บ้านปางหมิ่นเหนือ มีบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านอยู่ชิดติดห้วยครกสิ่วและติดท่อเหลี่ยม ทําให้
เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก และมีอ่างเก็บน้ําห้วยครกสิ่ว ซึ่งอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตกของหมู่บ้านน้ําจากอ่างเก็บน้ําไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ไหลมารวมกับห้วยครกสิ่วทางด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน มีบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม อยู่
ชิดห้วยครกสิ่ว และอยู่ชิดติดท่อเหลี่ยม ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมี
บ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินไหลทับบ้าน เมื่อมีฝนตก
ติดต่อกันนานหลายวัน 

หมู่ 12 บ้านค่าย มีจํานวน 167 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาและที่ราบ
ในหุบเขามีม่อนชําภูอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินตะกอนและหิน
ตะกอนภูเขาไฟ หินทรายและหินแอนดีไซต์ เมื่อมีการผุพังทําให้ได้ช้ันดินหนา เป็นชั้นดินเหนียวปนทราย 
ประกอบกับพบการแทรกดันตัวของหินแกรนิต แสดงเนื้อขนาดเดียว ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ช้ันหินเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหินทําให้ผุพังได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลทําให้เกิดดินถล่มได้ง่าย หมู่ 12 
บ้านค่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบ้าน ประกอบด้วย 

กลุ่มบ้านแรก คือ กลุ่มบ้านค่าย เป็นกลุ่มบ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา มีน้ําหมันซึ่งเกิด
จากการไหลรวมกันของลําห้วยหลายสาย ซึ่งไหลผ่านหมู่ 1 บ้านปางหมิ่น ไหลจากทางด้านทิศเหนือลงมา
ทางด้านทิศใต้ไหลผ่านกลางกลุ่มบ้าน มีบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านอยู่ชิดติดน้ําหมันและอยู่ชิดติดคอสะพาน 
ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน และมีห้วยชําอีเลิ้ง ซึ่งไหลมาจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลมารวมกับน้ําหมัน บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของหมู่ 12 กลุ่มบ้าน
ค่าย มีบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านอยู่บริเวณสบห้วยชําอีเลิ้งกับน้ําหมัน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจาก
น้ําป่าไหลหลาก 

กลุ่มบ้านที่สอง คือ กลุ่มบ้านชําอีเลิ้ง มีจํานวน 10 ครัวเรือน เป็นกลุ่มบ้านที่ต้ังอยู่บริเวณที่
ราบในหุบเขา มีห้วยผักหวาน ซึ่งไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ และ
มีห้วยชําอีเลิ้ง ซึ่งมีต้นน้ํามาจากยอดดอยทางด้านทิศตะวันตกของกลุ่มบ้านชําอีเลิ้ง ไหลจากทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลมารวมกันเป็นห้วยชําอีเลิ้ง บริเวณทางด้านทิศ
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ตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่ 2 กลุ่มบ้านชําอีเลี้ง ไหลผ่านกลางกลุ่มบ้านชําอีเลี้ง มีบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้าน
อยู่ชิดติดห้วยผักหวาน ห้วยชําอีเลิ้ง บริเวณสบห้วยและอยู่ชิดติดท่อเหลี่ยม ทําให้เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดิน
ถล่มและน้ําป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทําให้เสี่ยงภัยได้รับ
ผลกระทบจากดินไหลทับบ้าน เมื่อมีฝนตกติดต่อกันนานหลายวัน 

2.5.2 ตําบลทา่ปลา อําเภอท่าปลา 
จากการสํารวจ พบหมู่บ้านที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจากดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก

และน้ําท่วมฉับพลัน ในตําบลท่าปลา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 11 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงอาจได้รับ 
ผลกระทบน้ําท่วมฉับพลัน และดินไหล 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านท่าปลา หมู่ 6 บ้านเนินสวน หมู่ 7 บ้านสิงห์
คอมพัฒนาหมู่ 11 บ้านผาแก่น เป็นพื้นที่เสี่ยงอาจได้รับผลกระทบน้ําท่วมฉับพลัน 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 บ้าน
สามร้อยเมตรหมู่ 3 บ้านน้ําคอม หมู่ 4 บ้านน้ําสิงห์เหนือ หมู่ 5 บ้านน้ําสิงห์ใต้ หมู่ 8 บ้านเนินสว่าง หมู่ 10 
ปางผึ้ง หมู่ 11บ้านผาแก่น พบหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมฉับพลัน 1 
หมู่บ้าน คือ หมู่ 9 บ้านท่าเรือ 

หมู่ 1 บ้านท่าปลา บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบนเนินเขา มีห้วยภูนกน้อย ไหลจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ หมู่ 1 บ้านท่าปลา ไหลบรรจบ 
ห้วยภูนกใหญ่บริเวณด้านทิศเหนือของโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ หมู่ 1 บ้านท่าปลา และมีห้วยภูนกใหญ่ 
ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยภูนกใหญ่ ไหลผ่านด้านทิศใต้ของที่ว่าการ
อําเภอท่าปลา หมู่ 1 บ้านท่าปลา ไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ หมู่ 4 บ้านน้ําสิงห์
เหนือ ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดห้วยภูนกน้อย ติดห้วยภูนกใหญ่ ติดท่อบล็อค ติดท่อกลม และติดคอสะพาน 
เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้าง
บ้านเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ 2 บ้านสามร้อยเมตร มีบ้านเรือน 199 ครัวเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบนเนินเขา  
มีห้วยไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ไหลบรรจบห้วยสิงห์ด้านทิศตะวันตกของ หมู่ 2 บ้านสามร้อย
เมตร ทําให้บ้านเรือนที่สร้างขวางร่องเขา ติดร่องห้วย ติดท่อกลม เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมฉับพลัน  

หมู่ 3 บ้านน้ําคอม มีบ้านเรือน 162 ครัวเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบนเนินเขา ที่ราบลุ่ม
น้ําท่วมถึง มีห้วยน้ําคอม ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ต้นกําเนิดมาจากตําบลจริม อําเภอท่าปลา ไหลผ่าน
ด้านทิศเหนือไปทางทิศใต้ของ หมู่ 3 บ้านน้ําคอม ไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัด
บ้านน้ําคอม หมู่ 3 บ้านน้ําคอม มีห้วยสิงห์ ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไหลลง
อ่างเก็บน้ําห้วยสิงห์ ไหลผ่าน หมู่ 2 บ้านสามร้อยเมตร หมู่ 8 บ้านเนินสว่าง ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของ หมู่ 3 บ้านน้ําคอม ทําให้บ้านเรือนที่สร้างบนที่ราบลุ่ม ติดห้วยน้ําคอม ติดห้วยสิงห์ ติดสบห้วยน้ําคอมกับ
ห้วยสิงห์ ติดคอสะพาน ติดท่อบล็อก เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน 

หมู่ 4 บ้านน้ําสิงห์เหนือ มีบ้านเรือน 232 ครัวเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบนเนินเขา ที่
ราบลุ่มน้ําท่วมถึง มีน้ําสิงห์ ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วย
สิงห์ไหลผ่าน หมู่ 2 บ้านสามร้อยเมตร หมู่ 8 บ้านเนินสว่าง หมู่ 3 บ้านน้ําคอม ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของ 
หมู่ 4 บ้านน้ําสิงห์เหนือ มีห้วยรกช้าง ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ต้นกําเนิดมา
จากตําบลจริม อําเภอท่าปลา ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยรกช้าง ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของ หมู่ 4 บ้านน้ําสิงห์
เหนือไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศใต้ของ หมู่ 4 บ้านน้ําสิงห์เหนือ มีห้วยสักน้อย ไหลจากทิศตะวันออกไป
ทางทิศตะวันตก ไหลผ่านด้านทิศเหนือของ หมู่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา ไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศ
ตะวันออกของหมู่ 4 บ้านน้ําสิงห์เหนือ ทําให้บ้านเรือนที่สร้างบนที่ราบลุ่ม ติดห้วยรกช้าง ติดห้วยสิงห์ ติดสบ
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ห้วยรกช้างกับห้วยสิงห์ ติดสบห้วยสักน้อยกับห้วยสิงห์ ติดคอสะพาน ติดท่อบล็อก และติดท่อกลม เป็นพื้นที่
เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน 

หมู่ 5 บ้านน้ําสิงห์ใต้ มีบ้านเรือน 172 ครัวเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบนเนินเขา ที่ราบ
ลุ่มน้ําท่วมถึง มีน้ําสิงห์ ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยสิงห์
ไหลผ่านหมู่ 2 บ้านสามร้อยเมตร หมู่ 8 บ้านเนินสว่าง หมู่ 3 บ้านน้ําคอม หมู่ 4 บ้านน้ําสิงห์เหนือ ไหลผ่าน
ด้านทิศตะวันออกของ หมู่ 5 บ้านน้ําสิงห์ใต้ มีห้วยสักใหญ่ ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยสักใหญ่ ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ หมู่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนาไหล
บรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศตะวันออกของ หมู่ 5 บ้านน้ําสิงห์ใต้ ทําให้บ้านเรือนที่สร้างบนที่ราบลุ่ม ติดห้วยสิงห์ 
ติดสบห้วยสักใหญ่กับห้วยสิงห์ ติดคอสะพาน ติดท่อกลม ติดฝายห้วยสิงห์ เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจาก
น้ําท่วมฉับพลนั 

หมู่ 6 บ้านเนินสวน มีบ้านเรือน 135 ครัวเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่บนเนินเขา มีห้วยจํา
ขอนไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยจําขอน ไหลผ่านด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ หมู่ 6 บ้านเนินสวน ไหลบรรจบห้วยสักน้อยบริเวณทิศใต้ของ หมู่ 6 บ้านเนินสวน 
ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดห้วยจําขอน ติดท่อกลม เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือน
บางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา มีบ้านเรือน 253 ครัวเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่บนเนินเขามี
ห้วยสักใหญ่ ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยสักใหญ่ ไหลผ่านด้านทิศเหนือ
ของหมู่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา ไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศเหนือของ หมู่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา มีห้วยไหล
จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ หมู่ 7 บ้านสิงห์
คอมพัฒนาไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศตะวันออกของ หมู่ 5 บ้านน้ําสิงห์ใต้ ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดห้วย
สักใหญ่ ติดท่อกลมและติดท่อบล็อก เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มี
การตัดไหล่เขาสร้างบ้านเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ 8 บ้านเนินสว่าง มีบ้านเรือน 78 ครัวเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบนเนินเขา และที่ราบ
ลุ่มน้ําท่วมถึง มีห้วยสิงห์ ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วย
สิงห์ไหลผ่านหมู่ 2 บ้านสามร้อยเมตร ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของ หมู่ 8 บ้านเนินสว่าง มีห้วยยิงแรด ไหล
จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยยิงแรด แล้วไหลผ่านด้านทิศตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตกของ หมู่ 12 บ้านสามร้อยเมตร ไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศตะวันออกของ หมู่ 8 บ้านเนินสว่าง
และยังมีห้วยภูนกใหญ่ ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยภูนกใหญ่ ไหลผ่านหมู่ 
1 บ้านท่าปลา ไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศใต้ของ หมู่ 8 บ้านเนินสว่าง ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดห้วยสิงห์
ห้วยยิงแรด ติดห้วยภูนกใหญ่ ติดสบห้วยสิงห์กับห้วยยิงแรด ติดสบห้วยสิงห์กับห้วยภูนกใหญ่ ติดคอสะพาน 
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมฉับพลัน 

หมู่ 9 บ้านท่าเรือ มีบ้านเรือน 144 ครัวเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบนเนินเขาสูง บนไหล่
เขามีเขื่อนสิริกิต์ิอยู่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เนื่องจากบ้านเรือนสร้างอยู่บนเนินสูง ทําให้เป็นพื้นที่
ปลอดภัยจากดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมฉับพลัน 

หมู่ 10 บ้านปางผึ้ง มีบ้านเรือน 118 ครัวเรือน บ้านเรือนส่วนใหญส่ร้างบนเขา และทีร่าบลุ่ม 
น้ําท่วมถึง มีห้วยสิงห์ ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยสิงห์
ไหลผ่าน หมู่ 2 บ้านสามร้อยเมตร หมู่ 8 บ้านเนินสว่าง หมู่ 3 บ้านน้ําคอม หมู่ 4 บ้านน้ําสิงห์เหนือ หมู่ 5 
บ้านน้ําสิงห์ใต้ หมู่ 11 บ้านผาแก่น ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของ หมู่ 10 บ้านปางผึ้ง มีห้วยที่ไหลจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกไหลผ่านด้านทิศใต้ของวัดหาดลั้ง หมู่ 10 บ้านปางผึ้ง ไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณ
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ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดห้วยสิงห์ ติดร่องห้วย ติดท่อกลม ติดท่อบล็อก ติดคอ
สะพานเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมฉับพลัน 

หมู่ 11 บ้านผาแก่น มีบ้านเรือน 91 ครัวเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบนเนินเขา มีห้วยภูไม้
หักทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยภูไม้หัก  
ไหลผ่านด้านทิศเหนือของ หมู่ 11 บ้านผาแก่น ไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศตะวันตกของ หมู่ 11 บ้าน 
ผาแก่น ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดร่องเขา ติดห้วย เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือน
บางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ 12 บ้านสามร้อยเมตร มีบ้านเรือน 138 ครัวเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบนเนินเขามี
ห้วยยิงแรด ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยยิงแรด แล้วไหลผ่านด้านทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของ หมู่ 12 บ้านสามร้อยเมตร ไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศตะวันตกของหมู่ 
12 บ้านสามร้อยเมตร ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดห้วยยิงแรด ติดท่อกลม ติดท่อบล็อก และติดคอสะพานเป็น
พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมฉับพลัน 

2.5.3 เทศบาลตําบลจริม อาํเภอท่าปลา 
จากการสํารวจ พบหมู่บ้านที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจากดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก

และน้ําท่วมฉับพลัน ในเทศบาลตําบลจริมอําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์จํานวน 13 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่เสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากดินถล่ม ดินไหล และน้ําป่าไหลหลาก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 10 บ้านสีเสียด และหมู่ 12 บ้านกิ่วเคียน
พ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล และน้ําท่วมฉับพลัน 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง หมู่ 4 บ้าน
เลิศชัย หมู่ 5 บ้านเนินสูง หมู่ 6 บ้านท่าช้าง หมู่ 8 บ้านชัยมงคล และหมู่ 9 บ้านจริม หมู่ 11 บ้านงุ้นงาม และ
หมู่ 13 บ้านท่าใหม่ พ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล และน้ําป่าไหลหลาก 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านปากดง 
พ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 บ้านดงงาม และหมู่ 7 บ้านห้วยชมภู
เนื่องจากลักษณะธรณีวิทยาของเทศบาลตําบลจริมเป็นหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรที่มีอัตราการผุพังของ
หินสูง เมื่อผุพังจะให้ช้ันดินร่วนชั้นดินเหนียว เป็นชั้นหนา ตามร่องห้วยและไหล่เขาบางพื้นที่มีการตัดไหล่เขา
สร้างที่อยู่อาศัยจะเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดดินไหล มีบ้านเรือนตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาและมีลําน้ําไหลผ่าน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านปากดงมีครัวเรือน 257 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณเนินเขา
ลูกเต้ียและตามร่องเขา บ้านเรือนบางส่วนต้ังอยู่ติดร่องห้วยเฮ้ียะและร่องห้วยสาขา มีห้วยเฮ้ียะซึ่งมีต้นน้ํามา
จากภูเขาด้านทิศเหนือของหมู่ 1 บ้านปากดง มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ และเปลี่ยนทิศทางการ
ไหลจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลผ่านพื้นที่หมู่ 1 บ้านปากดง และพื้นที่เกษตร
หมู่บ้านทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดท่อเหลี่ยม ท่อกลม ติดห้วยเฮี้ยะเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําป่า 
ไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่งมีครัวเรือน 185 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณเนิน
เขาลูกเต้ียและร่องเขา บ้านเรือนส่วนใหญ่ต้ังอยู่บนพื้นที่ปลอดภัย มีบางส่วนต้ังอยู่ในร่องเขาซึ่งเป็นต้นน้ําของ
ห้วยสิงห์ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของหมู่ 2บ้านท่าวังโปร่ง และพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้าน ทําให้บ้านเรือน
ที่สร้างติดท่อบล็อก ติดท่อกลม เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลันนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือน
บางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ที่ 3 บ้านดงงามมีครัวเรือน 222 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณเนินเขา
ลูกเต้ียและร่องเขา บางส่วนต้ังบ้านเรือนติดห้วยสิงห์ห้วยสิงห์มีต้นกํา เนิดจากเขาทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่ 3 บ้านดงงาม ในเขตตําบลท่าปลา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ และสมทบน้ําจากเขื่อนดินช่องเขาขาดไหลผ่านพื้นที่ตอนกลางของหมู่ 3 บ้านดงงาม 
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ก่อนไหลไปสบทบห้วยน้ําคอมบริเวณบ้านน้ําคอม ตําบลท่าปลา ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดท่อบล็อก ติดท่อกลม 
ติดคอสะพาน ห้วยสิงห์ เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน 

หมู่ที่ 4 บ้านเลิศชัยมีครัวเรือน 211 หลังคาเรือนบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณเนินเขา
ลูกเต้ีย และตามร่องเขา บ้านเรือนบางส่วนต้ังอยู่ติดห้วยคอมและห้วยเฮ้ียะห้วยคอมมีต้นกําเนิดจากภูเขา
ทางด้านทิศเหนือของตําบลมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงทิศใต้ มีห้วยตาดหมาหอน มาสมทบทางด้านทิศ
ตะวันตก ก่อนไหลผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของ หมู่ 10 บ้านสีเสียด พ้ืนที่ด้านตะวันออกของ หมู่ 11 บ้านงุ้นงาม 
ไหลผ่านพื้นที่ตอนกลางของหมู่ 4 บ้านเลิศชัย และห้วยเฮ้ียะซึ่งมีต้นน้ํามาจากเนินเขาด้านทิศเหนือของหมู่ 1 
บ้านปากดง มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ และเปลี่ยนทิศทางการไหลจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ไหลผ่านพื้นที่หมู่ 1 บ้านปากดง ผ่านตอนกลางของหมู่ 4 บ้านเลิศชัย และไหลไป
บรรจบห้วยคอมบริเวณที่ราบด้านทิศใต้ของหมู่ 4 บ้านเลิศชัย และสบทบกับห้วยสิงห์ ที่มาจากหมู่ 3 บ้านดง
งาม บริเวณบ้านน้ําคอม ตําบลท่าปลา ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดท่อเหลี่ยม ท่อกลม ติดห้วยคอม ติดห้วยเฮ้ียะ
เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้าง
บ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูงมีครัวเรือน 233 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่ต้ังอยู่บนพื้นที่ปลอดภัย
บริเวณเนินเขาลูกเต้ีย และตามร่องเขา บ้านเรือนบางส่วนต้ังอยู่ติดร่องห้วยขนาดเล็กเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยง
ได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้างมีครัวเรือน 93 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณเนินเขาลูก
เต้ียและตามร่องเขา บ้านเรือนบางส่วนต้ังอยู่ติดห้วยรกช้างห้วยรกช้างมีต้นกําเนิดจากภูเขาทางทิศเหนือของ
หมู่ 6 บ้านท่าช้างมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงทิศใต้ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยรกช้าง ไหลผ่านพื้นที่ตอนกลาง
ของหมู่ 6บ้านท่าช้าง และไหลผ่านหมู่ 13 บ้านท่าใหม่ ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดห้วยรกช้าง ติดร่องห้วย ติด
ท่อกลมติดท่อเหลี่ยม ติดคอสะพานเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลันนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือน 
บางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล หมู่ที ่7 บ้านวังชมภู มี
ครัวเรือน 147 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญส่ร้างอยู่บริเวณเนินเขา โดยรอบอ่างเก็บน้ําบ้านวังชมภู ซึงเป็น
พ้ืนที่ปลอดภัย บ้านเรือนบางส่วนสร้างติดร่องห้วย ติดท่อกลม ติดท่อเหลี่ยมและทางระบายน้ําล้นจากอ่างเก็บ
น้ํา เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน 

หมู่ที ่8 บ้านชัยมงคลมีครัวเรอืน 137 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญส่รา้งอยู่บริเวณเนินเขา 
ลูกเต้ีย บ้านเรือนบางส่วนต้ังติดลําห้วยรกช้าง ห้วยรกช้างมีต้นกําเนิดจากภูเขาทางทิศเหนือของหมู่ 6 บ้าน 
ท่าช้างมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงทิศใต้มีอ่างเก็บน้ําห้วยรกช้าง ไหลผ่านพื้นที่ตอนกลางของหมู่ 6 บ้าน
ท่าช้างและหมู่ 13 บ้านท่าใหม่ และเปลี่ยนทิศทางการไหล จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ไหลผ่าน พ้ืนที่หมู่ 8 บ้านชัยมงคล และไหลไปพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้าน ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดร่องห้วย 
ติดห้วยรกช้างติดท่อกลม ติดท่อบล็อก ติดสะพาน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน และ
บ้านเรือนบางส่วนมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ที่ 9 บ้านจริมมีครัวเรือน 133 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่ต้ังอยู่พ้ืนที่ปลอดภัยบริเวณ 
เนินเขาลูกเต้ีย และตามร่องเขา บ้านเรือนบางส่วนต้ังอยู่ติดร่องห้วยตะขบ ซึ่งมีต้นน้ํามาจากพ้ืนที่หมู่ 5 บ้าน
เนินสูงเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขา
สร้างบ้านเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ที่ 10 บ้านสีเสียดมีครัวเรือน 132 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณไหล่เขา 
ที่ราบเชิงเขาและที่ราบริมห้วยคอมห้วยคอมมีต้นกําเนิดจากภูเขาทางด้านทิศเหนือของตําบลมีทิศทางการไหล 
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จากทิศเหนือลงทิศใต้ มีห้วยตาดหมาหอน เป็นทางน้ําที่ไหลมาจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่ 
10 บ้านสีเสียด มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและบรรจบกับห้วยคอมด้านทิศเหนือของหมู่ 
10 บ้านสีเสียด ก่อนไหลผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของ หมู่ 10 บ้านสีเสียด ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดห้วยคอมห้วย
ตาดหมาหอน ติดท่อกลม ติดท่อบล็อก ติดคอสะพานเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินถล่ม และน้ําป่าไหล
หลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ที่ 11 บ้านงุ้นงาม มีครัวเรือน 206 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่ราบ
เชิงเขา และที่ราบริมห้วยคอม ห้วยคอมมีต้นกําเนิดจากภูเขาทางด้านทิศเหนือของตําบลมีทิศทางการไหลจาก
ทิศเหนือลงทิศใต้ ไหลผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของ หมู่ 10 บ้านสีเสียด และไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของ หมู่ 11
บ้านงุ้นงาม ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดห้วยคอม ติดท่อกลม ติดท่อบล็อก ติดคอสะพานเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยง
ได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ที่ 12 บ้านกิ่วเคียน มีครัวเรือน 57 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่เนิน
เขาไหล่เขา และบางส่วนต้ังอยู่ใกล้ห้วยน้ํารีห้วยน้ํารีเป็นลําน้ําสายหลักของตําบลนํ้าหมัน และหมู่ 12 บ้าน 
ก่ิวเคียนมีต้นกําเนิดจากทิวเขาเขาพรึงมีทิศทางการไหล จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ห้วยน้ํารีไหลผ่านพื้นที่ตําบลนํ้าหมัน และไหลผ่านด้านตะวันตกและทิศเหนือของ หมู่ 12 บ้านกิ่วเคียน พ้ืนที่นี้
เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่ม ในพื้นที่บ้านน้ําต๊ะ บ้านน้ํารี ตําบลนํ้าหมัน เมื่อ 22 พฤษภาคม 
2549 ทําให้มีการย้ายการต้ังบ้านบ้านเรือนไปบางส่วน บ้านเรือนที่สร้างใกล้ห้วยน้ํารี ติดสะพาน ติดท่อกลม
เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัด
ไหล่เขาสร้างบ้านสร้างบ้านขวางร่องเขา เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ที่ 13 บ้านท่าใหม่มีครัวเรือน 180 หลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณเนินเขา 
ลูกเต้ีย บ้านเรือนบางส่วนต้ังติดลําห้วยรกช้าง ห้วยรกช้างมีต้นกําเนิดจากภูเขาทางทิศเหนือของหมู่ 6 บ้าน 
ท่าช้างมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงทิศใต้ไหลผ่านอ่างเก็บน้ําห้วยรกช้าง ไหลผ่านพื้นที่ตอนกลางของหมู่ 6 
บ้านท่าช้างและไหลผ่านพื้นที่ตอนกลางและด้านทิศตะวันตกของหมู่ 13 บ้านท่าใหม่ และไหลผ่านพื้นที่
การเกษตรของหมู่บ้าน ทําให้บ้านเรือนที่สร้างติดร่องห้วย ติดห้วยรกช้าง ติดท่อกลม ติดท่อบล็อก ติดสะพาน 
เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน และบ้านเรือนบางส่วนมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่
เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล 

2.5.2 ประวัติการเกิดดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2556 จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย จํานวน 18 พ้ืนที่

คือ ดินถล่มและดินไหล 4 พ้ืนที่ ดินไหล 2 พ้ืนที่ ดินแยก 3 พ้ืนที่ น้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลัน 4 พ้ืนที่
น้ําป่าไหลหลาก 6 พ้ืนที่ น้ําท่วมฉับพลัน 3 พ้ืนที่ และถนนคอนกรีตระเบิด 1 พ้ืนที่ (บริเวณอ่างเก็บน้ําวังชมภู
ตําบลหาดล้า อําเภอท่าปลา) มีผู้เสียชีวิต 35 ราย สูญหาย 25 ราย บาดเจ็บ 3 ราย บ้านเรือนได้รับความ
เสียหายทั้งหลัง 240 หลังคาเรือน ได้รับความเสียหายบางส่วน 44 หลังคาเรือน ถนนชํารุด 53 สาย สะพาน 
17 แห่ง ราษฎรได้รับความเดือนร้อนกว่า 31,197 คน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จํานวน
38,278 ไร่ ดังรายละเอียดดังนี้ 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เกิดธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านน้ําต๊ะ
บ้านน้ําลี ตําบลนํ้าหมัน อําเภอท่าปลา พบผู้เสียชีวิตจํานวน 29 ราย สูญหาย 24 คน และบ้านเรือนเสียหายทั้ง
หลังจํานวน 144 หลัง ในพื้นที่บ้านผามูบ บ้านมหาราช ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล และในพื้นบ้านไฮ่ฮ้าบ้านน้ํา
ไคร้ ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน จึงทําให้สภาพพื้นที่ที่
เป็นป่าโปร่ง พ้ืนที่ปลูกไม้ผลและเป็นหุบเขา เกิดดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว 
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 พบรอยดินแยกและสะพานทรุดบนถนนสายผามูบ-ห้วยใต้ ตําบล
แม่พูลอําเภอลับแล เกิดจากพ้ืนที่มีความลาดชันสูง และมีฝนตกหนักในพื้นที่น้ําซึ่งไหลบ่าข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม
ของถนนทําให้ตะกอนดินใต้ถนนอิ่มตัวไปด้วยน้ํา จึงเกิดรอยแยกบนขอบถนนรอยแยกที่คอสะพานและสะพาน
ทรุดตัวเกิดจากการบดอัดพ้ืนถนนไม่แน่นเมื่อมีฝนตกทําให้น้ําพาตะกอนดินที่นํามาบดอัดถนนไหลออกไป 

วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เกิดธรณีพิบัติภัยรอยแยกมีความยาวประมาณ 100 เมตร มีการทรุด
ตัวลงไปประมาณ 1.5 เมตร บริเวณบ้านต้นเกลือ ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศ
และสภาพธรณีวิทยาเป็นหินดินดาน ที่มีการผุพังให้ช้ันดินหนาประมาณ 1 เมตร ประกอบกับมีฝนตกติดต่อ
นานหลายวัน 

วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เกิดธรณีพิบัติภัยดินไหล บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยใต้ ตําบลแม่พูล
อําเภอลับแล เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก ภูเขาที่มีความลาดชันสูง และสภาพพื้นที่เป็นสวนผลไม้ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2552 เกิดธรณีพิบัติภัยน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ตําบลบ้าน
ด่านนาขาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ และตําบลแม่พูล อําเภอลับแล เนื่องจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ํา
พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กําลังแรงที่พัดปก
คลุมทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งบริเวณชายฝั่งของภาคตะวันออก ทําให้เกิดฝนตกหนัก 

วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เกิดธรณีพิบัติภัยน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 
4 และหมู่ที่ 5 ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 49 ครัวเรือน เนื่องจากเกิดร่องความกด
อากาศตํ่า (ร่องฝน) พาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังแรง ทําให้เกิดฝนตกหนักและตก
ต่อเนื่อง 

วันที่ 17 สิงหาคม 2553 เกิดธรณีพิบัติภัยน้ําป่าไหลหลาก ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร
และพื้นที่ทางการเกษตรในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 ตําบลแม่พลู อําเภอลับแล และเกิดดิน
ไหลข้างทางถนนสายผามูบ-บ่อแก้ว ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรง ทําให้มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง 

วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เกิดธรณีพิบัติภัยรอยดินแยกบริเวณบ้านผามูบ (ห้วยตองสาด) บ้าน
มหาราช และบริเวณเขาด้านหลังโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล พบรอยดินไหลและรอย
แยกบนภูเขาทั้ง 3 บริเวณโดยเฉพาะพื้นที่เขาด้านหลังโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน
ที่อยู่ในบริเวณเชิงเขาจํานวน 2 หลังคาเรือน เกิดจากน้ําฝนซึมลงไปตามรอยดินแยก จนทําให้ช้ันดินขาด
เสถียรภาพ สภาพดังกล่าวแสดงโอกาสเกิดดินถล่มได้ในอนาคต หากมีฝนตกหนักในพื้นที่ 

วันที่ 22 สิงหาคม 2553 เกิดธรณีพิบัติภัยน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ 
การเกษตรอําเภอท่าปลา เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “มินดอนเล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ส่งผล
ให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกําลังแรงขึ้น ทําให้เกิดฝนตกหนักและตก
ต่อเนื่อง 

วันที่ 24 สิงหาคม 2553 เกิดธรณีพิบัติภัยน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่อําเภอทองแสนขันใน
พ้ืนที่ 32 หมู่บ้าน 4 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลน้ําพ้ี ตําบลป่าคาย ตําบลผักขวง และตําบลบ่อทอง  
มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อนเกือบ 5,500 ครัวเรือน ระดับน้ํามีปริมาณสูง 1 - 3 เมตร ถนนเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน 50 สาย และถนนสายหลักถูกตัดขาดกัน รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากอิทธิพล
ของพายุโซนร้อน “มินดอนเล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีกําลังแรงขึ้น ทําให้เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 เกิดธรณีพิบัติภัยน้ําป่าไหลหลากลงสู่ห้วยน้ําพ้ี เอ่อล้นเข้าท่วม
บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ 48 หมู่บ้าน 13 ตําบล 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอทองแสนขัน อําเภอน้ําปาด อําเภอฟาก
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ท่าและอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “นกเตน” เคลื่อนตัวเข้าภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกของประเทศไทย ทําให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนัก 
มากหลายพื้นที่ 

วันที่ 8 - 12 กันยายน 2554 เกิดธรณีพิบัติภัยน้ําท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ 9 อําเภอ 60 ตําบล
383 หมู่บ้าน เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีกําลังแรงทําให้มีฝนตกหนักและ
ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่วันที่ 9 กันยายน 2554 เกิดธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่ตําบล
น้ําไผ่ อําเภอน้ําปาด จํานวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเด่ือ บ้านเรือนถูกน้ําป่าพัดทําลายเสียหายทั้ง
หลังจํานวน 10 หลัง หมู่ที่ 3 บ้านต้นขนุน พบผู้เสียชีวิตจํานวน 6 ราย สูญหาย 1 คน บาดเจ็บ 3 คน 
บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจํานวน 71 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายบางส่วนจํานวน 33 หลัง และพื้นที่ทางการ
เกษตรเสียหายประมาณ 4,200 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 50 ล้านบาท หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคอม มี
บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจํานวน 25 หลัง และบ้านเรือนเสียหายบางส่วนจํานวน 8 หลัง เนื่องจากอิทธิพลของ
ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีกําลังแรงทําให้มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ
บริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด อุตรดิตถ์ น่าน แพร่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ เลย ระนอง ชุมพร พังงา กระบี่ 
ตรังสตูล และสงขลา ส่งผลให้เกิดดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก 

วันที่ 25 เมษายน 2555 เกิดถนนคอนกรีตระเบิด ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านเจริญสุข ตําบลหาดล้า
อําเภอท่าปลา เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ําวังชมภู นอกจากนั้นยังมีการขุดบ่อน้ําและเจาะบ่อบาดาลใน
เหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 ระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําวังชมพูมีระดับสูงกว่าทุกๆ ปี ทําให้เกิดการ
ยกระดับขึ้นและดันผิวดินสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย และในปีพ.ศ. 2555 อากาศร้อนมากกว่าทุกปี ทําให้เกิดภาวะ
ฝนแล้งและระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําวังชมภู ลดระดับลงค่อนข้างมาก ทําให้เกิดช่องว่างในโพรงใต้ดินรอยต่อ
ระหว่างแผ่นถนนคอนกรีต มีลักษณะแตกหักเหมือนถูกแรงระเบิด มีการทรุดตัวลงประมาณ 2 เซนติเมตร เป็น
แนวยาวตลอด 2 ฝั่งถนน รวมทั้งตะกอนที่พยุวผนังโพรงใต้ดิน อาจเกิดถูกพัดพาไปน้ําใต้ดินน้ําหนักที่กดทับอยู่
ด้านบน ทําให้เกิดการทรุดตัวเคลื่อนที่เข้าหากัน เมื่อแผ่นคอนกรีตทนต่อแรงที่มากระทําไม่ไหวจึงเกิดการ
แตกหักมีเสียงคล้ายระเบิด ส่งผลทําให้มีบ้านเรือนของราษฎรที่อยู่บริวณใกล้เคียงเสียหายบางส่วน จํานวน 1 
หลังและเกิดการแตกร้าวบริเวณผนังปูนเป็นแนวรวม 3 แห่ง 

วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2555 เกิดธรณีพิบัติภัยน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันบริเวณ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุม
พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปก
คลุมทะเลอันดามันประเทศไทย ทําให้มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง 

วันที่ 2 - 10 มิถุนายน 2555 เกิดธรณีพิบัติภัยน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลัน บริเวณ
พ้ืนที่รอยต่อระหว่างจังหวัดแพร่ - อุตรดิตถ์ เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศ
ไทยทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่งผลให้ 
บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ 300 หลังคาเรือน ถนนชํารุด 3 สาย สะพาน 17 แห่ง 

วันที่ 2 - 6 กันยายน 2555 เกิดธรณีพิบัติภัยดินไหลลงมาปิดทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านกับ
ถนนสายหลักจํานวน 4 จุด บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  

วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2556 เกิดธรณีพิบัติภัยน้ําล้นตลิ่งที่ลําห้วยแม่พูล และลําห้วยแม่พล่อง 
เข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร และถนนในพื้นที่บริเวณหมู่ที ่3 บ้านเกาะตาเพชร และหมูท่ี ่6 บ้านเตย ตําบลไผ่ล้อม 
อําเภอลับแล มีระดับน้ําท่วมสูงประมาณ 10 เซนติเมตร และเกิดธรณีพิบัติน้ําป่าไหลหลาก ทะลักเข้าท่วมใน 
พ้ืนที่หมู่ที ่7 บ้านไฮ่ฮ้า ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีระดับน้ําท่วมสูงประมาณ 1 เมตร ส่งผล 
ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 20 หลังคาเรือน 
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3. ธรณีพิบตัภิัย 
ธรณีพิบัติภัย (Geohazard) เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา อาทิ 

แผ่นดินไหว ดินถล่ม หลุมยุบ และสึนามิ เป็นต้น ในหลายเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดกระบวนการต่อเนื่องแบบ
ลูกโซ่ จากภัยหนึ่งไปสู่อีกภัยหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันมาก เช่น แผ่นดินไหวใต้
ทะเลอาจนําไปสู่การเกิดสึนามิ หรือเหตุการณ์สึนามิอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งตามมา ฉะนั้น 
หากเข้าใจและตระหนักถึงภัยดังกล่าวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดผลกระทบและความ
รุนแรงจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

สําหรับธรณี พิ บั ติ ภัยที่ เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในพื้นที่ จั งหวัดอุตรดิตถ์  ไ ด้แก่  
ดินถล่ม แผ่นดินไหว และหลุมยุบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 ดินถล่ม 
ดินถล่ม (Debris flow) เป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างต่อเนื่องหรือเป็นขั้นตอนตาม

การเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําที่ซึมซับลงสู่ช้ันดิน เริ่มต้ังแต่เกิดดินคืบตัว (Soil creep) ดินแยก (Tension crack) 
ดินไหล (Debris slide) และดินถล่ม (Debris flow) โดยดินถล่ม หมายถึง การเคลื่อนที่ของชั้นดิน ก้อนหิน 
และซากต้นไม้ รวมทั้งซากสิ่งปรักหักพังอื่นๆ ลงมาตามลาดเขาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก และมีน้ําเป็นตัวแปรที่
สําคัญในการเคลื่อนที่และพัดพาไปตามทางน้ํา 

ปัจจัยการเกิดดินถล่ม  
การเกิดดินถล่มในประเทศไทยนั้น เกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย สภาพ

ธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้ําฝน และสภาพสิ่งแวดล้อม 
1) สภาพธรณีวิทยา เป็นปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดดินถล่มเนื่องจากสภาพธรณีวิทยาท่ี

แตกต่างกันทําให้ช้ันดินมีความหนามากน้อยต่างกัน ประกอบด้วย ชนิดของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา และ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหิน หรือเรียกว่ามีอัตราการผุพังเป็นดินได้อย่างรวดเร็วกว่าและให้ช้ันดินหนา
กว่าบริเวณอื่นๆ  

ชนิดของหิน หินแต่ละชนิดย่อมมีการผุพังทําลายลงด้วยกรรมวิธีต่างๆ ให้ช้ันดินที่มีคุณสมบัติ
แตกต่างกันและมีความหนาไม่เท่ากัน เนื่องจากหินแต่ละชนิดมีอัตราการผุพังตามธรรมชาติไม่เท่ากัน เช่น
หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูง แร่ที่เป็นองค์ประกอบเมื่อผุพังแล้วจะให้ช้ันดินทรายร่วน หรือดินทรายปนดิน
เหนียว และให้ช้ันดินหนา หินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังสูงใกล้เคียงกับหินแกรนิต เมื่อผุพังให้ช้ันดินร่วนปนดิน
เหนียว หรือดินเหนียว และให้ช้ันดินหนาเช่นกัน หินดินดาน-หินโคลน เมื่อผุพังจะให้ช้ันดินเหนียว หรือ       
ดินเหนียวปนทราย และมีความหนาน้อยกว่าหินแกรนิต 

จากชนิดของหินดังกล่าว หินต่างชนิดกันจะมีอัตราการผุพังต่างกันและให้ดินต่างชนิดกัน และ
ความหนาต่างกัน หินอัคนีที่มีแร่องค์ประกอบที่มีขนาดเม็ดแร่หยาบจะผุพังอย่างรวดเร็วกว่ามีเม็ดแร่ละเอียด 
หินที่มีอัตราการผุพังสูง ได้แก่ หินเถ้าภูเขาไฟ หินแกรนิต หินภูเขาไฟ หินตะกอนจําพวกหินดินดาน และหิน
ทราย  ตามลําดับ โดยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินและแรงเสียดทานแตกต่างกันตามชนิดของดินนั้นๆ ด้วย 
ทําให้ไหล่เขามีความลาดชันไม่เท่ากัน และมีความเหมาะสมกับต้นไม้ต่างชนิดกันตามชนิดของชั้นดินและความ
สูงของภูเขา ซึ่งต้นไม้บางชนิดมีระบบรากยึดเกาะดินได้ดีและช่วยชะลอการเกิดดินถล่มได้ 

โครงสร้างทางธรณีวิทยา มีผลต่อการผุพังของหิน โดยหินที่มีรอยแตกมาก และอยู่ในเขตรอย
เลื่อน โดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลังจะมีอัตราการผุพังสูง เนื่องจากมีช่องว่างให้น้ําและอากาศผ่านเข้าไปทําปฏิกิริยา
ทางเคมีได้ง่าย ช้ันหินจึงผุพังรวดเร็วกว่าบริเวณอื่น รวมทั้งชั้นหินที่ถูกกระทําจนเกิดการวางตัวในแนวดิ่งจะส่งผลให้
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เกิดการผุพังได้เร็วขึ้น ช้ันหินที่ถูกแทรกดันด้วยหินอัคนี หรือบริเวณที่มีพุน้ําร้อนและแหล่งแร่จากสายน้ําแร่ร้อน 
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหินจะทําให้ช้ันหินมีอัตราการผุพังสูงยิ่งขึ้น  

ในดินชนิดเดียวกัน ถ้ามีความหนาแตกต่างกันค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินก็แตกต่างกัน
ด้วย โดยค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน จะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับความลึก โดยจะมีค่าลดลงเมื่อความ
ลึกมากขึ้น (กวี จรุงทวีเวทย์, 2546) กล่าวคือในดินชนิดเดียวกัน ถ้ามีความหนาที่ต่างกัน ดินที่มีความหนา
มากกว่ามีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัวได้มากกว่าดินที่มีความหนาน้อยกว่า 

2) สภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นผลมาจากกระบวนการแปรสัณฐาน ลักษณะการวางตัว
ของโครงสร้างชั้นหินและจากการผุพังที่แตกต่างกันของชั้นหิน ทําให้แต่ละพื้นที่มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน 
สภาพภูมิประเทศที่ทําให้เกิดดินถล่มได้ง่าย เช่น มีความสูงชันมาก มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันหลายระดับ
อย่างต่อเนื่อง มีรูปร่างทางน้ําคดเคี้ยวจํานวนมาก  

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นร่องเขาด้านหน้ารับน้ําฝนและเป็นบริเวณที่น้ําฝนไหลมารวมกันจะ
ทําให้ปริมาณน้ําในมวลดินสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริเวณนั้นชั้นดินมีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัว และถล่มลง
มาได้มากกว่าพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ร่องเขาด้านหน้ารับน้ําฝน และลักษณะภูมิประเทศที่มีร่องน้ําจํานวนมากบ่งบอกว่า
เกิดดินถล่มได้ง่ายกว่ามีร่องน้ําจํานวนน้อย หรือลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขากว้างใหญ่สลับซับซ้อนมีลําน้ํา
หลักเพียงสายเดียวจะมีโอกาสเกิดดินถล่มได้ง่ายกว่าบริเวณอื่นๆ  

3) ปริมาณน้ําฝน ดินถล่มจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักหรือฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน และ
น้ําฝนไหลซึมลงไปในชั้นดินจนกระทั่งชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้ํา ความดันของน้ําในดินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความดัน
ในช่องว่างของเม็ดดิน โดยนํ้าจะเข้าไปแทนที่ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ทําให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินลด
น้อยลง ส่งผลให้ช้ันดินมีกําลังรับแรงเฉือนลดลง ถ้าหากปริมาณน้ําในมวลดินเพิ่มขึ้นจนระดับน้ําในชั้นดินสูง
ขึ้นมาที่ระดับผิวดิน จะเกิดการไหลบนผิวดินและกัดเซาะหน้าดิน ลาดดินจะเริ่มมีการเคลื่อนตัวตามระนาบรอย
เฉือน และถ้าฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานออกไป น้ําจะไหลลงไปในระนาบของรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดิน
ที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทําให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือน
ลดลงเรื่อยๆจนทําให้เกิดดินถล่มลงมาตามความลาดชันของไหล่เขา 

จากการศึกษาข้อมูลร่วมกับเครือข่ายวัดปริมาณน้ําฝนในพื้นที่หลายๆจังหวัด พบว่าถ้าปริมาณ
น้ําฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ช่ัวโมง จะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากล้นตลิ่ง และการเกิดดินไหลที่
จังหวัดน่าน นครศรีธรรมราช และลําพูน วัดปริมาณน้ําฝนได้ 179, 178, 185 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ช่ัวโมง 
ตามลําดับ นอกจากนี้ปริมาณน้ําฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวันมีปริมาณน้ําฝนสะสมมากกว่า 300 มิลลิเมตร และฝน
ยังคงตกต่อเนื่องบางพื้นที่อาจเกิดดินไหลหรือดินถล่มได้ ซึ่งพบดินไหลเมื่อมีปริมาณน้ําฝนมากกว่า 300 
มิลลิเมตรหลายแห่ง เช่น จังหวัดเชียงราย นครศรีธรรมราช พังงา จันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาม
รายงานของ ปริญญา นุตาลัย และวันชัย โสภณสกุลรัตน์ (2532) ใน วรวุฒิ ตันติวนิช (2548) กล่าวว่า เมื่อมี
ปริมาณน้ําฝนต้ังแต่ 260 มิลลิเมตร ขึ้นไปในรอบ 24 ช่ัวโมง จะเกิดดินถล่มบริเวณเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4) สภาพสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เกิดดินถล่มจะอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงชัน พบว่าส่วนใหญ่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ํา ได้แก่ 

ช้ันดินที่ไม่มีรากไม้จะมีความเสียดทานน้อยกว่าช้ันดินที่มีรากไม้แทรกตัวในเนื้อดิน ซึ่งจะ
แทรกซอนผ่านแนวระนาบที่จะเกิดดินถล่ม และความหนาแน่นของรากไม้จะทําให้ช้ันดินรับแรงเสียดทานได้
มากขึ้น แต่ระบบรากของสวนผลไม้ หรือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวต่างๆ จะมีระบบรากของต้นไม้ชนิดเดียวทําให้มี
ความหนาแน่นของรากน้อยกว่าป่าไม้ธรรมชาติ ดังนั้นถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องมากกว่า 150 มิลลิเมตร พ้ืนที่ที่ใช้
ทําไร่จะเกิดดินถล่มก่อนพื้นที่ที่ใช้ทําสวน และพื้นที่ทําสวนจะเกิดดินถล่มก่อนพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ โดยมี
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ปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นตามลําดับ และพบว่าเมื่อมีเหตุการณ์ดินถล่มในพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ ดินโคลนจะพาต้นไม้
เลื่อนไถลลงมาในลักษณะลําต้นยังคงตั้งตรงอยู่ในแนวดิ่ง นอกจากนี้รากต้นไม้ของพืชชนิดต่างๆ ยังมีส่วนใน
การดูดซับเอาน้ําฝนที่ไหลลงไปในชั้นดินให้มีปริมาณลดลงหรือชะลอการอิ่มตัวของชั้นดิน และระบบรากของ
พืชหลายชนิดที่อยู่รวมกันโดยมีรากแก้ว ซึ่งเป็นรากที่ยาวที่สุดของต้นไม้ ฝังลึกลงไปจนถึงชั้นหินดาน จะทําให้
ช้ันดินบนภูเขามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินมากกว่ารากของพืชชนิดเดียว หรือต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วหรือถูกตัด
รากแก้วก่อนปลูก เช่น กล้าไม้ผล ยางพารา และกล้าไม้ชนิดต่างๆ ที่มีการชําถุง 

1. การตัดถนนผ่านไหล่เขาสูงชันโดยไม่มีการป้องกันแก้ไขดินไหล 
2. การตัดไหล่เขาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือนกีดขวางทางน้ํา 
3. การตัดไหล่เขาสร้างอ่างเก็บน้ํา หรือฝายน้ําล้น 
4. การขุดลอกร่องน้ําบนพ้ืนที่สูงทําให้เกิดดินไหลได้ง่าย เนื่องจากเป็นการทําลายต้นไม้ในร่องน้ํา

และริมตลิ่ง ซึ่งมีระบบรากในการยึดเหนี่ยวช้ันดินได้ดี ทนทานต่อการกัดเซาะของกระแสน้ํา  
5. การสร้างสะพานที่มีเสาจํานวนมากกีดขวางทางน้ําบนพื้นที่สูง 

3.2 กระบวนการเกิดดินถล่ม 
น้ําเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดดินถล่ม โดยฤดูฝนของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีฝนตก

ชุกไม่เท่ากันและช่วงเวลาที่ต่างกัน ปริมาณน้ําฝนจะค่อยๆซึมซับลงไปในชั้นดินจนถึงช่วงที่มีฝนตกชุกมาก
จนกระทั่งชั้นดินอุ้มน้ําไม่ไหวจึงเกิดการเคลื่อนตัว ตามปริมาณน้ําฝนที่ได้รับในขณะนั้นของแต่ละปี โดยแต่ละ
พ้ืนที่จะรับปริมาณน้ําฝนได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมหรือสภาพ
ผืนป่าและการใช้พ้ืนที่ของบริเวณนั้น จากการสํารวจพื้นที่ในประเทศไทยพบว่ากระบวนการเกิดดินถล่มตาม
การเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําฝนมี 4 ขั้นตอน (จําแนกตามการเคลื่อนที่และชนิดของวัตถุที่พังทลาย) คือ ดินคืบตัว 
(Soil creep) ดินแยก (Tension crack) ดินไหล (Debris slide) และดินถล่ม (Debris flow)  

ดินถลม ดินไหล

ดินแยกดินคืบตัว (ตนไมเอน)

ดินถลมดินถลม ดินไหลดินไหล

ดินแยกดินแยกดินคืบตัว (ตนไมเอน)ดินคืบตัว (ตนไมเอน)

 

กระบวนการเกิดดินถล่ม ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําฝน และน้ําฝน 178 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ช่ัวโมง  
ทําให้เกิดดินไหล (วันเพ็ญ อ่วมใจบุญ, 2550) 
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1) ดินคืบตัว ปริมาณน้ําฝนน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรในรอบ 24 ช่ัวโมง ซึมซับลงไปในชั้นดิน
จนกระทั่งอิ่มตัวด้วยน้ํา (saturated) แต่ไม่มากเกินไปจนกระทั่งเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) ช้ัน
ดินจะเกิดการคืบตัวลงไปตามแรงโน้มถ่วง ในบริเวณที่มีต้นไม้เนื้ออ่อนซึ่งมีรากหย่ังลึกไม่มากนัก ต้นไม้จะเกิด
การเคลื่อนตัวตามช้ันดินทําให้สังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้เอน และถ้าช้ันดินหยุดการคืบตัวในปีต่อมาต้นไม้จะเติบโต
ต้ังลําต้นให้ตรงในแนวดิ่งใหม่อีกครั้ง จึงพบเห็นลําต้นเอนมีการหักงอตั้งตรงขึ้นใหม่ ถ้าในบริเวณที่มีต้นไม้เนื้อ
แข็งขนาดใหญ่มีรากหยั่งลึกลงไปจนถึงหินดาน การคืบตัวของชั้นดินจะทําให้รากต้นไม้ขาดบางส่วน ทําให้ดูดน้ํา
และอาหารไม่เพียงพอ จึงปรากฏว่ามีการเฉาและทิ้งใบหรือมีการตายทีละกิ่ง ถ้าช้ันดินมีการคืบตัวต่อเนื่องทุกปี 
จะปรากฏว่ามีต้นไม้ใหญ่ตายยืนต้น 

2) ดินแยก ปริมาณน้ําฝนที่ซึมซับลงไปในชั้นดินจนกระทั่งอิ่มตัวด้วยน้ํา (saturated) และ
เกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) เป็นเวลาไม่นานนัก โดยมีปริมาณน้ําฝนระหว่าง 100 - 150 
มิลลิเมตร ในรอบ 24 ช่ัวโมง หรือมีฝนตกต่อเนื่องรวมกันประมาณ 300 มิลลิเมตร น้ําฝนที่ซึมซับในชั้นดินจะ
ไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทําให้ค่าแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ช้ันดินจะเริ่มเคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน ถ้าฝนหยุด
ตกจะปรากฏเป็นรอยดินแยก 

3) ดินไหล เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดินแยกถ้าฝนตกต่อเนื่องโดยไม่หยุดตก ปริมาณน้ําฝนที่
ซึมซับลงไปในชั้นดินจนกระทั่งอิ่มตัวด้วยน้ํา (saturated) และเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) เป็น
เวลานาน โดยมีปริมาณน้ําฝนประมาณ 180 มิลลิเมตรขึ้นไป ในรอบ 24 ช่ัวโมง และมีฝนตกต่อเนื่องรวมกัน
มากกว่า 300 มิลลิเมตร น้ําฝนที่ซึมซับในชั้นดินจะไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียว
ออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ทําให้ค่าแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ช้ันดินจะเริ่มเคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน ถ้าฝนยังคงตก
ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทําให้เกิดดินไหลลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก 

4) ดินถล่ม เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดินไหล ปริมาณน้ําฝนที่ซึมซับลงไปในชั้นดินจนกระทั่ง
อ่ิมตัวด้วยน้ําและเกิดการไหลบนผิวดินเป็นเวลานานมาก โดยมีปริมาณน้ําฝนมากกว่า 180 มิลลิเมตร ในรอบ 24 
ช่ัวโมง จนกระทั่งเกิดดินไหลลงมาแล้ว แต่ฝนยังคงตกต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลานาน จึงทําให้บริเวณอื่นๆที่มีสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ามีน้ําฝนไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอย
เฉือนเป็นเวลานานมาก โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ทําให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
เม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลงเรื่อยๆจนทําให้เกิดดินไหลจํานวนหลายแห่งจนถึงหลายพันแห่ง และครอบคลุม
พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างใหญ่ 

บริเวณที่มีระบบรากของต้นไม้ที่มีรากแก้วจะยึดเหนี่ยวช้ันดินได้ดีกว่า จะเกิดดินถล่มช้ากว่า
บริเวณที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้ที่มีระบบรากที่ยึดเหนี่ยวช้ันดินได้ไม่ดี เช่น ต้นไม้ไม่มีรากแก้ว หรือต้นไม้
เนื้ออ่อนที่มีรากหยั่งลึกไม่ถึงหินดาน รวมทั้งบริเวณที่มีการตัดไหล่เขาเพื่อดําเนินการก่อสร้างต่างๆ โดยไม่มี
การป้องกันแก้ไข ทําให้ช้ันดินมีความชันเพิ่มมากขึ้น และไม่สมดุล เมื่อรับน้ําฝนจนอิ่มตัวด้วยน้ําจึงรับน้ําหนัก
ไม่ไหวเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดดินถล่มตามมาก่อนบริเวณอื่นๆ 
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แผนทีแ่สดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มของประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2551) 
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แผนทีแ่สดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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3.3 แผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจาก

การปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลัน ในการปรับสมดุล
ของเปลือกโลกให้คงที่ มีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรก เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ได้แก่ การ
ทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ําในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทําเหมืองแร่ เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่สอง
เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ 

ความร้ายแรงอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวสามารถบอกได้ในรูปของความรุนแรง (Intensity) 
และขนาด (Magnitude) มาตราวัดขนาดแผ่นดินไหวใช้หน่วยเป็น “มาตราริกเตอร์” (Richter scale) เป็นตัว
เลขที่ทําให้สามารถเปรียบเทียบขนาดของแผ่นดินไหวต่างๆ กันได้ ค่าที่บันทึกได้จากเครื่องวัดแผ่นดินไหว มิได้
เป็นหน่วยวัดเพื่อแสดงผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity) เป็นผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มีต่อความรู้สึกของ
คน ต่อความเสียหายของอาคารและสิ่งก่อสร้าง และต่อสิ่งต่างๆ ของธรรมชาติ ความรุนแรงจะมากน้อยขึ้นอยู่
กับระยะทาง จากตําแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) ความรุนแรงของแผ่นดินไหว กําหนดได้จาก
ความรู้สึกของอาการตอบสนองของผู้คน การเคลื่อนที่ของเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้าน ความเสียหายของ
ปล่องไฟ จนถึงขั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ มาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเรียกว่า “มาตราเมอร์คัลลี่” 
(Mercalli Scale) มี 12 ระดับ โดยมีหน่วยของระดับความรุนแรงเป็นตัวเลขโรมัน จากระดับความรุนแรงที่
น้อยมากจนไม่สามารถรู้สึกได้ ต้องตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเท่านั้น จนถึงขั้นรุนแรงที่สุดจนทุก
สิ่งทุกอย่างพังพินาศ  

กรมทรัพยากรธรณีได้สํารวจรอยเลื่อนมีพลังพบว่า ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนใหญ่ๆ อยู่
หลายแนว สามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนโดยอาศัยทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่ได้ 3 แนว คือ กลุ่มรอยเลื่อน
ที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-
ตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ จํานวนทั้งสิ้น 14 กลุ่มรอยเลื่อน ครอบคลุม 
22 จังหวัดของประเทศไทย ดังนี้ รอยเลื่อนแม่จัน(รวมรอยเลื่อนแม่อิง) รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนเมย 
รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน(รวมรอยเลื่อนแม่ยม) รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ รอย
เลื่อนศรีสวัสด์ิ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย รอยเลื่อนท่าแขก และรอย
เลื่อนเพชรบูรณ์ นอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณีได้จัดทําแผนที่ที่กําหนดบริเวณที่มีความเส่ียงภัยต่อแผ่นดินไหว 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 ซึ่งวิเคราะห์จากแนวรอยเลื่อนมีพลัง ลักษณะธรณีวิทยา ความถี่และขนาด
แผ่นดินไหวที่เกิดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง
อาคารนําไปใช้เป็นข้อพิจารณาในการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ต้องคํานึงถึงค่าความปลอดภัย 
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แผนทีแ่สดงแนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรพัยากรธรณี, 2555) 
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แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย 
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แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการสําคัญในการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว คือการออกแบบอาคารต่างๆ ให้สามารถต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้ กฎหมายบังคับใช้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัย         
โดยกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดการรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) การเพิ่มเติมพ้ืนที่ควบคุมและจัดแบ่งเขตพื้นที่ใหม่ คือ 
“บริเวณเฝ้าระวัง” หมายถึง พ้ืนที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ 

จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวม 7 จังหวัด 

 “บริเวณที่ 1” หมายถึง พ้ืนที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดสมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด  

“บริเวณที่ 2” หมายถึง พ้ืนที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน รวม 10 จังหวัด 

 (2) การจัดกลุ่มประเภทอาคารควบคุมให้มีความชัดเจนมากขึ้น  
- กําหนดประเภทอาคารควบคุมตามบริเวณ เนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มีต่อ

อาคารประเภทต่างๆ ในแต่ละเขตมีความแตกต่างกัน 
- สะพาน ทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวต้ังแต่ 10 เมตร ขึ้นไป  
- เขื่อนเก็บกักน้ํา เขื่อนทดน้ํา หรือฝายทดน้ํา ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงต้ังแต่ 10 เมตร ขึ้นไป 

3.4 สึนามิ   
สึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “คลื่นท่าเรือ” เป็นคลื่นใต้น้ํา ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้

มหาสมุทรที่มีระดับความรุนแรง  มักเกิดขึ้นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เช่น พ้ืนที่รอบๆ 
มหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียกกันว่า “วงแหวนไฟ” คลื่นสึนามินั้นมีความยาวคลื่นหรือระยะระหว่างสันคลื่นยาวมาก 
ในระหว่างที่คลื่นสึนามิเคลื่อนที่อยู่ในมหาสมุทรช่วงที่เป็นทะเลลึก คลื่นจะมีลักษณะเป็นคลื่นใต้น้ํา ที่เห็นเป็น
เพียงระลอกคลื่นสูงราว 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร เท่านั้น บางครั้งผู้ที่อยู่บนเรือเดินสมุทรอาจไม่รู้สึกหรือสังเกต
ถึงการเคลื่อนตัวของคลื่นได้ แต่เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งสู่เขตน้ําต้ืน คลื่นจะเคลื่อนที่ช้าลง ในขณะที่
ความสูงของยอดคลื่นกลับย่ิงทวีสูงขึ้น และมีพลังทําลายล้างสูง 

คลื่นสึนามิมีลักษณะต่างจากคลื่นที่เกิดจากกระแสลมบริเวณชายฝั่งทะเล กล่าวคือ คลื่นที่
เกิดจากลมจะมีลักษณะเป็นคลื่นแบบม้วนตัวตามกระแสลม ส่วนคลื่นสึนามิจะเป็นคลื่นแบบแนวตรงยาวและ
ไม่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของกระแสลม คลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวในทะเลอาจจะเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วระหว่าง 500-800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหว ลักษณะการขยับตัวของรอย
เลื่อน และความลึกของพื้นมหาสมุทร เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งระยะห่างระหว่างยอดคลื่นจะ
ลดลง ในขณะที่ความสูงของยอดคลื่นจะสูงมากขึ้น ในบริเวณที่มีความลึกของน้ําน้อยกว่า 50 เมตร ความเร็ว
ของคลื่นประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และที่ความลึกของน้ํา 10 เมตร ความเร็วของคลื่นประมาณ 35 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ชายฝั่งคลื่นอาจสูงถึง 30 เมตร และมีพลังการทําลายล้างสูง ในบริเวณแนวการมุดตัวของ
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แผ่นเปลือกโลก ถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 7.5 ริกเตอร์ อาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้ แนวมุดตัวของ
แผ่นเปลือกโลกดังกล่าว ได้แก่ เกาะสุมาตรา หมู่เกาะนิโคบาร์ และหมู่เกาะอันดามัน เป็นต้น  

3.5 หลุมยุบ 
โดยทั่วไปหลุมยุบ (Sinkhole) จะพบเป็นหลุมหรือแอ่งบนพื้นดิน ซึ่งมีลักษณะรูปร่างคล้าย

กรวย หรือลึกชันเป็นเหวลึก หรือคล้ายปล่อง ปากหลุมเกือบกลม สาเหตุของหลุมยุบเกิดจากมีโพรงใต้ดินอยู่
ด้านล่าง ต่อมาเพดานโพรงมีการพังทลายยุบตัวลง เกิดเป็นหลุมยุบขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปตําแหน่งหลุมยุบมักพัฒนา
ในบริเวณที่มีรอยแตก และเกิดขึ้นง่ายในบริเวณที่มีรอยแตกตัดกัน (กรมทรัพยากรธรณี, 2544) สาเหตุของการ
ยุบตัวอาจเนื่องมาจากการสูบน้ําใต้ดิน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือยานพาหนะที่สัญจรไปมา
ในบริเวณใกล้เคียง  

โพรงใต้ดินเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันคือ 1) มีเกลือหินรองรับอยู่ด้านล่าง เมื่อมีการสูบ
น้ําเค็มเพื่อผลิตเกลือสินเธาว์ จึงเกิดการละลายของเกลือหินทําให้เกิดโพรงเกลือขึ้น 2) มีน้ําฝนที่มีความเป็น
กรดอย่างอ่อนละลายเอาหินจําพวกคาร์บอเนต ได้แก่ หินปูน หินโดโลไมต์ ที่รองรับอยู่ด้านล่างออกไป จากนั้น
จึงพัฒนาเกิดเป็นโพรงหรือถ้ําใต้ดิน 3) น้ําใต้ดินพัดพาเอาตะกอนทรายที่รองรับด้านล่างออกไป เนื่องจาก
ปริมาณและแรงพัดพาของน้ําใต้ดินเพิ่มขึ้น 

หลุมยุบเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งตามธรรมชาติ และโดยการกระทําของมนุษย์ 
หลุมยุบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจใช้เวลาหลายล้านปีหรือในเวลาอันรวดเร็ว เช่น กรณีที่เกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 9.1 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (U.S. Geological Survey, 2008) ก่อให้เกิดหลุมยุบใน
หลายพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนหลุมยุบที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์มักเกิดขึ้นในเวลา
อันรวดเร็ว สาเหตุดังกล่าว ได้แก่ การสูบน้ําใต้ดิน และการสูบน้ําเค็มเพื่อผลิตเกลือสินเธาว์ เป็นต้น   

กรมทรัพยากรธรณีได้ศึกษาและสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบซึ่งพบว่าประเทศไทยมีพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยหลุมยุบทั้งสิ้น 49 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ถูกรองรับไปด้วยช้ันหินปูนเป็นส่วนใหญ่ และพบได้ในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

ตัวอย่างหลุมยุบบริเวณ บ้านโนนถาวร ตําบลด่านช้าง  
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู  

(กรมทรัพยากรธรณี, 2552) 

ตัวอย่างหลุมยุบบริเวณ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
(กรมทรัพยากรธรณี, 2548ข) 

 
 
 



- 37 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนทีแ่สดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2548ข) 
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4. แผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรมทรัพยากรธรณี ดําเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัยดินถล่ม” ให้แก่ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2560 
ครอบคลุมอําเภอท่าปลา ใน 3 ตําบล ประกอบด้วย เทศบาลตําบลจริม ตําบลท่าปลา และตําบลน้ําหมัน จํานวน 37 
หมู่บ้าน เครือข่ายฯ 150 คน  โดยผู้เข้าร่วมประชุมอบรมประกอบด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล และราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่
จะได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย โดยทั้งหมดเป็นอาสาสมัครเครือข่ายฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก 
กรมทรัพยากรธรณีมาแล้วเมื่อปี 2557 ซึ่งจะร่วมกันจัดทําแผนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม โดยใช้
กระบอกวัดปริมาณน้ําฝนเป็นอุปกรณ์ช่วยในการแจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มล่วงหน้า โดยต้องมีการทบทวน และ
ซักซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

4.1 แผนบรูณาการด้านการเฝ้าระวังแจ้งเตอืนภัยดินถล่ม 
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยควรดําเนินการแบบบูรณาการ เนื่องจากใน

ปัจจุบันมี 5 หน่วยงานที่ดําเนินการด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรธรณี โดยแต่ละ
หน่วยงานจะมีจุดเด่นในงานที่แตกต่างกัน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเจ้าหน้าที่และอํานาจ
หน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมอุตุนิยมวิทยา มีเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการเตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ขณะที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีระบบหอเตือนภัย และกรม
ทรัพยากรน้ํา มีระบบเตือนภัยอัตโนมัติในพื้นที่เสี่ยงภัย ส่วนกรมทรัพยากรธรณี มีเครือข่ายภาคประชาชน 
และเครือข่าย ภาคราชการในทุกพ้ืนที่ ซึ่งมีองค์ความรู้เรื่องดินถล่มและพื้นที่เสี่ยงภัย ดังนั้นการบูรณาการ
ระหว่าง 5 หน่วยงานจะสนับสนุนให้งานด้านการเฝ้าระวังภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

1. เมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม หน่วยงานด้านเฝ้าระวังตรวจสอบสภาพอากาศ 
แจ้งข่าว และประกาศให้ประชาชนทราบสถานการณ์ 

- ประกาศเตือนฝนตกหนักและอาจมีน้ําท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ภาพรวมระดับจังหวัด โดย  
กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

- แจ้งข่าวปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําในพื้นที่ที่มีการติดต้ังระบบเตือนภัยอัตโนมัติ โดย    
กรมทรัพยากรน้ํา 

- ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในระดับอําเภอ ให้เครือข่ายเฝ้า
ระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ทําการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ โดยกรมทรัพยากรธรณี 

2. ช่วงเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน 
ประกอบด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ของกรมทรัพยากรธรณี มิสเตอร์เตือนภัย ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และผู้รู้ ของกรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการ 

- เฝ้าระวังตรวจวัดปริมาณน้ําฝน 
- ระดับน้ําท่าในทางน้ํา บริเวณต้นน้ําก่อนถึงหมู่บ้าน 
เมื่อพบสิ่งบอกเหตุดินถล่มน้ําป่าไหลหลาก จะประสานไปยังผู้นําชุมชน ซึ่งได้รับมอบอํานาจ

ให้ทําการประกาศเตือนภัย ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน เปิดไซเรนเตือนภัย หรือตามสัญญาณที่ได้ตกลง
กันไว้ รวมทั้งประสานแจ้งข้อมูลให้กรมทรัพยากรธรณีทราบ 

3. ช่วงแจ้งเตือนภัย ผู้นําชุมชน ซึ่งได้รับมอบอํานาจ ให้ทําการประกาศเตือนภัยดินถล่มและน้ําป่า
ไหลหลาก ต้องดําเนินการ 
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- ทําการประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย 
- ทําการแจ้งเตือนไปยังหมู่บ้านที่อยู่ปลายน้ําลงไป 
- รายงานสถานการณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อําเภอ จังหวัด และสํานักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบ และขอความช่วยเหลือ 
4. ช่วงแจ้งขอความช่วยเหลือ เมื่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย ได้รับแจ้ง

เหตุธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก จะมีการดําเนินการ ดังนี้ 
- รายงานสถานการณ์พิบัติภัย ไปยังอําเภอ จังหวัด และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ให้ ความ ช่วย เหลื อผู้ ป ระสบภั ย  โดยระดมบุ คลากร  เ ครื่ อ งมื อ  และอุปกร ณ์  

ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และของหน่วยงานในพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือ หากพิบัติภัย ดังกล่าวมี
ขนาดใหญ่เกินกว่าขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ให้ประสานขอความช่วยเหลือไปยัง 
อําเภอ และจังหวัด ตามลําดับช้ันต่อไป  

อนึ่ง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบอํานาจให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและนายกเทศมนตรี เป็นผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพ้ืนที่    
โดยมีอํานาจหน้าที่ในการประสานขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดําเนินการการบูรณะ
พ้ืนที่ประสบภัยในเบื้องต้น ในช่วงเวลาดังกล่าว กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน
สภาพพื้นที่ประสบพิบัติภัย สามารถสนับสนุน หรือทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้อํานวยการศูนย์ฯ ในการ
ประเมินพื้นที่ประสบภัยเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการให้ความช่วยเหลือ และยังสามารถสนับสนุนการ
ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ โดยให้เครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี 
แจ้งขอรับความช่วยเหลือมายังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัยจะเป็นผู้ดําเนินการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าไปให้การช่วยเหลือต่อไป 

 
ผังบูรณาการด้านการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 
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4.2 แนวทางการแจ้งเตือนภัยและแผนเฝ้าระวัง 
กรณีที่ 1 ถ้าปริมาณน้ําฝนมากกว่า 60 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าที่ตรวจวัดปริมาณ

น้ําฝน (ตามแผนผัง) จะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชน และราษฎรในหมู่บ้านให้รับทราบปริมาณน้ําฝน 
(เพื่อให้ชาวบ้านรับทราบและกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัว) 

กรณีที่ 2 ถ้าปริมาณน้ําฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าที่ตรวจวัดปริมาณ
น้ําฝน จะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบและเตือนลูกบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้รับทราบว่า
อาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลาก 

กรณีที่ 3 ถ้าปริมาณน้ําฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าที่ตรวจวัดจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบและดําเนินการจัดเวรยามเฝ้าระวัง ณ จุดเฝ้าระวังฯ ซึ่งที่ประชุมได้
ร่วมกันกําหนดไว้ (ตามแผนผัง) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. ทธ. อําเภอ จังหวัด 

กรณีที่ 4 ถ้าปริมาณน้ําฝนมากกว่า 150 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าที่ตรวจวัดจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบและเตรียมการอพยพราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยการตัดสินใจอพยพให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมของหมู่บ้านและ/หรือราษฎรในพื้นที่เสี่ยงและข้อมูลจากยามเฝ้าระวัง ไปยังพื้นที่
ปลอดภัยที่ได้กําหนดไว้ในที่ประชุม (ตามแผนผัง) และควรอพยพบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ําออกมาอยู่ที่ปลอดภัย 

กรณีที่ 5 ถ้าปริมาณน้ําฝนสะสม (ฝนตกต่อเนื่องทุกวันรวมกัน) มากกว่า 300 มิลลิเมตร 
อาสาสมัครผู้ทําหน้าที่ตรวจวัดจะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบ และดําเนินการจัดเวรยามเฝ้า
ระวัง ณ จุดเฝ้าระวังฯ เช่นกัน แล้วแจ้งเตือนหน่วยอปพร. 

4.3 แผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มระดับชุมชมในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรมทรัพยากรธรณี ได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดกับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว 
จึงได้ดําเนินการสํารวจเพื่อประเมินที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พร้อมทั้งจัดทําแผนที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่า 
ไหลหลาก และได้ดําเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม เพื่อเป็นการทบทวน และฝึกปฏิบัติ
โดยการจําลองสถานการณ์ดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากขึ้นในพื้นที่ (ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ)  
โดยได้มีแผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มระดับชุมชม ดังนี้ 

4.3.1 กลุ่มเทศบาลตําบลจริม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ซึ่งเป็นพื้นที่ของลุ่มน้ําห้วยคอม, ลุ่มน้ําห้วยเหียะ,  

ลุ่มน้ําห้วยรกช้าง โดยมีพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 13 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านปากดง หมู่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง หมู่ 3 
บ้านดงงาม หมู่ 4 บ้านเลิศชัย หมู่ 5 บ้านเนินสูง หมู่ 6 บ้านท่าช้าง หมู่ 7 บ้านวังชมภู หมู่ 8บ้านชัยมงคล  
หมู่ 9 บ้านจริม หมู่ 10 บ้านสีเสียด หมู่ 11 บ้านงุ้นงาม หมู่ 12 บ้านกิ่วเคียน และหมู่ 13 บ้านท่าใหม่ 

ในพื้นที่ดังกล่าวมีลําน้ําห้วยคอมเป็นลําน้ําสายหลักไหลผ่านพื้นที่ มีต้นกําเนิดจากภูเขา
ทางด้านทิศเหนือของตําบลมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงทิศใต้ มีห้วยตาดหมาหอน ไหลมาสมทบทางด้าน
ทิศตะวันตก ก่อนไหลผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของ หมู่ 10 บ้านสีเสียด พ้ืนที่ด้านตะวันออกของ หมู่ 11 บ้านงุ้นงาม 
สมทบกับห้วยเฮ้ียะที่ไหลมาสบทบบริเวณ หมู่ 4 บ้านเลิศชัย และสบทบกับห้วยสิงห์บริเวณบ้านน้ําคอม ตําบล
ท่าปลา ส่วนหมู่ 1 บ้านปากดง มีห้วยเหียะซึ่งมีต้นน้ํามาจากภูเขาด้านทิศเหนือไหลผ่านหมู่บ้านก่อนไหลลงผ่าน
ตอนกลางของหมู่ 4 บ้านเลิศชัย และไหลไปบรรจบกับห้วยคอมต่อไป ส่วนหมู่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง มีลําห้วยสิงห์ไหลผ่าน
ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ก่อนไหลผ่านพื้นที่ตอนกลางของหมู่ 3 บ้านดงงาม และไหลไปสบทบกับห้วยคอม
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บริเวณบ้านน้ําคอม ตําบลท่าปลา ส่วนหมู่ 6 บ้านท่าช้าง มีห้วยรกช้างที่มีต้นกําเนิดจากภูเขาทางทิศเหนือของ
หมู่บ้าน ไหลผ่านพื้นที่ตอนกลางของหมู่ 6 บ้านท่าช้าง หมู่ 13 บ้านท่าใหม่ และหมู่ 8 บ้านชัยมงคล ส่วนหมู่ที่ 7 
บ้านวังชมภูบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณเนินเขาโดยรอบอ่างเก็บน้ําบ้านวังชมภู ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัย 
ส่วนหมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง มีลําห้วยตะขบไหลผ่านพื้นที่ก่อนไหลผ่านหมู่ 9 บ้านจริมส่วนหมู่ 12 บ้านกิ่วเคียน 
บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่เนินเขาไหล่เขา และบางส่วนต้ังอยู่ใกล้ห้วยน้ํารีที่เป็นลําน้ําสายหลัก มีต้น
กําเนิดจากทิวเขาเขาพรึงมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห้วยน้ํารีไหล
ผ่านพื้นที่ตําบลนํ้าหมัน และไหลผ่านด้านตะวันตกและทิศเหนือของ หมู่ 12 บ้านกิ่วเคียน จึงทําให้เป็นพื้นที่
เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก 

สถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพื้นที่เทศบาลตําบลจริม มีดังนี้ 
1. หมู่ 1 บริเวณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 5  
2. หมู่ 2 .................................................... 
3. หมู่ 3 บริเวณวัดหาดสองแคว  
4. หมู่ 4 บริเวณวัดหาดสองแคว และสถานีอนามัยจริม  
5. หมู่ 5 .................................................... 
6. หมู่ 6 บริเวณศาลาเอนกประสงค์  
7. หมู่ 7 บริเวณวัดเสกษนาราม 
8. หมู่ 8 บริเวณศาลากลางบ้าน  
9. หมู่ 9 บริเวณศาลากลางบ้าน  
10. หมู่ 10 บริเวณถังน้ําประปาหมู่บ้าน  
11. หมู่ 11 บริเวณวัดประชาธรรม  
12. หมู่ 12 บริเวณโรงเรียนบ้านกิ่วเคียน  
13. หมู่ 13 บริเวณวัดปากรี 
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      ฝนตกหนักมากกว่า ฝนตกหนักมากกว่า 100 100 มมมม.. กรมทรัพยากรธรณีตรวจพบกลุ่มเมฆ

แผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภยั การอพยพ และการให้ความช่วยเหลอื กลุม่เทศบาลตําบลจรมิ (ลุม่น้าํห้วยคอม, ลุ่มน้าํหว้ยเหียะ, ลุ่มน้าํห้วยรกชา้ง, ลุ่มน้าํห้วยสิงห์)

เครือข่ายวัดปริมาณน้ําฝนของกรมทรัพยากรธรณี 

และฝนตกหนักต่อเนื่องนานประมาณ 24 ชัว่โมง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่ม
ผ่านทาง SMS

้

และจุดเฝ้าระวัง
ทต.จริม : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ม.7, 

ม.8, ม.9, ม.10, ม.11, ม.12, ม.13

  กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่ม
ผ่านทางโทรศัพท์ และ sms

คณะผู้บริหาร
นายอําเภอทา่ปลา

ทสจ.จงัหวัดอุตรดิตถ์
ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์

ี ํ ิ
แจ้งจัดเวรยามเฝ้าระวัง

1.แจ้งเหตุปริมาณน้ําฝนมากกว่า 100 มม.
2.แจ้งปริมาณน้ําฝนมากกว่า 200 มม.
3.พบสิ่งบอกเหตุว่าเกิดดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก
และแจ้งข่าว

นายกเทศมนตรีตําบลจริม
ผู้นําชุมชน

เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี
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แจ้งข่าวโดย
วิทยสุื่อสาร

แจ้งขอความช่วยเหลือ
จากอําเภอท่าปลา

แจ้งข่าวโดย
วิทยสุื่อสาร

แจ้งให้เปิด
ไซเรน

สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ระดับอําเภอ) 

หน่วยงานด้าน

แจ้งข่าวโดย
วิทยสุื่อสาร

ผู้นําชมุชน
ต้นน้ํา 

ต.น้ําโสม : กํานัน/ม.2/ม.3 ผู้นําชุมชน 
ปลายน้ํา : ม3.,ม.4,ม.5,ม.7,ม.8,

ม.9,ม.11,ม.13

แจ้งข่าวโดย
วิทยุสื่อสาร

แจ้งมอบ
้

ผู้นําชุมชน
ต้นน้ํา : กํานัน,ม.1, ม.2, 

ม.6,ม.10,ม.12 แจ้งขอความช่วยเหลือจาก
ทต.จริม

ไซเรน

รายงานสถานการณ์และขอความช่วยเหลือ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งข่าวโดย  วิทยสุื่อสาร
-หนวยงานดาน
การค้นหา และกู้ภัย
-หน่วยงานด้าน
การแพทย์และการพยาบาล
-หน่วยงานด้าน

แจ้งมอบภารกิจ
ตั้งศูนย์ฯ

ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย
แจ้งข่าว/ประกาศ   
ี ไ

ภารกิจตั้งศูนย์ฯ
แจ้งข่าว/ประกาศ   

เสียงตามสาย/ไซเรน

สั่งการให้ หน่วย OTOS และ 

อพยพ

แจ้งข่าวโดย  วิทยสุื่อสาร

สั่งการให้ ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ระดับจังหวัด) เขา้ช่วยเหลือ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
และการจราจร

ราษฎรในพนทเสยงภย
ตําบลน้ําหมัน : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, 
ม.6, ม.7, ม.8, ม.9, ม.10, ม.11, ม.12,

ม.13

เสียงตามสาย/ไซเรน อปพร.ทต.จริม
เข้าช่วยเหลือ

สถานทีป่ลอดภัยประจําหมูบ่้าน ให้ความช่วยเหลือและอพยพชาวบ้าน

อพยพ
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4.3.2 กลุ่มตําบลท่าปลา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ซึ่งเป็นพื้นที่ของลุ่มน้ําห้วยสิงห์ ลุ่มน้ําห้วยคอม โดยมี

พ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านท่าปลา หมู่ 2 บ้านสามร้อยเมตร หมู่ 3 บ้านน้ําคอม หมู่ 4 
บ้านน้ําสิงห์เหนือ หมู่ 5 บ้านน้ําสิงห์ใต้ หมู่ 6 บ้านเนินสวน หมู่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา หมู่ 8 บ้านเนินสว่าง หมู่ 9 
บ้านท่าเรือ หมู่ 10 บ้านปางผึ้ง หมู่ 11 บ้านผาแก่น และหมู่ 12 บ้านสามร้อยเมตร 

ในพื้นที่ดังกล่าวมีลําน้ําห้วยสิงห์เป็นทางน้ําสายหลัก ห้วยสิงห์มีทิศทางการไหลจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงอ่างเก็บน้ําห้วยสิงห์ ไหลผ่านหมู่ 2 บ้านสามร้อยเมตร 
หมู่ 8 บ้านเนินสว่าง หมู่ 3 บ้านน้ําคอม (มีห้วยคอม ที่มีต้นกําเนิดมาจากตําบลจริม อําเภอท่าปลา ไหลผ่าน
ด้านทิศเหนือไปทางทิศใต้ของหมู่บ้านก่อนไหลบรรจบห้วยสิงห์) หมู่ 4 บ้านน้ําสิงห์เหนือ หมู่ 5 บ้านน้ําสิงห์ใต้ 
หมู่ 11 บ้านผาแก่น และหมู่ 10 บ้านปางผึ้ง ส่วนหมู่ 1 บ้านท่าปลา มีห้วยภูนกน้อย และห้วยภูนกใหญ่  
ไหลผ่านหมู่บ้านก่อนไหลผ่านด้านทิศใต้ของที่ว่าการอําเภอท่าปลา แล้วไหลไปบรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของ หมู่ 4 บ้านน้ําสิงห์เหนือ ส่วนหมู่ 12 บ้านสามร้อยเมตร มีห้วยยิงแรด ไหลผ่านด้าน
ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ก่อนไหลบรรจบกับห้วยสิงห์ ส่วนหมู่ 6 บ้านเนินสวน มีห้วยจําขอน 
ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไหลผ่านหมู่บ้าน และหมู่ 7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา  
มีห้วยสักใหญ่ ไหลผ่านด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน ก่อนไหลบรรจบห้วยสิงห์บริเวณทิศตะวันออกของ หมู่ 5 
บ้านน้ําสิงห์ใต้ สําหรับหมู่ 9 บ้านท่าเรือ บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบนเนินเขาสูงและบนไหล่เขา มีเขื่อนสิริกิต์ิอยู่
ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน และไม่มีระบบทางไหลผ่านหมู่บ้าน จากสภาพภูมิประเทศและลักษณะทางน้ําที่
ได้อธิบายมาทั้งหมด จึงทําให้ตําบลท่าปลาเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก 

สถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพื้นที่ตําบลท่าปลา มีดังนี้ 
1. หมู่ 1 บริเวณวัดท่าปลา  
2. หมู่ 2 บริเวณศาลา SML  
3. หมู่ 3 บริเวณวัดบ้านน้ําคอม  
4. หมู่ 4 บริเวณบ้านนายบรรเจิด เขียวแก้ว และป่าช้าหมู่ 4  
5. หมู่ 5 บริเวณโรงเรียนบ้านสิงห์ใต้ 
6. หมู่ 6 บริเวณวัดเนินสวน  
7. หมู่ 7 บริเวณวัดสิงห์คอม  
8. หมู่ 8 บริเวณวัดเนินสว่าง  
9. หมู่ 9 บริเวณโรงเรียนบ้านท่าเรือ  
10. หมู่ 10 บริเวณวัดปางผึ้ง  
11. หมู่ 11 บริเวณศาลาประชาคม 
12. หมู่ 12 บริเวณวัดห้วยเลิศ 
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      ฝนตกหนักมากกว่า ฝนตกหนักมากกว่า 100 100 มมมม.. กรมทรัพยากรธรณีตรวจพบกลุ่มเมฆ

แผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภยั การอพยพ และการให้ความช่วยเหลอื กลุม่ตําบลทา่ปลา (ลุม่น้ําห้วยสิงห,์ ลุ่มน้าํห้วยน้าํคอม )

เครือข่ายวัดปริมาณน้ําฝนของกรมทรัพยากรธรณี 

และฝนตกหนักต่อเนื่องนานประมาณ 24 ชัว่โมง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่ม
ผ่านทาง SMS

้

และจุดเฝ้าระวัง
ตําบลท่าปลา : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ม.7, 

ม.8, ม.9, ม.10, ม.11, ม.12

  กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่ม
ผ่านทางโทรศัพท์ และ sms

คณะผู้บริหาร
นายอําเภอทา่ปลา

ทสจ.จงัหวัดอุตรดิตถ์
ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์

่ ป
แจ้งจัดเวรยามเฝ้าระวัง

1.แจ้งเหตุปริมาณน้ําฝนมากกว่า 100 มม.
2.แจ้งปริมาณน้ําฝนมากกว่า 200 มม.
3.พบสิ่งบอกเหตุว่าเกิดดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก
และแจ้งข่าว

นายก อบต.ทา่ปลา
ผู้นําชุมชน

เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี
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แจ้งข่าวโดย
วิทยสุื่อสาร

แจ้งขอความช่วยเหลือ
จากอําเภอท่าปลา

แจ้งข่าวโดย
วิทยสุื่อสาร

แจ้งให้เปิด
ไซเรน

สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ระดับอําเภอ) 

หน่วยงานด้าน

แจ้งข่าวโดย
วิทยสุื่อสาร

ผู้นําชมุชน
ต้นน้ํา 

ต.น้ําโสม : กํานัน/ม.2/ม.3 ผู้นําชุมชน 
ปลายน้ํา : ม3.,ม.4,ม.5,ม.6

ม.7,ม.8,ม.10,ม.11

แจ้งข่าวโดย
วิทยุสื่อสาร

แจ้งมอบ
้

ผู้นําชุมชน
ต้นน้ํา : กํานัน,ม.1,ม.2,ม.9,ม.12 แจ้งขอความช่วยเหลือจาก

อบต.ท่าปลา

ไซเรน

รายงานสถานการณ์และขอความช่วยเหลือ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งข่าวโดย  วิทยสุื่อสาร
-หนวยงานดาน
การค้นหา และกู้ภัย
-หน่วยงานด้าน
การแพทย์และการพยาบาล
-หน่วยงานด้าน

แจ้งมอบภารกิจ
ตั้งศูนย์ฯ

ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย
แจ้งข่าว/ประกาศ   
ี ไ

ภารกิจตั้งศูนย์ฯ
แจ้งข่าว/ประกาศ   

เสียงตามสาย/ไซเรน

สั่งการให้ หน่วย OTOS และ 

อพยพ

แจ้งข่าวโดย  วิทยสุื่อสาร

สั่งการให้ ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ระดับจังหวัด) เขา้ช่วยเหลือ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
และการจราจร

ราษฎรในพนทเสยงภย
ตําบลท่าปลา : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, 
ม.6, ม.7, ม.8, ม.9, ม.10, ม.11, ม.12

เสียงตามสาย/ไซเรน อปพร.อบต. ท่าปลา
เข้าช่วยเหลือ

สถานทีป่ลอดภัยประจําหมูบ่้าน ให้ความช่วยเหลือและอพยพชาวบ้าน

อพยพ
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4.3.3 กลุ่มตําบลน้ําหมัน อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ซึ่งเป็นพื้นที่ของลุ่มน้ําห้วยน้ําหมัน, ลุ่มน้ําลี,  

และลุ่มน้ําต๊ะ โดยมีพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านปางหมิ่น หมู่ 2 บ้านวังหัวดอย  
หมู่ 3 บ้านน้ําหมันกลาง 4 บ้านนาต้นโพธิ์ หมู่ 5 บ้านน้ําหมันใต้ หมู่ 6 บ้านน้ําลี หมู่ 7 บ้านผาลาด หมู่ 8  
บ้านน้ําต๊ะ หมู่ 9 บ้านน้ําหมันเหนือ หมู่ 10 บ้านทรายงาม หมู่ 11 บ้านปางหมิ่นเหนือ และหมู่ 12 บ้านค่าย  

ในพื้นที่ดังกล่าวมีลําน้ําหมันเป็นทางน้ําสายหลัก เกิดจากการไหลรวมกันของลําห้วย 2 สาย คือ 
ห้วยครกสิ่ว ซึ่งไหลจากทางด้านทิศเหนือลงมาทางด้านทิศใต้ ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของหมู่ 11 บ้าน
ปางหมิ่นเหนือ และหมู่ 1 บ้านปางหมิ่น และห้วยหมัน (ห้วยผาลาด ) ซึ่ งไหลมาจากทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลผ่านกลางหมู่ 7 บ้านผาลาดและผ่านทางด้านทิศ
ตะวันออกของหมู่ 1 บ้านปางหมิ่น ไหลมารวมกันเป็นน้ําหมัน บริเวณทางด้านทิศใต้ของหมู่ 1 บ้านปางหมิ่น 
และไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของหมู่ 12 บ้านค่าย ผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่ 2 บ้านวังหัวดอย 
ไหลลงอ่างเก็บน้ําน้ําหมัน บริเวณทางด้านทิศเหนือของหมู่ 9 บ้านน้ําหมันเหนือ ไหลผ่านกลางหมู่ 3 บ้านน้ําหมันกลาง 
ผ่านกลางหมู่ 5 บ้านน้ําหมันใต้ ผ่านกลางหมู่ 4 บ้านนาต้นโพธิ์ และไหลเข้าพ้ืนที่ของตําบลวังดิน อําเภอท่าปลา
ทางด้านทิศใต้ของหมู่ 4 บ้านนาต้นโพธิ์ ส่วนพื้นที่หมู่ 8 บ้านน้ําต๊ะ มีลําห้วยน้ําต๊ะ และหมู่ 6 บ้านน้ําลี มีห้วย
น้ําลี ซึ่งมีต้นน้ํามาจากเขาพลึง ไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ไหล
ผ่านหมู่บ้าน ก่อนไหลผ่านหมู่ 10 บ้านทรายงาม (กลุ่มบ้านต้นก้อ) และไหลวกลงมาทางด้านทิศใต้ ผ่าน
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่ 10 กลุ่มบ้านทรายงาม ก่อนไหลเข้าเขตพื้นที่ตําบลจริม จึงทําให้เป็นพื้นที่
เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก 

สถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพื้นที่ตําบลน้ําหมัน มีดังนี้ 
1. หมู่ 1 บริเวณวัดจริม (ปางหมิ่น)  
2. หมู่ 2 บริเวณวัดวังหัวดอย และบ้านนายสําเริง เค้าอ้น  
3. หมู่ 3 บริเวณอบต.น้ําหมัน  
4. หมู่ 4 บริเวณบ้านนายอู๊ด และบ้านนางสาวลําพึง 
5. หมู่ 5 บริเวณอบต.น้ําหมัน  
6. หมู่ 6 บริเวณวัดน้ําลี, บ้านนางสุภาพ อยู่คง, บ้านนายจําเนียร วงษ์อินทร์ และสํานักงาน

ป่าไม้  
7. หมู่ 7 บริเวณโรงเรียนจริมอนุสรณ ์
8. หมู่ 8 บริเวณวัดน้ําต๊ะ, บ้านนายสังเวียน, บ้านนายปรีชา มังวงษ์ และบ้านนางเสาร์ ยูคา  
9. หมู่ 9 บริเวณโรงพักน้ําหมัน หมู่ 10 บริเวณโรงเรียนบ้านทรายงามวิทยา 
10. สํานักสงฆ์บ้านทรายงาม และบ้านนายอุลัย ทองฤทธิ์  
11. หมู่ 11 บริเวณโรงเรียนจริมอนุสรณ์ และศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12 บริเวณศาลา

เอนกประสงค์ 
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      ฝนตกหนักมากกว่า ฝนตกหนักมากกว่า 100 100 มมมม.. กรมทรัพยากรธรณีตรวจพบกลุ่มเมฆ

แผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภยั การอพยพ และการให้ความช่วยเหลอื กลุม่ตําบลน้าํหมนั (ลุม่น้ําห้วยน้ําหมนั, ลุ่มน้าํล,ี และลุ่มน้ําต๊ะ )

เครือข่ายวัดปริมาณน้ําฝนของกรมทรัพยากรธรณี 

และฝนตกหนักต่อเนื่องนานประมาณ 24 ชัว่โมง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่ม
ผ่านทาง SMS

้

และจุดเฝ้าระวัง
ตําบลน้ําหมัน : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ม.7, 

ม.8, ม.9, ม.10, ม.11, ม.12

  กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่ม
ผ่านทางโทรศัพท์ และ sms

คณะผู้บริหาร
นายอําเภอทา่ปลา

ทสจ.จงัหวัดอุตรดิตถ์
ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์

้ํ ั
แจ้งจัดเวรยามเฝ้าระวัง

1.แจ้งเหตุปริมาณน้ําฝนมากกว่า 100 มม.
2.แจ้งปริมาณน้ําฝนมากกว่า 200 มม.
3.พบสิ่งบอกเหตุว่าเกิดดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก
และแจ้งข่าว

นายก อบต.นําหมัน
ผู้นําชุมชน

เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี
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แจ้งข่าวโดย
วิทยสุื่อสาร

แจ้งขอความช่วยเหลือ
จากอําเภอท่าปลา

แจ้งข่าวโดย
วิทยสุื่อสาร

แจ้งให้เปิด
ไซเรน

สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ระดับอําเภอ) 

หน่วยงานด้าน

แจ้งข่าวโดย
วิทยสุื่อสาร

ผู้นําชมุชน
ต้นน้ํา 

ต.น้ําโสม : กํานัน/ม.2/ม.3 ผู้นําชุมชน 
กลางน้ํา :ม.1,ม.2,ม.12

ปลายน้ํา : ม3.,ม.4,ม.5,ม.9

แจ้งข่าวโดย
วิทยุสื่อสาร

แจ้งมอบ
้

ผู้นําชุมชน
ต้นน้ํา : กํานัน,ม.6,ม.7,ม.8,

ม.10,ม.11 แจ้งขอความช่วยเหลือจาก
อบต.น้ําหมัน

ไซเรน

รายงานสถานการณ์และขอความช่วยเหลือ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งข่าวโดย  วิทยสุื่อสาร
-หนวยงานดาน
การค้นหา และกู้ภัย
-หน่วยงานด้าน
การแพทย์และการพยาบาล
-หน่วยงานด้าน

แจ้งมอบภารกิจ
ตั้งศูนย์ฯ

ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย
แจ้งข่าว/ประกาศ   
ี ไ

ภารกิจตั้งศูนย์ฯ
แจ้งข่าว/ประกาศ   

เสียงตามสาย/ไซเรน

สั่งการให้ หน่วย OTOS และ 

อพยพ

แจ้งข่าวโดย  วิทยสุื่อสาร

สั่งการให้ ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ระดับจังหวัด) เขา้ช่วยเหลือ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
และการจราจร

ราษฎรในพนทเสยงภย
ตําบลน้ําหมัน : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, 
ม.6, ม.7, ม.8, ม.9, ม.10, ม.11, ม.12

เสียงตามสาย/ไซเรน อปพร.อบต. น้ําหมัน
เข้าช่วยเหลือ

สถานทีป่ลอดภัยประจําหมูบ่้าน ให้ความช่วยเหลือและอพยพชาวบ้าน

อพยพ
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4.3.4 ขั้นตอนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่ม 
แบบชุมชนเป็นฐาน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ลําดับ
เหตุการณ ์

สถานการณ ์ การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมความพร้อมก่อนเริม่สถานการณ ์
1.1 อิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นบริเวณทะเล

จีนใต้ กําลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าว 
มีปริมาณน้ําฝนและการกระจาย
ของฝนเพิ่มขึ้น 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
เฝ้าระวังสถานการณ์  

ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 

1.2 เตรียมการซักซ้อม แ บ่ ง ก ลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม 
ออกเป็น 5 กลุ่ม 
1 บ้านต้นน้ํา 2 บ้านกลางน้ํา 
3  บ้ านท้ ายน้ํ า  4  อบต .  5 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

วิทยากร 

1.3 เตรียมการซักซ้อม แบ่งหน้ าที่ เ ป็นผู้ ใหญ่ บ้ าน 
เครือข่ายวัดปริมาณน้ําฝน ทธ. 
(เครือข่ายฯ) อสม.นายก อบต. 
อพปร./OTOS อนามัย 

วิทยากร 

2. เริ่มสถานการณ ์
2.1 - อิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นบริ เวณ

ทะเลจีนใต้ กําลังเคลื่อนตัวเข้าปก
คลุมกําลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง 
- เครือข่ายวัดปริมาณน้ําฝน ทธ. 
(เครือข่ายฯ) วัดปริมาณน้ําฝนได้
มากกว่า 60 มม./วัน 

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศ
จากเวปไซต์ของกรมอุตินิยมวิทยา 
- เครือข่ ายฯ  แจ้ งปริมาณ
น้ําฝนให้ผู้ใหญ่บ้าน และนายก 
อบต. ทราบ 
- ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตาม
สายให้มีการเฝ้าระวังดินถล่ม
และน้ําป่าไหลหลากในหมู่บ้าน
ในระยะที่ฝนตกอย่างต่อเนื่อง 

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 
- เครือข่ายฯ แจ้ง
ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น แ จ้ ง 
นายก อบต. 
- ผู้ใหญ่บ้านประกาศ
เสียงตามสาย  

2.2 - ฝนตกอ ย่าง ต่อ เนื่ อ ง ในพื้ นที่
บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ 
- เครือข่ายฯ วัดปริมาณน้ําฝนได้
มากกว่า 100 มม./วัน 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  
- สอบถามปริมณน้ํ าฝนใน
พ้ืนที่ กับเครือข่ายฯ โดยใน
พ้ื นที่ วั ด ป ริ ม าณน้ํ า ฝ น ไ ด้
มากกว่า 100 มม./วัน 
- ออกประกาศให้เครือข่ายฯ 
เฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่ม
และน้ําป่าไหลหลาก 

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 
- เครือข่ายฯ 
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ลําดับ
เหตุการณ ์

สถานการณ ์ การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- ส่ง SMS ถึงเครือข่ายฯ 
2.3 - เครือข่ายฯ เฝ้าระวังและตรวจวัด

ปริมาณน้ําฝนอย่างต่อเนื่อง 
- เครือข่ายแจ้งปริมาณน้ําฝน
มากกว่า 100 มม แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ทราบ 

- เครือข่ายฯ เฝ้าระวังและ
ตรวจวัดน้ําฝนบริเวณต้นน้ํา 
- เครือข่ ายฯ  แจ้ งปริมาณ
น้ําฝนมากกว่า 100 มม./วัน
ให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ 

- เครือข่ายฯ 
- ผู้ใหญ่บ้าน 

2.4 - ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย
ให้ประชาชนในพื้นทีเสี่ยงภัยเตรียม
ความพร้อมหากมีสถานการณ์น้ําป่า
ไหลหลากและดินถล่มเกิดขึ้นจะได้
อพยพได้อย่างทันท่วงที และให้มี
การเฝ้าระวังตลอดเวลา 
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง นายก อบต. และ
หากพื้นที่อยู่บริเวณต้นน้ําต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่บริเวณกลางน้ํา
และท้ายน้ําทราบด้วย 

ผู้ใหญ่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย 
- แจ้งนายก อบต. ทราบ 
- แจ้งผูใ้หญ่บ้านในพื้นที่กลาง
น้ําและท้ายน้ําทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้ง 
ผู้ใหญ ่
- ผูใ้หญแ่จ้ง นายก 
อบต. และ อําเภอ 

2.5 - เครือข่ายฯวัดปริมาณน้ําฝนได้
มากกว่า 150 มม./วัน  

 

- เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  
- ผูใ้หญ่บ้านแจ้ง นายก อบต. 
ทราบ 
- เครือข่าย/ผูใ้หญ่บ้าน แจ้ง
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) ทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้ง 
ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผูใ้หญ่บ้านแจ้ง 
นายก อบต.  
- เครือข่ายฯ/
ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง ทธ. ทราบ

2.6 - ปริมาณน้ําในลําคลองเพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว น้ําเปลี่ยนเป็นสีดินขุ่น
ข้น มีเสียงดังผิดปกติในหุบเขาและ 
มีก้อนหิน/ซากต้นไม้ม้วนตัวลงมา
กับน้ําไหลเข้าสู่หมู่บ้าน 
- ผู้ ใ หญ่ บ้ านแ จ้ ง สถานการณ์  
ดินถล่มในพื้นที่ ให้ นายก อบต . 
(ผู้อํานวยการท้องถิ่น) ทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้งนายก อบต.
ถึงสถานการณ์ดินถล่มที่เกิดขึ้น 
- นายก  อบต .  สั่ ง ก า ร ใ ห้
ผู้ใหญ่บ้านเปิดไซเรนอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย 
- ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เ ปิ ด ไ ซ เ ร น /
ประกาศ เสี ย งตามสายให้
อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย-
ที่ได้กําหนดไว้ 

ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  น า ย ก 
อบต. และ เครือข่ายฯ 

2.7 ผู้ ใหญ่ บ้าน และคณะกรรมการ
หมู่บ้านเข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่ามี
ผู้ประสบภัย และผู้บาดเจ็บตกค้าง
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงแจ้งขอรับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ
ห มู่ บ้ า น แ จ้ ง ข อ รั บ ค ว า ม
ช่วยเหลือจาก นายก อบต. 

ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  แ ล ะ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

2.8 นายก อบต. สั่งการให้หน่วยกู้ภัย นายกประสาน อปพร./OTOS - นายก อบต. 
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ลําดับ
เหตุการณ ์

สถานการณ ์ การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

อปพร./OTOS ออกให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  และขอ
ความช่วยเหลือจากอนามัยเพื่อดูแล
ผู้บาดเจ็บ 

และ โ ร งพยาบาลส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพตําบล เข้าให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- อปพร./OTOS 

2.9 รายงานสถานการณ์ดินถล่มและ
น้ํ า ป่ า ไ ห ล ห ล า ก ใ น พื้ น ที่ ใ ห้
นายอําเภอ (ผู้อํานวยการอําเภอ) 
ทราบ  

- น า ย ก  อ บ ต .  ร า ย ง า น
สถานการณ์ดินถล่มและน้ําป่า
ไหลหลากให้นายอําเภอทราบ 
- นายอําเภอมอบหมายให้
น า ย ก  อบต .  จั ด ต้ั ง ศู น ย์
อํานวยการเฉพาะกิจในพื้นที่ 

- นายก อบต. รายงาน
นายอําเภอ 
- นายอําเภอสั่งการให้
ต้ั งศู นย์ อํ านวยการ
เฉพาะกิจ 

2.10 หน่วยกู้ชีพและกู้ภัยเข้ารายงานตัว
เพื่อรับมอบภารกิจ 

จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 
- อปพร./OTOS เข้ารายงาน
ตัวและรับมอบภารกิจ เข้ า
ค้นหาผู้ประสบภัย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลเข้ารายงานตัวและรับ
ม อ บ ภ า ร กิ จ ใ น ก า ร ป ฐ ม
พยาบาลผู้บาดเจ็บ 

น า ย ก แ ล ะ ที ม ง า น 
อบต. อปพร ./OTOS 
แ ล ะ โ ร ง พ ย า บ า ล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล 
 

2.11 หน่วยงานกู้ชีพและกู้ภัยให้ความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย แ ล ะ
ผู้บาดเจ็บ 

อ ป พ ร . / OTOS แ ล ะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล เข้าให้ความช่วยเหลือ 

อปพร . /OTOS และ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล  

2.12 พบผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บที่
ตกค้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

อปพร./OTOS พบประสบภัย 
และผู้บาดเจ็บจึงมีการขนย้าย
ออกจากพื้นที่ตามสภาพการ
บาดเจ็บ 

อปพร./OTOS  

2.13 ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และ
หากกรณีบาดเจ็บหนักทําการ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 

2.14 สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ - น า ย ก  อ บ ต .  ร า ย ง า น
สถานการณ์ให้นายอําเภอทราบ 
- นายอําเภอรายงานผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
- ประกาศยกเลิกสถานการณ์ 

- นายก อบต. 
- นายอําเภอ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จบสถานการณ์ 
 




