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โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย 
การด าเนินการซักซ้อม ทบทวนแผนการเตรียมความพร้อม 

การประสานงาน การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย 
และ

ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ก่อนเกิดดินถล่ม/น้ าป่าไหลหลากในพ้ืนที่เสี่ยงภัย



 1. บทนํา 
1.1 หลักการและเหตุผล 
   ธรณีพิบัติภัย เป็นภัยท่ีเกิดตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทําของมนุษย์ อาทิเช่น ดิน
ถล่ม นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าท่วม ซ่ึงพิบัติภัยเหล่าน้ีทําให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรมทรัพยากร
ธรณี  ในฐานะหน่วยราชการที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสํารวจ ศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรณีของ
ประเทศ จึงได้ดําเนินการสํารวจ ศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพพ้ืนที่ธรณีพิบัติภัย เพ่ือหาแนวทางหรือ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ลดผลกระทบและลดความเสี่ยง รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิน
ถล่มและการจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   จากสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้น สร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรธรณี เป็นหน่วยงานหลัก ในการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย โดยการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย            
ซ่ึงจะดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ ซักซ้อม และทบทวนแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในชุมชนให้กับ
อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนท่ี   
 กรมทรัพยากรธรณี จึงเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนธรณีพิบัติภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นการดําเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพ ซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตนเม่ือเกิดสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากข้ึน 
มีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานในพ้ืนท่ี และอาสาสมัครเครือข่าย
ภาคประชาชน    การเฝ้าระวังในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย การแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชน และการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัย ซ่ึงจะสามารถลดผลกระทบจากพิบัติภัยธรรมชาติ รวมทั้งลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 จัดทําแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยในการป้องกันเตือนภัยในพ้ืนท่ี
เสี่ยงธรณีพิบัติภยั  
 1.2.2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกิดธรณีพิบัติภัย และส่งเสริมให้มีการนําเอาแนวทางการเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย สําหรับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยในชุมชนหากเกิดขึ้นใน
พ้ืนท่ี 
 1.2.3 สร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือระหว่างราษฎรในพ้ืนท่ีเสี่ยงธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนท่ี เพ่ือทําการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า อันจะเป็นการบรรเทาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนได้อย่างสัมฤทธิผล 
 1 .2 .4  เพื ่อ เสร ิมสร้างค ุณภาพชีว ิตทั ้งด ้านส ุขภาพ  เศรษฐก ิจ  และความเป ็นอ ยู ่ที ่ด ีขึ ้น          
ของประชาชน รวมทั้งลดผลกระทบและลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 
 



1.3 เป้าหมาย 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากร
ธรณีท่ีได้ดําเนินการจัดต้ังไว้แล้ว ราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่า
ไหลหลาก กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง    
รวมทั้งสิ้น 480 คน  

1.4 ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์และแผน 
 1.4.1 นโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น
นโยบาย 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี จัดทํา
ยุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ความแปรปรวนในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติ
โดยเฉพาะน้ําท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว และดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง  ๆ
ดําเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความจําเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพ่ือป้องกัน
กรุงเทพฯ และภาคกลาง ให้ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล และจากการละลายของนํ้าแข็งขั้วโลก
ตามสภาวะโลกร้อนที่กําลังเกิดขึ้น 
 1.4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน เป้าหมายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง แนวทาง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน ทั้งในมิติเชิง
ปริมาณและคุณภาพด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนที่มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ี
ลุ่มนํ้า เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํ้าในทุกมิติ โดยคํานึงถึงศักยภาพ 
และข้อจํากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพื้นท่ีลุ่มน้ํา รวมถึงด้านการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
ด้านพิบัติภัย เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยท่ีสุดและนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยบูรณาการลดความเส่ียงจาก
ภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ท้ังระดับชาติ ระดับชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ ส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ พัฒนาองค์
ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยพิบัติ รวมทั้งจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ท้ังในระดับจังหวัด 
ภูมิภาค และประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุน
การจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติระดับพ้ืนท่ี การส่งเสริมภาคเอกชนในการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องของ
ธุรกิจ สร้างจิตสํานึกความปลอดภัยสาธารณะ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชน ท้องถิ่นในการร่วมกัน
ดําเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ ในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการ



เตือนภัยให้มีความแม่นยํา น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้ พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
จัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
  1.4.3 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการน้ําและสร้างการเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน แผนงานยุทธศาสตร์ 5.3 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (บูรณา
การ) 

1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 ให้กรมทรัพยากรธรณีเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มทั่วประเทศ 

1.4.5 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2546 รับทราบความก้าวหน้าในการจัดทําข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยต่อดินถล่มและเห็นชอบในหลักการในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเร่ืองดินถล่มของกรม
ทรัพยากรธรณีตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 1.4.6 ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2559 - 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวังและลดผลกระทบ จากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 2.1 ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และภูมิคุ้มกันในการ
เฝ้าระวังและปรับตัวรับมือกับธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 ประชาชน 
ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และภูมิคุ้มกันในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

5. กิจกรรม  
 ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ ซักซ้อม ทบทวนแผนการเตรียมความพร้อม การประสานงาน      
การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ก่อนเกิดดินถล่ม/น้ําป่าไหลหลากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
โดยมุ่งเน้นชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เป็นฐานสําคัญในการลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยท่ีเกิดขึ้น 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ดําเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2561   

7. สถานท่ีดําเนินการ 
 ดําเนินการในพื้นท่ีเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากหรือในบริเวณใกล้เคียงท่ีมีสถานท่ี
ท่ีเหมาะสม (สถานท่ีเอกชน) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณี พิบัติภัย ประชาชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนของตนเอง มีการแลกเปล่ียนภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ รวมท้ังมีการกระตุ้น



เตือนให้เครือข่ายและหน่วยงานในพ้ืนท่ี/หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง             
มีประสิทธิภาพรวดเร็วและสัมฤทธ์ิผล 

9. วิธีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ประเมินจากแบบสอบถาม สรุปข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และจากข้อผิดพลาดท่ี
เกิดขึ้นในสถานการณ์จรงิเพ่ือการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 

10. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 กรมทรัพยากรธรณี โทร 0 2621 9701 - 5  โทรสาร 0 2621 9700 

หมายเหตุ : สถานที่จัดประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้อมูลทั่วไปและธรณีพิบัติภัยดินถล่มในจังหวดันครศรีธรรมราช 

2.1 สภาพภมูิศาสตร ์
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร         
780 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 9,942,502 ตร.กม หรือประมาณ 6,204,064 ไร่ มีพ้ืนท่ีมากเป็นอันดับ 2  
ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ หรือประมาณ ร้อยละ 1.98 ของ พ้ืนท่ีท้ังประเทศ ท่ีต้ังของ   
ตัวจังหวัด ต้ังอยู่ประมาณละติจูด 9 องศาเหนือและลองติจูด 100 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดต่างๆ ดังต่อไปนี้  
             ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี และอ่าวบ้านดอน 

ทิศใต้  ติดต่อกับ  อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อําเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ่าวไทยเป็นชายฝังทะเล มีความยาวต้ังแต่ตอนเหนือของอําเภอขนอม
ลงไปทางใต้ของอําเภอหัวไทรประมาณ 225 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดกระบ่ี 

สัญลักษณ์ประจําจังหวัด 
ตราประจําจังหวัด : เป็นรูปพระบรมธาตุเจดีย์มีรูปสัตว์ ตามปีนักษัตรล้อมรอบ หมายถึง 

เมือง 12 นักษัตร จากตํานานเมืองนครศรีธรรมราช ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 มีท้ังหมด 12 เมือง 
ความหมายจังหวัด : นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม 
ใช้อักษรย่อจังหวัด : นศ. 
ดอกไม้ประจําจังหวัด : ดอกราชพฤกษ์  
ต้นไม้ประจําจังหวัด : ต้นแซะ ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Mellettia atropurpurea 
นกประจําจังหวัด : นกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird) 
คําขวัญประจําจังหวัด : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ ม่ันอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี     

มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียนทําอันตรายผู้ใด 

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างไปตามลักษณะ ของ เทือกเขา
นครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวยาวของคาบสมุทร เป็นผลให้ ลักษณะภูมิประเทศของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 

1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง 
2. บริเวณท่ีราบชายฝั่งด้านตะวันออก 
3. บริเวณท่ีราบด้านตะวันตก  
 
 
 



บริเวณเทือกเขาตอนกลาง 
         ได้แก่บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตั้งแต่ตอนเหนือของ จังหวัดลงไป ถึงตอนใต้สุด 
บริเวณพ้ืนที่ของอําเภอที่อยู่ในเขตเทือกเขาตอนกลางได้แก่ อําเภอสิชล อําเภอ ขนอม อําเภอท่าศาลา อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อําเภอลานสกา อําเภอพรหมคีรี อําเภอ ร่อนพิบูลย์ อําเภอชะอวด อําเภอจุฬาภรณ์ และอําเภอ
พระพรหม ในเขตเทือกเขานี้มีภูเขาสูง สุดในจังหวัด คือเขาหลวง ซ่ึงสูงประมาณ 1,835 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล 
         นอกจากน้ีเทือกเขาดังกล่าวยังเป็นเส้นแบ่งเขตอําเภอ ระหว่างอําเภอทุ่งสง อําเภอฉวาง กับ
อําเภอชะอวด อําเภอร่อนพิบูลย์ อําเภอลานสกา อําเภอเมืองนครศรธีรรมราช อําเภอพรหมคีรี อําเภอท่าศาลา และ
เป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช กับอําเภอบ้านนาสาร อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี อีกด้วย 
        บริเวณเทือกเขาตอนกลาง มีเส้นทางคมนาคมผ่านจากบริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันออกไปยังบริเวณ
ท่ีราบด้านตะวันตกได้ คือทางหลวงหมายเลข 40 ซ่ึงข้ามจากอําเภอสิชล อําเภอ ขนอมสู่เขตอําเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี และทางหลวง หมายเลข 405 จากอําเภอ ลานสกา ไปสู่ อําเภอฉวาง ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช และทางหลวงหมายเลข 4 จาก อําเภอร่อนพิบูลย์ ไปสู่อําเภอทุ่งสง 

บริเวณท่ีราบชายฝ่ังด้านตะวันออก 
         ได้แก่บริเวณต้ังแต่เทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย จําแนกได้เป็น 2 ตอน 
คือ ต้ังแต่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้ เป็นที่ราบ ท่ีมีความกว้างจาก บริเวณเทือกเขาตอนกลางไป
ถึงชายฝั่งทะเลระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร มีแม่นํ้าลําคลอง ท่ีมีต้นน้ําเกิดจากบริเวณเทือกเขาตอนกลาง
ไหลลงสู่อ่าวไทยหลายสาย นับเป็นที่ราบซ่ึงมีค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด ลําน้ําสําคัญ ได้แก่ แม่นํ้าปากพนัง 
และมีคลองสายเล็ก ในเขต อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชอีกหลายสาย เช่น คลองปากพญา และคลองท้ายวัง
เป็นต้น อีกบริเวณหนึ่ง คือต้ังแต่อําเภอท่าศาลาข้ึนไปทางทิศเหนือ เป็นบริเวณฝ่ังแคบ ๆ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร 
อําเภอที่อยู่ในเขตท่ีราบด้านน้ีคือ อําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอท่าศาลา อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช 
อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัวไทร และอําเภอชะอวด  

บริเวณท่ีราบด้านตะวันตก 
         ได้แก่ บริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาบรรทัดจึงมีลักษณะเป็น
เนินเขาอยู่เป็นแห่ง ๆ อําเภอที่อยู่บริเวณที่ราบด้านน้ี คือ อําเภอพิปูน อําเภอทุ่ง ใหญ่ อําเภอฉวาง อําเภอนาบอน 
อําเภอบางขัน อําเภอถ้ําพรรณรา และอําเภอทุ่งสง ลํานํ้า สําคัญ ได้แก่ ต้นนํ้าของแม่น้ําตาปีไหลผ่าน อําเภอพิปูน 
อําเภอฉวาง และอําเภอทุ่งใหญ่ นอก จากน้ี ยังมีลําน้ําที่เป็นต้นนํ้าของแม้น้ําตรังอีกด้วย คือนํ้าตกโยง และ
คลองวังหีบ ซ่ึงไหลผ่าน อําเภอทุ่งสง ไปยังอําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และออกทะเลอันดามัน ท่ีอําเภอกันตัง 

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของนครศรีธรรมราช จากสภาพที่ ต้ังใกล้เส้นศูนย์สูตรมีภูเขาและ        
เป็นคาบสมุทรทั้งสองด้าน กล่าวคือ ด้านตะวันออกเป็นทะเลจนีใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย ทําให้นครศรีธรรมราช ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและพายุหมุนเขตร้อน 
จากทะเลจีนใต้ สลับกัน ดังน้ี 

 



ลมมรสุม 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมน้ีมีทิศทางพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามัน       

เข้าสู่ประเทศไทยบริเวณชายฝั่งตะวันตกจึงมีฝนตกชุก ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเน่ืองจาก         
มีเทือกเขาทางตะวันตกและตอนกลางเป็นแนวก้ันทิศทางลมทําให้ฝนตกไม้มากนัก อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะอยู่ในช่วงประมาณ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมน้ีพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ ทําให้เกิดฝนตก ชุกใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ต้ังอยู่ในด้านรับลมของ เทือกเขา อิทธิพลของลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะทําให้ฝนตกมากในช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน – มกราคม 

พายุหมุนเขตร้อน  
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวคือพายุหมุน

เขตร้อนเป็นระบบความกดอากาศตํ่าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 2 องศา ละติจูดก่อตัวขึ้นเหนือ
น่านนํ้าในเขตร้อนระหว่างละติจูดประมาณ 5-20 องศาเหนือ โดยไม่มีระบบแนวปะทะเข้ามาเก่ียวข้องและ     
มีการหมุนเวียนชัดเจน ซ่ึงตามข้อ ตกลงระหว่างประเทศได้แบ่งชนิดของพายุหมุนเขตร้อนตามความรุนแรง 
ดังต่อไปนี้  

พายุดีเปรสช่ัน เป็นพายุหมุนเขตร้อนท่ีมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่ผิวพ้ืนไม่เกิน 34 นอต 
(63 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง) ใช้สัญลักษณ์ D 

พายุโซนร้อน เป็นพายุหมุนเขตร้อนท่ีมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางท่ีผิวพ้ืนต้ังแต่ระหว่าง 
34 - 63 นอต (63-117 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง) 

พายุใต้ฝุ่น เป็นพายุหมุนเขตร้อนท่ีมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่ผิวพ้ืน ต้ังแต่ 64 นอต    
(8 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง) ขึ้นไป 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนสิ้นเดือนพฤศจิกายน   
มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากพายุหมุนเขตร้อนเพราะในช่วงดังกล่าวพายุมีโอกาสที่จะ
เคลื่อนเข้าสู่จังหวัดและก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงมากที่สุดซ่ึงจากข้อมูลต้ังแต่ พ.ศ 2494 -2539 ปรากฏว่า
พายุเคลื่อนจากอ่าวไทย และขึ้นฝั่งที่จังหวัด นครศรีธรรมราช 10 ลูก ส่วนใหญ่มีกําลังแรงเป็นพายุดีเปรสช่ัน 
แต่เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีมีชายฝ่ังทะเลเป็นแนวยาวติดต่อ่าวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีโอกาส
ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสช่ันด้วยโดยมีพายุ 2 ลูก จากจํานวนท้ังหมด 10 ลูก เคลื่อนท่ีขึ้น ฝั่งขณะมีกําลังแรง
ขั้นพายุโซนร้อน ส่งผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อจังหวัดทั้งจากกระแสลมท่ีพัดแรงจัดและฝนท่ีตกหนักมาก     
จนเกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกวาง พายุ 2 ลูกดังกล่าวได้แก่ พายุโซนร้อน "แฮเรียต" ท่ีเคล่ือนขึ้นฝั่งบริเวณ    
แหลมตะลุมพุกเม่ือวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ 2505 นับเป็นภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีเคยเกิดขึ้นในจังหวัด
นครศรีธรรมราช อีกลูกหน่ึง คือ พายุโซนร้อน "ฟอร์เรสต์" ท่ีเคลื่อนขึ้นฝั่งเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2535 

 

 

 



ลักษณะฤดูกาล 

นครศรีธรรมราช มี 2 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน มีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล อุณหภูมิ ปี 2550 

ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 วัดได้ค่าเฉลี่ย 27.30 องศาเซลเชียส อุณหภูมิตํ่าสุดวัดได้ 18.7 
องศาเซลเซียสในเดือนมีนาคม 2550 อุณหภูมิสุงสุด วัดได้ 37.0 องศาเซลเซียสในเดือนสิงหาคม 2550 
ความช้ืนสัมพัทธ์ โดยเฉล่ีย 97.83% 

ฤดูฝน 
- ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เป็นช่วงท่ีรับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่เนื่องจากมี 

เทือกเขานครศรีธรรมราชที่สูงชัน เป็นแนวก้ันทิศทางลม จึงมีฝนตกไม่มากนัก 
- ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วงท่ีได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงน้ีมีฝนตกหนาแน่น  
ปริมาณนํ้าฝน รวมต้ังแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550 วัดได้ 2598.5 

มิลลิเมตร โดยมีปริมาตรสูงสุดวัดได้ 619.5 มิลลิเมตร เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2550 สําหรับปริมาณนํ้าฝนตํ่าสุด
เดือนกุมภาพันธ์ 2550 มีปริมาณ 5.7 มิลลิเมตร ในรอบปี 2550 มีฝนตกจํานวน 178 วัน 

2.4 สภาพทางธรณีวิทยา 

สภาพธรณีวิทยาทั่วไป ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินตะกอนจําพวก
หินดินดาน หินทราย และหินปูน วางตัวในแนวเกือบเหนือใต้ และถูกแทรกดันด้วยหินอัคนีจําพวกหินแกรนิต 
บริเวณตอนกลางของจังหวัด โดยในเขตอําเภอขนอม และอําเภอสิชล ตามแนวชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย 
ปรากฏเป็น หินไนส์ หินชีสต์ หินแคลก์ ซิลิเกต และหินอ่อน วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ในเขตตําบลท้องเนียน 
ตําบลขนอม อําเภอขนอม ปรากฎเป็นหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินทรายเนื้อควอร์ตไซต์ และหินดินดาน      
ในเขตอําเภอนบพิตํา พรหมคีรี ช้างกลาง ทุ่งสง และอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณขอบรอบนอกของ
เทือกเขาหลวง ปรากฎเป็นหินควอร์ตไซต์ หินฟิลไลต์ หินทรายเนื้อละเอียดช้ันหนามีสีนํ้าตาลแสดงลักษณะ
การวางช้ันเฉียงระดับ หินทรายแป้งสลับกับหินดินดาน ในเขตอําเภอทุ่งสงและอําเภอช้างกลาง ปรากฎเป็น
หินปูนสีเทาแก่ ช้ันบางถึงหนามาก มักจะมีช้ันดินแทรกสลับ ในบางบริเวณหินปูนจะมีเนื้อเป็นเม็ดแบบไข่ปลา 
ในบางบริเวณก็มีเน้ือหินปูนโดโลไมต์ ส่วนบนเป็นหินปูนท่ีมีเน้ือดินปน และในบางบริเวณมีหินดินดานสีเทาดํา
แทรกสลับด้วย พบซากดึกดําบรรพ์พวกแบรคิโอพอด ในเขตอําเภอทุ่งสง จุฬาภรณ์ ชะอวด ทุ่งใหญ่ ถํ้าพรรณรา 
ฉวาง พิปูน สิชล และอําเภอช้างกลาง ปรากฎเป็นหินดินดาน หินทราย หินควอร์ตไซต์ หินโคลน และหินชนวน 
เป็นช้ันชัดเจน และมีรอยคดโค้งย้วยจํานวนมาก มีซากแกรพโตไลต์ ในเขตอําเภอบางขัน ทุ่งใหญ่ ถ้ําพรรณรา  
สิชล และอําเภอนบพิตํา แนวประมาณเหนือ-ใต้ ปรากฎเป็น หินทราย หินดินดาน หินดินดานเน้ือซิลิกา และหิน
เชิร์ต พบซากดึกดําบรรพ์ฟูซูลินิด และแบรคิโอพอด ในเขตอําเภอขนอมและอําเภอสิชล ปรากฎหินปูนแสดง
ช้ันเน้ือแน่น มักมีก้อนหินเชิร์ตแทรกอยู่ด้วย ในบางแห่งพบว่าเนื้อหินเป็นหินปูนโดโลไมต์ หินโดโลไมต์ และหินอ่อน 
วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีลักษณะเป็นเขาโดดๆ ในเขตตําบลเขาพระทอง อําเภอชะอวด ปรากฎเป็นหินทราย 
หินดินดาน หรือหินโคลน หินทรายแป้ง สีน้ําตาล สีเทา ในเขตตําบลบ้านลํานาว อําเภอบางขัน ปรากฎเป็น  



หินกรวดมน สีนํ้าตาลแดง สลับหินดินดานและหินโคลน ในเขตอําเภอบางขัน ชะอวด และอําเภอหัวไทร      
ปรากฎเป็นหินทรายอาร์โคส สีขาว หินกรวดมนและหินดินดาน สีนํ้าตาลแดง สีแดง แทรกสลับกัน ในเขต
อําเภอบางขัน ทุ่งใหญ่ ทุ่งสง ชะอวด จุฬาภรณ์ และอําเภอเชียรใหญ่ ปรากฎเป็นหินทราย หินดินดาน และหิน
กรวดมน สีนํ้าตาลแดง แสดงช้ันค่อนข้างดี บริเวณเทือกเขาหลวงตอนกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปรากฎเป็นหินไบโอไทต์มัสโคไวต์แกรนิต หินแกรนิตเนื้อดอก หินฮอร์นเบลนด์แกรนิต และพนังหินเพกมาไทต์ 
ผุพังให้ช้ันดินปนทราย ช้ันทรายหนามาก 

ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา ช้ันหินส่วนใหญ่วางตัวในแนวเกือบเหนือ-ใต้ มีการโค้งงอ
ของช้ันหิน บริเวณด้านทิศเหนือของจังหวัดปรากฏรอยเลื่อนในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ 
ได้แก่ รอยเลื่อนขนอม และรอยเลื่อนสิชล บริเวณตอนกลางจังหวัดปรากฏ รอยเลื่อนในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ รอยเลื่อนเขาหลวง และบริเวณ  ด้านทิศใต้จังหวัด ได้แก่ รอยเล่ือนทุ่งสง 

ทรัพยากรแร่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย แร่ดีบุก วุลแฟรม พลวง แบไรต์ เฟลด์สปาร์ 
ยิปซ่ัม โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรม  

2.5 พ้ืนท่ีเส่ียงภัยและเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย  

 2.5.1 พ้ืนท่ีเส่ียงภัยตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา 

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม จากการสํารวจพบพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก จํานวน  
8 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ 1 บ้านโรงเหล็ก    หมู่ท่ี 6 บ้านควนสวนปัด  
หมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก    หมู่ท่ี 7 บ้านหัวโคก  
หมู่ที่ 3 บ้านสวนกลาง    หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งใน  
หมู่ที่ 4 บ้านพังหรัน    หมู่ที่ 9 บ้านเขาโพธ์ิ  
หมู่ที่ 5 บ้านทอนผักกูด 

บ้านทุ่งใน บ้านหัวโคก บ้านเขาโพธ์ บ้านเขาเหล็ก และบ้านสวนกลาง ประชาชนสร้างบ้าน
บริเวณเชิงเขาและติดร่องนํ้าใกล้ภูเขาสูง จะได้รับผลกระทบจากดินถล่มโดยตรงและพ้ืนท่ีเขามีความลาดชันสูง 
ประกอบด้วย หินดินดานและหินแกรนิต ซ่ึงผุให้ช้ันดินหนา บริเวณเหมืองแร่เหล็ก บางส่วนบ้านเรือนต้ังอยู่บน
ช้ันหน้าดินที่ถูกเปิดและขนไปกองไว้เป็นเนินเขาทําให้เกิดดินถล่มได้ง่าย ส่วนหมู่บ้านท่ีเหลือจะได้รับผลกระทบ
จากน้ําป่าไหลหลากและนํ้าท่วมฉับพลัน เน่ืองจากมีบ้านเรือนต้ังอยู่ชิดติดลํานํ้า 

 2.5.2 ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน 

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม จากการสํารวจพบพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก จํานวน  
2 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ 4 บ้านคลองจัง     
หมู่ที่ 14 บ้านควนเย็น      

 



 2.5.3 ตําบลสวนขัน อําเภอช้างกลาง 

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม จากการสํารวจพบพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก จํานวน  
7 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน   หมู่ท่ี 6 บ้านคลองปีกเหนือ    
   หมู่ท่ี 2 บ้านเทพรัตนา    หมู่ท่ี 7 บ้านนายน 
   หมู่ท่ี 3 บ้านยางในลุ่ม    หมู่ท่ี 9 บ้านจอมทอง 
   หมู่ท่ี 4 บ้านน้ําน้อย   

 2.5.4 ตําบลช้างกลาง อําเภอช้างกลาง 

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม จากการสํารวจพบพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก จํานวน  
11 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ 1 บ้านนา    หมู่ท่ี 11 บ้านวังทอง    
   หมู่ท่ี 3 บ้านสี่แยกจันดี    หมู่ท่ี 12 บ้านหน้าเขาเหมน 
   หมู่ท่ี 4 บ้านมะนาวหวาน   หมู่ท่ี 13 บ้านท้ายเหมือง 
   หมู่ท่ี 6 บ้านควนส้าน    หมู่ท่ี 15 บ้านนํ้าน้อยเหนือ 
   หมู่ท่ี 9 บ้านคลองกุยเหนือ  หมู่ท่ี 17 บ้านนานางเกาะ 
   หมู่ท่ี 10 บ้านหน้าเหมน 

2.6 ประวัติการเกิดดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก 
  จากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันบริเวณเทือกเขาหลวง และลักษณะทางธรณีวิทยา
เป็นหินแกรนิตท่ีให้แหล่งแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแร่ที่เกิดจากน้ําแร่ร้อน เช่น แร่ดีบุก จึงเป็นตัวเร่งให้ช้ันหิน    
มีอัตราการผุพังเร็วขึ้น ให้ช้ันดินหนา จนเป็นสาเหตุให้เกิดการถล่มลงไปสะสมตัวตามร่องห้วย ที่ราบเชิงเขา 
และท่ีราบริมฝั่งคลอง ในช่วงเวลาท่ีมีพายุพัดผ่านโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน ประกอบกับอิทธิพลของร่อง
ฝนพาดผ่านภาคใต้ช่วงจังหวัดนครศรีธรรมราช ทําให้เกิดฝนตกหนักระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
บริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงอยู่บนภูเขาสูงชันท่ีเป็นหินแกรนิตและช้ันหินตะกอนบางแห่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
รวมทั้งช้ันหินท่ีถูกบีบอัดรุนแรงจนมีการแตกหักอย่างมากทําให้เกิดการผุพังอย่างรวดเร็วและให้ช้ันดินหนา  แต่ไม่มี
รากไม้ยึดเหน่ียวช้ันดิน เน่ืองจากการกระทําเหมือง ทําการเกษตร และการโค่นล้มเน่ืองจากพายุหมุนเขตร้อน   
เป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มทําความเสียหายแก่บ้านเรือนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีอยู่บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยโดยรอบ
เทือกเขาหลวงในขณะที่เกิดฝนตกหนักหรือหลังจากฝนตกจนกระท่ังมีปริมาณนํ้าฝนมากกว่า 150 ม.ม.ต่อวัน 
หรือฝนตกต่อเนื่องหลายวันจนปริมาณนํ้าฝนสะสมมากกว่า 300 ม.ม. โดยเฉพาะเม่ือเกิดพายุหมุนเขตร้อน  
พัดพามาจากทะเลจีนใต้ หรือร่องฝนพาดผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเน่ืองหลายวัน จะทําให้เกิดดินถล่ม
บริเวณตําบลต่างๆที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันและมีการผุพังทําลายสูงโดยเฉพาะบริเวณที่มีแหล่งแร่และ
นํ้าพุร้อน 



   ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2505–2548 จังหวัดนครศรีธรรมราชเคยมีพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านจํานวน
หลายคร้ัง และเคยมีร่องความกดอากาศตํ่าหรือร่องฝนพาดผ่านนานหลายวันจํานวนหลายครั้งแต่ที่มีฝนตก
หนักและทําให้เกิดความเสียหายรุนแรงคือ พายุไต้ฝุ่นแฮเรียตพัดถล่มแหลมตะลุมพุก ในเดือนตุลาคม 2505 
ทําให้ต้นไม้โค่นล้มจํานวนมาก เกิดดินถล่มรุนแรงเป็นบางแห่งทางตอนใต้ด้านทิศตะวันตกของเทือกเขาหลวง 
และเกิดร่องฝนพาดผ่านภาคใต้ช่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชนานหลายวันจํานวน 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม      
ปี พ.ศ. 2518 ทําให้เกิดดินถล่มรุนแรงบางแห่งทางตอนใต้ของเทือกเขาหลวงและถล่มเล็กน้อยอีกหลายแห่ง 
และเกิดอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2531 ทําให้เกิดดินถล่มรุนแรงทางด้านทิศตะวันตกของเทือกเขาหลวง 
รวมทั้งทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและดินถล่มทุกร่องห้วยของพ้ืนท่ีโดยรอบเทือกเขาหลวง ทําให้ประชาชนได้รับ
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมากกว่าทุกครั้งที่เคยเกิดเหตุการณ์ดินถล่มมาแล้ว ซ่ึงความเสียหายของ
พ้ืนที่ที่ได้ดําเนินการจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในครั้งน้ี ประกอบด้วยตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา ตําบลนาบอน อําเภอทุ่งสง ตําบลสวนขัน 
และตําบลช้างกลาง อําเภอช้างกลาง มีรายละเอียดดังน้ี 

อําเภอนบพิตํา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ลักษณะธรณีวิทยาเป็นหินตะกอน
พวกหินดินดานและหินปูน ถูกแทรกดันด้วยหินแกรนิต และมีแหล่งแร่หลายชนิดเช่นแร่เหล็ก ดีบุก เฟลด์สปาร์ 
และแบไรต์ จึงทําให้หินบริเวณดังกล่าวผุพังอย่างรวดเร็วให้ช้ันดินหนากว่าบริเวณอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเขตตําบลกรุงชิง 
บางส่วนของตําบลนบพิตําและตําบลนาเหรง ซ่ึงพ้ืนท่ีท้ังสามตําบลเคยมีเหตุการณ์ดินถล่มหลายครั้ง แต่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรงเมื่อเกิดพายุไต้ฝุ่นแฮเรียตพัดผ่านในปี พ.ศ.2505 และร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านภาคใต้ 
ในปี พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2531 และยังมีพายุโซนร้อนพัดผ่านในปี พ.ศ. 2535 ทําให้เกิดความเสียหายแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรดังน้ี 

ตําบลนบพิตํา สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงทางด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วยหินตะกอน  
ท่ีถูกแทรกดันด้วยหินแกรนิต ทําให้ช้ันหินตะกอนบางส่วนเปลี่ยนเป็นหินแปร และบางส่วนผุพังอย่างรวดเร็ว 
ให้ช้ันดินหนา เคยเกิดเหตุการณ์ดินถล่มคราวเดียวกันกับตําบลกรุงชิง แต่ได้รับผลกระทบไม่มากนัก เน่ืองจาก
ตําบลนบพิตําอยู่ห่างจากภูเขาที่มีช้ันดินหนา และบ้านเรือนไม่หนาแน่นมากนัก โดยในปีพ.ศ. 2531 และ 2535 
ได้รับผลกระทบมากที่สดุจากนํ้าท่วมฉับพลนั บ้านเรือนเสียหายเล็กน้อยแต่ปัจจุบันเขาเหล็กมีการผุพังเพ่ิมมากขึน้
ทุกวัน อาจจะเกิดเหตุดินถล่มได้ถ้าฝนตกหนักต่อเน่ืองจนปริมาณนํ้าฝนสะสมมากกว่า 300 ม.ม. หรือปริมาณ
นํ้าฝนมากกว่า 150 ม.ม.ต่อวัน (24 ชม.) 

อําเภอนาบอน มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม และท่ีราบเชิงเขา ทางด้านทิศตะวันออกของ
ตําบลนาบอนเป็นภูเขาสูงชันลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก ประกอบด้วยหินตะกอนถูกแทรกดันด้วยหินแกรนิต 
ทําให้พ้ืนท่ีภูเขาผุพังเป็นช้ันดินปนทราย ถ้าหากเกิดฝนตกหนักมากอาจทําให้เกิดดินถล่มได้ง่าย มีการต้ัง
บ้านเรือนเป็นชุมชนใหญ่มีประชากรหนาแน่น และต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมฉับพลันถ้า
เกิดดินถล่ม เคยเกิดดินถล่มและนํ้าท่วมฉับพลันหลายครั้ง 

 
 



ตําบลนาบอน มีพ้ืนท่ีเป็นภูเขาสูงเพียง 2 หมู่บ้าน บริเวณน้ําตกคลองจังด้านทิศใต้ของเขาเหมน 
ส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนถูกแทรกดันด้วยหินแกรนิตในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ เคยเกิดเหตุดินถล่มรุนแรง   
ในปี พ.ศ. 2505 แต่ยังไม่มีราษฎรอาศัยอยู่จึงไม่มีความเสียหาย และต่อมาในปี พ.ศ.2518 เกิดอีกครั้ง      
สวนยางพาราเสียหายหลายแห่งแต่บ้านเรือนเสียหายเล็กน้อย 

อําเภอช้างกลาง มีพ้ืนท่ี 2 ตําบล ซ่ึงสภาพพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูงลาดเอียง
ไปทางทิศตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนถูกแทรกดันด้วยหินแกรนิต ทําให้มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน เช่นเขาเหมน 
ทําให้เกิดนํ้าตกหลายแห่ง เช่น น้ําตกเขาเหมน นํ้าตกท่าแพ นํ้าตกทองออกและนํ้าตกสอยดาว ช้ันหินส่วนใหญ่
ผุพังเป็นดินร่วนปนทราย เม่ือฝนตกหนักต่อเน่ืองหลายวันมีโอกาสเกิดดินถล่มแต่อาจจะไม่รุนแรงเหมือน
บริเวณใกล้เคียง เนื่องจากป่าไม้ส่วนใหญ่มีสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ขนาดใหญ่จํานวนมาก รวมท้ัง
ประชากรส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มและท่ีราบริมฝั่งลําคลองซ่ึงอยู่ห่างจากภูเขามากกว่า 10 เท่า
ของความสูงภูเขาจึงได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมฉับพลันเป็นส่วนใหญ่ มีประชากรส่วนน้อยท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่ใน
หุบเขาและที่ราบเชิงเขา เน่ืองจากประกอบอาชีพทําสวนยางพาราจึงมีบ้านเรือนไม่หนาแน่นในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ดินถล่ม เคยเกิดดินถล่มนํ้าท่วมฉับพลันหลายครั้ง ความเสียหายแต่ละครั้งของแต่ละหมู่บ้านเกิดความเสียหาย
สลับกันไปไม่พร้อมกันเน่ืองจากมีสภาพเป็นภูเขาสูงชันปริมาณนํ้าฝนของแต่ละหมู่บ้านจึงแตกต่างกันมากตาม
สภาพภูมิประเทศ 

ตําบลช้างกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันมากทางด้านทิศตะวันออกเอียงเทไปทาง     
ทิศตะวันตก เขาเหมนเป็นยอดเขาสูงที่สุดทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้สูงประมาณ  1,300 เมตร            
จากระดับน้ํ าทะเลปานกลาง และด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมียอดเขาสูงประมาณ  1,400 เมตร            
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีหุบเขาขนาดใหญ่ระหว่างยอดเขาทั้งสองซ่ึงมีประชากรอยู่อาศัยมากพอสมควร 
นอกจากน้ีประชากรส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนอยู่ตามท่ีราบเชิงเขา ท่ีราบลุ่มริมฝั่งคลอง และที่ราบลูกเนิน    
บริเวณภูเขาสูงจะประกอบด้วยหินแกรนิต เชิงเขาและภูเขาที่ไม่สูงมากนักจะประกอบด้วยหินตะกอนพวก
หินปูน หินทรายและหินดินดาน ถ้าฝนตกหนักต่อเน่ืองอาจเกิดดินถล่มบนภูเขาสูงประชากรท่ีต้ังบ้านเรือน    
อยู่ในหุบเขาหรือที่ราบเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบรุนแรง แต่ประชากรท่ีอยู่อาศัยบริเวณท่ีราบริมฝั่งคลองและ
ท่ีราบลุ่มจะได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมฉับพลัน ส่วนประชากรในบริเวณท่ีราบลูกเนินจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 

เคยเกิดดินถล่มและน้ําท่วมฉับพลันในปี พ.ศ. 2505 โดยเกิดฝนตกหนักตลอดคืน ลมพัดแรง
จัดทําให้ต้นไม้โค่นล้มบ้านพังเสียหายมาก บริเวณทางด้านเขาเหมนเกิดดินถล่ม ทําให้บ้านเรือนบริเวณ         
ท่ีราบเชิงเขาพังเสียหาย 3 หลังคา ราษฎรเสียชีวิต 5 ราย บางพ้ืนที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมฉับพลันระดับนํ้า  
สูงกว่า 2 เมตร บ้านเรือนเสียหายหลายหลังคาเรือน เนื่องจากยังมีบ้านเรือนไม่มากนักต่อมา ปี พ.ศ. 2518 
เกิดดินถล่มและนํ้าท่วมฉับพลันในบริเวณท่ีเป็นหุบเขาทําให้บ้านเรือนถูกกระแสนํ้าพัดหายไป 6 หลังคา 
ราษฎรเสียชีวิต 6 ราย ถนนและสะพานถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้หลายวันบ้านเรือนริมฝั่งคลองจํานวนมาก
ถูกทับถมด้วยโคลน และทราย เสียหายเล็กน้อยไม่มากนัก ท่ีทํากินเสียหายมากพอสมควร ปี พ.ศ. 2531    
เกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองหลายวัน ลมพัดแรงจัดต้นไม้โค่นล้ม ทําให้เกิดดินถล่มนํ้าท่วมฉับพลันเกือบท้ังหมด     
มีบางหมู่บ้านท่ีเกิดดินถล่มรุนแรงมีต้นไม้และก้อนหินปนดินโคลนไหลลงมาจากภูเขาสูงทําให้ลําคลองเปล่ียน
ทิศทางจนถึงปัจจุบัน เช่นคลองทองออก และคลองท่าแพ จะสังเกตเห็นสะพานคลองท่าแพใหม่และสะพาน



คลองท่าแพเก่า กระแสนํ้าไหลเช่ียวกรากรุนแรงกัดเซาะที่ทํากินจนไม่สามารถทําการเกษตรได้จนถึงปัจจุบัน 
ทําให้บ้านพังเสียหายประมาณ 51 หลังคาราษฎรเสียชีวิต ประมาณ 10 ราย และบางหมู่บ้านท่ีอยู่ริมฝั่งคลอง
ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมฉับพลันจํานวนมาก ระดับนํ้าท่วมสูงประมาณ 1.50 เมตร ถนน สะพานขาด
เสียหายเกือบทั้งหมดใช้สัญจรไม่ได้ 

ตําบลสวนขัน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันมากทางด้านทิศตะวันออกเอียงเทไปทาง       
ทิศตะวันตก มียอดเขาสูงประมาณ 1,400 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีหุบเขาขนาดเล็กไม่มีประชากร
อาศัยในหุบเขา ประชากรส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบเชิงเขา ท่ีราบลุ่มริมฝั่งคลอง และท่ีราบลุ่ม 
บริเวณภูเขาสูงจะประกอบด้วยหินแกรนิต เชิงเขาจะประกอบด้วยหินตะกอนพวกหินทรายและหินดินดาน    
ถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดดินถล่มบนภูเขาสูงและพัดพาหินและทรายจํานวนมากทับถมลําคลองทําให้
กระแสน้ําไหลฉีกขึ้นท่ีสูง บริเวณที่ราบเชิงเขาและที่ริมฝั่งคลองใกล้เชิงเขาอาจได้รับผลกระทบรุนแรง         
แต่ประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณท่ีราบริมฝั่งคลองและท่ีราบลุ่มซ่ึงไกลจากภูเขามากกว่า 10 เท่าขึ้นไป ของความ
สูงภูเขา จะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน ส่วนประชากรในบริเวณท่ีราบลูกเนินจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 

เคยเกิดดินถล่มและนํ้าท่วมฉับพลันหลายครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2505 เกิดพายุลมพัดแรงมาก  
ทําให้สวนยาง ต้นหมาก มะพร้าว ต้นไม้โค่นล้มราบเรียบเสียหายมาก บ้านเรือนหลังคาปลิวพังเสียหายมาก  
ฝนตกหนักแต่ทําให้นํ้าท่วมไม่มากนัก ต่อมา ปี พ.ศ. 2518 ฝนตกหนักหลายวัน เกิดดินถล่มบริเวณภูเขาสูง
และน้ําท่วมฉับพลันในบริเวณท่ีเป็นหุบเขาและท่ีราบริมฝั่งคลอง ทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายมาก
พอสมควร ปี พ.ศ. 2531 เกิดฝนตกหนักต่อเน่ือง 3 วัน 3 คืนกลางคืนมีเสียงดังแรงมากบนภูเขา ก่อนเกิดดินถล่ม
นํ้าท่วมฉับพลัน ทุกหมู่บ้านท่ีมีพ้ืนท่ีติดภูเขาสูงเกิดดินถล่มรุนแรงมีต้นไม้และก้อนหิน ทราย ปนดินโคลน
จํานวนมากไหลลงมาทับถมลําคลองทําให้น้ําไหลเปลี่ยนทิศทางจนถึงปัจจุบัน ทําให้พ้ืนท่ีการเกษตรถูกหินทราย 
ดินปนโคลน ทับถมบางแห่งหนากว่า 1 เมตร ข้าวของเคร่ืองใช้ โอ่งนํ้า ลอยหายไปกับกระแสนํ้า บ้านเรือนริม
คลองใกล้เชิงเขาถูกดิน ทรายทับถมจํานวนมาก และถูกกระแสนํ้าพัดพังเสียหายประมาณ 31 หลังคาเรือน 
บ้านเรือนริมคลองท่ีอยู่ไกลจากเชิงเขามากถูกน้ําท่วมฉับพลันต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน บ้านเรือนเสียหาย
เล็กน้อยจํานวนมาก ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์คร้ังน้ี ปี พ.ศ. 2536 เหตุการณ์ดินถล่มเม่ือ ปี พ.ศ. 2531 
ยังไม่มีการแก้ไขฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีและขุดลอกลําคลองที่ต้ืนเขิน เม่ือเกิดฝนตกหนักเน่ืองจากอิทธิพลของพายุโซน
ร้อนแมน่ีพัดผ่านตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทําให้น้ําท่วมฉับพลันหลายหมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายมาก 
ปี พ.ศ. 2538 ฝนตกหนักเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน เน่ืองจากลําคลองต้ืนเขิน กระแสนํ้าเปลี่ยนทิศทางทําให้       
บางหมู่บ้านได้รับผลกระทบต่อเน่ืองมาจากเหตุการณ์ดินถล่มครั้งก่อน 
  

 
 
 
 
 
 



3. ธรณีพิบัติภัย 
ธรณี พิ บัติภัย (Geohazard) เป็นภัยธรรมชาติที่ เกิดจากกระบวนการทางธรณี วิทยา         

อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม หลุมยุบ และสึนามิ เป็นต้น ในหลายเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดกระบวนการ
ต่อเนื่องแบบลูกโซ่ จากภัยหนึ่งไปสู่อีกภัยหน่ึง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันมาก      
เช่น แผ่นดินไหวใต้ทะเลอาจนําไปสู่การเกิดสึนามิ หรือเหตุการณ์สึนามิอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งตามมา ฉะน้ัน หากเข้าใจและตระหนักถึงภัยดังกล่าวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง       
ในการลดผลกระทบและความรุนแรงจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

สําหรับธรณีพิบัติภัยท่ีเคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่     
ดินถล่ม หลุมยุบ และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 ดินถล่ม 
ดินถล่ม (Debris flow) เป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างต่อเน่ืองหรือเป็นขั้นตอนตาม

การเพ่ิมขึ้นของปริมาณนํ้าที่ซึมซับลงสู่ช้ันดิน เริ่มต้ังแต่เกิดดินคืบตัว (Soil creep) ดินแยก (Tension crack) 
ดินไหล (Debris slide) และดินถล่ม (Debris flow) โดยดินถล่ม หมายถึง การเคลื่อนท่ีของชั้นดิน ก้อนหิน 
และซากต้นไม้ รวมท้ังซากสิ่งปรักหักพังอ่ืนๆ ลงมาตามลาดเขาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก และมีนํ้าเป็นตัวแปร  
ท่ีสําคัญในการเคลื่อนที่และพัดพาไปตามทางนํ้า 

ปัจจัยการเกิดดินถล่ม  

การเกิดดินถล่มในประเทศไทยนั้น เกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย สภาพ
ธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้ําฝน และสภาพสิง่แวดล้อม 

1) สภาพธรณีวิทยา เป็นปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดดินถล่มเน่ืองจากสภาพธรณีวิทยา    
ท่ีแตกต่างกันทําให้ช้ันดินมีความหนามากน้อยต่างกัน ประกอบด้วย ชนิดของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา 
และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเน้ือหิน หรือเรียกว่ามีอัตราการผุพังเป็นดินได้อย่างรวดเร็วกว่าและให้ช้ันดิน
หนากว่าบริเวณอ่ืนๆ  

ชนิดของหิน หินแต่ละชนิดย่อมมีการผุพังทําลายลงด้วยกรรมวิธีต่างๆ ให้ช้ันดินที่มีคุณสมบัติ
แตกต่างกันและมีความหนาไม่เท่ากัน เนื่องจากหินแต่ละชนิดมีอัตราการผุพังตามธรรมชาติไม่เท่ากัน เช่น
หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูง แร่ท่ีเป็นองค์ประกอบเม่ือผุพังแล้วจะให้ชั้นดินทรายร่วน หรือดินทรายปนดิน
เหนียว และให้ช้ันดินหนา หินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังสูงใกล้เคียงกับหินแกรนิต เม่ือผุพังให้ช้ันดินร่วนปนดิน
เหนียว หรือดินเหนียว และให้ช้ันดินหนาเช่นกัน หินดินดาน-หินโคลน เม่ือผุพังจะให้ช้ันดินเหนียว หรือ       
ดินเหนียวปนทราย และมีความหนาน้อยกว่าหินแกรนิต 

จากชนิดของหินดังกล่าว หินต่างชนิดกันจะมีอัตราการผุพังต่างกันและให้ดินต่างชนิดกัน และ
ความหนาต่างกัน หินอัคนีท่ีมีแร่องค์ประกอบท่ีมีขนาดเม็ดแร่หยาบจะผุพังอย่างรวดเร็วกว่ามีเม็ดแร่ละเอียด 
หินที่มีอัตราการผุพังสูง ได้แก่ หินเถ้าภูเขาไฟ หินแกรนิต หินภูเขาไฟ หินตะกอนจําพวกหินดินดาน และหิน
ทราย  ตามลําดับ โดยมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดินและแรงเสียดทานแตกต่างกันตามชนิดของดินน้ันๆ ด้วย 



ทําให้ไหล่เขามีความลาดชันไม่เท่ากัน และมีความเหมาะสมกับต้นไม้ต่างชนิดกันตามชนิดของช้ันดินและความ
สูงของภูเขา ซ่ึงต้นไม้บางชนิดมีระบบรากยึดเกาะดินได้ดีและช่วยชะลอการเกิดดินถล่มได้ 

โครงสร้างทางธรณีวิทยา มีผลต่อการผุพังของหิน โดยหินท่ีมีรอยแตกมาก และอยู่ในเขต
รอยเลื่อน โดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลังจะมีอัตราการผุพังสูง เน่ืองจากมีช่องว่างให้น้ําและอากาศผ่านเข้าไป         
ทําปฏิกิริยาทางเคมีได้ง่าย ช้ันหินจึงผุพังรวดเร็วกว่าบริเวณอ่ืน รวมท้ังช้ันหินที่ถูกกระทําจนเกิดการวางตัว         
ในแนวด่ิงจะส่งผลให้เกิดการผุพังได้เร็วขึ้น ช้ันหินท่ีถูกแทรกดันด้วยหินอัคนี หรือบริเวณท่ีมีพุน้ําร้อนและแหล่งแร่
จากสายนํ้าแร่ร้อน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเน้ือหินจะทําให้ช้ันหินมีอัตราการผุพังสูงย่ิงขึ้น  

ในดินชนิดเดียวกัน ถ้ามีความหนาแตกต่างกันค่าแรงยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดินก็แตกต่างกันด้วย 
โดยค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน จะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับความลึก โดยจะมีค่าลดลงเม่ือความลึก
มากขึ้น (กวี จรุงทวีเวทย์, 2546) กล่าวคือในดินชนิดเดียวกัน ถ้ามีความหนาที่ต่างกัน ดินที่มีความหนา
มากกว่ามีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัวได้มากกว่าดินท่ีมีความหนาน้อยกว่า 

2) สภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นผลมาจากกระบวนการแปรสัณฐาน ลักษณะการวางตัว
ของโครงสร้างช้ันหินและจากการผุพังท่ีแตกต่างกันของช้ันหิน ทําให้แต่ละพ้ืนท่ีมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน 
สภาพภูมิประเทศท่ีทําให้เกิดดินถล่มได้ง่าย เช่น มีความสูงชันมาก มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันหลายระดับ
อย่างต่อเน่ือง มีรูปร่างทางนํ้าคดเค้ียวจํานวนมาก  

ลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นร่องเขาด้านหน้ารับน้ําฝนและเป็นบริเวณท่ีน้ําฝนไหลมารวมกัน   
จะทําให้ปริมาณนํ้าในมวลดินสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริเวณนั้นช้ันดินมีโอกาสเกิดการเคล่ือนตัว และถล่มลงมา
ได้มากกว่าพ้ืนท่ีที่ไม่ใช่ร่องเขาด้านหน้ารับนํ้าฝน และลักษณะภูมิประเทศท่ีมีร่องนํ้าจํานวนมากบ่งบอกว่า    
เกิดดินถล่มได้ง่ายกว่ามีร่องนํ้าจํานวนน้อย หรือลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขากว้างใหญ่สลับซับซ้อนมี     
ลํานํ้าหลักเพียงสายเดียวจะมีโอกาสเกิดดินถล่มได้ง่ายกว่าบริเวณอ่ืนๆ  

3) ปริมาณน้ําฝน ดินถล่มจะเกิดขึ้นเม่ือฝนตกหนักหรือฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน และ
นํ้าฝนไหลซึมลงไปในช้ันดินจนกระทั่งช้ันดินอ่ิมตัวด้วยน้ํา ความดันของนํ้าในดินเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความดัน
ในช่องว่างของเม็ดดิน โดยนํ้าจะเข้าไปแทนท่ีช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ทําให้แรงยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดิน         
ลดน้อยลง ส่งผลให้ช้ันดินมีกําลังรับแรงเฉือนลดลง ถ้าหากปริมาณนํ้าในมวลดินเพ่ิมขึ้นจนระดับนํ้าในช้ันดิน   
สูงขึ้นมาท่ีระดับผิวดิน จะเกิดการไหลบนผิวดินและกัดเซาะหน้าดิน ลาดดินจะเร่ิมมีการเคลื่อนตัวตามระนาบ
รอยเฉือน และถ้าฝนตกต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานออกไป นํ้าจะไหลลงไปในระนาบของรอยเฉือนและชะล้าง
เม็ดดินท่ีเป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทําให้ค่าแรงยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบ
รอยเฉือนลดลงเรื่อยๆจนทําให้เกิดดินถล่มลงมาตามความลาดชันของไหล่เขา 

จากการศึกษาข้อมูลร่วมกับเครือข่ายวัดปริมาณนํ้าฝนในพ้ืนท่ีหลายๆจังหวัด พบว่าถ้าปริมาณ
นํ้าฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง จะทําให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากล้นตลิ่ง และการเกิดดินไหล       
ท่ีจังหวัดน่าน นครศรีธรรมราช และลําพูน วัดปริมาณนํ้าฝนได้ 179, 178, 185 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ช่ัวโมง 
ตามลําดับ นอกจากน้ีปริมาณนํ้าฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวันมีปริมาณนํ้าฝนสะสมมากกว่า 300 มิลลิเมตร และฝน
ยังคงตกต่อเนื่องบางพ้ืนที่อาจเกิดดินไหลหรือดินถล่มได้ ซ่ึงพบดินไหลเม่ือมีปริมาณนํ้าฝนมากกว่า            



300 มิลลิเมตรหลายแห่ง เช่น จังหวัดเชียงราย นครศรีธรรมราช พังงา จันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี     
ตามรายงานของ ปริญญา นุตาลัย และวันชัย โสภณสกุลรัตน์ (2532) ใน วรวุฒิ ตันติวนิช (2548) กล่าวว่า          
เม่ือมีปริมาณ นํ้าฝนต้ังแต่  260 มิลลิ เมตร ขึ้นไปในรอบ 24 ช่ั วโมง จะเกิดดินถล่มบริ เวณเขาหลวง             
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4) สภาพส่ิงแวดล้อม  พ้ืนที่ เกิดดินถล่มจะอยู่ในพ้ืนที่ภู เขาสูงชัน  พบว่าส่วนใหญ่               
มีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน หรือสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางนํ้า ได้แก่ 

ช้ันดินที่ ไม่มีรากไม้จะมีความเสียดทานน้อยกว่าช้ันดินท่ีมีรากไม้แทรกตัวในเน้ือดิน          
ซ่ึงจะแทรกซอนผ่านแนวระนาบท่ีจะเกิดดินถล่ม และความหนาแน่นของรากไม้จะทําให้ช้ันดินรับแรงเสียดทาน
ได้มากขึ้น แต่ระบบรากของสวนผลไม้ หรือการปลูกพืชเชิงเด่ียวต่างๆ จะมีระบบรากของต้นไม้ชนิดเดียวทําให้
มีความหนาแน่นของรากน้อยกว่าป่าไม้ธรรมชาติ ดังน้ันถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องมากกว่า 150 มิลลิเมตร พ้ืนที่    
ท่ีใช้ทําไร่จะเกิดดินถล่มก่อนพ้ืนที่ที่ใช้ทําสวน และพ้ืนที่ทําสวนจะเกิดดินถล่มก่อนพ้ืนท่ีป่าไม้ธรรมชาติ โดยมี
ปริมาณนํ้าฝนเพ่ิมขึ้นตามลําดับ และพบว่าเม่ือมีเหตุการณ์ดินถล่มในพ้ืนที่ป่าไม้สมบูรณ์ ดินโคลนจะพาต้นไม้
เลื่อนไถลลงมาในลักษณะลําต้นยังคงต้ังตรงอยู่ในแนวด่ิง นอกจากนี้รากต้นไม้ของพืชชนิดต่างๆ ยังมีส่วนใน
การดูดซับเอานํ้าฝนท่ีไหลลงไปในช้ันดินให้มีปริมาณลดลงหรือชะลอการอ่ิมตัวของช้ันดิน และระบบรากของ
พืชหลายชนิดท่ีอยู่รวมกันโดยมีรากแก้ว ซ่ึงเป็นรากท่ียาวที่สุดของต้นไม้ ฝังลึกลงไปจนถึงช้ันหินดาน จะทําให้
ช้ันดินบนภูเขามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินมากกว่ารากของพืชชนิดเดียว หรือต้นไม้ท่ีไม่มีรากแก้วหรือถูกตัด
รากแก้วก่อนปลูก เช่น กล้าไม้ผล ยางพารา และกล้าไม้ชนิดต่างๆ ที่มีการชําถุง 

1. การตัดถนนผ่านไหล่เขาสงูชันโดยไม่มีการป้องกันแก้ไขดินไหล 
2. การตัดไหล่เขาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือนกีดขวางทางนํ้า 
3. การตัดไหล่เขาสร้างอ่างเก็บนํ้า หรือฝายนํ้าล้น 
4. การขุดลอกร่องน้ําบนพ้ืนท่ีสูงทําให้เกิดดินไหลได้ง่าย เน่ืองจากเป็นการทําลายต้นไม้ในร่องน้ํา

และริมตลิ่ง ซ่ึงมีระบบรากในการยึดเหนี่ยวช้ันดินได้ดี ทนทานต่อการกัดเซาะของกระแสนํ้า  
5. การสร้างสะพานท่ีมีเสาจํานวนมากกีดขวางทางนํ้าบนพ้ืนท่ีสูง 

กระบวนการเกิดดินถล่ม 

นํ้าเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดดินถล่ม โดยฤดูฝนของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีฝนตก
ชุกไม่เท่ากันและช่วงเวลาที่ต่างกัน ปริมาณน้ําฝนจะค่อยๆซึมซับลงไปในช้ันดินจนถึงช่วงท่ีมีฝนตกชุกมาก
จนกระท่ังช้ันดินอุ้มน้ําไม่ไหวจึงเกิดการเคล่ือนตัว ตามปริมาณน้ําฝนท่ีได้รับในขณะนั้นของแต่ละปี โดยแต่ละ
พ้ืนท่ีจะรับปริมาณนํ้าฝนได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมหรือสภาพ
ผืนป่าและการใช้พ้ืนที่ของบริเวณน้ัน จากการสํารวจพ้ืนที่ในประเทศไทยพบว่ากระบวนการเกิดดินถล่มตาม
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ําฝนมี 4 ขั้นตอน (จําแนกตามการเคลื่อนที่และชนิดของวัตถุท่ีพังทลาย) คือ ดินคืบตัว 
(Soil creep) ดินแยก (Tension crack) ดินไหล (Debris slide) และดินถล่ม (Debris flow)  



ดินถลม่ ดินไหล

ดินแยกดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)

ดินถลม่ดินถลม่ ดินไหลดินไหล

ดินแยกดินแยกดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)ดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)

กระบวนการเกิดดินถล่ม ตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ําฝน และนํ้าฝน 178 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ช่ัวโมง  
ทําให้เกิดดินไหล (วันเพ็ญ อ่วมใจบุญ, 2550) 

1) ดินคืบตัว ปริมาณนํ้าฝนน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรในรอบ 24 ช่ัวโมง ซึมซับลงไปในช้ันดิน
จนกระท่ังอ่ิมตัวด้วยนํ้า (saturated) แต่ไม่มากเกินไปจนกระทั่งเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated)     
ช้ันดินจะเกิดการคืบตัวลงไปตามแรงโน้มถ่วง ในบริเวณท่ีมีต้นไม้เน้ืออ่อนซ่ึงมีรากหย่ังลึกไม่มากนัก ต้นไม้จะเกิด
การเคลื่อนตัวตามช้ันดินทําให้สังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้เอน และถ้าช้ันดินหยุดการคืบตัวในปีต่อมาต้นไม้จะเติบโต
ต้ังลําต้นให้ตรงในแนวด่ิงใหม่อีกครั้ง จึงพบเห็นลําต้นเอนมีการหักงอต้ังตรงขึ้นใหม่ ถ้าในบริเวณท่ีมีต้นไม้      
เน้ือแข็งขนาดใหญ่มีรากหย่ังลึกลงไปจนถึงหินดาน การคืบตัวของช้ันดินจะทําให้รากต้นไม้ขาดบางส่วน         
ทําให้ดูดนํ้าและอาหารไม่เพียงพอ จึงปรากฏว่ามีการเฉาและทิ้งใบหรือมีการตายทีละกิ่ง ถ้าช้ันดินมีการคืบตัว
ต่อเน่ืองทุกปี จะปรากฏว่ามีต้นไม้ใหญ่ตายยืนต้น 

2) ดินแยก ปริมาณน้ําฝนที่ ซึมซับลงไปในช้ันดินจนกระทั่งอ่ิมตัวด้วยนํ้า (saturated)     
และเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) เป็นเวลาไม่นานนัก โดยมีปริมาณนํ้าฝนระหว่าง 100 - 150 มิลลิเมตร 
ในรอบ 24 ช่ัวโมง หรือมีฝนตกต่อเนื่องรวมกันประมาณ 300 มิลลิเมตร น้ําฝนท่ีซึมซับในช้ันดินจะไหลลงไปใน
ระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินท่ีเป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทําให้ค่าแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ช้ันดินจะเร่ิมเคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน ถ้าฝนหยุดตก    
จะปรากฏเป็นรอยดินแยก 

3) ดินไหล เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดินแยกถ้าฝนตกต่อเนื่องโดยไม่หยุดตก ปริมาณนํ้าฝนที่
ซึมซับลงไปในช้ันดินจนกระทั่ งอ่ิมตัวด้วยนํ้า (saturated) และเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated)           
เป็นเวลานาน โดยมีปริมาณน้ําฝนประมาณ 180 มิลลิเมตรขึ้นไป ในรอบ 24 ช่ัวโมง และมีฝนตกต่อเน่ืองรวมกัน
มากกว่า 300 มิลลิเมตร น้ําฝนท่ีซึมซับในช้ันดินจะไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินท่ีเป็นดินเหนียว



ออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ทําให้ค่าแรง        
ยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ช้ันดินจะเริ่มเคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน ถ้าฝนยังคง
ตกต่อเน่ืองเป็นเวลานานจะทําให้เกิดดินไหลลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก 

4) ดินถล่ม เป็นเหตุการณ์ต่อเน่ืองจากดินไหล ปริมาณนํ้าฝนที่ซึมซับลงไปในช้ันดินจนกระทั่ง
อ่ิมตัวด้วยน้ําและเกิดการไหลบนผิวดินเป็นเวลานานมาก โดยมีปริมาณน้ําฝนมากกว่า 180 มิลลิเมตร ในรอบ         
24 ช่ัวโมง จนกระทั่งเกิดดินไหลลงมาแล้ว แต่ฝนยังคงตกต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลานาน จึงทําให้บริเวณอ่ืนๆ          
ท่ีมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ามีนํ้าฝนไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินท่ีเป็นดินเหนียวออกไปตามแนว
ระนาบรอยเฉือนเป็นเวลานานมาก โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ทําให้ค่าแรง         
ยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลงเร่ือยๆจนทําให้เกิดดินไหลจํานวนหลายแห่งจนถึง          
หลายพันแห่ง และครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้างใหญ่ 

บริเวณท่ีมีระบบรากของต้นไม้ที่มีรากแก้วจะยึดเหน่ียวชั้นดินได้ดีกว่า จะเกิดดินถล่มช้ากว่า
บริเวณท่ีไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้ท่ีมีระบบรากที่ยึดเหน่ียวช้ันดินได้ไม่ดี เช่น ต้นไม้ไม่มีรากแก้ว หรือต้นไม้
เน้ืออ่อนท่ีมีรากหย่ังลึกไม่ถึงหินดาน รวมทั้งบริเวณที่มีการตัดไหล่เขาเพ่ือดําเนินการก่อสร้างต่างๆ โดยไม่มี
การป้องกันแก้ไข ทําให้ช้ันดินมีความชันเพ่ิมมากขึ้น และไม่สมดุล เม่ือรับน้ําฝนจนอิ่มตัวด้วยน้ําจึงรับนํ้าหนัก
ไม่ไหวเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดดินถล่มตามมาก่อนบริเวณอ่ืนๆ 



 
แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มของประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) 

 



 
 

แผนท่ีแสดงตําแหน่งบ้านเครอืข่ายแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 



แผนทีแ่สดงตําแหน่งบ้านเครือข่ายแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 



3.2 แผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันเน่ืองมาจาก

การปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดท่ีสะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลัน ในการปรับสมดุล
ของเปลือกโลกให้คงที่ มีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรก เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ได้แก่ 
การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บนํ้าในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทําเหมืองแร่ เป็นต้น ส่วนสาเหตุท่ี
สองเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ 

ความร้ายแรงอันเน่ืองมาจากแผ่นดินไหวสามารถบอกได้ในรูปของความรุนแรง (Intensity) 
และขนาด (Magnitude) มาตราวัดขนาดแผ่นดินไหวใช้หน่วยเป็น “มาตราริกเตอร์” (Richter scale) เป็นตัว
เลขท่ีทําให้สามารถเปรียบเทียบขนาดของแผ่นดินไหวต่างๆ กันได้ ค่าที่บันทึกได้จากเครื่องวัดแผ่นดินไหว  
มิได้เป็นหน่วยวัดเพ่ือแสดงผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity) เป็นผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มีต่อความรู้สึกของคน 
ต่อความเสียหายของอาคารและสิ่งก่อสร้าง และต่อส่ิงต่างๆ ของธรรมชาติ ความรุนแรงจะมากน้อยขึ้นอยู่กับ
ระยะทาง จากตําแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) ความรุนแรงของแผ่นดินไหว กําหนดได้จาก
ความรู้สึกของอาการตอบสนองของผู้คน การเคลื่อนท่ีของเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้าน ความเสียหายของ
ปล่องไฟ จนถึงขั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ มาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเรียกว่า “มาตราเมอร์คัลลี่” 
(Mercalli Scale) มี 12 ระดับ โดยมีหน่วยของระดับความรุนแรงเป็นตัวเลขโรมัน จากระดับความรุนแรงท่ี
น้อยมากจนไม่สามารถรู้สึกได้ ต้องตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเท่าน้ัน จนถึงขั้นรุนแรงที่สุดจนทุก
สิ่งทุกอย่างพังพินาศ  

กรมทรัพยากรธรณีได้สํารวจรอยเลื่อนมีพลังพบว่า ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนใหญ่ๆอยู่
หลายแนว สามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนโดยอาศัยทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนท่ีได้ 3 แนว คือ กลุ่มรอยเลื่อนท่ี
วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนท่ีวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึง
ตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ จํานวนทั้งสิ้น 14 กลุ่มรอยเล่ือน ครอบคลุม 
22 จังหวัดของประเทศไทย ดังน้ี รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิง รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนเมย     
รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ รอย
เลื่ อนศรีส วัส ด์ิ  รอยเลื่ อนเจดี ย์สามองค์  รอยเลื่ อนระนอง และรอยเล่ือนคลองมะรุ่ ย  นอกจากน้ี           
กรมทรัพยากรธรณีได้จัดทําแผนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 แผนท่ีภัย
พิบัติแผ่นดินไหว (Seismic Hazard Map) มีประโยชน์โดยตรงในการกําหนดเกณฑ์ปลอดภัยในการก่อสร้าง
อาคารและระบบสาธารณูปโภค อันจะช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัย
แผ่นดินไหวในอนาคต ซ่ึงวิเคราะห์จากแนวรอยเลื่อนมีพลัง ลักษณะธรณีวิทยา ความถี่และขนาดแผ่นดินไหวท่ี
เกิดในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารนําไปใช้
เป็นข้อพิจารณาในการออกแบบก่อสร้างอาคารท่ีต้องคํานึงถึงค่าความปลอดภัย 
 สําหรับการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวในพ้ืนท่ีภาคเหนือน้ัน บททบาทสําคัญในการประเมินภัย
พิบัติแผ่นดินไหว คือ รอยเลื่อนมีพลัง ท่ีเป็นแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวในพ้ืนที่ภาคเหนือ และเป็นแหล่งกําเนิด
นอกประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน กลุ่มรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน กลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา กลุ่มรอย



เลื่อนเถิน กลุ่มรอยเลื่อนปัว กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ กลุ่มรอยเลื่อนพะเยา กลุ่มรอยเลื่อนเมยและกลุ่มรอย
เลื่อนศรีสวัสด์ิ รวมทั้งกลุ่มรอยเลื่อนสะแกง กลุ่มรอยเลื่อนพานหลวง กลุ่มรอยเลื่อนเม็งเซียน กลุ่มรอยเลื่อนตองยี 
กลุ่มรอยเลื่อนนํ้ามา และกลุ่มรอยเลื่อนหลวงพระบาง 
 การประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวด้วยวิธีการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุด
ของแผ่นดินไหวท่ีมีโอกาสเพียง 10% ท่ีมีค่าสูงกว่าในคาบเวลา 50 ปี ตามสมการของ Sadigh et al. (1997)  
ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของประเทศไทยเม่ือกําหนดให้มีสภาพพ้ืนที่ท้ังหมดเป็นหิน ผลการศึกษาจะพบว่า
ความเร่งพ้ืนดินสูงสุด มีค่าอยู่ระหว่าง 1-34 %g โดยแบ่งพ้ืนท่ีตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน
ออกเป็น 18 ระดับ พบว่าบริเวณที่มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดพบในบริเวณท่ีอยู่ใกล้กลุ่มรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ใกล้กับกลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ ซ่ึงพาดผ่านทางตอนใต้ของอําเภออุ้มผาง และกลุ่มรอยเลื่อน
เมยท่ีพาดผ่านอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดท่ี 34 %g และ 31 %g ตามลําดับ  
ส่วนผลประเมินค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดนอกประเทศ พบว่าบริเวณใกล้กับแนวรอยเลื่อนสะแกง ในเขตสหภาพพม่า 
มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ  48-59 %g ถึงแม้ว่ารอยเลื่อนน้ีจะอยู่ห่างจากประเทศไทย แต่อิทธิพลรอยเลื่อน
น้ีอาจส่งผลต่อพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร หากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวระยะไกลในอนาคต ส่วนกลุ่มรอยเลื่อน
ในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดอยู่ท่ี 27 %g ท่ีบริเวณเขตรอยเล่ือน
แม่ อิ ง (-ลาว ) กลุ่ มรอยเลื่ อน ดั งกล่ าววางตั ว เป็นแนวยาวต่อ เน่ื องเข้ ามายั งประเทศไทยบริ เวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลการประเมินความเร่งพ้ืนดินสูงสุดในพ้ืนที่ภาคเหนือท่ีได้ เม่ือนําข้อมูลมาแปลงให้อยู่ในรูป
ของระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวตามมาตราเมอร์คัลลี่ สามารถแบ่งข้อมูลพ้ืนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ภาคเหนือออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับเบา (I-IIIเมอร์คัลลี่) มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 0-2%g,  
ระดับพอประมาณ (IV เมอร์คัลลี่) มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 2-4 %g, ระดับค่อนข้างแรง (Vเมอร์คัลลี่)  
มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 4-10 %g, ระดับแรง (VIเมอร์คัลลี่) มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 10-18 %g  
และระดับแรงมาก (VII เมอร์คัลลี่) มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 18-34 %g 

 จากข้อมูลระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวข้างต้น พบว่าบริเวณท่ีมีการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน
อยู่ในระดับแรงมาก (VII) และสามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนและส่ิงปลูกสร้างในพ้ืนท่ีหากเกิดแผ่นดินไหว ได้แก่ 
พ้ืนท่ีอําเภอเชียงแสน อําเภอแม่จัน อําเภอแม่อาย อําเภอพาน และอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
อําเภอขุนยวม อําเภอแม่ลาน้อย อําเภอแม่สะเรียง อําเภอสบเมย และอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อําเภอท่าสองยาง อําเภอแม่ระมาด อําเภอแม่สอด และอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นต้น  

แผนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่แสดงความรุนแรงของแผ่นดินไหวในรูปของค่าความเร่งสูงสุดของ
พ้ืนดิน (PGA) หรือ รูปของระดับความรุนแรงตามมาตราเมอร์คัลลี่ (MM) โดยสภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่ศึกษา
ถูกกําหนดให้มีสภาพเป็นหินท้ังหมดแต่ในสภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่ภาคเหนือน้ันมีความแตกต่างกันมีท้ังเป็น
หินดานแข็งตามภูเขาสูงและเป็นช้ันดินหนาตามพ้ืนท่ีราบใกล้ลําแม่นํ้าอันเป็นที่ ต้ังของชุมชนเมืองต่างๆ  
ซ่ึงส่งผลให้ความรุนแรงของแผ่นดินไหวเปล่ียนแปลงตามสภาพของพื้นที่ในบริเวณนั้นๆ ดังน้ันเพ่ือให้การ
ประเมินความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวมีความถูกต้องใกล้เคียงกับข้อมูลในพ้ืนที่ จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ 
ท่ีจะได้อันเน่ืองจากสภาพของดิน กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อภัยแผ่นดินไหวเช่นนี้ เรียกว่า Seismic 
Microzonation หรือ การจัดทําแผนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหวตามสภาพดิน ซ่ึงต้องนําการขยายความรุนแรงของ



คล่ืนแผ่นดินตามสภาพดินมาพิจารณาด้วย ในพ้ืนท่ีศึกษาของภาคเหนือได้จัดจําแนกดินตามมาตรฐานของ 
NEHRP ซ่ึงดินเหล่านั้นจะเป็นตัวกําหนดค่าสัมประสิทธ์ิการขยายคลื่น เม่ือนําค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวไปคูณกับ
ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่กําหนดให้สภาพพ้ืนท่ีท้ังหมดเป็นหิน  
ค่าสัมประสิทธ์ิการขยายความรุนแรงของคลื่นแผ่นดินไหว ท่ีใช้ในการศึกษาน้ีได้ใช้ตามข้อกําหนดของ UBC 
(1991) โดยให้ดินประเภท B มีสัมประสิทธ์ิการขยายเท่ากับ 1.0 ดินประเภท C มีสัมประสิทธ์ิการขยายเท่ากับ 
1.2 และดินประเภท D มีสัมประสิทธ์ิการขยายเท่ากับ 1.6 

แผนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหวตามสภาพดินของพ้ืนที่ภาคเหนือ ถูกนําเสนอในรูปของค่าระดับ
ความเร่งพ้ืนดินสูงสุดที่มีโอกาสเพียง 10% ท่ีจะมีค่าสูงกว่าภายในคาบเวลา 50 ปี และในรูประดับความรุนแรง
ตามมาตราเมอร์คัลลี่ โดยแบ่งได้ 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ I – III เมอร์คัลลี่ ความรุนแรงระดับเบา คนท่ีอยู่กับท่ีรู้สึกพ้ืนดินสั่น (0 – 2 %g)  
ระดับ  IV    เมอร์คัลลี่ ความรุนแรงระดับพอประมาณ คนท่ีสัญจรไปมารู้สึกได้ (2 – 4%g) 
ระดับ  V     เมอร์คัลล่ี ความรุนแรงระดับค่อนข้างแรง คนที่นอนหลับตกใจต่ืน (4 – 10%g) 
ระดับ  VI    เมอร์คัลลี่ ความรุนแรงระดับแรง ต้นไม่สั่น บ้านแกว่ง (10 – 18 %g) 
ระดับ  VII   เมอร์คัลลี่ ความรุนแรงระดับแรงมาก ฝาห้องแยก ร้าว กรุเพดานร่วง (18 – 34 %g) 

ดังนั้นการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวด้วยวิธีการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของค่าความเรง่พ้ืนดิน
สูงสุดของแผ่นดินไหวที่มีโอกาสเพียง 10% ท่ีมีค่าสูงกว่าในคาบเวลา 50 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 กลุ่มรอย
เลื่อนท่ีสําคัญ ประกอบด้วย กลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน และกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา คือ การประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว
จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระดับค่อนข้างแรง คนท่ีนอนหลับตกใจต่ืน (V เมอร์คัลลี่) มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 4-10 
%ประมาณ ร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูง  ระดับแรง ต้นไม่สั่น บ้านแกว่ง (VI เมอร์คัลลี่)     
มี ค่ าค วาม เร่ ง พ้ื น ดิ น สู งสุ ด คื อ  1 0 -1 8  % g ร้ อ ย ล ะ  20 ข อ ง พ้ื น ที่  พ บ บิ เวณ ท่ี ร าบ เ ชิ ง เข า  
และระดับแรงมากฝาห้องแยก ร้าว กรุเพดานร่วง (VII เมอร์คัลลี่) มีค่าความเร่งพ้ืนดินสูงสุดคือ 18-34 %g 
ร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีราบลุ่มแม่ปิง 

สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่พบกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน จัดอยู่ในเขตเสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวระดับ 1 มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง เทียบได้กับความรุนแรงขนาดน้อยกว่า 3 ถึง 
4 เมอร์คัลลี่ ผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว 

แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการสําคัญในการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้ัน คือการออกแบบอาคารต่างๆ ให้สามารถต้านทาน
แรงส่ันสะเทือนแผ่นดินไหวได้ กฎหมายบังคับใช้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย         
โดยกฎกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกําหนดการรับนํ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ี
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 (1) การเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีควบคุมและจัดแบ่งเขตพ้ืนท่ีใหม่ คือ 
“บริเวณเฝ้าระวัง” หมายถึง พ้ืนท่ีหรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ 

จังหวัดกระบ่ี จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวม 7 จังหวัด 



 “บริเวณที่ 1” หมายถึง พ้ืนท่ีหรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดสมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด  

“บริเวณที่ 2” หมายถึง พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีอยู่ใกล้รอยเล่ือนท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน รวม 10 จังหวัด 

 (2) การจัดกลุ่มประเภทอาคารควบคุมให้มีความชัดเจนมากข้ึน  
- กําหนดประเภทอาคารควบคุมตามบริเวณ เนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มีต่อ

อาคารประเภทต่างๆ ในแต่ละเขตมีความแตกต่างกัน 
- สะพาน ทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวต้ังแต่ 10 เมตร ขึ้นไป  
- เขื่อนเก็บกักนํ้า เขื่อนทดน้ํา หรือฝายทดนํ้า ท่ีตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงต้ังแต่ 10 เมตร ขึ้นไป 
 

 
 

 



 
แผนท่ีแสดงแนวรอยเล่ือนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) 

 



 

แผนท่ีภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย
 



3.3 หลุมยุบ 
โดยทั่วไปหลุมยุบ (Sinkhole) จะพบเป็นหลุมหรือแอ่งบนพ้ืนดิน ซ่ึงมีลักษณะรูปร่างคล้าย

กรวย หรือลึกชันเป็นเหวลึก หรือคล้ายปล่อง ปากหลุมเกือบกลม สาเหตุของหลุมยุบเกิดจากมีโพรงใต้ดิน 
อยู่ด้านล่าง ต่อมาเพดานโพรงมีการพังทลายยุบตัวลง เกิดเป็นหลุมยุบขึ้น ซ่ึงโดยทั่วไปตําแหน่งหลุมยุบมัก
พัฒนาในบริเวณท่ีมีรอยแตก และเกิดขึ้นง่ายในบริเวณท่ีมีรอยแตกตัดกัน (กรมทรัพยากรธรณี,2544) สาเหตุ
ของการยุบตัวอาจเนื่องมาจากการสูบน้ําใต้ดิน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือยานพาหนะ 
ท่ีสัญจรไปมาในบริเวณใกล้เคียง  

โพรงใต้ดินเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันคือ 1) มีเกลือหินรองรับอยู่ด้านล่าง เม่ือมีการสูบ
นํ้าเค็มเพ่ือผลิตเกลือสินเธาว์ จึงเกิดการละลายของเกลือหินทําให้เกิดโพรงเกลือขึ้น 2) มีนํ้าฝนท่ีมีความเป็น
กรดอย่างอ่อนละลายเอาหินจําพวกคาร์บอเนต ได้แก่ หินปูน หินโดโลไมต์ ท่ีรองรับอยู่ด้านล่างออกไป จากนั้น
จึงพัฒนาเกิดเป็นโพรงหรือถ้ําใต้ดิน 3) น้ําใต้ดินพัดพาเอาตะกอนทรายท่ีรองรับด้านล่างออกไป เน่ืองจาก
ปริมาณและแรงพัดพาของนํ้าใต้ดินเพ่ิมขึ้น 

หลุมยุบเป็นปรากฏการณ์ท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ท้ังตามธรรมชาติ และโดยการกระทําของมนุษย์ 
หลุมยุบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจใช้เวลาหลายล้านปีหรือในเวลาอันรวดเร็ว เช่น กรณีท่ีเกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 9.1 ริกเตอร์ เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ก่อให้เกิดหลุมยุบในหลายพ้ืนที่ทางภาคใต้ของประเทศ
ไทย ส่วนหลุมยุบที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์มักเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว สาเหตุดังกล่าว ได้แก่ การสูบ
นํ้าใต้ดิน และการสูบนํ้าเค็มเพ่ือผลิตเกลือสินเธาว์ เป็นต้น 

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนท่ีที่ มีโอกาสเกิดหลุมยุบที่ เป็นพ้ืนที่รองรับด้วยช้ันหินปูน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด 14 อําเภอ 46 ตําบล 

 

ตัวอย่างหลุมยุบบริเวณ บ้านโนนถาวร ตําบลด่านช้าง 
อําเภอนากลาง (กรมทรัพยากรธรณี, 2552) 

ตัวอย่างหลุมยุบบริเวณ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่      
(กรมทรัพยากรธรณี, 2548) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนทีแ่สดงพ้ืนทีท่ีม่ีโอกาสเกิดหลมุยุบ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรมทรพัยากรธรณี สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดลอ้มและธรณีพิบัติภัย, 2548) 



3.4 สึนามิ   
สึนามิเป็นภาษาญ่ีปุ่น แปลว่า “คลื่นท่าเรือ” เป็นคลื่นใต้นํ้า ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้

มหาสมุทรที่มีระดับความรุนแรง มักเกิดขึ้นบริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เช่น พ้ืนที่รอบๆ มหาสมุทร
แปซิฟิกที่เรียกกันว่า “วงแหวนไฟ” คลื่นสึนามิน้ันมีความยาวคล่ืนหรือระยะระหว่างสันคลื่นยาวมาก ในระหว่างท่ี
คลื่นสึนามิเคลื่อนที่อยู่ในมหาสมุทรช่วงที่เป็นทะเลลึก คลื่นจะมีลักษณะเป็นคลื่นใต้นํ้า ที่เห็นเป็นเพียงระลอกคลื่น
สูงราว 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร เท่าน้ัน บางครั้ง  ผู้ท่ีอยู่บนเรือเดินสมุทรอาจไม่รู้สึกหรือสังเกตถึงการเคลื่อนตัว
ของคลื่นได้ แต่เม่ือคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งสู่เขตน้ําต้ืน คลื่นจะเคลื่อนท่ีช้าลง ในขณะท่ีความสูงของยอดคลื่น
กลับย่ิงทวีสูงขึ้น และมีพลังทําลายล้างสูง 

คลื่นสึนามิมีลักษณะต่างจากคลื่นท่ีเกิดจากกระแสลมบริเวณชายฝั่งทะเล กล่าวคือ คลื่นท่ี
เกิดจากลมจะมีลักษณะเป็นคลื่นแบบม้วนตัวตามกระแสลม ส่วนคลื่นสึนามิจะเป็นคลื่นแบบแนวตรงยาวและ
ไม่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของกระแสลม คลื่นสึนามิท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวในทะเลอาจจะเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วระหว่าง 500-800 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหว ลักษณะการขยับตัวของรอย
เลื่อน และความลึกของพ้ืนมหาสมุทร เม่ือคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งระยะห่างระหว่างยอดคลื่นจะลดลง 
ในขณะท่ีความสูงของยอดคล่ืนจะสูงมากขึ้น ในบริเวณท่ีมีความลึกของนํ้าน้อยกว่า 50 เมตร ความเร็วของคลื่น
ประมาณ 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และท่ีความลึกของนํ้า 10 เมตร ความเร็วของคลื่นประมาณ 35 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ท่ี
ชายฝั่งคลื่นอาจสูงถึง 30 เมตร และมีพลังการทําลายล้างสูง ในบริเวณแนวการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก ถ้าเกิด
แผ่นดินไหวท่ีมีขนาดมากกว่า 7.5 ริกเตอร์  อาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้ แนวมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกดังกล่าว ได้แก่ 
เกาะสุมาตรา หมู่เกาะนิโคบาร์ และหมู่เกาะอันดามัน เป็นต้น (กรมทรัพยากรธรณี, 2548) 
 

3.5 การเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังทะเล 
ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาว 2,614 กิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายฝั่งจังหวัดต่างๆ  23 จังหวัด 

สามารถแบ่งพ้ืนที่ชายฝั่งประเทศไทยออกเป็น 2 ฝั่ง ได้แก่ ชายฝ่ังด้านอ่าวไทย และชายฝั่งด้านอันดามัน ชายฝั่ง
ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นมากและพบในทุกจังหวัด ระยะทางการกัดเซาะทั้งสิ้น 599.5 กิโลเมตร 
คิดเปน็ร้อยละ 23 ของพ้ืนที่ชายฝ่ังทั้งหมด โดยชายฝั่งด้านอ่าวไทยซ่ึงประกอบด้วยพ้ืนที่ชายฝ่ัง 17 จังหวัด มีความยาว
ท้ังสิ้น 1,660 กิโลเมตร มีชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะ 486 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของพ้ืนท่ีชายฝ่ังด้านอ่าวไทยทั้งหมด 
ส่วนชายฝั่งด้านอันดามันประกอบด้วยพ้ืนที่ชายฝ่ัง  6 จังหวัด มีความยาว 954 กิโลเมตร มีชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะยาว 
113.5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของพ้ืนที่ชายฝั่งด้านอันดามันท้ังหมด สําหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
ทะเลนอกจากเกิดกระบวนการกัดเซาะข้างต้นแล้ว บางแห่งยังสามารถพบการทับถมของตะกอน ทําให้พ้ืนท่ีชายฝั่ง
งอกออกไปและเกิดการต้ืนเขิน โดยพบว่าพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทยเกิดการทับถมของตะกอนรวม 127.3 
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของความยาวชายฝั่งท้ังหมด และพ้ืนท่ีชายทะเลด้านอันดามันเกิดการทับถมของตะกอน
รวม 35 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของความยาวชายฝั่งท้ังหมด (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2551)  

การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลน้ัน เกิดจากกระบวนการทางธรณีสัณฐาน ซ่ึงในแต่ละแห่ง    
จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการกําเนิด การแปรสัณฐานเปลือกโลก และกระบวนการปรับระดับ ชายฝ่ังทะเล
เหล่านี้มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีพลวัตร กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท้ังในรูปแบบของการกัดเซาะ     



และการสะสมของตะกอน โดยกระบวนการของลม คลื่น นํ้าขึ้นน้ําลง และกระแสน้ํา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาล (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) จากการศึกษาโดยสิน สินสกุล และคณะ (2545) ได้จําแนกลักษณะชายฝั่งตาม
การเปลี่ยนแปลงไว้ดังน้ี  

1. ชายฝั่งคงสภาพ เป็นชายฝั่งท่ีมีการปรับสมดุลได้ตามฤดูกาล เม่ือถึงฤดูปลอดมรสุมคลื่นลม
จะพัดพาตะกอนกลับมาสะสมตัวในอัตราที่เท่ากัน ทําให้ชายฝั่งยังคงสภาพเดิมอยู่ได้ 

2. ชายฝั่งสะสมตัว เป็นชายฝ่ังท่ีมีการทับถมของตะกอนทําให้มีพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น  
3. ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะ การกัดเซาะเป็นผลจากลักษณะธรณีแปรสัณฐานของการเคลื่อนที่

ของเปลือกโลกที่ประกอบกันขึ้นเป็นแผ่นดินและท้องทะเล โดยเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงในปัจจุบันยังคงมี
การเคลื่อนท่ีอยู่และอาจมีผลกระทบทําให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน ทําให้พ้ืนท่ีชายฝั่งมีระดับตํ่าลง 

นอกจากนี้กระบวนการชายฝั่งจากอิทธิพลของลม คลื่น นํ้าขึ้นนํ้าลง และกระแสนํ้า เป็นอีก
ตัวการท่ีทําให้เกิดการพัดพาและเคลื่อนที่ของตะกอนตามแนวชายฝ่ัง โดยท่ัวไปถ้านํ้าขึ้นสูงคลื่นจะกระทบฝั่ง
มากข้ึน ในปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนื่องจากอุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึ้น มีผลให้ความเร็ว
และทิศทางของลม คลื่น กระแสนํ้าเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น น้ําทะเลจึงท่วมรุกล้ําเข้ามาใน
แผ่นดินเพ่ิมขึ้น ทําให้ชายฝ่ังถูกกัดเซาะมากข้ึน สุดท้ายคือกิจกรรมของมนุษย์ พบว่าการใช้พ้ืนท่ีในอดีตเป็น
การสร้างท่ีอยู่อาศัยตามชายหาดเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันการสร้างถนน ท่าเทียบเรือ หรือการพัฒนาเมืองโดยการ
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทําให้
สมดุลบริเวณชายหาดเปลี่ยนไป 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีกจังหวัดหน่ึงทางชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยท่ีมีความสําคัญ   มา
นานต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และจนกระท่ังประมาณพุทธศตวรรษที่ 8 ที่นครศรีธรรมราชรับวัฒนธรรม
อินเดีย โดยพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นเมืองท่าการค้าทางทะเลในอดีตพร้อมการเผยแพร่พุทธศาสนาจากศรีลังกา
และอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย โดยลงหลักปักฐานในบริเวณที่เป็นวัดมหาธาตุนครศรีธรรมราชท่ีต้ังอยู่บนแนว
หาดทรายเดิม 

จากสภาพธรณีสัณฐานชายฝั่งในสมัยโฮโลซีน จะเห็นว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนท่ีซ่ึง
ทะเลเม่ือสมัย 6,000 ปีท่ีผ่านมา ได้ไหลท่วมเข้ามาในแผ่นดินเป็นระยะทางไกลมาก โดยมีหลักฐานจากแนว
หาดทรายเดิมหลายแนวสลับกับพ้ืนท่ีพรุท่ีเกิดจากการสะสมตัวของนํ้าทะเล แนวหาดทรายที่อยู่ไกลสุดคือ 
แนวหาดทรายของอําเภอชะอวด ซ่ึงอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลหลังจากที่น้ําทะเลลดระดับและทะเลถอยร่นมาอยู่
ในแนวปัจจุบัน ประมาณ 40 กิโลเมตร ตัวเมืองนครศรีธรรมราชก็ต้ังอยู่ในแนวหาดทรายเดิม จะเห็นว่าตัวเมืองท่ีไม่
มีขอบเขตยาวไปตามแนวชายฝั่ง พ้ืนดินเดิมในตัวเมืองท่ีไม่มีบ้านเรือนปลูกสร้างอยู่จะเห็นทรายเม็ดหยาบมีซาก      
เปลือกหอยผุปนอยู่ทั่วไป พ้ืนท่ีระหว่างหาดทรายเดิมเป็นที่ราบนํ้าขึ้นถึงเดิม (old tidal flat) ท่ีกว้างและยาวขนานไป
กับชายฝ่ัง ซ่ึงต่อมาเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นท่ีลุ่มนํ้าขังหรือพรุ แนวหาดทรายเดิมส่วนมากวางตัวในทิศทาง  เหนือ-ใต้ 
ต้ังแต่อําเภอสิชล มาถึงท่าศาลา ต่อเน่ืองไปจนถึงอําเภอเมือง และอําเภอร่อนพิบูลย์ จากน้ันแนวหาดทรายจะโค้งไป
ทางทิศตะวันออกจนจรดกับแนวหาดทรายของอําเภอหัวไทร ต่อเน่ืองไปจนส้ินสุดท่ีเขาพระบาท 

ปัจจุบันแนวชายฝ่ังทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราชยาวประมาณ 190 กิโลเมตร โดยเริ่ม
จากชายฝั่งของอําเภอขนอม ต่อเน่ืองลงมาทางใต้จนถึงอําเภอสิชล ชายฝั่งช่วงนี้จะเป็นชายฝั่งหิน และหาดก้นอ่าว
เป็นส่วนมาก ต่อจากน้ันเป็นแนวหาดทรายยาวขนานกับแผ่นดินของอําเภอท่าศาลา และอําเภอเมือง จนโค้ง



เข้ามาจรดกับอ่าวปากพนัง ซ่ึงเป็นท่ีราบน้ําขึ้นถึงป่าชายเลน แนวชายฝั่งถัดไปจะเฉออกไปทางตะวันออกของ
อ่าวปากพนัง ชายฝ่ังด้านนอกที่ต่อเน่ืองกับทะเลจะเริ่มจากตอนปลายของสันดอนจะงอยท่ีแหลมตะลุมพุก 
ต่อเนื่องกันไปเป็นแนวหาดทรายยาวในทิศทางเหนือ-ใต้ จนไปจรดกับแนวหาดทรายของอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความกว้างและความยาวประกอบไปด้วยชายฝ่ังเดิม 
และชายฝั่งปัจจุบัน ท่ีมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ประกอบอาชีพหลากหลายทั้งอุตสาหกรรม กสิกรรม 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทํานากุ้ง เกิดขึ้นอย่างมากตามแนวชายฝั่งต้ังแต่อําเภอ
ปากพนัง ลงไปจนถึงอําเภอหัวไทร  

3.5.1 ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะรุนแรง  
ชายฝ่ังท่ีมีพ้ืนท่ีสูญหายไปในทางราบมากกว่า 5 เมตรต่อปี จัดเป็นชายฝั่งท่ีมีการกัดเซาะ

รุนแรง ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 3 บริเวณคือ 

ชายหาดบ้านเคียนดํา-บ้านบ่อนนท์ อําเภอท่าศาลา ห่างจากท่ีต้ังอําเภอท่าศาลาข้ึนมาทาง
ทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะธรณีสัณฐานเป็นหาดทรายปัจจุบันท่ีอยู่ติดทะเล มีความกว้างประมาณ 
300-500 เมตรจากแนวชายฝ่ังเข้าไปถึงแนวลากูนท่ีอยู่ด้านหลังของหาดทรายนี้ หาดทรายปัจจุบันแนวน้ี      
มีความยาวต่อเนื่องมาต้ังแต่อําเภอสิชล จนมาจรดกับปากคลองท่าสูง โดยเกิดเป็นสันดอนจะงอยตรงปาก
คลองความยาวของชายฝั่งน้ีประมาณ 36 กิโลเมตร และลากูนท่ีอยู่ด้านหลังหาดมีทางนํ้าไหลผ่านเรียกว่า 
คลองบ่อนนท์ ซ่ึงไหลลงใต้ไปบรรจบกับคลองท่าสูงเช่นกัน 

การกัดเซาะเกิดขึ้นด้านหน้าของหาดทรายเป็นระยะทางยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ต้ังแต่
บริเวณบ้านเคียนดําลงมาถึงบ้านบ่อนนท์ หาดทรายช่วงน้ีประกอบด้วยทรายร่วน มีความลาดชันสูง การกัดเซาะ 
ท่ีเกิดขึ้นทําให้ทรายเคลื่อนตัวออกไปในทะเล ต้นไม้ตามแนวชายฝ่ังมีรากหลุดลอยขึ้นมา การกัดเซาะเกิดขึ้นมา
นานแล้ว ประมาณปี พ.ศ.2521 ชายฝ่ังทะเลวัดทางขึ้น มีอัตราการกัดเซาะประมาณ 5.3 เมตรต่อปี สาเหตุ
ของการกัดเซาะเร่ิมแรกเกิดจากคลื่นลมในช่วงมรสุมท่ีพัดกระแทกเข้าหาฝั่งโดยตรง ต่อมามีการแปรสภาพ
ชายฝ่ังเป็นนากุ้งกุลาดําจํานวนมาก ประกอบกับพ้ืนที่หาดทรายบริเวณน้ีมีจํากัดด้วย ถูกขนาบด้วยทะเล และ
ลากูน การใช้พ้ืนที่ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสภาพธรณีสัณฐาน กิจกรรมของมนุษย์เหล่านี้จึงเป็นตัวเร่งให้มีการกัด
เซาะ เกิดรวดเร็วขึ้นในระยะหลังสถานภาพปัจจุบันได้มีการสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณปากคลองท่าสูง   แล้ว
เสร็จในปี 2540 ทําให้การกัดเซาะเกิดน้อยลง ซ่ึงจะต้องมีการสํารวจติดตามต่อไป 

สันดอนจะงอยแหลมตะลุมพุก-บ้านบางปอ อําเภอปากพนัง ชายฝั่งแนวน้ีเป็นส่วนโค้งด้าน
นอกของสันดอนจะงอย ต้ังแต่แหลมตะลุมพุกลงมา ผ่านบ้านแหลมตะลุมพุก บ้านนํ้าหัก บ้านโก้งโค้ง บ้านเนินสําโรง 
บ้านตากแดด จนถึงบ้านบางปอ คิดรวมระยะทางยาวประมาณ 29 กิโลเมตร 

หาดทรายแนวน้ีเป็นหาดทรายปัจจุบันที่เกิดจากการถอยร่นออกไปของนํ้าทะเลครั้งหลังสุด 
และยังไม่อยู่ตัวหาดทรายอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเพียง 1 เมตรเท่าน้ัน กระแสนํ้าชายฝั่งยังคงพัดพาตะกอน
เคลื่อนตัวไปตามแนวชายฝั่งจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือจนสันดอนจะงอยที่แหลมตะลุมพุกงอกย่ืนไปเร่ือยๆ 
ตะกอนเหล่าน้ีเป็นทรายบนดินเคลย์ เนื่องจากหาดทรายมีความหนาประมาณ 4 เมตร ทับถมอยู่บนดินเคลย์สีเทาเขียว
ของที่ราบน้ําขึ้นถึงป่าชายเลนเดิม ซ่ึงดินเคลย์เหล่านี้ค่อนขา้งเหลวและยุบตัวได้ง่าย สภาพแวดล้อมของชายฝั่ง
จึงค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับตําแหน่งท่ีต้ังตามธรรมชาติของชายฝั่งอยู่ในแนวทิศ



ทางการเคล่ือนตัวของพายุโซนร้อน ท่ีก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้แถวชายฝั่งเวียดนามแล้วมักเคล่ือนตัวเข้าสู่
ชายฝั่งอ่าวไทยในบริเวณน้ี ดังที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น พายุโซนร้อนฮาเรียด ท่ีกระหนํ่าแหลมตะลุมพุก เม่ือวันที่ 
26 ตุลาคม 2505 ทําให้ผู้คนล้มตายและทรัพย์สินเสียหายเป็นจํานวนมาก ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2532 
พายุไต้ฝุ่นเกย์และพายุโซนร้อนฟอร์เรส ท่ีเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2535 ก็ได้มีผลกระทบสร้างความ
เสียหายต่อชายฝั่งบริเวณน้ีเช่นกัน 

ชายฝ่ังแนวน้ีจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ซ่ึงจากการสํารวจที่ต่อเนื่องกันมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2539-2543 
พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นตลอดความยาว 29 กิโลเมตร ด้วยอัตราการกัดเซาะประมาณ 6 เมตรต่อปี 
การกัดเซาะที่เกิดขึ้นทําให้ชายหาดพังทลายลงจนอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนทรายหน้าหาด ต้นมะพร้าวและต้นสน
ล้มตายลง บางบริเวณจะกัดเซาะหาดทรายออกไปในทะเลจนเหลือแต่ช้ันดินเคลย์ป่าชายเลนโผล่ให้เห็นตาม
แนวชายฝั่งสําหรับบริเวณท่ีมีการทํานากุ้งติดชายทะเล คันดินท่ีเป็นขอบนากุ้งก็พังทลายลง ทําให้นากุ้งเสียหาย
ด้วย ซ่ึงนากุ้งในบริเวณน้ีมีเป็นจํานวนมาก กระจายอยู่ท้ังด้านท่ีเป็นหาดทรายและบริเวณป่าชายเลนด้านหลังหาด 
สาเหตุการกัดเซาะที่นี่จึงประกอบกัน ท้ังจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติทางธรณีวิทยาของชายฝั่งเอง จากการ
บวนการอุทกศาสตร์ชายฝั่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะมีความแห้งแล้งมากขึ้น 
ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงทิศทางคลื่นและลมก็คลาดเคลื่อนไปจากเดิม การกัดเซาะจะเกิดขึ้นมากและ
เห็นได้ชัดเจนในช่วงมรสุม โดยเฉพาะช่วงที่ มีการเปลี่ยนผ่านจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไปเป็นมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างกลางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน นอกจากนั้นการแปรสภาพพื้นท่ีชายฝั่งเป็นนากุ้ง
จนเกินความพอดี และการสร้างถนนบนหาดทรายเพ่ือการคมนาคมขนส่งล้วนเป็นปัจจัยเร่งท่ีทําให้เกิดการกัด
เซาะชายฝั่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นแนวยาว 

ชายฝั่งบ้านเกาะทัง-บ้านหน้าศาล ชายฝ่ังบ้านเกาะทัง บ้านหน้าโกฏิ บ้านเกาะฝ้าย และ
บ้านเนินทรัพย์ อยู่ทางทิศใต้ของเขตอําเภอปากพนัง ต่อเน่ืองกับเขตชายฝั่งของอําเภอหัวไทร บริเวณบ้าน
บ่อคณทีลงไปทางใต้จนถึง บ้านหน้าศาล รวมความยาวท้ังหมดประมาณ 23 กิโลเมตร ตลอดความยาวชายฝั่งน้ี  มี
การกัดเซาะขั้นรุนแรงเกิดขึ้นตลอด 

ลักษณะธรณีสัณฐาน เป็นหาดทรายปัจจุบันที่ยาวต่อเนื่องกับชายฝั่งของแหลมตะลุมพุก    
ลงไปทางใต้จนถึงหาดทรายของจังหวัดสงขลา หาดทรายแนวน้ีเป็นลักษณะของหาดสันดอน (barrier beach) 
แนวหาดทรายจะยาววางตัวในทิศทางเกือบเหนือ-ใต้ ด้านตะวันออกหรือด้านหน้าของหาดทรายติดกับทะเล
เปิดโล่งไม่มีเกาะหรือที่กําบังอย่างอ่ืนเลย ส่วนด้านตะวันตกหรือด้านหลังของหาดเป็นพ้ืนที่พรุกว้างใหญ่      
เดิมเป็นที่ลุ่มนํ้าขัง แต่ปัจจุบันแปรสภาพเป็นนากุ้งมากมาย หาดทรายช่วงน้ีมีความกว้างประมาณ 100-300 เมตร 
ประกอบด้วยทรายเม็ดหยาบ เศษเปลือกหอยและปะการัง ความหนาของทรายประมาณ 4 เมตร ทับถมอยู่บน
ดินเคลย์ของที่ราบนํ้าขึ้นถึงเดิม บนพ้ืนผิวของหาดทรายน้ีมีทางหลวงสายเลียบฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก    
ท่ีมีรถว่ิงขึ้นล่องตลอดเวลา 
    จากการสํารวจธรณีวิทยาชายฝั่งทะเลเม่ือปี พ.ศ.2535 ชายฝั่งทะเลช่วงนี้มีการกัดเซาะอยู่ใน
ขั้นรุนแรงแล้ว เม่ือเปรียบเทียบแนวชายฝ่ังในปีนั้นกับแผนที่ภูมิประเทศที่ผลิตในปี 2511 ปรากฏว่าชายฝั่งถูก
กัดเซาะเข้ามาในทางราบประมาณ 250 เมตร ต้นมะพร้าวตามแนวชายฝ่ังล้มลงไปเป็นแถบๆ ชายฝ่ังร่นเข้ามา
จนเกือบถึงถนน ต่อจากนั้นได้มีการตรวจวัดแนวการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในบริเวณน้ีเร่ือยมาจนถึงปี พ.ศ.2542 



หน้าหาดบริเวณนี้ถูกกัดเซาะหมด ช่วงที่มีคลื่นลมแรงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ทรายและเปลือก
หอยท่ีถูกกัดเซาะจากหน้าหาดและทะเลนอก ถูกซักสาดเข้ามาจนท่วมถนน อัตราการกัดเซาะต่อปีในแต่ละ
พ้ืนท่ีไม่เท่ากัน ต้ังแต่ 5.3-28.9 เมตร ชายฝั่งท่ีมีการกัดเซาะมากเฉลี่ยมากกว่า 10 เมตรต่อปี ได้แก่ บ้านหน้าโกฏิ 

บ้านเกาะฝ้าย บ้านเนินทรัพย์ บ้านบ่อคณที และบ้านเกาะเพชร ผลจากการกัดเซาะนอกจาก
ทําให้ถนนพังแล้วยังทําให้ชาวบ้านบริเวณน้ีต้องอพยพไปที่อ่ืน บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งพังทลาย สร้างความเสียหาย
เป็นอย่างมาก 

สาเหตุหลักของการกัดเซาะเกิดจากที่ต้ังของแนวหาดทรายที่เป็นแนวยาวเปิดโล่งวางตัวใน
ทิศทางเกือบเหนือ-ใต้ รับแรงกระแทกของคลื่นขนาดใหญ่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเคลื่อนเข้าหาฝั่งใน
ทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรงและชายฝั่งมีความลาดชันตํ่าประกอบกับคลื่นบริเวณนี้มีขนาด
ใหญ่ เพราะเป็นทะเลเปิดทําให้ทรายชายฝั่งท่ีเป็นทรายร่วนไม่ได้เกาะตัวกันแน่นเคลื่อนตัวไปตามกระแสนํ้า
ชายฝ่ังและตามแนวคลื่นท่ีสะท้อนกลับ นอกจากนั้นการทํานากุ้งด้านหลังหาดใช้ท่อสูบนํ้าจํานวนมากพาดผ่าน
หาดทรายก็เป็นสาเหตุท่ีทําให้ทรายเคลื่อนตัว เช่นเดียวกับน้ําหนักของรถที่ว่ิงไปมาบนทางหลวงที่สร้างอยู่บน
หาดทราย นอกจากจะทําให้ทรายเคลื่อนตัวแล้ว ยังอาจทําให้เกิดเป็นแผ่นดินทรุด ชายฝั่งมีระดับตํ่าลง       
การกัดเซาะจึงเกิดขึ้นได้รวดเร็ว 

3.5.2 ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะปานกลาง  
การกัดเซาะปานกลางด้วยอัตรา 1-5 เมตรต่อปีในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช มี 6 บริเวณคือ 
ชายฝั่งบ้านบางกํา อําเภอขนอม ชายฝั่งน้ีอยู่ในอ่าวบางนางกํา เป็นอ่าวเล็กๆ ต่อเขตกับ

อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี หาดทรายเป็นลักษณะของหาดก้นอ่าวอยู่ระหว่างหัวแหลมเขาตก และเขาหัวช้าง 
มีความยาวของหาดทรายประมาณ 1.5 กิโลเมตร ทรายไม่หนา ทับถมอยู่บนช้ันหินและตะกอนเศษหินเชิงเขา 
ด้านหลังหาดเป็นหมู่บ้านและสวนผลไม้ ส่วนท่ีเป็นหาดทรายติดทะเลมีร้านอาหาร รีสอร์ท และสวนมะพร้าว 

การกัดเซาะเกิดขึ้นในส่วนท่ีเป็นหาดทรายปัจจุบันท่ีติดทะเล จากการสํารวจต้ังแต่ปี พ.ศ.2535 
เป็นต้นมา หาดทราบริเวณน้ีมีการกัดเซาะด้วยอัตราตั้งแต่ 2-3 เมตรต่อปีและการกัดเซาะยังคงเกิดขึ้นแต่ความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละปีไม่เท่ากัน เช่นในปี พ.ศ.2542 ช่วงเดือนธันวาคม มีปรากฏการณ์คลื่นลมแรงผิดปกติ 
หาดทรายบริเวณนี้ถูกคลื่นซัดและระดับนํ้าที่สูงกว่าปกติพัดพาทรายออกไป ชายฝ่ังถูกกัดเซาะหายไปในทาง
ราบประมาณ 5 เมตร เฉพาะช่วงท่ีคลื่นลมแรง บางส่วนของร้านอาหารและรีสอร์ทพังลงไป สาเหตุหลักของ
การกัดเซาะที่น่ีควรเกิดจากธรรมชาติของคลื่นลมส่วนกิจกรรมของมนุษย์ควรเป็นสาเหตุรอง 

ชายฝ่ังบ้านเปร็ต อําเภอขนอม เป็นชายฝั่งท่ีอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวอําเภอขนอม
ประมาณ 2 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งที่ทอดตัวยาวจากด้านหน้าของเขาศรีอินลงมาทางใต้จนถึงเขาเปร็จท่ีเป็น
หัวแหลมต่อเน่ืองกับอ่าวในเพลาทางทิศใต้ ชายฝั่งอยู่ในทิศทางเหนือ-ใต้ ความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร 

ธรณีสัณฐานชายฝั่งประกอบด้วยแนวหาดทรายเดิมด้านในติดกับแผ่นดิน มีความกว้าง
ประมาณ 800 เมตร ตะกอนทรายบนหาดหนาประมาณ 4-6 เมตร ทับถมอยู่บนช้ันตะกอนของธารนํ้าเดิมถัด
ออกมาทางตะวันออกเป็นลากูนและหาดทรายปัจจุบันที่อยู่ติดกับทะเล หาดทรายปัจจุบันมีความกว้าง
ประมาณ 1,000-300 เมตร เรียวแคบลงไปทางทิศใต้ทรายบนหาดมีความหนาเฉลี่ยประมาณ 4 เมตร ทับถม
อยู่บนช้ันดินเคลย์ทะเล การกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งด้านหน้ายาวประมาณ 7 กิโลเมตร จากการ



วัดในช่วงการสํารวจตั้งแต่ 2540-2543 ได้อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย ต้ังแต่ 1-4 เมตรต่อปี การใช้อัตราเฉลี่ย
เน่ืองจากการกัดเซาะที่เกิดขึ้นในแต่ละปีไม่เท่ากัน ตัวอย่างจากเหตุการณ์เดือนธันวาคม 2542 มีคลื่นสูงและ
ลมแรงกว่าปกติติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ทําให้ชายฝ่ังด้านใต้ช่วงท่ีต่อกับหาดในเพลาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง
ด้วยระยะทางราบระมาณ 10 เมตร สาเหตุหลักของการกัดเซาะท่ีนี่เป็นสาเหตุจากคลื่นลมเป็นหลัก ส่วนการ
พัฒนาชายฝั่งเป็นสถานที่พักผ่อนด้วยการสร้างที่พักประชิดชายทะเลเกินไป และการถมหาดทรายก็เป็นอีก
สาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดการสูญเสียเม่ือมีการกัดเซาะเกิดขึ้น 

ชายฝั่งบ้านปลายท้อน-บ้านเราะ ชายฝั่งทั้งสองแห่งน้ีอยู่ในเขตอําเภอสิชล และอําเภอท่า
ศาลา เป็นชายฝั่งที่วางตัวในแนวเกือบเหนือ-ใต้ ด้วยความยาวทั้งหมดประมาณ 36 กิโลเมตร จากทางใต้ของ
เขาคอกวางไปที่ปากน้ําสิชล ลงไปทางใต้จนถึงคลองท่าสูง อําเภอท่าศาลา 

ธรณีสัณฐานเป็นหาดทรายปัจจุบันด้านนอกสุดที่อยู่ติดทะเลด้วยระดับความสูงประมาณ 2-3 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปัจจุบัน ความกว้างของหาดทรายน้ีต้ังแต่ 300-500 เมตร ด้านในหาดเป็นแนวลากูนยาว
ขนาดกับแนวหาดทรายและติดกับแผ่นดิน การกัดเซาะชายฝ่ังเกิดขึ้นเป็นระยะทางยาวมากประมาณ 26.5 เมตร 
การกัดเซาะชายฝ่ังเกิดขึ้นเป็นระยะทางยาวมากประมาณ 26.5 เมตร การกัดเซาะจะเกิดขึ้นทางตอนใต้ของ
หาดทรายมากกว่าทางตอนเหนือ หาดทรายถูกกัดเซาะท่ีฐานล่างแล้วทรายถูกพัดพาออกไปจนแนวหาดทรายท่ี
ถูกกัดเซาะมีความชันท่ีหน้าหาดมากกว่าปกติ ตลอดระยะเวลาการสํารวจได้ทําการวัดระยะแนวหาดจากหมุด
หลักฐานได้ค่าเฉลี่ยอัตราการกัดเซาะของหาดทรายบริเวณน้ีประมาณ 1.5-2.5 เมตร 

ผลกระทบจากการกัดเซาะท่ีน่ีส่วนมากเป็นการสูญเสียพ้ืนที่หาดทราย การพัฒนาพ้ืนท่ีมีน้อย
ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยด้ังเดิม นากุ้งมีเล็กน้อย สาเหตุการกัดเซาะจึงควรเกิดจากการเปล่ียนแปลงของคลื่นลม 
ท่ีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลประกอบกับที่ต้ังตามธรรมชาติของหาดทรายที่เปิดสู่ทะเลโล่งและอยู่ตรงกับทิศทางลมโดยตรง 

ชายฝ่ังบ้านบางใบไม้ อําเภอท่าศาลา เป็นชายฝั่งท่ีอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอําเภอ
ท่าศาลา และอยู่ชิดทางหลวงท่าศาลา-ระโนด ลักษณะของชายฝั่งเป็นหาดทรายปัจจุบัน แต่ถ้ามองในภาพรวม
ของชายฝ่ังจะเห็นว่าหาดทรายช่วงน้ีซ่ึงยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวหาดทรายด้านนอกที่อยู่ชิดทะเล 
พ้ืนที่หาดทรายจะมีขนาดกว้างขึ้นทางตอนใต้จนถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราช ความกว้างของหาดทรายบ้านบาง
ใบไม้ 300-500 เมตร ถูกขนาบด้วยทะเลด้านตะวันออกและลากูนด้านตะวันตก 

การกัดเซาะเกิดขึ้นเป็นระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ตรงบริเวณท่ีเป็นชุมนุมมุสลิม 
การกัดเซาะท่ีนี่เกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้ว เช่นเม่ือคราวที่เกิดพายุโซนร้อนฟอร์เรสในเดือนพฤศจิกายน 2535 
ชายฝั่งถูกกัดเซาะหายไปในทางราบประมาณ 7-8 กิโลเมตร เม่ือได้มีการสํารวจตามโครงการการเปลี่ยนแปลง
ชายฝ่ังในบริเวณน้ีต้ังแต่ปี พ.ศ.2540-2543 ก็พบว่าชายฝั่งบริเวณน้ีมีการกัดเซาะตลอดระยะ 1 กิโลเมตรท่ีเคย
เกิดขึ้น อัตรากัดเซาะเฉลี่ยประมาณ 4.2 เมตรต่อปี เป็นการกัดเซาะซํ้าซ้อนในท่ีเดิม 

  สาเหตุหลักของการกัดเซาะท่ีนี่ควรเป็นตําแหน่งท่ีต้ังของหาดทรายที่อยู่ตรงกับช่องการ
แปรเปลี่ยนของอากาศเมื่อเกิดคลื่นลมแรงก็จะมีผลกระทบกับหาดทรายที่เปิดโล่งอีกประการหนึ่งทางหลวง
ช่วงน้ีอยู่ชิดทะเลเกิดไป และอยู่บนหาดทราย ปริมาณรถท่ีขึ้นล่องมีมาก และมีผลต่อการอัดตัวของช้ันดินเคลย์
ด้านล่าง และการเคลื่อนตัวของหาดทรายด้วย หมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ชิดชายทะเลต้องถอยร่นมาอยู่ชิดถนน



หลวง บริเวณที่เป็นมัสยิด ค่อนข้างอันตรายจากรถท่ีว่ิงมาด้วยความเร็วสูง ปัจจุบันได้มีการสร้างกองหินกับ
คลื่นนอกชายฝั่ง และรอกันคลื่น (gloin) เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะ สังเกตเห็นว่าเริ่มีทรายสะสมตัวบ้างแล้ว 

บ้านขามเทศ-บ้านหัวป่า อําเภอปากพนัง ชายฝ่ังช่วงนี้อยู่ถัดลงมาทางใต้ของบ้านบางปอ-
แหลมตะลุมพุก ท่ีมีการกัดเซาะรุนแรง ชายฝ่ังมีลักษณะเป็นหาดทรายปัจจุบันอยู่ติดทะเล ด้านหลังเป็นพรุ 
หรือที่ลุ่มนํ้าขัง ความกว้างของหาดทรายประมาณ 100-200 เมตร ช้ันทรายทับถมอยู่บนช้ันดินเคลย์ของท่ีราบ
นํ้าขึ้นถึงป่าชายเลน มีความหนาประมาณ 4 เมตร การใช้พ้ืนท่ีส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย และแปรสภาพเป็นนากุ้ง 

การกัดเซาะเกิดติดต่อกันเหมือนกับชายฝั่งพ้ืนท่ีอ่ืนในบริเวณน้ีการกัดเซาะเกิดขึ้นยาว
ประมาณ 7 กิโลเมตร จากการวัดเพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปีได้อัตราการกัดเซาะต่อปี
ประมาณ 1-2 เมตร สาเหตุของการกัดเซาะขณะนี้ควรเป็นเรื่องของธรรมชาติ คลื่น ลม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาลมากกว่าการแปรสภาพพ้ืนท่ี 

บ้านโพธิ์ทะเล-บ้านหน้าห้วย เขตอําเภอหัวไทร เป็นชายฝั่งทางใต้ของอําเภอหัวไทรท่ีต่อ
เขตกับชายฝั่งระโนดจังหวัดสงขลา ความยาวของชายฝั่งช่วงน้ีประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นแนวชายฝั่งปัจจุบันท่ี
อยู่ติดทะเลและวางตัวเฉไปจากแนวเหนือ-ใต้ประมาณ 20 องศา เป็นแนวชายฝ่ังที่ประชิดกับทางหลวงสายหัว
ไทร-ระโนด บางช่วงทางหลวงสายน้ีอยู่ห่างชายทะเลแค่ 10 เมตรเท่านั้น 

หาดทรายช่วงน้ีเป็นหาดทรายที่ต่อแนวข้ึนมาจากหาดทรายของจังหวัดสงขลา ทรายท่ี
ประกอบเป็นหาดทรายหนานประมาณ 4 เมตร ทับถมอยู่บนดินเคลย์ทะเลของที่ราบนํ้าขึ้นถึงป่าชายเลนซ่ึง
เกิดจากนํ้าทะเลไหลท่วมเข้ามาในอดีตท่ีแผ่กว้างเข้าไปในแผ่นดิน เม่ือทะเลถอยออกจึงปรากฏเป็นแนวหาด
ทรายอยู่ด้านนอกบริเวณท่ีน้ําทะเลไหลออก ปะทะกับคลื่นลมท่ีพัดพาทรายมาตามแนวชายทะเล หาดทรายน้ี
จึงอยู่ด้านนอกสุด มีความกว้างประมาณ 100-200 เมตร สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงท่ีนํ้า
ทะเลขึ้นสูงจึงมักจะท่วมถนนบริเวณน้ี คลองในท่ีราบนํ้าขึ้นถึง และลากูนท่ีมีทางนํ้าไหลลงสู่ทะเล จึงเป็นทาง
ระบายนํ้าธรรมชาติ ท่ีควรมีการพัฒนารักษาไว้ 

การกัดเซาะท่ีเกิดขึ้นในชายฝั่งบริเวณน้ี มีเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงจากบ้านโพธ์ิทะเล-บ้านในอ่าว 
เป็นระยะทางยาวประมาณ 3 กิโลเมตร อีกช่วงหน่ึงต้ังแต่บ้านฉิมหลา-บ้านหน้าห้วย เป็นระยะทางยาว
ประมาณ 6 กิโลเมตร รวมระยะทางที่ถูกกัดเซาะทั้งสองแห่ง 9 กิโลเมตร การกัดเซาะในระยะแรกเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ 
แล้วลามออกไปในพ้ืนท่ีข้างเคียงเน่ืองจากทรายมีการเคล่ือนที่ โดยจะเห็นว่าบริเวณท่ีถูกกัดเซาะจะมีแนวหาด
ทรายค่อนข้างชันมาก โดยอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย ต้ังแต่ 1.8-3.3 เมตรต่อปี สาเหตุของการกัดเซาะควรจะเกิด
จากธรรมชาติของที่ต้ังชายฝั่งที่ต้ังประจันกับทิศทางคล่ืนลมโดยตรง การพัฒนาพ้ืนท่ีมีน้อย ส่วนมากเป็นท่ีอยู่
อาศัยด้ังเดิม กิจกรรมมนุษย์ท่ีควรจะมีผลทําให้เกิดการกัดเซาะก็คือทางหลวงที่สร้างชิดกับชายทะเลเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 



3.5.3 ชายฝั่งสะสมตัว  
ชายฝั่งท่ีมีตะกอนถูกพัดพามาสะสมตัวทําให้มีพ้ืนท่ีชายฝั่งงอกเพ่ิมขึ้น มีรวมกันประมาณ 3 บริเวณคือ 

  ชายหาดอ่าวท้องแฝงเภา อําเภอขนอม เป็นหาดทรายปัจจุบันท่ีมีลักษณะเป็นหาดก้นอ่าว
อยู่ระหว่างแหลมหินของหัวเขาแฝงเภา และเขาท้องชิง มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร กว้างประมาณ 200 เมตร 

เดิมทีเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมามีการพัฒนาพื้นที่เป็นท่าเทียบเรือไปเกาะสมุย
ในปี พ.ศ.2541 เน่ืองจากเป็นหาดเว้าเข้าไป กําบังลมได้ดี หาดทรายที่น่ีจึงมีตะกอนทรายาสะสมตัวด้วยอัตรา
ประมาณ 1 เมตรต่อปี 

ชายฝั่งอ่าวท้องชล อําเภอสิชล ชายฝั่งแนวน้ีมีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นชายฝั่งใน
แนวเกือบเหนือ-ใต้ ทางด้านทิศเหนือแนวชายฝ่ังเริ่มจากแหลมพรายดํา ทอดตัวยาวกตามกระแสนํ้าชายฝั่งที่
ไหลไปทางทิศใต้จนเกิดเป็นสันดอนจะงอยที่ปากนํ้าสิชล 

ชายฝั่งที่น่ีมีธรณีสัณฐานชายฝ่ังในอดีตที่สวยงามประกอบด้วยหาดทรายเดิมท่ีอยู่ด้านในสุด มี
ความกว้างประมาณ 400 เมตร ช้ันทรายหนาประมาณ 4-6 เมตร ทับถมอยู่บนตะกอนน้ําพาและธารนํ้าพาของ
แผ่นดิน ถัดออกมาเป็นลากูนที่อยู่ระหว่างหาดทรายเดิมและหาดทรายปัจจุบันที่อยู่ด้านนอกสุดติดกับทะเล จาก
การสํารวจในปี พ.ศ.2535 หาดทราย ปัจจุบันน้ีเดิมมีการกัดเซาะเกิดขึ้นเช่นกันประมาณ 1-2 เมตรต่อปี แต่
ส่วนมากเป็นการกัดเซาะท่ีเกิดขึ้นตามฤดูกาลในหน้าปลอดมรสุมก็จะมีคลื่นพัดพาเอาตะกอนทรายมาสะสมตัว
ตามเดิม ต่อมาในปี พ.ศ.2542 บริเวณที่เคยถูกกัดเซาะส่วนท่ีต่อเน่ืองกับสันดอนจะงอยได้มีการสร้างกําแพง
หินท้ิงและตะแกรงรองหิน (revetment) บริเวณปากคลองสิชลมีแนวกําแพงกันทราย (Jetties) ยาวยื่นออกไป
ในทะเลประมาณ 500 เมตร ทําให้ตะกอนทรายที่พัดพาลงมาทางทิศใต้ตามกระแสนํ้าชายฝั่งถูกแนวกําแพง
เหล่าน้ีขวางไว้ เกิดการสะสมตัวย้อนกลับขึ้นไปเป็นแนวกว้าง ด้วยอัตราประมาณ 1-2 เมตรต่อปี การสะสมตัว
ที่นี่จะต้องมีการประเมินและติดตามผลต่อไปว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

ชายฝั่งบ้านสระบัว-คลองท่าแพ ชายฝ่ังช่วงนี้อยู่ในเขตอําเภอท่าศาลาต่อเขตกับอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นลักษณะของชายฝั่งที่ราบนํ้าขึ้นถึงป่าชายเลนท่ีอยู่ด้านหน้าของชายหาดเดิม ท่ีราบนํ้าขึ้น
ถึงงอกออกไปเพราะเป็นส่วนหน่ึงของอ่าวด้านในหลังแหลมตะลุมพุก ไม่ได้รับอิทธิพลคลื่นจากทะเลนอกมาก
นัก ประกอบกับมีคลองใหญ่ 3 แนว เรียงตามลําดับ จากเหนือไปใต้ คือ คลองมะอิง คลองท่าแพ และคลองท่า
รัก คลองเหล่านี้ต่อเนื่องกับพ้ืนท่ีพรุท่ีมีนํ้าขังอยู่ด้านในกระเสน้ําขึ้นนํ้าลงจากทะเลไหลเข้าออกตามลําคลองพัด
พาตะกอนมาสะสมตัว ส่วนบริเวณปากคลองจะมีอิทธิพลของคลื่นและกระแสนํ้าชายฝั่งเสริมให้มีการสะสมตาม
แนวชายฝั่งจึงเกิดเป็นท่ีราบโค้งเว้าด้านนอกตามแนวของกระแสน้ําแผ่เป็นบริเวณกว้าง เป็นความยาว 6 กิโลเมตรด้วย
อัตราการสะสมตัวประมาณ 3 เมตรต่อปี สาเหตุการสะสมตัวนอกจากตําแหน่งที่ต้ังเหมาะสมแล้ว ยังมีการ
ปลูกป่าชายเลนด้านนอกชายฝั่งต้ังแต่ พ.ศ.2539 ทําให้การกักเก็บตะกอนที่มากับน้ําขึ้นนํ้าลงด้วยรากของ
ต้นไม้ป่าชายเลน ชายฝั่งบริเวณน้ีจึงงอกและสะสมตัวได้รวดเร็ว 

 
 
 



จากผลการสํารวจจะได้ว่า ชายฝ่ังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังเกิดขึ้น
มาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งขั้นรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะทางยาวรวม 60 กิโลเมตร คิดเป็น 
31.5 เปอร์เซ็นต์ของความยาวชายฝ่ังทั้งหมด ส่วนชายฝ่ังท่ีมีการกัดเซาะปานกลางรวม 50.5 กิโลเมตร คิดเป็น 
26.5 เปอร์เซ็นต์ ชายฝั่งสะสมตัวยาว 14 กิโลเมตร คิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์ ของความยาวชายฝั่ง ส่วนที่เหลืออีก 
35 เปอร์เซ็นต์ของความยาวชายฝ่ังท้ังหมดเป็นชายฝั่งคงสภาพ 

   นครศรีธรรมราชจึงเป็นจังหวัดท่ีชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงมาก ชายฝั่งท่ีอยู่ในสภาพปกติมีไม่
ถึงครึ่งของความยาวชายฝั่งท้ังหมด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกัดเซาะชายฝั่งในระดับต่างๆเกิดขึ้นมาก ชายฝ่ัง
ทะเลของจังหวัดน้ีจึงต้องมีการเฝ้าระวังในการป้องกันแก้ไขมาก สาเหตุของการกัดเซาะส่วนหน่ึงมาจาก
ตําแหน่งท่ีต้ังของจังหวัดนครศรีธรรมราชซ่ึงอยู่ใยบริเวณที่ลมพายุท่ีก่อตัวในทะเลจีนใต้มักจะเคลื่อนตัวผ่าน
บริเวณน้ี ประกอบกับพ้ืนที่ชายฝ่ังส่วนมากอยู่ในระดับพ้ืนที่ค่อนข้างตํ่า และตะกอนท่ีเกิดจากน้ําทะเลในอดีต
ยังจับตัวกันแน่น การเปลี่ยนแปลง จึงเกิดขึ้นง่าย ส่วนกิจกรรมของมนุษย์จากการทําประมงชายฝั่งและถนนชิด
ทะเลเกินไปก็มีส่วนในการกัดเซาะเช่นกัน 
 

การกัดเซาะรุนแรง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
(27 ม.ค. 2551) 

การกัดเซาะรุนแรง บริเวณบ้านหน้า สตน อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช (29 ม.ค. 2551) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปที่ 9 แผนท่ีแสดงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 



4. แผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มในพ้ืนทีเ่สี่ยงภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กรมทรัพยากรธรณี ดําเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวัง

แจ้งเตือนภัยดินถล่ม” ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย ระหว่างวันท่ี 10 - 14 กรกฎาคม 2561 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อําเภอ 4 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา ตําบลนาบอน อําเภอทุ่งสง 
และตําบลสวนขัน ตําบลช้างกลาง อําเภอช้างกลาง จํานวน 49 หมู่บ้าน เครือข่ายฯ 240 คน  โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมอบรมประกอบด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกและ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล และราษฎรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยที่จะได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย  
โดยทั้งหมดเป็นอาสาสมัครเครือข่ายฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมทรัพยากรธรณีมาแล้วเม่ือปี 2548 และปี 
2554 ซ่ึงจะร่วมกันจัดทําแผนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย  ดินถล่ม โดยใช้กระบอกวัดปริมาณน้ําฝนเป็น
อุปกรณ์ช่วยในการแจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มล่วงหน้า โดยต้องมีการทบทวน และซักซ้อมแผนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ
การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

4.1 แผนบรูณาการด้านการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดนิถล่ม 

การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยควรดําเนินการแบบบูรณาการ เน่ืองจากใน
ปัจจุบันมี 5 หน่วยงานที่ดําเนินการด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมทรัพยากรนํ้า และกรมทรัพยากรธรณี โดยแต่ละ
หน่วยงานจะมีจุดเด่นในงานท่ีแตกต่างกัน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเจ้าหน้าที่และอํานาจ
หน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมอุตุนิยมวิทยา มีเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพอากาศ ซ่ึงเป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการเตือนภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก ขณะท่ีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีระบบหอเตือนภัย และกรม
ทรัพยากรนํ้า มีระบบเตือนภัยอัตโนมัติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ส่วนกรมทรัพยากรธรณี มีเครือข่ายภาคประชาชน 
และเครือข่าย ภาคราชการในทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงมีองค์ความรู้เรื่องดินถล่มและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ดังนั้นการบูรณาการ
ระหว่าง 5 หน่วยงานจะสนับสนุนให้งานด้านการเฝ้าระวังภัยมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังนี้  

1. เม่ือมีฝนตกหนักในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม หน่วยงานด้านเฝ้าระวังตรวจสอบสภาพอากาศ 
แจ้งข่าว และประกาศให้ประชาชนทราบสถานการณ์ 

- ประกาศเตือนฝนตกหนักและอาจมีนํ้าท่วมฉับพลัน ในพ้ืนที่ภาพรวมระดับจังหวัด โดย  
กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

- แจ้งข่าวปริมาณนํ้าฝนและระดับน้ําในพ้ืนที่ ท่ีมีการติดต้ังระบบเตือนภัยอัตโนมัติ โดย    
กรมทรัพยากรนํ้า 

- ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ในระดับอําเภอ ให้เครือข่ายเฝ้า
ระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ทําการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามแผนท่ีได้วางไว้ โดยกรมทรัพยากรธรณี 

2. ช่วงเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน 
ประกอบด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ของกรมทรัพยากรธรณี มิสเตอร์เตือนภัย ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และผู้รู้ ของกรมทรัพยากรนํ้า ดําเนินการ 

 



- เฝ้าระวังตรวจวัดปริมาณนํ้าฝน 
- ระดับนํ้าท่าในทางน้ํา บริเวณต้นนํ้าก่อนถึงหมู่บ้าน 
เม่ือพบสิ่งบอกเหตุดินถล่มนํ้าป่าไหลหลาก จะประสานไปยังผู้นําชุมชน ซ่ึงได้รับมอบอํานาจ

ให้ทําการประกาศเตือนภัย ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน เปิดไซเรนเตือนภัย หรือตามสัญญาณท่ีได้ตกลง
กันไว้ รวมท้ังประสานแจ้งข้อมูลให้กรมทรัพยากรธรณีทราบ 

3. ช่วงแจ้งเตือนภัย ผู้นําชุมชน ซ่ึงได้รับมอบอํานาจ ให้ทําการประกาศเตือนภัยดินถล่มและนํ้าป่า

ไหลหลาก ต้องดําเนินการ 

- ทําการประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย อพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 
- ทําการแจ้งเตือนไปยังหมู่บ้านที่อยู่ปลายนํ้าลงไป 
- รายงานสถานการณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ อําเภอ จังหวัด และสํานักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบ และขอความช่วยเหลือ 
4. ช่วงแจ้งขอความช่วยเหลือ เม่ือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีประสบภัย ได้รับแจ้ง

เหตุธรณีพิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก จะมีการดําเนินการ ดังน้ี 
- รายงานสถานการณ์พิบัติภัย ไปยังอําเภอ จังหวัด และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ให้ ค วาม ช่ วย เห ลื อผู้ ป ระสบภั ย  โดยระดม บุ คลากร  เค รื่ อ ง มื อ  และ อุป กรณ์  

ท้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และของหน่วยงานในพ้ืนที่ เข้าให้ความช่วยเหลือ หากพิบัติภัย ดังกล่าวมี
ขนาดใหญ่เกินกว่าขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ให้ประสานขอความช่วยเหลือไปยัง 
อําเภอ และจังหวัด ตามลําดับช้ันต่อไป  

อน่ึง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบอํานาจให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและนายกเทศมนตรี เป็นผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพ้ืนท่ี    
โดยมีอํานาจหน้าที่ในการประสานขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมท้ังดําเนินการการบูรณะ
พ้ืนท่ีประสบภัยในเบื้องต้น ในช่วงเวลาดังกล่าว กรมทรัพยากรธรณี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านการประเมิน
สภาพพ้ืนที่ประสบพิบัติภัย สามารถสนับสนุน หรือทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของผู้อํานวยการศูนย์ฯ ในการ
ประเมินพ้ืนที่ประสบภัยเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการให้ความช่วยเหลือ และยังสามารถสนับสนุนการ
ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ โดยให้เครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี 
แจ้งขอรับความช่วยเหลือมายังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัยจะเป็นผู้ดําเนินการประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีเข้าไปให้การช่วยเหลือต่อไป 



 
ผังบูรณาการดา้นการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 

4.2 แนวทางการแจ้งเตือนภัยและแผนเฝ้าระวัง 

กรณีท่ี 1 ถ้าปริมาณนํ้าฝนมากกว่า 60 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าท่ีตรวจวัดปริมาณ
นํ้าฝน (ตามแผนผัง) จะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชน และราษฎรในหมู่บ้านให้รับทราบปริมาณนํ้าฝน 
(เพ่ือให้ชาวบ้านรับทราบและกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัว) 

กรณีท่ี 2 ถ้าปริมาณนํ้าฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าท่ีตรวจวัดปริมาณ
นํ้าฝน จะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบและเตือนลูกบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ให้รับทราบว่า
อาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลาก 

กรณีท่ี 3 ถ้าปริมาณน้ําฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าท่ีตรวจวัดจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบและดําเนินการจัดเวรยามเฝ้าระวัง ณ จุดเฝ้าระวังฯ ซ่ึงท่ีประชุมได้
ร่วมกันกําหนดไว้ (ตามแผนผัง) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. ทธ. อําเภอ จังหวัด 

กรณีท่ี 4 ถ้าปริมาณน้ําฝนมากกว่า 150 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทําหน้าท่ีตรวจวัดจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบและเตรียมการอพยพราษฎรในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยการตัดสินใจอพยพให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมของหมู่บ้านและ/หรือราษฎรในพ้ืนที่เสี่ยงและข้อมูลจากยามเฝ้าระวัง ไปยังพ้ืนที่
ปลอดภัยที่ได้กําหนดไว้ในที่ประชุม (ตามแผนผัง) และควรอพยพบ้านเรือนท่ีอยู่ริมน้ําออกมาอยู่ท่ีปลอดภัย 

กรณีท่ี 5 ถ้าปริมาณนํ้าฝนสะสม (ฝนตกต่อเนื่องทุกวันรวมกัน) มากกว่า 300 มิลลิเมตร 
อาสาสมัครผู้ทําหน้าท่ีตรวจวัดจะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนรับทราบ และดําเนินการจัดเวรยามเฝ้า
ระวัง ณ จุดเฝ้าระวังฯ เช่นกัน แล้วแจ้งเตือนหน่วยอปพร. 



4.3 แผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มระดับชุมชมในพื้นท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมทรัพยากรธรณี ได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดกับราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
จึงได้ดําเนินการสํารวจเพ่ือประเมินท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม พร้อมท้ังจัดทําแผนท่ีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มและนํ้าป่า 
ไหลหลาก และได้ดําเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม เพ่ือเป็นการทบทวน และฝึกปฏิบัติ
โดยการจําลองสถานการณ์ ดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากขึ้นในพ้ืนท่ี  (ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ )  
โดยได้มีแผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มระดับชุมชม ดังน้ี 

4.3.1 กลุ่มตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ตําบลนบพิตํามีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของลุ่มน้ําหลักคือ 
คลองกลาย และทางนํ้าสายย่อยคือ คลองกัน คลองเก คลองย่ัว และคลองนัน โดยมีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย จํานวน 9 
หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 บ้านโรงเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านสวนกลาง  หมู่ท่ี 4 บ้านพังหรัน หมู่ท่ี 5 
บ้านทอนผักกูด หมู่ที่ 6 บ้านควนสวนปัด หมู่ท่ี 7 บ้านหัวโคก หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งใน และหมู่ที่ 9 บ้านเขาโพธ์ิ 

 ในพ้ืนท่ีดังกล่าว เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขา และท่ีราบเชิงเขา โดยมีทางนํ้าหลักไหลผ่าน 
คือ คลองกลาย และมีทางนํ้าสายย่อย ได้แก่ คลองกัน คลองเก คลองย่ัว และคลองนัน โดยพ้ืนที่หมู่ท่ี 8       
มีคลองกลายเป็นทางนํ้าสายสําคัญไหลผ่าน และเป็นพ้ืนท่ีต้นนํ้าคลองกลายโดยมีทิศทางการไหลจาก          
ทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก พ้ืนที่หมู่ท่ี 7 อยู่ทางทิศเหนือของ หมู่ท่ี 8  มีทางนํ้าสายสําคัญคือคองกลาย 
และมีทางนํ้าสายย่อยไหลผ่าน คือ คลองกัน ซ่ึงมีต้นน้ําอยู่ทางหมู่ท่ี 2 ไหลลงมาจากเหนือไปใต้มาบรรจบกับ
คลองกลายที่พ้ืนที่หมู่ท่ี 7 พ้ืนที่หมู่ท่ี 3 มีทางนํ้าลายหลักคือ คลองกลายและมีทางนํ้าสายย่อย คือ คลองย่ัว    
ซ่ึงมีต้นนํ้ามาจากหมู่ท่ี 9 ไหลผ่านลงมาจากทิศเหนือไปใต้มาบรรจบคลองเก และไหลลงคลองกลายบริเวณหมู่
ท่ี 4 ส่วนพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 มีทางนํ้าสายย่อยไหลผ่าน คือ คลองนัน ซ่ึงจะไหลไปรวมกับคลองกลายบริเวณทิศ
ตะวันออกของหมู่ท่ี 5 ในลําดับต่อไป 

สถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ตําบลนบพิตํา มีดังน้ี 

1. หมู่ 1 บริเวณโรงเรียนโรงเหลก็ และบริเวณอนามัยบ้านโรงเหล็ก 
2. หมู่ 2 บริเวณบ้านนายสาคร ทับเพ็ชร 
3. หมู่ 3 บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3  
4. หมู่ 4 บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 
5. หมู่ 5 บริเวณนายสุวิทย์ สุพรรณพงศ ์
6. หมู่ 6 บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 
7. หมู่ 7 บริเวณโรงเรียนบ้านหัวโคก และบ้านนายจ้ิม สุวรรณรัตน์ 
8. หมู่ 8 บริเวณโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก และบรเิวณอนามัยบ้านโรงเหล็ก 
9. หมู่ 9 บริเวณบ้านนายไชโย เพ็ชรพุทธ บ้านนายถาวร นวลพูล และบริเวณบริเวณศาลา

อเนกประสงคห์มู่ท่ี 9  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนที่แสดงตําแหน่งบ้านเครือข่ายเฝา้ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่มน้ําป่าไหลหลาก  

ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



4.3.2 กลุ่มตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ตําบลนาบอน มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของลุ่มน้ําคลองจัง     
โดยมีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย จํานวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านคลองจัง และหมู่ท่ี 14 บ้านควนเย็น 

 ในพ้ืนท่ีดังกล่าว ชุมชนส่วนมากมีการต้ังบ้านเรือนอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเชาซ่ึงพ้ืนท่ีส่วนมาก
เป็นพ้ืนที่ท่ีรับน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขาสูงทางด้านตะวันออก ชุมชนบริเวณนี้ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสายหลัก คือ 
คลองจัง ซ่ึงมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังตะวันตกเฉียงใต้โดยนํ้าจากคลองจังนี้ได้ไหล
ผ่านหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 14 โดยตรง จึงส่งผลให้ทั้งสองหมู่ดังกล่าวมีโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบ และเสี่ยงต่อ
สถานการณ์ดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลากมากท่ีสุด 

สถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพประชาชนเม่ือเกิดดินถล่มในพ้ืนท่ีตําบลนาบอน มีดังนี้ 

1. หมู่ 1 .............................................................. 
2. หมู่ 2 .............................................................. 
3. หมู่ 3 ..............................................................  
4. หมู่ 4 บริเวณศาลาประชาคม 
5. หมู่ 5 .............................................................. 
6. หมู่ 6 .............................................................. 
7. หมู่ 7 .............................................................. 
8. หมู่ 8 ............................................................. 
9.  หมู่ 9 ............................................................. 
10. หมู่ 10 ............................................................. 
11. หมู่ 11 ............................................................. 
12. หมู่ 12 ............................................................. 
13. หมู่ 13 ............................................................. 
14. หมู่ 14 บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนที่แสดงตําแหน่งบ้านเครือข่ายเฝา้ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่มน้ําป่าไหลหลาก  

ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 



4.3.3 กลุ่มตําบลสวนขัน อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ตําบลสวนขัน มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของลุ่มน้ําสายหลักคือ
คลองขุดด้วน และคลองเศลา และมีลุ่มนํ้าสายย่อยคือ คลองตราว และคลองไทรงาม โดยมีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
จํานวน 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 บ้านสวนขัน หมู่ท่ี 2 บ้านเทพรัตนา หมู่ท่ี 3 บ้านยางในลุ่ม หมู่ท่ี 4 บ้านน้ําน้อย 
หมู่ท่ี 6 บ้านคลองปีกเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านนายน และหมู่ที่ 9 บ้านจอมทอง 

 ในพ้ืนท่ีดังกล่าว ชุมชนมีลักษณะการต้ังบ้านเรือนอยู่ตามเชิงเขาและที่ราบเชิงเขาเป็น
ส่วนมาก ซ่ึงค่อนข้างจะเป็นพ้ืนที่รับนํ้า หรือทางน้ําหลักไหลผ่านและมาบรรจบกัน มีทางนํ้าสายสําคัญ คือ 
คลองขุดด้วน ซ่ึงมีทิศทางการไหลมาจากภูเขาสูงทางด้านทิศตะวันออกของตําบลสวนขันผ่านพ้ืนท่ีหมู่ที่ 1    
หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 3 และมีทางน้ําจากคลองเศลาไหลมาจากทางทิศเหนือมาบรรจบกับคลองขุดด้วนบริเวณ
พ้ืนที่หมู่ที่ 2 ส่วนพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 9 รับนํ้าจากคลองตราว ซ่ึงเป็นทางนํ้าสายย่อยไหลมาจากทางทิศตะวันออก พ้ืนท่ี
หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 7 มีทางน้ําสายย่อยอีกสายไหลผ่าน คือ คลองปีก และพ้ืนที่ทางด้านล่างสุดของตําบลมีทาง
นํ้าย่อยอีกสายไหลผ่าน คือ คลองไทรงาม ซ่ึงมีทิศทางการไหลมาจากเทือกเขาสูงทางด้านตะวันออกเช่นกัน 

สถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพประชาชนเม่ือเกิดดินถล่มในพ้ืนท่ีตําบลสวนขัน มีดังน้ี 

1. หมู่ 1 บริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลสวนขัน  
2. หมู่ 2 .................................................................  
3. หมู่ 3 บริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลสวนขัน (เก่า) 
4. หมู่ 4 ................................................................. 
5. หมู่ 5 ................................................................. 
6. หมู่ 6 ................................................................. 
7. หมู่ 7 ................................................................. 
8. หมู่ 8 ................................................................. 
9. หมู่ 9 บริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลสวนขัน (เก่า) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนที่แสดงตําแหน่งบ้านเครือข่ายเฝา้ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่มน้ําป่าไหลหลาก  

ตําบลสวนขัน อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



4.3.4 กลุ่มตําบลช้างกลาง อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ตําบลช้างกลาง มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ของลุ่มนํ้าสายหลัก
คือคลองจันดี และมีลุ่มนํ้าสายย่อยคือ คลองไทรงาม คลองทองออก คลองเหมน คลองกุย คลองลําปีเหาะ 
คลองนํ้าขุ่น และห้วยสีเสียด โดยมีพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1 บ้านนา หมู่ท่ี 3 บ้านสี่แยกจันดี 
หมู่ท่ี 4 บ้านมะนาวหวาน หมู่ท่ี 6 บ้านควนส้าน หมู่ท่ี 9 บ้านคลองกุยเหนือ หมู่ท่ี 10 บ้านเหมน และหมู่ท่ี 11 
บ้านวังทอง หมู่ท่ี 12 บ้านหน้าเขาเหมน หมู่ท่ี 13 บ้านท้ายเหมือง หมู่ท่ี 15 บ้านน้ําน้อยเหนือ และหมู่ท่ี 17 
บ้านนานางเกาะ 

 ในพ้ืนท่ีดังกล่าว มีลักษณะการตั้งบ้านเรือนอยู่ตามเชิงเขาและที่ราบเชิงเขาเป็น และส่วนมาก
เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้า มีทางน้ําสายหลักไหลผ่านคือ คลองจันดี ซ่ึงมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตก โดยไหลมาจากทางภูเขาสูงด้านทิศตะวันออก ผ่านพ้ืนที่หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 11 และหมู่ท่ี 
17 มีทางน้ําสายย่อย ได้แก่ คลองไทรงาม ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ท่ี 15 คลองทองออก ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ที่ 11 
บางส่วน และหมู่ท่ี 6 คลองเหมน ไหลมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มาบรรจบกับคลองจันดีที่บริเวณพ้ืนที่
หมู่ท่ี 1 คลองสีเสียด ไหลมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 10 และมาบรรจบกับคลองจันดี
บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 4 คลองกุย ไหลผ่านบริเวณพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 9 มีทิศทางการไหลมาจากด้านทิศตะวันออก คลองลํา
ปีเหาะ ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ท่ี 12 และคลองนํ้าขุ่น ไหลผ่านพ้ืนท่ีหมู่ที่ 13 

สถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพประชาชนเม่ือเกิดดินถล่มในพ้ืนท่ีตําบลช้างกลาง มีดังน้ี 

1. หมู่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านนา และบ้านนายวิโรจน์ ทิพย์สุราษฎร ์ 
2. หมู่ 2 .................................................................  
3. หมู่ 3 บริเวณโรงเรียนบ้านจันดี 
4. หมู่ 4 บริเวณโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 
5. หมู่ 5 ................................................................. 
6. หมู่ 6 บริเวณวัดควนส้าน 
7. หมู่ 7 ................................................................. 
8. หมู่ 8 ................................................................. 
9. หมู่ 9 บริเวณโรงเรียนบ้านกุยเหนือ 
10. หมู่ท่ี 10 บริเวณบ้านนายไมตรี เรืองขนาบ 
11. หมู่ท่ี 11 บริเวณบ้านนายจําเริญ จันทร์ประเสริฐ 
12. หมู่ท่ี 12 บริเวณวัดหน้าเขาเหมน 
13. หมู่ท่ี  13 บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
14. หมู่ท่ี 14 ................................................................. 
15. หมู่ท่ี 15 บริเวณบ้านนายสมบูรณ์  ศิลปะวิสุทธ์ิ 
16. หมู่ท่ี 16 ................................................................. 
17. หมู่ท่ี 17 บริเวณบ้านนายเจริญ พะโยม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนที่แสดงตําแหน่งบ้านเครือข่ายเฝา้ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่มน้ําป่าไหลหลาก  

ตําบลสวนขัน อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



4.3.4 ข้ันตอนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่ม 
แบบชุมชนเป็นฐาน ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ์ การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1. เตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมสถานการณ์
1.1 อิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นบริเวณทะเล

จีนใต้ กําลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าว 
มีปริมาณนํ้าฝนและการกระจาย
ของฝนเพ่ิมขึ้น 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
เฝ้าระวังสถานการณ์  

ศูนย์ปฏิ บั ติการธรณี
พิบัติภัย 

1.2 เตรียมการซักซ้อม แ บ่ ง ก ลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม 
ออกเป็น 4 กลุ่ม 
1 บ้านต้นนํ้า 2 บ้านท้ายน้ํา  
3 อบต . 4 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล และ อสม. 

วิทยากร 

1.3 เตรียมการซักซ้อม แบ่ งห น้ า ท่ี เป็นผู้ ให ญ่ บ้ าน 
เครือข่ายวัดปริมาณนํ้าฝน ทธ. 
(เครือข่ายฯ) อสม.นายก อบต. 
อพปร./OTOS อนามัย 

วิทยากร 

2. เริม่สถานการณ์ 
2.1 - อิท ธิพลจากพายุไต้ฝุ่นบริ เวณ

ทะเลจีนใต้ กําลังเคล่ือนตัวเข้าปก
คลุมกําลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะเช่นน้ีทําให้บริเวณจังหวัด
เชียงใหม่ มีฝนตกอย่างต่อเน่ือง 
- เครือข่ายวัดปริมาณนํ้าฝน ทธ. 
(เครือข่ายฯ) วัดปริมาณน้ําฝนได้
มากกว่า 60 มม./วัน 

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศ
จากเวปไซต์ของกรมอุตินิยมวิทยา 
- เค รือข่ ายฯ  แ จ้ งป ริมาณ
นํ้าฝนให้ผู้ใหญ่บ้าน และนายก 
อบต. ทราบ 
- ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตาม
สายให้มีการเฝ้าระวังดินถล่ม
และนํ้าป่าไหลหลากในหมู่บ้าน
ในระยะท่ีฝนตกอย่างต่อเน่ือง 

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 
- เค รื อ ข่ า ย ฯ  แ จ้ ง
ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น แ จ้ ง 
นายก อบต. 
- ผู้ใหญ่บ้านประกาศ
เสียงตามสาย  

2.2 - ฝนตกอ ย่าง ต่อ เน่ื อ งใน พ้ื น ท่ี
บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ 
- เครือข่ายฯ วัดปริมาณน้ําฝนได้

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  
- สอบถามปริมณ นํ้าฝนใน
พ้ืนที่กับเครือข่ายฯ โดยใน

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 
- เครือข่ายฯ 



ลําดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ์ การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

มากกว่า 100 มม./วัน พ้ื น ที่ วั ด ป ริ ม าณ น้ํ าฝ น ได้
มากกว่า 100 มม./วัน 
- ออกประกาศให้เครือข่ายฯ 
เฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่ม
และนํ้าป่าไหลหลาก 
- ส่ง SMS ถึงเครือข่ายฯ 

2.3 - เครือข่ายฯ เฝ้าระวังและตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝนอย่างต่อเน่ือง 
- เค รื อข่ ายแ จ้ งป ริม าณ นํ้ าฝน
มากกว่า 100 มม แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ทราบ 

- เครือข่ายฯ  เฝ้าระวังและ
ตรวจวัดนํ้าฝนบริเวณต้นนํ้า 
- เค รือข่ ายฯ  แ จ้ งป ริมาณ
นํ้าฝนมากกว่า 100 มม./วัน
ให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ 

- เครือข่ายฯ
- ผู้ใหญ่บ้าน 

2.4 - ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย
ให้ประชาชนในพื้นทีเสี่ยงภัยเตรียม
ความพร้อมหากมีสถานการณ์นํ้าป่า
ไหลหลากและดินถล่มเกิดขึ้นจะได้
อพยพได้อย่างทันท่วงที และให้มี
การเฝ้าระวังตลอดเวลา 
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง นายก อบต. และ
หากพ้ืนท่ีอยู่บริเวณต้นน้ําต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่บริเวณกลางน้ํา
และท้ายน้ําทราบด้วย 

ผู้ใหญ่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย 
- แจ้งนายก อบต. ทราบ 
- แจ้งผูใ้หญ่บ้านในพ้ืนท่ีกลาง
นํ้าและท้ายนํ้าทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้ง 
ผู้ใหญ่ 
- ผู้ใหญ่แจ้ง นายก 
อบต. และ อําเภอ 

2.5 - เครือข่ายฯวัดปริมาณน้ําฝนได้
มากกว่า 150 มม./วัน  

 

- เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง นายก อบต. 
ทราบ 
- เครือข่าย/ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) ทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้ง 
ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง 
นายก อบต.  
- เครือข่ายฯ/
ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง ทธ. ทราบ

2.6 - ปริมาณนํ้าในลําคลองเพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว นํ้าเปลี่ยนเป็นสีดินขุ่น
ข้น มีเสียงดังผิดปกติในหุบเขาและ 
มีก้อนหิน/ซากต้นไม้ม้วนตัวลงมา
กับนํ้าไหลเข้าสู่หมู่บ้าน 

- เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้งนายก อบต.
ถึงสถานการณ์ดินถล่มท่ีเกิดขึ้น 
- น าย ก  อ บ ต .  สั่ ง ก า ร ใ ห้
ผู้ใหญ่บ้านเปิดไซเรนอพยพ

ผู้ ให ญ่ บ้ า น  น าย ก 
อบต. และ เครือข่ายฯ 



ลําดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ์ การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

- ผู้ ให ญ่ บ้ าน แ จ้ งส ถ าน ก าร ณ์  
ดินถล่มในพ้ืนท่ีให้  นายก อบต . 
(ผู้อํานวยการท้องถิ่น) ทราบ 

ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย 
- ผู้ ให ญ่ บ้ าน เปิ ด ไซ เรน /
ประกาศ เสี ย งต ามสาย ให้
อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย-
ท่ีได้กําหนดไว้ 

2.7 ผู้ ใหญ่ บ้าน  และคณะกรรมการ
หมู่บ้านเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีพบว่ามี
ผู้ประสบภัย และผู้บาดเจ็บตกค้าง
อยู่ในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย จึงแจ้งขอรับ
ความช่วยเหลือ 
 

ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ
ห มู่ บ้ า น แ จ้ ง ข อ รั บ ค ว าม
ช่วยเหลือจาก นายก อบต. 

ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  แ ล ะ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

2.8 นายก อบต. สั่งการให้หน่วยกู้ภัย 
อ ป พ ร ./OTOS อ อ ก ให้ ค ว า ม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  และขอ
ความช่วยเหลือจากอนามัยเพ่ือดูแล
ผู้บาดเจ็บ 

นายกประสาน อปพร./OTOS 
และ โร งพ ยาบ าลส่ ง เส ริ ม
สุขภาพตําบล  เข้าให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- นายก อบต.
- อปพร./OTOS 

2.9 รายงานสถานการณ์ ดินถล่มและ
นํ้ า ป่ า ไห ล ห ล า ก ใน พ้ื น ท่ี ใ ห้
นายอําเภอ (ผู้อํานวยการอําเภอ) 
ทราบ  

- น า ย ก  อ บ ต .  ร า ย ง า น
สถานการณ์ดินถล่มและนํ้าป่า
ไหลหลากให้นายอําเภอทราบ 
- นายอําเภอมอบหมายให้
น า ย ก  อ บ ต .  จั ด ต้ั ง ศู น ย์
อํานวยการเฉพาะกิจในพ้ืนท่ี 

- นายก อบต. รายงาน
นายอําเภอ 
- นายอําเภอสั่งการให้
ต้ั งศู น ย์ อํ าน วยการ
เฉพาะกิจ 

2.10 หน่วยกู้ชีพและกู้ภัยเข้ารายงานตัว
เพ่ือรับมอบภารกิจ 

จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ
- อปพร./OTOS เข้ารายงาน
ตัวและรับมอบภารกิจ เข้ า
ค้นหาผู้ประสบภัย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลเข้ารายงานตัวและรับ
ม อ บ ภ า ร กิ จ ใน ก า ร ป ฐ ม
พยาบาลผู้บาดเจ็บ 

น าย ก แ ล ะ ที ม ง าน 
อบต . อปพร./OTOS 
แ ล ะ โ ร ง พ ย า บ า ล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล 
 

2.11 หน่วยงานกู้ ชีพและกู้ภัยให้ความ
ช่ ว ย เห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย แ ล ะ

อ ป พ ร . / OTOS แ ล ะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

อปพ ร ./OTOS แล ะ
โรงพยาบาลส่งเสริม



ลําดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ์ การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ผู้บาดเจ็บ ตําบล เข้าให้ความช่วยเหลือ สุขภาพตําบล 
2.12 พบผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บท่ี

ตกค้างอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 
อปพร./OTOS พบประสบภัย 
และผู้บาดเจ็บจึงมีการขนย้าย
ออกจากพ้ืนที่ตามสภาพการ
บาดเจ็บ 

อปพร./OTOS

2.13 ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และ
หากกรณีบาดเจ็บหนักทําการ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 

2.14 สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ - น า ย ก  อ บ ต .  ร า ย ง า น
สถานการณ์ให้นายอําเภอทราบ 
- นาย อํ า เภ อราย งานผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด 
- ประกาศยกเลิกสถานการณ์ 

- นายก อบต.
- นายอําเภอ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จบสถานการณ์
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