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โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 
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1. บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ธรณีพิบัติภัย เป็นภัยที่เกิดตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ อาทิเช่น ดินถล่ม 
น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วม ซึ่งพิบัติภัยเหล่านี้ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรมทรัพยากรธรณี    ใน
ฐานะหน่วยราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรณีของประเทศ จึงได้
ดำเนินการสำรวจ ศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพพ้ืนที่ธรณีพิบัติภัย เพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ลดผลกระทบและลดความเสี่ยง รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดินถล่มและ     
การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 จากสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้น  สร้างความ
เสี ยหายต่อชี วิตและทรัพย์ สินของประชาชน รวมทั้ งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้  กรมทรัพยากรธรณี  
เป็นหน่วยงานหลัก ในการซักซ้อม ทบทวน และเตรียมความพร้อมหากเกิดพิบัติภัยขึ้นในพ้ืนที่ โดยซักซ้อม
ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ กรมทรัพยากรธรณี จึงได้กำหนดแผนงานในการซักซ้อมเตรียมความ
พร้อมรับมือกับพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ลพบุรี ชัยภูมิ เชียงราย 
สตูล สุราษฎร์ธานี และน่าน ซึ่งเป็นการซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์พิบัติภัย      
ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากขึ้น มีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ และอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาชน การเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยงภัย การแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชน 
และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบจากพิบัติภัยธรรมชาติ รวมทั้งลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1.2 วัตถุประสงค ์

 1. จัดทำแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยในการป้องกันเตือนภัยใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม  
 2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการเกิดธรณี พิบัติภัย การเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มหากเกิดขึ้นในพ้ืนที ่
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของราษฎรในพ้ืนที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงานในพ้ืนที่   
เพ่ือทำการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า อันจะเป็นการบรรเทาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ได้อย่างสัมฤทธิผล 
 4. เพื ่อเสริมสร้างคุณภาพชีว ิตทั ้งด้านสุขภาพ  เศรษฐกิจ และความเป็นอยู ่ที ่ด ีขึ ้น 
ของประชาชน รวมทั้งลดผลกระทบและลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

1.3 เป้าหมาย 
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โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม แบบชุมชนเป็นฐาน ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของ ทธ. ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานในท้องถิ่น จำนวน 300 คน 

 
 

1.4 ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์และแผน 

 1. เป็นโครงการสนับสนุน เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ เสริมสร้างสมรรถนะประชาชน
และทุกฝ่าย ให้มีส่ วนร่วมในการบูรณาการ การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี  
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งต่อยอดภูมิปัญญา และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนในพ้ืนที่ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ซึ่งรายงานถึง
การตั้งถิ่นฐานชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางด้านธรณีวิทยาทำให้ต้องมีการบริหารจัดการ โดยการเสริมสร้าง
ความ เข้ มแข็ งขององค์ กรชุ มชนท้ องถิ่ น เพ่ื อร่ วมกัน ดู แลรักษ าและ ฟ้ืน ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังต้องเร่งฟ้ืนฟูสภาพเสื่อมโทรมที่เกิดจากธรณีพิบัติภัยในพื้นที่วิกฤต 

 3. นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น
นโยบาย 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ จัดทำ
ยุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ความแปรปรวนในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติ
โดยเฉพาะน้ำท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว และดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติต่างๆ ดำเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความจำเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพ่ือ
ป้องกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ำทะเล และจากการละลายของน้ำแข็ง
ขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดข้ึน 

1.5 กิจกรรม 

  รูปแบบชุมชนเป็นฐาน ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน มีการดำเนินการการซักซ้อม ทบทวนแผนการ
เตรียมความพร้อม การประสานงาน การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ก่อนเกิดดิน
ถล่ม/น้ำป่าไหลหลากในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยมุ่งเน้นชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่เป็นฐานสำคัญในการลด
ผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่มที่เกิดขึ้น และในการดำเนินการจะมีการประเมินผลการดำเนินงานซักซ้อม
การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
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1.6 ระยะเวลาดำเนินการ  

 การซักซ้อมแผนการฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ดำเนินการในระหว่าง
วันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2558 

1.7 สถานที่ดำเนินการ 

 พ้ืนที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่าน 

1.8 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพ้ืนที่จังหวัดน่าน มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้า
ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกระตุ้นเตือนให้เครือข่ายและหน่วยงานในพ้ืนที่/หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพรวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล 

1.9 วิธีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 เครือข่ายเฝ้ าระวังแจ้งเตือนธรณี พิบัติภัยจั งหวัด น่ าน มีความรู้ความเข้าใจในการ 
เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกระตุ้นเตือนให้เครือข่ายและหน่วยงานในพ้ืนที่/หน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพรวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล 

1.10 วิธีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ประเมินจากแบบสอบถาม สรุปข้อคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
และจากข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในสถานการณ์จริงเพ่ือการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

1.11 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กรมทรัพยากรธรณี สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 โทร 0 2621 9701-5 โทรสาร 0 2621 9700 
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2. ข้อมูลทั่วไปและธรณีพิบัติภัยดินถล่มในจงัหวัดนา่น 

2.1 สภาพภูมิศาสตร์ 

ตั้งอยู่ติดกับชายแดนทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ  668 กิโลเมตร 
บริ เวณ เส้นรุ้ งที่  18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่  18 องศา 46 ลิปดา 44 ฟิลิปดา
ตะวันออก ระดับความสูงของพ้ืนที่อยู่สูง 2 ,112 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพ้ืนที่ 11,472.076
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร่ 
             ทิศเหนือ ประกอบด้วย อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว มีอำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อำเภอบ่อเกลือ ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน - หงสา (สปป.ลาว ) 
             ทิศตะวันออก  ประกอบด้วย อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข โดยมีอำเภอแม่จริม  อำเภอเวียงสา   
มีพ้ืนที่ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ( สปป.ลาว ) 
             ทิศใต้ ประกอบด้วย อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตต์  อำเภอ
นาน้อย มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ อำเภอเวียงสา มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ 

             ทิศตะวันตก ประกอบด้วย อำเภอบ้านหลวง มีพ้ืนที่ติดต่อกับอำเภอเชียงม่วน  จังหวัด
พะเยา อำเภอท่าวังผา มีพ้ืนที่ติดกับอำเภอปง จังหวัดพะเยา อำเภอสองแคว มีพ้ืนที่ติดต่อกับอำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด 
ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเสี้ยวดอกขาว Bauhinia variegata Linn 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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ต้นไม้ประจำจังหวัด คือ กำลังเสือโคร่ง Betula alnoides Buch.-Ham 
ตราประจำจังหวัด คือ รูปพระธาตุแช่แห้งอยู่บนหลังโคอุศุภราช 
คำขวัญประจำจังหวัด : แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง 

เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง 

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดน่าน มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิต ที่มีความสูง 
600 - 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทอดผ่านทั่วจังหวัด คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัด มีดอยภูคาในเขตอำเภอปัว เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด คือมีความสูงถึง 1,980 เมตร 
         แหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดคือแม่น้ำน่าน ซึ่งมีต้นกำเนิดทางตอนเหนือของจังหวัด แล้วไหลลงไปยัง
เขื่อนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมี
ลำน้ำสาขาต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำสา ลำน้ำว้า ลำน้ำสมุน ลำน้ำปัว ลำน้ำย่าง ลำน้ำแหง เป็นต้น 

พ้ืนที่ของจังหวัดน่านโดยทั่วไป มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น ลอนชันเกิน 30 องศา ประมาณร้อยละ 
85 ของพ้ืนที่จังหวัด ส่วนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำ จะเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของลุ่ม
น้ำ น่าน สา ว้า ปัว และกอน มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร่ หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร จำแนกเป็น 
พ้ืนที่ป่าไม้และภูเขา 3,437,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.94 พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 2,813,980 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
39.24 พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม พ้ืนที่ทำการเกษตร 876,043 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.22 พ้ืนที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ 
43,522 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.06 

 

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดน่าน มีสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เป็นหุบเขาและภุเขาสูงชันมาก ทิวเขาวางตัวในแนว
เหนือใต้ ทำให้บริเวณยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสูงที่แผ่มาจากประเทศจีนในฤดูหนาว ได้อย่างทั่วถึง
และเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต้ ทำให้เสมือนกำแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวันออก รวมทั้ง
ยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขา กับความสูงเฉลี่ยที่ผิวแตกต่างกันมาก และยังมีระดับความสูงเหนือ
ระดับน้ำทะเล จากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ในตอนกลางวัน ถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ทำให้อุณหภูมิร้อนมาก 
และในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลของลมภูเขา พัดลงสู่หุบเขา ทำให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน 
มีลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนแบบ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยมีความแตกต่างของ
ฤดูอย่างชัดเจน 

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อากาศร้อนถึงร้อนจัด 
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน มีฝนตกชุก จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ อากาศหนาวถึงหนาวจัด จากอิทธิพลลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.4 สภาพทางธรณีวิทยา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7


- 6 - 
 

พ้ืนที่จังหวัดน่านประกอบด้วยเทือกเขา และที่ราบลุ่มริมลำน้ำล้อมรอบด้วยเทือกเขาหรือแอ่ง
ซึ่งรองรับด้วยหินอายุตั้งแต่ 408 ล้านปีจนถึงตะกอนปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

  หินตะกอน หินชั้น และหินแปร 

หินยุคเพอร์เมียน 

หินแปรชนิดหินฟิลไลต์ หินชนวน หินชีสต์ และหินควอรตซ์ไซต์ 

  ประกอบด้วยหินแปรเกรดต่ำชนิดหินฟิลไลต์ หินชนวน หินชีสต์ และ หินควอรตซ์ไซต์ โดย 
หินฟิลไลต์ หินชนวนและหินชีสต์ ผุพังได้ง่าย ไม่คงสภาพเป็นภูเขาสูง เนื่องจากเกิดดินถล่มในอดีตต่อเนื่องมา
เป็นเวลานาน ส่วนใหญ่จึงพบเป็นลักษณะเนินเขาเตี้ย อย่างไรก็ตามในบางบริเวณยังคงสภาพเป็นภูเขาสูงจะ
เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มได้อีก ดินที่ผุพังมาจากหินฟิลไลต์ หินชนวน และหินชีสต์ มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางจึงสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกได้ค่อนข้างดี หินควอรตซ์ไซต์มึความแข็งแกร่งและ
ทนทานต่อการผุพังสูง จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาดินถล่ม ดินทรายที่ผุพังมาจากหินชุดนี้จะมีแร่ธาตุในดินค่อนข้างต่ำ 
จึงใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกได้อย่างจำกัด 

หน่วยหินนี้โผล่ให้เห็นในเขตรอยต่อของจังหวัดน่านกับอุตรดิตถ์ บริเวณดอยต้นยางและบ้าน
ปากลี่ อำเภอนาหมื่น 

หินยุคไทรแอสชิก-จูแรสซิก 

หินตะกอนชนิดหินทราย 

  ประกอบด้วยหินทรายหลายชนิด เช่น หินทรายเนื้อควอตซ์ หินทรายเนื้อเฟลด์สปาร์ 
และหินทรายเนื้อปนเถ้าภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังพบหินกรวดมนขนาดเล็ก หินทรายแป้ง หินดินดาน หินเชิร์ต 
หินตะกอนเถ้าภูเขาไฟ และหินปูน แทรกสลับอยู่บางช่วง ในบริเวณที่เป็นหินทรายเนื้อละเอียดสามารถใช้เป็น
แหล่งหินประดับและหินลับมีดได้ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ที่ราบใกล้ภูเขาหินทรายใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ค่อนข้างดี เนื่องจากดินมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรสำหรับพืช ยกเว้น
บริเวณท่ีเป็นหินทรายเนื้อควอตซ์ ซึ่งจะมีแร่ธาตุค่อนข้างต่ำ 
  หินหน่วยนี้โผล่ให้เห็นบริเวณเทือกเขาสูง แผ่กว้างกระจายตัวอยู่ทั่วพ้ืนที่ของจังหวัด ได้แก่ 
บริเวณดอยสระพระแม้ว ดอยมะแฮ ในเขตอำเภอสองแคว เทือกดอยภูแว ดอยผาแกบแก้ ดอยหมอนผีตาย ดอยขุนลาน 
และดอยหวาย ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอแม่จริม เทือกดอยขุนแม่กาด 
ดอยหนองหลวง ดอยแม่จอก ในเขตอำเภอบ้านหลวง อำเภอเวียงสา และอำเภอนาน้อย เทือกดอยผากี ดอยปูฟ้า 
ดอยดงควาย ในเขตอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองและอำเภอเวียงสา เทือกดอยผางาม ดอยหม้อต้อม ในเขต
อำเภอเวียงสาและอำเภอนาน้อย 

หินตะกอนชนิดดินดาน 

  ประกอบด้วย หินดินดาน หินเชิร์ต หินทรายแป้ง หินทราย หินปูน และหินตะกอน เถ้าภูเขาไฟ 
ผุพังง่ายจึงไม่คงสภาพเป็นภูเขาสูง เนื่องจากเกิดเดินถล่มในอดีตต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่จึงพบเป็น
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ลักษณะเนินเขาเตี้ย อย่างไรก็ตามในบริเวณที่ยังคงสภาพเป็นภูเขาสูงจะเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยต่อการเกิด
แผ่นดินถล่มได้อีก ดินที่ผุพังมาจากหินดินดาน มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ พอสมควรโดยเฉพาะแร่ธาตุอาหารเสริม
สำหรับพืช จึงสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกค่อนข้างดี แต่ดินอาจมีคความร่วนซุยต่ำ 
  หินหน่วยนี้โผล่ให้เห็นในบริเวณต่อเนื่องตามแนวเหนือ -ใต้ของจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ 
คือ เทือกดอยขุนน้ำกอน ดอยขุนสตูล ในเขตบริเวณอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียงกลาง และอำเภอ
ปัว เทือกดอยผาหลวง ดอยขุนวาว ดอยแปรขวาง ดอยขอนแก่น ในเขตบริเวณอำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา 
อำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา เทือกดอยสามสบ ดอยน้ำอุ่น ดอยสุโท ในเขตบริเวณอำเภอนาน้อยและอำเภอ 
นาหมื่น นอกจากนี้ยังพบเป็นบริเวณแคบๆ ทางด้านตะวันตกของจังหวัดคือดอยโตน บริเวณอำเภอบ้านหลวง 

  หินตะกอนชนิดหินปูน 

  ประกอบด้วย หินปูนสีเทาดำ บางบริเวณพบหินดินดาน หินทราย และหินปูนเนื้อโดโลไมต์
แทรกสลับอยู่บ้าง ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน มีหลายยอดก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตา 
หินปูนมีส่วนประกอบทางเคมี คือ CaCO3 ใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนี้ยังใช้เป็น
วัสดุก่อสร้างได้ดี หินปูนมีคุณสมบัติสามารถละลายได้ในน้ำที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ ดังนั้นจึงมักพบถ้ำ
ที่มีหินงอกหินย้อยในภูเขาหินปูน แม้ว่าภูเขาหินปูนจะมีความสูงชันและแสดงหน้าผาชัดเจนแต่เนื่องจากไม่มี
ดินสะสมตัวบนยอดเขา ดังนั้นจึงไม่ใช่ พ้ืนที่ เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม แต่อาจ เกิดหินถล่ม หินร่วง และพบ
ปรากฏการณ์หลุมยุบในบริเวณท่ีราบใกล้ภูเขาหินปูน ดินที่ผุพังมาจากหินปูนมีสีส้มแดง ที่เรียกว่า เทราโรซ่า มี
แร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชหลายชนิด โดยเฉพาะธาตุเหล็ก แคลเซียม และแมกนีเซียม ดังนั้นพ้ืนที่ราบที่อยู่ใกล้
หินปูนจึงเป็นแหล่งเพาะปลูกได้ดี 
  หน่วยหินนี้โผล่ให้เห็นเป็นกลุ่มเล็กๆ กระจายตัวอยู่ทางบริเวณตอนเหนือของจังหวัด 
คือ บริเวณบ้านห้วยดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านขุนน้ำแงง อำเภอทุ่งช้าง ดอยหินแก้วและดอยกระทิง 
อำเภอเชียงกลาง ดอยจี่ บ้านผาหลัก บ้านน้ำเกาะน้อย อำเภอสองแคว ดอยถ้ำผาเก้า บ้านน้ำมาว บ้านยอดดอยพัฒนา 
อำเภอบ่อเกลือ และยังพบเป็นหย่อมเล็ก  ๆบริเวณบ้านใหม่ อำเภอเมือง ดอยดงควาย บ้านห้วยหลอด อำเภอบ้านหลวง 

ตะกอนยุคเทอร์เซียรี 

 ตะกอนทราย ดินเหนียว กรวดละเอียด 

 ประกอบด้วย ชั้นทรายปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย กรวดละเอียด และลูกรังปะปนใน
บางชั้น เกิดจากน้ำพัดพา กรวด หิน ดิน ทราย ไปสะสมตัวอย่างไม่เป็นระบบ มีอิทธิพลของความลาดชันและ
น้ำผิวดินปะปนบ้างจึงได้ตะกอนหลากหลายชนิดปนกัน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบริมแม่น้ำ พื้นที่ราบนี้มัก
เป็นแหล่งสะสมตัวของชั้นทรายแม่น้ำ บางแห่งสามารถหาแหล่งทรายก่อสร้างและดินเหนียวสำหรับเป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยทั่วไปสภาพดินเป็นดินร่วนที่มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชอุดมสมบูรณ์
เหมาะต่อการเพาะปลูกมากที่สุด แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันและพ้ืนที่ราบน้ำท่วมจึงมัก
ประสบกับภัยน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำ 
 หน่วยตะกอนนี้โผล่ให้เห็นในบริเวณที่ราบริมแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแอ่งสะสม
ตะกอนขนาดใหญ่ด้านเหนือ ตอนกลาง และด้านใต้ ของจังหวัด ในเขตอำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว 
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อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา และอำเภอนาน้อย นอกจากนั้นพบในแอ่งที่ราบ
ริมน้ำแม่กาด ในเขตอำเภอบ้านหลวง 

 ตะกอนกรวด ทราย ลูกรัง 

 ประกอบด้วยชั้นกรวดค่อนข้างหนา สลับกับชั้นทรายและดินเหนียว กรวดมีลักษณะกลมมนดี
มาก ขนาดตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรจนถึงใหญ่กว่า 1 เมตร บางแห่งมีสารละลายเหล็กออกไซด์เชื่อมประสานจน
กลายเป็นแม่รังและลูกรัง เกิดจากแม่น้ำกัดเซาะทางดิ่งมากขึ้นปรากฏเป็นภูมิประเทศขั้นบันได ดินมีธาตุอุดม
สมบูรณ์พอสมควรปลูกพืชได้บางชนิด พ้ืนที่บริเวณนี้ไม่อยู่ในเขตน้ำท่วมเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยแต่อาจ
ประสบกับการไหลหลากของทางน้ำจากภูเขาสูง 
 ตะกอนหน่วยนี้โผล่ให้เห็นต่อเนื่องจากหน่วยตะกอนทราย ดินเหนียว กรวดละเอียดเป็น
ระดับภูมิประเทศที่สูงต่อจากที่ราบริมแม่น้ำขึ้นไป พบเป็นบริเวณแคบทางด้านตะวันตก ตามแนวน้ำแม่
กาด ในเขตอำเภอบ้านหลวง  

  หินอัคน ี

 หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ 

 ประกอบด้วย หินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ หินบะซอลต์ หินเถ้าภูเขาไฟ และหินกรวดภูเขาไฟ 
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแร่ทองคำและทองแดง และแร่โลหะหลายชนิด หินภูเขาไฟถูกกระบวนการผุพัง
ทำลายได้ง่าย ดังนั้นบริเวณที่อยู่ใกล้ภูเขาสูงของหินภูเขาไฟจึงเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มสูง แต่ดินที่เกิดจากการ
ผุพังจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืช จึงเป็นพ้ืนที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมมาก นอกจากนี้
อาจพบแร่ทองคำในชั้นดินนี้ด้วย 
  หน่วยหินนี้โผล่ให้เห็นบริเวณเทือกเขาทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่ บริเวณบ้านนาก้า 
ภูนางกล่ำ ในเขตอำเภอบ้านหลวงและอำเภอเวียงสา เทือกดอยภูเค็ง ดอยปูฟ้า เทือกดอยปูเลิม ในเขตอำเภอเมือง
และอำเภอเวียงสา ดอยจวงปราสาท ในเขตอำเภอนาน้อย ดอยขุนแม่กาด ในเขตอำเภอบ่อเกลือ 

  หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต หินไดออไรต์ 

  ประกอบด้วยหินแกรนิต หินไดออไรต์ หินแกรโนไดโอไรต์ ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูง หินแกรนิตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการกำเนิดแร่เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น แร่ทองคำ 
  หน่วยหินนี้โผล่ให้เห็นในบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด คือ บ้านดอนมูล บ้านภูคา 
บ้านยอดดอยพัฒนา ในเขตอำเภอท่าวังผาและอำเภอบ่อเกลือ บริเวณน้ำตกศิลาเพชร บ้านดอนทรายทอง ตำบล
ศิลาเพชร อำเภอปัว อีกทั้งพบบริเวณด้านใต้ของจังหวัด คือบ้านห้วยหลอด อำเภอเวียงสา และดอยหลวง อำเภอ
แม่จริม 

หินอัคนีอุลตราเบสิกชนิดหินบะซอลต์ หินไพรอกซีไนต์ 

  ประกอบด้วยหินบะซอลต์ หินไพรอกซีไนต์ หินเพอริโดไทต์ และหินแปร ชนิดหินเซอเพนทีไนต์ 
มักมีสีดำเข้ม เขียวเข้ม ผุกร่อนง่าย ทำให้ภูมิประเทศในบริเวณนี้ไม่คงสภาพเป็นภูเขาสูง แต่หินเหล่านี้เป็นต้น
กำเนิดของแร่โลหะหลายชนิด เช่น นิกเกิล โครไมต์ โคบอลต์ แมกนีเซียมและทองแดง เนื่องจากแร่นิเกลและ
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โครไมต์มีการกำเนิดแร่ที่สัมพันธ์กับหินอัคนีประเภทอัลตาเมฟิก พ้ืนที่ศักยภาพทางแร่นิกเกลและโครไมต์อยู่
บริเวณที่พบหินอัตราเมฟิก บริเวณตั้งแต่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พบแร่   
นิกเกลและโครไมต์ ที่ดอยพุกสูง ตำบลศรีสะเกศ อำเภอนาน้อย นอกจากนี้หินที่ถูกกัดกร่อน สามารถทำเป็น
หินประดับได้ หินบะซอลต์ นำมาใช้เป็นหินก่อสร้างทดแทนหินปูนได้ แต่จะมีความแข็งแรงคงทนต่ำกว่า ดินที่
ได้จากการผุพังของหินบะซอลต์ มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชสูงมากกว่าหินทั่วๆ ไป 
เหมาะแก่การเกษตรกรรมมาก 

หน่วยหินนี้โผล่ให้เห็นใน 2 บริเวณ คือ บริเวณบ้านน้ำพางเหนือ บ้านแพะ อำเภอแม่จริม และ
บริเวณเทือกดอยปุกจำเป็ง-ดอยกุมข้าว-ดอยจำบุญ อำเภอนาน้อย 

ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

  ชั้นหินคดโค้ง (Fold) 

  รอยต่อธรณีน่ าน–อุตรดิตถ์และสระแก้ว–จันทบุรี  (Nan–Uttaradit and Sra Kaeo– 
Chantaburi Geosuture) เป็นรอยตะเข็บดั้งเดิมซึ่งเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกชานไทยและแผ่น
เปลือกโลกอินโดจีน โดยปรากฏลักษณะหินของธรณีแอ่นตัว เอสิกบรรพกาล (Paleo-tethys) ตามแนวหินนี้ 
พบอยู่ระหว่างแนวชั้นหินคดโค้งสุโขทัย และแนวชั้นหินคดโค้งเลยรอยต่อ (Suture) นี้ปรากฏให้เห็นชัดเจนใน
ประเทศไทย พบอยู่ 2 ส่วน ทางตอนเหนือเรียกว่า รอยต่อธรณีน่าน-อุตรดิตถ์ และทางตอนใต้เรียกว่ารอยต่อ
ธรณีสระแก้ว-จันทรบุรี โดยมีรอยเลื่อนแม่ปิงซึ่งเป็นรอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike slip fault) ที่เคลื่อนไป
ทางซ้าย (sinistral movement) ตัดผ่านรอยต่อธรณีนี้ คาดว่าเดิมเป็นธรณีแอ่นตัวเททิสหลักบรรพกาล 
(main Paleo-tethys) (Sengor et al., 1990; Metcalfe, 1997) ที่มีแนวต่อเนื่องไปทางเหนือถึงรอยต่อธรณี 
Changning – Menglian (Liu et al., 1991) ในยูนนานทางตะวันตก และแผ่ขยายไปถึงเมืองเบตง -รวบ 
(Bentong-Raub) ใน แ ห ล ม ม ล ายู  (Hutchison, 1975; Bunopas and Vella, 1983; Chaodumrong, 
1992) ในส่วนนี้มีหินที่ประกอบด้วยหินเซอร์เพนทีไนต์และหินเชิร์ตชั้นบาง และยังพบหินบลูชีสต์และหินแกบ
โบร ซึ่งบริเวณนี้ทั้งหมดคาดว่าอยู่ในส่วนของเชอร์เพนทีนไนต์เมลานจ์ (serpentinnite melang zone) 
(Hada and Bunopas, 1997) และยังพบการแผ่กระจายของกลุ่มหินแพร่ซึ่งเป็นชุดหินฟลิสช์ (flysch) หินปูน
ชั้นบาง หินเรดิโอลาเรียเชิร์ต (radiolarian chert) หินอุตราเมฟิก หินบะซอลต์รูปหมอน หินทรายเกรย์แวก
และหินตะกอนเนื้อภูเขาไฟอายุเพอร์เมียน ตอนกลางถึงไทรแอสชิกตอนกลางในบริเวณใกล้เคียง 
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แผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัดน่าน 
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2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยและเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย  

อำเภอสองแคว 

ตำบลนาไร่หลวง 
จากการสำรวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ภายใต้กรอบสภาพธรณีวิทยา 

สภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม พบหมู่บ้านที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก 
และน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ตำบลนาไร่หลวง ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบ
จากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินไหล 4 หมู่ คือ หมู่ 2 บ้านปางปุก หมู่ 4 บ้านใหม่ หมู่ 5 
บ้านสองแควและหมู่ 7 บ้านปางไฮ มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลากและดินไหล  
1 หมู่ คือ หมู่ 6 บ้านขุนน้ำพริก มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 1 หมู่ คือ หมู่ 3 
บ้านหางทุ่ง มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินไหล 3 หมู่ คือ หมู่ 8 บ้านวังไผ่ หมู่ 9 บ้านน้ำพันและหมู่ 10 
บ้านผาหมีและมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินไหล หลุมยุบและหินร่วง 1 หมู่ คือ หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก 
เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่สำรวจ ส่วนใหญ่เป็นหินตะกอน พวกหินดินดานและหินปูน เมื่อมีการผุพังทำ
ให้ได้ชั้นดินหนา เป็นชั้นดินเหนียว อีกทั้งตามลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีร่องเขาเป็นจำนวน
มาก ทั้งทางด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตก เมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันจะทำให้เกิดดินถล่มและ  
น้ำป่าไหลหลากได้ง่าย และบางพ้ืนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างที่อยู่อาศัยจะเป็นปัจจัยเร่งทำให้ เกิดดินไหล  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                             

 หมู่  1 บ้ านถ้ำเวียงแก เป็นหมู่บ้ านที่ ตั้ งอยู่บริ เวณไหล่ เขาและสันเขา ทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน มีดอยแกลบก้อง เป็นเขาหินดินดาน ผุพังให้ชั้นดินหนา บ้านเรือนส่วนใหญ่
ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกหนักติดต่อเป็นเวลานานหลายวัน 
และพบหินปูน บริเวณโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย บ้านเรือนบางส่วนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ทำให้เสี่ยงต่อการ
เกิดหลุมยุบและหินร่วง 

 หมู่ 2 บ้านปางปุก เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาและที่ราบริมแม่น้ำยาว ซึ่งมียอด
ดอยสูงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดาน 
ผุพังให้ชั้นดินหนา มีร่องเขาจำนวนมากและลำห้วยที่มีต้นน้ำมาจากยอดเขา ไหลจากทางด้านทิศตะวันออกไป
ยังทางด้านทิศตะวันตก และไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่าน
กลางหมู่บ้าน บ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ติดร่องเขา ขวางร่องเขาและติดลำห้วยที่ไหลผ่าน เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
และน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบริเวณที่ราบลุ่ม ติดกับน้ำยาว ซึ่งมีต้นน้ำมาจาก
ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว ไหลมาจากทางด้านทิศเหนือลงใต้ ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ทำ
ให้กลุ่มบ้านที่อยู่ติดน้ำยาว เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน นอกจากนี้มีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขา
สร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกติดต่อเป็นเวลานานหลายวัน 

หมู่ 3 บ้านหางทุ่ง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ซึ่งมียอดดอยสูงอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดาน ผุพังให้ชั้นดินหนามี
ร่องเขาจำนวนมากและลำห้วยที่มีต้นน้ำมาจากยอดเขา ไหลมาจากทางด้านทิศตะวันออกไปยังทางด้านทิศ
ตะวันตก และไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกลางหมู่บ้าน 
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บ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ติดร่องเขา ขวางร่องเขาและติดลำห้วยที่ไหลผ่าน เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหล
หลาก นอกจากนี้มีน้ำยาว ซึ่งมีต้นน้ำมาจากตำบลชนแดน อำเภอสองแคว ไหลมาจากทางด้านทิศเหนือไปทาง
ทิศใต้ ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเนิน จึงปลอดภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน   

 หมู่ 4 บ้านใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ซึ่งมียอดดอยสูงอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดาน ผุพังให้ชั้นดินหนามี
ร่องเขาจำนวนมากและลำห้วยที่มีต้นน้ำมาจากยอดเขาคือห้วยน้ำโมง ไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ไป
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลลงน้ำยาวบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บ้านเรือนบางส่วนที่
อยู่ติดร่องเขา ขวางร่องเขาและติดลำห้วยที่ไหลผ่าน เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และมี
บ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบริเวณที่ราบลุ่ม ติดกับน้ำยาว ซึ่งมีต้นน้ำมาจากตำบลชนแดน อำเภอสองแคว    
ไหลมาทางทิศเหนือลงใต้ ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ทำให้กลุ่มบ้านที่อยู่ติดน้ำยาว เสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน นอกจากนี้มีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิด   
ดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกติดต่อเป็นเวลานานหลายวัน  

 หมู่ 5 บ้านสองแคว เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ซึ่งมียอดดอยสูงอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดาน ผุพังให้ชั้นดินหนา มี
ร่องเขาจำนวนมากและลำห้วยที่มีต้นน้ำมาจากยอดเขา ไหลมาจากทางด้านทิศตะวันออกไปยังทางด้านทิศ
ตะวันตก และไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกลางหมู่บ้าน 
บ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ติดร่องเขา ขวางร่องเขาและติดลำห้วยที่ไหลผ่าน เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและ     
น้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบริเวณที่ราบลุ่ม ติดกับน้ำยาว ซึ่งมีต้นน้ำมาจาก
ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว ไหลมาจากทางด้านทิศเหนือลงใต้ ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  
ทำให้กลุ่มบ้านที่อยู่ติดน้ำยาว เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน นอกจากนี้มีบ้านเรือนบางส่วนที่           
ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกติดต่อเป็นเวลานานหลายวัน 

 หมู่ 6 บ้านขุนน้ำพริก เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ภูเขาล้อมรอบ ซึ่งมียอดดอยสูงอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดาน ผุพังให้ชั้นดินหนา มีร่องเขา
จำนวนมากและลำห้วยที่มีต้นน้ำมาจากยอดเขา คือ น้ำโมง ไหลมาจากทางด้านทิศตะวันตกไปยังทางด้าน   
ทิศตะวันออกและไหลโค้งตวัดบริเวณโรงเรียนบ้านขุนน้ำพริก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกลางหมู่บ้าน 
บ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ติดร่องเขา ขวางร่องเขาและติดน้ำโมง เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 
นอกจากนี้มีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตก
ติดต่อเป็นเวลานานหลายวัน  

 หมู่ 7 บ้านปางไฮ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ซึ่งมียอดดอยสูงอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดาน ผุพังให้ชั้นดินหนา มี
ร่องเขาจำนวนมากและลำห้วยที่มีต้นน้ำมาจากยอดเขา มีน้ำห้วยต้นผึ้ง ไหลมาจากทางด้านทิศตะวันออกไปยัง
ทางด้านทิศตะวันตกไหลมาบรรจบกับน้ำทอง ซึ่งไหลมาจากทางด้านทิศเหนือลงใต้ รวมกันเป็นน้ำทอง  ผ่าน
กลางหมู่บ้าน บ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ติดร่องเขา ขวางร่องเขาและติดลำห้วยที่ไหลผ่าน เสี่ยงต่อการเกิด  ดิน
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ถล่มและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้มีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหล
ทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกติดต่อเป็นเวลานานหลายวัน  

 หมู่ 8 บ้านวังไผ่ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
หมู่บ้าน มีดอยปูโว้ เป็นเขาหินดินดาน ผุพังให้ชั้นดินหนา บ้านเรือนบางส่วนสร้างติดเขา ขวางร่องเขาและตัด
ไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหล เมื่อเวลาฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน นอกจากนี้ยังมี
บ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านบริเวณไหล่เขา จะพบการเกิดรอยแยกของดินเมื่อฝนตกหนักมากกว่า 100 
มิลลิเมตร/24 ชั่วโมง และ/หรือ มีปริมาณน้ำฝนสะสมน้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหล 

 หมู่ 9 บ้านน้ำพัน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนสันเขา ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน มี
ยอดดอยสูงเป็นเขาหินดินดาน ผุพังให้ชั้นดินหนา บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบ้านบริเวณสันเขาจะพบการเกิด
รอยแยกของดิน  เมื่อฝนตกหนักมากกว่า 100 มิลลิเมตร /24 ชั่วโมง และ/หรือ มีปริมาณน้ำฝนสะสมน้อยกว่า 
300 มิลลิเมตร ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลและมีบ้านเรือนบางส่วนตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการ
เกิดดินไหลทับบ้าน  

 หมู่ 10 บ้านผาหมี เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของหมู่บ้าน มีดอยแกลบก้อง เป็นเขาหินดินดาน ผุพังให้ชั้นดินหนา บ้านเรือนส่วนใหญ่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน 
ทำให้เสี่ยงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกหนักติดต่อเป็นเวลานานหลายวัน 

ตำบลชนแดน 
จากการสำรวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ภายใต้กรอบสภาพธรณีวิทยา 

สภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม พบหมู่บ้านที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก 
และน้ำท่วมฉับพลัน ในพ้ืนที่ตำบลชนแดน ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบ
จากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 1 หมู่ คือ หมู่ 4 บ้านห้วยแกลบ มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม 
น้ำป่าไหลหลากและดินไหล 2 หมู่ คือ หมู่ 5 บ้านปางกอมและหมู่ 9 บ้านใหม่ชายแดน มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับ
ผลกระทบจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินไหล 3 หมู่ คือ หมู่ 1 บ้านห้วยเลา หมู่ 2 บ้าน
วังเสา และหมู่ 7 น้ำหลุและมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินไหลและน้ำท่วมฉับพลัน 3 หมู่ คือ หมู่ 3 
บ้านน้ำปาน หมู่ 6 บ้านสบพางและหมู่ 8 บ้านห้วยมอย เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่สำรวจ ส่วนใหญ่
เป็นหินตะกอน พวกหินดินดาน เมื่อมีการผุพังทำให้ได้ชั้นดินหนา เป็นชั้นดินเหนียว อีกทั้งตามลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีร่องเขาเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตก เมื่อมีฝน
ตกหนักติดต่อกันจะทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ง่าย และบางพ้ืนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างที่อยู่อาศัย 
จะเป็นปัจจัยเร่งทำให้เกิดดินไหล ดังรายละเอียดต่อไปนี้                                

หมู่ 1 บ้านห้วยเลา เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา เป็นพ้ืนที่ต้นน้ำของน้ำยาว ซึ่ง
เกิดจากการไหลรวมกันของลำห้วยหลายสาย น้ำยาว มีต้นน้ำมาจากดอยยาว ซึ่งเป็นแนวกั้นเขตแดนธรรมชาติ
ระหว่างอำเภอสองแคว จังหวัดน่านกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไหลมาทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีดอยยอดห้วยน้ำลาวมีลักษณะทาง
ธรณีวิทยาเป็นหินดินดาน เมื่อผุพังจะให้ดินเหนียวชั้นหนา ทำให้เกิดดินถล่มได้ง่าย ดอยยอดห้วยน้ำลาว ซึ่ง
เป็นต้นน้ำของห้วยน้ำพ้ี ไหลมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห้วยน้ำปุกโล้ง ไหล
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มาจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และห้วยพึ่ง ไหลมาจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ ส่วนทางด้านทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้าน มีดอยวัด ซึ่งเป็นต้นน้ำของห้วยแกลบ ไหลมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งทั้ง 4 ลำห้วย ไหลมาบรรจบกับน้ำยาว บริเวณทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านและไหล
ผ่านทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านติดร่องเขา ขวางร่องเขาบริเวณข้าง
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน (บ้านห้วยเลา) ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และกลุ่มบ้าน
ผู้ช่วยพงษ์สิทธิ์ ที่สร้างบ้านติดกับน้ำยาว เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน นอกจากนี้มีบ้านเรือน
บางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายวัน 

หมู่ 2 บ้านวังเสา เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิง ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน      
มียอดดอย สูงประมาณ 408 จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดานและมี     
น้ำยาวไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยยาว ไหลผ่าน หมู่ 1 บ้านห้วยเลา   
หมู่ 9 บ้านใหม่ชายแดน หมู่ 7 บ้านน้ำหลุ หมู่ 3 บ้านน้ำปาน หมู่ 8 บ้านห้วยมอย และมีห้วยขุนน้ำพริก ซึ่งมี
ต้นน้ำมาจากดอยขุนน้ำพริก ไหลมาจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหล
บรรจบกับน้ำยาวบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านติดร่องเขา ขวางร่องเขาและติดห้วยขุนน้ำพริก ทำให้เสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และบ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ชิดติดกับน้ำยาว ติดคอสะพาน ติดท่อ
กลมหรือท่อเหลี่ยม เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมี บ้านเรือน
บางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ขวางร่องเขา ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกหนักติดต่อกัน
นานหลายวัน   

หมู่ 3 บ้านน้ำปาน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ทางด้านตะวันตกของหมู่บ้านมี
ยอดดอยสูงประมาณ 408 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นดินดินดาน 
บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบ้านชิดติดเขา ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน และมีน้ำ
ยาวไหลผ่านทางด้านตะวันออกของหมู่บ้าน น้ำยาวมีต้นน้ำมาจากดอยยาว ไหลผ่านหมู่ 1 บ้านห้วยเลา หมู่ 9 
บ้านใหม่ชายแดน หมู่ 7 บ้านน้ำหลุ บ้านเรือนที่สร้างบ้านอยู่ชิดติดกับน้ำยาว ติดคอสะพาน ท่อกลมหรือ     
ท่อเหลี่ยม เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยแกลบ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ล้อมรอบด้วยดอยขุนน้ำพริก ทางด้าน
ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดานเมื่อผุพังจะให้ดินเหนียวชั้นหนาทำให้เกิดดิน
ถล่มได้ง่าย มีห้วยขุนพริกน้อย ซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยขุนน้ำพริก ไหลมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และไหลผ่านด้านตะวันออกของหมู่บ้าน บ้านเรือนบางส่วนที่สร้างชิดติดร่องเขาขวางร่อง
เขา ติดกับลำห้วย ติดคอสะพาน ท่อกลมหรือท่อเหลี่ยม ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก  

หมู่ 5 บ้านปางกอม เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ทางด้านทิศตะวันออกของ
หมู่บ้าน มีดอยขุนน้ำกอม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นน้ำน้ำกอม น้ำกอมไหลมาจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 
และโค้งตวัดไหลขึ้นไปทางเหนือบรรจบกับน้ำยาว บริเวณสุสานบ้านปางกอม รวมเป็นน้ำยาว และไหลต่อไปยัง
หมู่ 6 บ้านสบพาง บ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ชิดติดร่องเขา ขวางร่องเขา ติดกับน้ำกอม ติดคอสะพาน ท่อกลม
หรือท่อเหลี่ยม ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่
เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายวัน  
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หมู่ 6 บ้านสบพาง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
หมู่บ้าน มียอดดอยสูงประมาณ 409 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็น
หินดินดาน เมื่อผุพังจะให้ดินเหนียวชั้นหนา บ้านเรือนบางส่วนที่สร้างติดร่องเขา ขวางร่องเขา ทำให้เสี่ยงต่อ
การเกิดดินไหล และมีน้ำยาวไหลผ่านทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน น้ำยาวซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยยาว ไหลผ่าน 
หมู่ 1 บ้านห้วยเลา หมู่ 9 บ้านใหม่ชายแดน หมู่ 7 บ้านน้ำหลุ หมู่ 3 บ้านน้ำปาน หมู่ 8 บ้านห้วยมอย หมู่ 2 
บ้านวังเสา หมู่ 5 บ้านปางกอม และไหลบรรจบกับน้ำพาง ซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยขุนน้ำพริก บริเวณสุสาน  
บ้านสบพาง บ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ชิดติดกับน้ำยาว เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 

หมู่ 7 บ้านน้ำหลุ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 
มียอดดอยสูงประมาณ 464 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นดินดาน เมื่อผุพังให้
ดินเหนียวชั้นหนา ทำให้เกิดดินถล่มได้ง่าย บ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านอยู่ชิดติดร่องเขา ขวางร่องเขาและ
ร่องห้วย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และมีน้ำยาว ซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยยาว ไหลผ่าน
หมู่ 1 บ้านห้วยเลา หมู่ 9 บ้านใหม่ชายแดน ไหลมาจากทางเหนือลงใต้ ผ่านด้านตะวันตกของหมู่บ้าน 
บ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านชิดติดกับน้ำยาว ทำให้เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วม
ฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน เมื่อ
เวลาฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน 

หมู่ 8 บ้านห้วยมอย เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ทางด้านทิศตะวันออกของ
หมู่บ้าน มียอดดอยสูงประมาณ 440 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีน้ำยาว ซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยยาว 
ไหลผ่านหมู่ 1 บ้านห้วยเลา หมู่ 9 บ้านใหม่ชายแดน หมู่ 7 บ้านน้ำหลุ ไหลโค้งตวัดอ้อมหมู่บ้าน บ้านเรือน
บางส่วนที่อยู่ชิดติดกับน้ำยาว เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งตลิ่งพังและทรุดตัวลง เนื่องจาก
โดนน้ำกัดเซาะอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิด     
ดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน 

หมู่ 9 บ้านใหม่ชายแดน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ซึ่งมียอดเขาอยู่ทางด้าน
ตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดาน เมื่อผุพังให้ดินเหนียวชั้นหนา มีร่องเขาจำนวน
มากและมีลำห้วยไหลผ่านมาจากทางด้านทิศตะวันตกไปทางตะวันออก ไหลอ้อมหมู่บ้านลงน้ำยาว บ้านเรือนที่
อยู่ติดร่องเขา ขวางร่องเขาและติดลำห้วยที่ไหลผ่าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก น้ำยาว 
ซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยยาวไหลผ่านหมู่ 1 บ้านห้วยเลา ไหลมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางตะวันออก
เฉียงใต้ ไหลอ้อมหมู่บ้านทางด้านทิศตะวันออก และมีห้วยน้ำเสน ซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยขุนน้ำกอม ไหลมาจาก
ทางด้านทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ไหลมาบรรจบกัน้ำยาว บริเวณท้ายหมู่บ้าน บ้านเรือนที่อยู่ชิดติดกับน้ำ
ยาว เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้
เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกหนักติดต่อนานหลายวัน 

เทศบาลตำบลยอด 

จากการสำรวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ภายใต้กรอบสภาพธรณีวิทยา 
สภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และ
น้ำท่วมฉับพลัน ในพ้ืนที่ตำบลยอด ทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม และน้ำป่า



- 17 - 
 

ไหลหลาก 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านสะเกิน มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และ
ดินไหล 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 บ้านยอด หมู่ 3 บ้านผาหลัก หมู่ 4 บ้านปางส้าน หมู่ 5 บ้านผาสิงห์ และหมู่ 6 
บ้านน้ำเกาะ รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านสะเกิน มีครัวเรือน 163 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวก่อ บ้านเรือนส่วน
ใหญ่สร้างอยู่บริเวณท่ีราบในหุบเขา มีน้ำงิม ต้นกำเนิดจากดอยจี๋ ทางด้านทิศเหนือของหมู่ 1 บ้านสะเกิน มีทิศ
ทางการไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ไหลลงอ่างเก็บน้ำน้ำงิม และไหลจากอ่างเก็บน้ำน้ำงิม ผ่านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ของหมู่ 1 บ้านสะเกิน แล้วไหลผ่านตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีทิศทางการไหล
จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และห้วยเอ๊าะ ต้นกำเนิดจากดอยที่อยู่บริเวณด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่ 1 บ้านสะเกิน มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ไหลผ่านวัดสะเกิน ด้านทิศเหนือของ หมู่ 1 บ้านสะเกิน ไหลบรรจบกับน้ำงิม บริเวณด้านทิศตะวันตกของหมู่ 1 
บ้านสะเกิน ทำให้บ้านเรือนที่สร้างติดน้ำงิม ห้วยเอ๊าะ ติดท่อกลม ติดท่อบล็อก ติดคอสะพาน เป็นพ้ืนที่เสี่ยง
ได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 

หมู่ที่ 2 บ้านยอด มีครัวเรือน 107 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อ บ้านเรือน
ส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่ราบระหว่างภูเขา มีน้ำยอด ตนกําเนิดจากดอยผาช้าง ทางด้านทิศเหนือของหมู่ 2 
บ้านยอด มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีแพรกสาขาจำนวนมากไหลมาบรรจบกับน้ำยอด ไหล
ผ่านด้านทิศตะวันตกของ หมู่ 2 บ้านยอด และห้วยหาด ตนกําเนิดจากดอยจี๋ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของ   
หมู่ 2 บ้านยอด มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ไหลไปบรรจบกับน้ำยอดบริเวณด้านทิศ
ตะวันตกของ หมู่ 2 บ้านยอด ทำให้บ้านเรือนที่สร้างขวางร่องเขา สร้างติดน้ำยอด ห้วยหาด ติดท่อกลม    ติด
ท่อบล็อก ติดคอสะพาน เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมี
บ้านเรือนบางส่วนที่มีการสร้างบ้านขวางร่องเขา และตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจาก
ดินไหล  

หมู่ที่ 3 บ้านผาหลัก มีครัวเรือน 181ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อ บ้านเรือน
ส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่ราบระหว่างภูเขา มีน้ำยอด ตนกําเนิดจากดอยผาช้าง ทางด้านทิศเหนือของหมู่ 2 
บ้านยอด มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีแพรกสาขาจำนวนมากไหลมาบรรจบกับน้ำยอด ไหล
ผ่านด้านทิศตะวันตกของ หมู่ 2 บ้านยอด และไหลวกจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ไหลผ่านด้านทิศใต้
ของ หมู่ 3 บ้านผาหลัก แล้วไหลไปรวมกับน้ำยาวทางด้านทิศเหนือของตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว และ 
น้ำเกาะหลวง ต้นกำเนิดจากดอยขุนน้ำปุก อยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่ 6 บ้านน้ำเกาะ มีทิศทางการไหลจากทิศ
ใต้ไปทางทิศเหนือ ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ หมู่ 6 บ้านน้ำเกาะ แล้วไหลไปบรรจบกับน้ำยอด
บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ หมู่ 3 บ้านผาหลัก ทำให้บ้านเรือนที่สร้างติดน้ำยอด น้ำเกาะหลวง ติดท่อ
กลม ติดท่อบล็อก ติดคอสะพาน เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยัง
มีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล  

หมู่ที่  4 บ้านปางส้าน มีครัวเรือน 177 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยลื้อ 
บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณท่ีราบระหว่างภูเขา มีน้ำพาง ตนกําเนิดจากดอยผาช้าง ทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของหมู่ 4 บ้านปางส้าน มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  มี
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แพรกสาขาจำนวนมากไหลมาบรรจบกับน้ำพาง ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ หมู่ 4  บ้าน
ปางส้าน แล้วไหลไปรวมกับน้ำยาวบริเวณตอนกลางของตำบลชนแดน อำเภอสองแคว ทำให้บ้านเรือน ที่สร้าง
ขวางร่องเขา สร้างติดน้ำพาง ติดท่อกลม ติดท่อบล็อก ติดคอสะพาน เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจาก ดิน
ถล่ม น้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพ้ืนที่เสี่ย งได้รับ
ผลกระทบจากดินไหล  

หมู่ที่ 5 บ้านผาสิงห์ มีครัวเรือน 137 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อ บ้านเรือน
ส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณที่ราบระหว่างภูเขา มีห้วยเหาะ ตนกําเนิดจากดอยผาช้าง ทางด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ของหมู่ 4 บ้านปางส้าน มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้     
ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่ 5 บ้านผาสิงห์ แล้วไหลบรรจบกับน้ำยอดบริเวณด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่ 5 บ้านผาสิงห์ และมีห้วยเหาะแล้ง ตนกําเนิดจากดอยผาช้าง ทางด้าน  ทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ของหมู่ 5 บ้านผาสิงห์ มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกของหมู่ 5 บ้านผาสิงห์ 
ไหลผ่าน หมู่ 5 บ้านผาสิงห์ และไหลบรรจบกับห้วยเหาะบริเวณด้านทิศตะวันออกของหมู่ 5 บ้านผาสิงห์ ทำให้
บ้านเรือนที่สร้างขวางร่องเขา สร้างติดห้วยเหาะ ติดห้วยเหาะแล้ง ติดท่อกลม ติดท่อบล็อก ติดคอสะพาน เป็น
พ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขา
สร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล  

หมู่ที่ 6 บ้านน้ำเกาะ มีครัวเรือน 46 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าเย้า (เมี่ยน) 
บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บริเวณท่ีเชิงเขา มีน้ำเกาะหลวง ต้นกำเนิดจากดอยขุนน้ำปุก อยู่ทางด้านทิศใต้ของ
หมู่ 6 บ้านน้ำเกาะ มีทิศทางการไหลจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ หมู่ 6 
บ้านน้ำเกาะ แล้วไหลไปบรรจบกับน้ำยอดบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ หมู่ 3 บ้านผาหลัก ทำให้
บ้านเรือนที่สร้างขวางร่องเขา สร้างติดน้ำเกาะหลวง ติดท่อกลม ติดท่อบล็อก ติดคอสะพาน เป็นพ้ืนที่เสี่ยง
ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่มีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน 
เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินไหล  

อำเภอท่าวังผา 

ตำบลผาทอง 

จากการสำรวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินไหล ภายใต้
กรอบสภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม พบหมู่บ้านที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจาก 
ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินไหล ในพ้ืนที่ตำบลผาทอง ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย     
มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลากและดินไหล 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 5 บ้านน้ำกิและ หมู่ 
6 บ้านสันเจริญ มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินไหล 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 บ้านน้ำลักและหมู่ 7 บ้านน้ำ
แป่ง และมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านแหน 1 หมู่ 2 บ้านวัง
ผาง หมู่ 3 บ้านปางสา และหมู่ 8 บ้านแหน 3 เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่สำรวจ ส่วนใหญ่เป็นหิน
ตะกอน พวกหินดินดานและหินทราย เมื่อมีการผุพังทำให้ได้ชั้นดินหนา เป็นชั้นดินเหนียวปนทราย อีกท้ังตาม
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีร่องเขาเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านทิศเหนือและทางด้านทิศ
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ตะวันตก เมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันจะทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ง่าย และบางพ้ืนที่มีการตัดไหล่
เขาสร้างที่อยู่อาศัยจะเป็นปัจจัยเร่งทำให้เกิดดินไหล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

หมู่ 1 บ้านแหน 1 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ทางด้านทิศตะวันทิศตะวันตกของ
หมู่บ้านมียอดดอยสูงประมาณ 288 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน
เป็นที่ราบลุ่มน้ำยาว น้ำยาวซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาสูงในพ้ืนที่ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว ไหลผ่านตำบล
ไร่นาหลวง อำเภอสองแคว ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา และไหลเข้าตำบลผาทอง บริเวณพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านปางสา 
ผ่านหมู่ 2 บ้านวังผาง หมู่ 8 บ้านแหน 3 ไหลจากทางด้านทิศเหนือไปทางด้านทิศใต้ ผ่านทางด้านทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้าน มีบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านอยู่ต่ำกว่าตะพักน้ำยาว อยู่ชิดติดกับน้ำยาว และติดคอ
สะพาน ทำให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 

หมู่ 2 บ้านวังผาง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา หมู่ 2 บ้านวังผาง แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มบ้าน ได้แก่ กลุ่มบ้านวังผางและกลุ่มบ้านวังผางใหม่ กลุ่มแรก คือ กลุ่มบ้านวังผาง เป็นกลุ่มบ้านที่ตั้งอยู่
บริเวณที่ราบเชิงเขา ทางด้านทิศตะวันทิศตะวันตกของหมู่บ้านมียอดดอยสูงประมาณ 541 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง มีบ้านเรือนบางส่วนสร้างบ้านอยู่ชิดติดร่องห้วย ทำให้เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำ
ท่วมฉับพลัน และทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มน้ำยาว ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาสูงในพ้ืนที่
ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว ไหลผ่านตำบลไร่นาหลวง อำเภอสองแคว ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา และไหล
เข้าตำบลผาทอง บริเวณพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านปางสา ไหลจากทางด้านทิศเหนือไปทางด้านทิศใต้ ผ่านทางด้านทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนเนิน จึงเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลัน มีเพียงพ้ืนที่ทางการเกษตรเท่านั้น ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มบ้าน
วังผางใหม่ เป็นกลุ่มบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิง ทางด้านทิศตะวันทิศตะวันตกของหมู่บ้านมียอดดอยสูง
ประมาณ 484 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีห้วยขาน ไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางด้านทิศเหนือของกลุ่มบ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเนิน จึง
ปลอดภัยจากน้ำป่าไหลหลาก  

หมู่ 3 บ้านปางสา เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ทั้งทางด้านทิศตะวันออกและ
ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ซึ่งมียอดดอยสูงประมาณ 242 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และ
ตอนกลางของหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มริมน้ำยาว ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาสูงในพ้ืนที่ตำบลชนแดน อำเภอ
สองแคว ไหลผ่านตำบลไร่นาหลวง อำเภอสองแคว ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา และไหลเข้าตำบลผาทอง 
บริเวณพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านปางสา ผ่านหมู่ 2 บ้านวังผาง หมู่ 8 บ้านแหน 3 ไหลจากทางด้านทิศเหนือไปทางด้าน
ทิศใต้ ผ่านกลางหมู่บ้าน มีบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านอยู่ต่ำกว่าตะพักน้ำยาว อยู่ชิดติดกับน้ำยาว และติดคอ
สะพาน ทำให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน  

หมู่ 4 บ้านน้ำลัก เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ล้อมรอบด้วยยอดดอยสูงประมาณ 467 เมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดานเมื่อผุพังจะให้ดินเหนียวเป็นชั้นหนาทำให้
เกิดดินถล่มได้ง่าย มีน้ำลัก ซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยสวนยาหลวง ไหลผ่านหมู่ 6 บ้านสันเจริญ ไหลมาจากทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และไหลผ่านด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน ก่อนไหลไปบรรจบกับ
น้ำยาว บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเนินสูงจึงปลอดภัยจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และพบรอยดินไหล
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บริเวณยอดดอยทางด้านทิศตะวันออกของหมู่ เป็นรอยแนวยาวประมาณ  10 เมตร ไหลลงบริเวณพ้ืนที่ทาง
การเกษตร ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหล 

หมู่ 5 บ้านน้ำกิ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบในหุบเขา ล้อมรอบด้วยดอยแม่สะละ ดอยภูหลวง 
และดอยผาจ้อง พบน้ำพุร้อน เกิดจากน้ำฝนไหลลงไปตามแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่มีความลึกมาก จึงทำให้
น้ำฝนที่ไหลลงไปที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเลยจุดเดือดจึงถูกดันกลับขึ้นมา มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดาน
เมื่อผุพังจะให้ดินเหนียวเป็นชั้นหนา ทำให้เกิดดินถล่มได้ง่าย มีน้ำกิ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยแม่สะละ ไหลจาก
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน    
หมู่ 5 บ้านน้ำกิ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบ้าน คือ กลุ่มบ้านน้ำกิเหนือและกลุ่มบ้านน้ำกิใต้ กลุ่มแรก คือ กลุ่ม
บ้านน้ำกิเหนือ เป็นกลุ่มบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาในหุบเขา มีห้วยหินขาว (น้ำกิ) ซึ่งมีต้นน้ำมาจาก
ดอยขุนแม่สะละ ไหลมาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางด้านทิศ
ตะวันออกของกลุ่มบ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างบ้านเรือนขวางร่องเขา ร่องห้วย ติดลำห้วย และติดคอ
สะพาน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขา
สร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายวัน กลุ่มที่สอง คือ 
กลุ่มบ้านน้ำกิใต้ เป็นกลุ่มบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบในหุบเขา มีลำห้วย ไหลมาจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเนิน มีบ้านเรือนบางส่วนที่สร้างอยู่ชิดติด
ลำห้วยและอาคารสถานที่ท่องเที่ยวน้ำพุร้อนโป่งกิ ทำให้เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก  

หมู่ 6 บ้านสันเจริญ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบในหุบเขา ล้อมรอบด้วยดอยสวนยา
หลวง ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านและดอยภูหลวงทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยา
เป็นหินดินดานและหินทราย เมื่อผุพังจะให้ดินเหนียวปนทรายเป็นชั้นหนา ทำให้เกิดดินถล่มได้ง่าย มีน้ำลัก   
ซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยสวนยาหลวง ไหลมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และไหล
ผ่านทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านเรือนบางส่วนที่สร้างชิดติดร่องเขา ขวางร่องเขา ติดกับลำห้วย และติด
คอสะพาน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขา
สร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับบ้าน เมื่อเวลาฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายวัน  

หมู่ 7 บ้านน้ำแป่ง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินในหุบเขา ล้อมรอบด้วยดอยผาจ้อง ทางด้าน
ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินดินดานเมื่อผุพังจะให้ดินเหนียวชั้นหนา ทำให้เกิดดิน
ถล่มได้ง่าย มีน้ำแป่ง ซึ่งมีต้นน้ำมาจากดอยผาจ้อง ไหลมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้และไหลผ่านทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนเนิน จึงเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยไม่ได้
รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก มีเพียงพ้ืนที่ทางการเกษตรเท่านั้น ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม
และน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหลทับ
บ้าน เมื่อเวลาฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายวัน 

หมู่ 8 บ้านแหน 3 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ทางด้านทิศตะวันทิศตะวันตกของ
หมู่บ้านมียอดดอยสูงประมาณ 288 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน
เป็นที่ราบลุ่มน้ำยาว น้ำยาวซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาสูงในพ้ืนที่ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว ไหลผ่านตำบล
ไร่นาหลวง อำเภอสองแคว ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา และไหลเข้าตำบลผาทอง บริเวณพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านปาง



- 21 - 
 

สา ผ่านหมู่ 2 บ้านวังผาง ไหลจากทางด้านทิศเหนือลงทางด้านทิศใต้ ผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มี
บ้านเรือนบางส่วนที่สร้างบ้านอยู่ต่ำกว่าตะพักน้ำยาว และอยู่ชิดติดกับน้ำยาว ทำให้เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วมฉับพลัน  

อำเภอปัว 

ตำบลอวน 

ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง ที่ราบเชิงเขา และท่ีราบลุ่ม ด้านทิศตะวันออกเป็น
แนวภูเขาเทือกเขาหลวงพระบาง ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่ม มีภูเขาที่สำคัญคือ ดอยภูคา 
เป็นแหล่งกำเนิดน้ำตกตาดหลวง มีลำคลองสายหลัก ได้แก่ ลำน้ำอวน ลำน้ำยาว ลำน้ำมัด ลำน้ำต้อ ห้วยทราย
แดง ห้วยทรายขาว ห้วยลากปืน และห้วยลึก 

สภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่ตำบลอวน ประกอบด้วย หินตะกอนจำพวก หินทราย หินทรายแป้ง 
และหินดินดาน พบหินอัคนีแทรกซอนจำพวก หินแกรนิต หินไดโอไรด์ บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ตำบล เนื้อหินผุพังให้ชั้นดินปนทราย ชั้นหนาประมาณ 2 เมตร และในลำน้ำอวน ปรากฏก้อนหินมนใหญ่ของ
หินแกรนิตจำนวนมากถูกปิดทับด้วยชั้นตะกอนทราย ลักษณะธรณีโครงสร้างในตำบลอวนพบว่ามีแนวรอย
เลื่อนปัวพาดผ่าน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ชุมชนในหมู่บ้านต่างๆ ได้แก่ พ้ืนที่ตั้งบ้านเรือน สถานที่ราชการ 
ศาสนสถาน และสถาบันการศึกษา ซึ่งตั้งกระจัดกระจายในพ้ืนที่ของตำบล  

พ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่เกษตรกรประกอบอาชีพเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของครอบครัว ได้แก่ 
ทำสวน ทำนา ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว ถั่วลิสง ข้าวโพด สวนส้ม สวนมะขาม สวนมะม่วง  

จากการสำรวจ พบว่าพ้ืนที่ตำบลอวน อำเภอปัว เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก 
และน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงชัน  ที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่ม ลักษณะทาง
ธรณีวิทยาส่วนใหญ่  เป็นหินทราย หินทรายแป้ง และหินดินดาน มีหินแกรนิตแทรกดันบริเวณทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล ที่มีความผุพังสูง ในอดีตพ้ืนที่ตำบลอวน พบว่าเคยมีเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก
ท่วมบ้านเรือนราษฎร  สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ชิดติดลำน้ำอวน ลำน้ำยาว และลำน้ำมัด    
ลำห้วยหลักลาย และพืชสวนไร่นา จากปัจจัยทางด้านภูมิประเทศ และสภาพทางธรณีวิทยา ผนวกกับลักษณะ
การตั้งชุมชนของตำบลอวน สามารถจัดระดับความเสี่ยงได้ดังนี้ หมู่ 1 บ้านไร่ หมู่ 2 บ้านทุ่งฆ้อน หมู่ 3 บ้านน้ำยาว 
หมู่ 4 บ้านทุ่งกลาง หมู่ 5 บ้านกอก หมู่ 6 บ้านทุ่งเฮ้า หมู่ 7 บ้านห้วยหาด หมู่ 8 บ้านห้วยหลักลาย หมู่ 9 
บ้านไร่พัฒนา หมู่ 10 บ้านดอนน้ำยาว และหมู่ 11 บ้านทุ่งใหม่ มีความเสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 
(ระดับสูง) 

อำเภอเมืองน่าน 

ตำบลบ่อ 
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ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง ที่ราบหุบเขา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่ม ด้านทิศ
ตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่ม ด้านทิศตะวันตกเป็นแนวภูเขา มีภูเขาที่สำคัญคือดอยขุนงาว ดอยแปรหลวง 
มีลำคลองสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำน่าน ลำน้ำงาว ลำห้วยยื่น 

สภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่ตำบลบ่อ ประกอบด้วย หินตะกอนเป็นส่วนใหญ่ จำพวกหินดินดาน 
หินเชิร์ต หินทรายแป้ง หินทราย หินปูน และหินตะกอนเถ้าภูเขาไฟ ผุพังง่ายจึงไม่คงสภาพเป็นภูเขาสูง 
เนื่องจากเกิดดินถล่มในอดีตต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่จึงพบเป็นเนินเขาเตี้ย อย่างไรก็ตามในบริเวณที่
ยังคงสภาพเป็นภูเขาสูงจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มได้อีก ดินที่ผุพังมาจากหินดินดาน มีแร่
ธาตุอุดมสมบูรณ์พอสมควร โดยเฉพาะแร่ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช จึงสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการ
เพาะปลูกได้ค่อนข้างดี แต่ดินอาจมีความร่วนซุยต่ำ 

  การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ชุมชนในหมู่บ้านต่างๆ ได้แก่ พ้ืนที่ตั้งบ้านเรือน สถานที่ราชการ 
ศาสนสถาน และสถาบันการศึกษา ซึ่งตั้งกระจัดกระจายในพ้ืนที่ของตำบล  

พ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่เกษตรกรประกอบอาชีพเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของครอบครัว ได้แก่ 
พ้ืนที่นา พ้ืนที่ไม้ผล ไม้ยืนต้น พ้ืนที่ไร่ ได้แก่  ข้าวโพด  

พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ เป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  
จากการสำรวจ พบว่าพ้ืนที่ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหล

หลาก และน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงชัน ที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่ม ลักษณะทาง
ธรณีวิทยาส่วนใหญ่ เป็นหินดินดาน หินเชิร์ต หินทรายแป้ง หินทราย หินปูน และหินตะกอนเถ้าภูเขาไฟ ที่มี
ความผุพังสูง ในอดีตพ้ืนที่ตำบลบ่อ พบว่าเคยมีเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎร  สร้างความ
เสียหายให้กับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ชิดติดลำน้ำน่าน ลำน้ำงาว และพืชสวนไร่นา จากปัจจัยทางด้านภูมิประเทศ 
และสภาพทางธรณีวิทยา ผนวกกับลักษณะการตั้งชุมชนของตำบลบ่อ สามารถจัดระดับความเสี่ยงได้ดังนี้ หมู่ 
1 บ้านวังหมอ หมู่ 2 บ้านห้วยยื่น หมู่ 3 บ้านภูเวียง หมู่ 4 บ้านผาขวาง หมู่ 5 บ้านน้ำงาว หมู่ 6 บ้านสาระสุข
สันต์ หมู่ 7 บ้านสันติภาพ หมู่ 8 บ้านทรายทอง หมู่ 9 บ้านหาดปลาแห้ง และหมู่ 10 บ้านใหม่ผาขวาง  มี
ความเสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก (ระดับสูง) 
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3. ธรณีพิบัติภัย 

ธรณีพิบัติภัย (Geohazard) เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา อาทิ 
แผ่นดินไหว ดินถล่ม หลุมยุบ และสึนามิ เป็นต้น ในหลายเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดกระบวนการต่อเนื่องแบบ
ลูกโซ่ จากภัยหนึ่งไปสู่อีกภัยหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันมาก เช่น แผ่นดินไหวใต้
ทะเลอาจนำไปสู่การเกิดสึนามิ หรือเหตุการณ์สึนามิอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งตามมา ฉะนั้น 
หากเข้าใจและตระหนักถึงภัยดังกล่าวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการลดผลกระทบและความ
รุนแรงจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

สำหรับธรณี พิบัติภัยที่ เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ได้แก่ ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว และหลุมยุบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 ดินถล่ม 
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ดินถล่ม (Debris flow) เป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างต่อเนื่องหรือเป็นขั้นตอนตาม
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ำที่ซึมซับลงสู่ชั้นดิน เริ่มตั้งแต่เกิดดินคืบตัว (Soil creep) ดินแยก (Tension crack) 
ดินไหล (Debris slide) และดินถล่ม (Debris flow) โดยดินถล่ม หมายถึง การเคลื่อนที่ของชั้นดิน ก้อนหิน 
และซากต้นไม้ รวมทั้งซากสิ่งปรักหักพังอ่ืนๆ ลงมาตามลาดเขาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก และมีน้ำเป็นตัวแปรที่
สำคัญในการเคลื่อนที่และพัดพาไปตามทางน้ำ 

ปัจจัยการเกิดดินถล่ม  

การเกิดดินถล่มในประเทศไทยนั้น เกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย สภาพ
ธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้ำฝน และสภาพสิ่งแวดล้อม 

1) สภาพธรณีวิทยา เป็นปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดดินถล่มเนื่องจากสภาพธรณีวิทยาที่
แตกต่างกันทำให้ชั้นดินมีความหนามากน้อยต่างกัน ประกอบด้วย ชนิดของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา และ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหิน หรือเรียกว่ามีอัตราการผุพังเป็นดินได้อย่างรวดเร็วกว่าและให้ชั้นดินหนา
กว่าบริเวณอ่ืนๆ  

ชนิดของหิน หินแต่ละชนิดย่อมมีการผุพังทำลายลงด้วยกรรมวิธีต่างๆ ให้ชั้นดินที่มีคุณสมบัติ
แตกต่างกันและมีความหนาไม่เท่ากัน เนื่องจากหินแต่ละชนิดมีอัตราการผุพังตามธรรมชาติไม่เท่ากัน เช่น
หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูง แร่ที่เป็นองค์ประกอบเมื่อผุพังแล้วจะให้ชั้นดินทรายร่วน หรือดินทรายปนดิน
เหนียว และให้ชั้นดินหนา หินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังสูงใกล้เคียงกับหินแกรนิต เมื่อผุพังให้ชั้นดินร่วนปนดิน
เหนียว หรือดินเหนียว และให้ชั้นดินหนาเช่นกัน  หินดินดาน-หินโคลน เมื่อผุพังจะให้ชั้นดินเหนียว หรือ       
ดินเหนียวปนทราย และมีความหนาน้อยกว่าหินแกรนิต 

จากชนิดของหินดังกล่าว หินต่างชนิดกันจะมีอัตราการผุพังต่างกันและให้ดินต่างชนิดกัน และ
ความหนาต่างกัน หินอัคนีที่มีแร่องค์ประกอบที่มีขนาดเม็ดแร่หยาบจะผุพังอย่างรวดเร็วกว่ามีเม็ดแร่ละเอียด 
หินที่มีอัตราการผุพังสูง ได้แก่ หินเถ้าภูเขาไฟ หินแกรนิต หินภูเขาไฟ หินตะกอนจำพวกหินดินดาน และหิน
ทราย  ตามลำดับ โดยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินและแรงเสียดทานแตกต่างกันตามชนิดของดินนั้นๆ ด้วย  
ทำให้ไหล่เขามีความลาดชันไม่เท่ากัน และมีความเหมาะสมกับต้นไม้ต่างชนิดกันตามชนิดของชั้นดินและความ
สูงของภูเขา ซึ่งต้นไม้บางชนิดมีระบบรากยึดเกาะดินได้ดีและช่วยชะลอการเกิดดินถล่มได้ 

โครงสร้างทางธรณีวิทยา มีผลต่อการผุพังของหิน โดยหินที่มีรอยแตกมาก และอยู่ในเขตรอย
เลื่อน โดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลังจะมีอัตราการผุพังสูง เนื่องจากมีช่องว่างให้น้ำและอากาศผ่านเข้าไปทำปฏิกิริยา
ทางเคมีได้ง่าย ชั้นหินจึงผุพังรวดเร็วกว่าบริเวณอ่ืน รวมทั้งชั้นหินที่ถูกกระทำจนเกิดการวางตัวในแนวดิ่งจะส่งผลให้
เกิดการผุพังได้เร็วขึ้น ชั้นหินที่ถูกแทรกดันด้วยหินอัคนี หรือบริเวณท่ีมีพุน้ำร้อนและแหล่งแร่จากสายน้ำแร่ร้อน 
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหินจะทำให้ชั้นหินมีอัตราการผุพังสูงยิ่งขึ้น  

ในดินชนิดเดียวกัน ถ้ามีความหนาแตกต่างกันค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินก็แตกต่างกัน
ด้วย โดยค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน จะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับความลึก โดยจะมีค่าลดลงเมื่อความ
ลึกมากขึ้น (กวี จรุงทวีเวทย์, 2546) กล่าวคือในดินชนิดเดียวกัน ถ้ามีความหนาที่ต่างกัน ดินที่มีความหนา
มากกว่ามีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัวได้มากกว่าดินที่มีความหนาน้อยกว่า 
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2) สภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นผลมาจากกระบวนการแปรสัณฐาน ลักษณะการวางตัว
ของโครงสร้างชั้นหินและจากการผุพังที่แตกต่างกันของชั้นหิน ทำให้แต่ละพ้ืนที่มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน 
สภาพภูมิประเทศท่ีทำให้เกิดดินถล่มได้ง่าย เช่น มีความสูงชันมาก มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันหลายระดับ
อย่างต่อเนื่อง มีรูปร่างทางน้ำคดเค้ียวจำนวนมาก  

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นร่องเขาด้านหน้ารับน้ำฝนและเป็นบริเวณที่น้ำฝนไหลมารวมกันจะ
ทำให้ปริมาณน้ำในมวลดินสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริเวณนั้นชั้นดินมีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัว และถล่มลง
มาได้มากกว่าพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ร่องเขาด้านหน้ารับน้ำฝน และลักษณะภูมิประเทศที่มีร่องน้ำจำนวนมากบ่งบอกว่า
เกิดดินถล่มได้ง่ายกว่ามีร่องน้ำจำนวนน้อย หรือลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขากว้างใหญ่สลับซับซ้อนมีลำน้ำ
หลักเพียงสายเดียวจะมีโอกาสเกิดดินถล่มได้ง่ายกว่าบริเวณอ่ืนๆ  

3) ปริมาณน้ำฝน ดินถล่มจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักหรือฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน และ
น้ำฝนไหลซึมลงไปในชั้นดินจนกระทั่งชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้ำ ความดันของน้ำในดินเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมความดัน
ในช่องว่างของเม็ดดิน โดยน้ำจะเข้าไปแทนที่ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินลด
น้อยลง ส่งผลให้ชั้นดินมีกำลังรับแรงเฉือนลดลง ถ้าหากปริมาณน้ำในมวลดินเพ่ิมขึ้นจนระดับน้ำในชั้นดินสูง
ขึ้นมาที่ระดับผิวดิน จะเกิดการไหลบนผิวดินและกัดเซาะหน้าดิน ลาดดินจะเริ่มมีการเคลื่อนตัวตามระนาบรอย
เฉือน และถ้าฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานออกไป น้ำจะไหลลงไปในระนาบของรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดิน
ที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทำให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือน
ลดลงเรื่อยๆจนทำให้เกิดดินถล่มลงมาตามความลาดชันของไหล่เขา 

จากการศึกษาข้อมูลร่วมกับเครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝนในพ้ืนที่หลายๆจังหวัด พบว่าถ้าปริมาณ
น้ำฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่ง และการเกิดดินไหลที่
จังหวัดน่าน นครศรีธรรมราช และลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 179, 178, 185 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง 
ตามลำดับ นอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวันมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า 300 มิลลิเมตร และฝน
ยังคงตกต่อเนื่องบางพ้ืนที่อาจเกิดดินไหลหรือดินถล่มได้  ซึ่งพบดินไหลเมื่อมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 300 
มิลลิเมตรหลายแห่ง เช่น จังหวัดเชียงราย นครศรีธรรมราช พังงา จันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาม
รายงานของ ปริญญา นุตาลัย และวันชัย โสภณสกุลรัตน์ (2532) ใน วรวุฒิ ตันติวนิช (2548) กล่าวว่า เมื่อมี
ปริมาณน้ำฝนตั้ งแต่  260 มิลลิ เมตร ขึ้นไปในรอบ 24 ชั่วโมง จะเกิดดินถล่มบริเวณเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4) สภาพสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เกิดดินถล่มจะอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาสูงชัน พบว่าส่วนใหญ่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ ได้แก่ 

ชั้นดินที่ไม่มีรากไม้จะมีความเสียดทานน้อยกว่าชั้นดินที่มีรากไม้แทรกตัวในเนื้อดิน ซึ่งจะ
แทรกซอนผ่านแนวระนาบที่จะเกิดดินถล่ม และความหนาแน่นของรากไม้จะทำให้ชั้นดินรับแรงเสียดทานได้
มากขึ้น แต่ระบบรากของสวนผลไม้ หรือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวต่างๆ จะมีระบบรากของต้นไม้ชนิดเดียวทำให้มี
ความหนาแน่นของรากน้อยกว่าป่าไม้ธรรมชาติ ดังนั้นถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องมากกว่า 150 มิลลิเมตร พ้ืนที่ที่ใช้
ทำไร่จะเกิดดินถล่มก่อนพ้ืนที่ที่ใช้ทำสวน และพ้ืนที่ทำสวนจะเกิดดินถล่มก่อนพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ โดยมี
ปริมาณน้ำฝนเพ่ิมขึ้นตามลำดับ และพบว่าเมื่อมีเหตุการณ์ดินถล่มในพ้ืนที่ป่าไม้สมบูรณ์ ดินโคลนจะพาต้นไม้
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เลื่อนไถลลงมาในลักษณะลำต้นยังคงตั้งตรงอยู่ในแนวดิ่ง นอกจากนี้รากต้นไม้ของพืชชนิดต่างๆ ยังมีส่วนใน
การดูดซับเอาน้ำฝนที่ไหลลงไปในชั้นดินให้มีปริมาณลดลงหรือชะลอการอ่ิมตัวของชั้นดิน  และระบบรากของ
พืชหลายชนิดที่อยู่รวมกันโดยมีรากแก้ว ซึ่งเป็นรากที่ยาวที่สุดของต้นไม้ ฝังลึกลงไปจนถึงชั้นหินดาน จะทำให้
ชั้นดินบนภูเขามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินมากกว่ารากของพืชชนิดเดียว หรือต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วหรือถูกตัด
รากแก้วก่อนปลูก เช่น กล้าไม้ผล ยางพารา และกล้าไม้ชนิดต่างๆ ที่มีการชำถุง 

1. การตัดถนนผ่านไหล่เขาสูงชันโดยไม่มีการป้องกันแก้ไขดินไหล 
2. การตัดไหล่เขาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือนกีดขวางทางน้ำ 
3. การตัดไหล่เขาสร้างอ่างเก็บน้ำ หรือฝายน้ำล้น 
4. การขุดลอกร่องน้ำบนพ้ืนที่สูงทำให้เกิดดินไหลได้ง่าย เนื่องจากเป็นการทำลายต้นไม้ในร่องน้ำ

และริมตลิ่ง ซึ่งมีระบบรากในการยึดเหนี่ยวชั้นดินได้ดี ทนทานต่อการกัดเซาะของกระแสน้ำ  
5. การสร้างสะพานที่มีเสาจำนวนมากกีดขวางทางน้ำบนพื้นที่สูง 

3.2 กระบวนการเกิดดินถล่ม 

น้ำเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดดินถล่ม โดยฤดูฝนของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีฝนตก
ชุกไม่เท่ากันและช่วงเวลาที่ต่างกัน ปริมาณน้ำฝนจะค่อยๆซึมซับลงไปในชั้นดินจนถึงช่วงที่มีฝนตกชุกมาก
จนกระทั่งชั้นดินอุ้มน้ำไม่ไหวจึงเกิดการเคลื่อนตัว ตามปริมาณน้ำฝนที่ได้รับในขณะนั้นของแต่ละปี โดยแต่ละ
พ้ืนที่จะรับปริมาณน้ำฝนได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมหรือสภาพ
ผืนป่าและการใช้พ้ืนที่ของบริเวณนั้น จากการสำรวจพ้ืนที่ในประเทศไทยพบว่ากระบวนการเกิดดินถล่มตาม
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ำฝนมี 4 ขั้นตอน (จำแนกตามการเคลื่อนที่และชนิดของวัตถุท่ีพังทลาย) คือ ดินคืบตัว 
(Soil creep) ดินแยก (Tension crack) ดินไหล (Debris slide) และดินถล่ม (Debris flow)  

ดินถลม่ ดินไหล

ดินแยกดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)

ดินถลม่ดินถลม่ ดินไหลดินไหล

ดินแยกดินแยกดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)ดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)
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กระบวนการเกิดดินถล่ม ตามการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ำฝน และน้ำฝน 178 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง  
ทำให้เกิดดินไหล (วันเพ็ญ อ่วมใจบุญ, 2550) 

1) ดินคืบตัว ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรในรอบ 24 ชั่วโมง ซึมซับลงไปในชั้นดิน
จนกระทั่งอ่ิมตัวด้วยน้ำ (saturated) แต่ไม่มากเกินไปจนกระทั่งเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) ชั้น
ดินจะเกิดการคืบตัวลงไปตามแรงโน้มถ่วง ในบริเวณที่มีต้นไม้เนื้ออ่อนซึ่งมีรากหยั่งลึกไม่มากนัก ต้นไม้จะเกิด
การเคลื่อนตัวตามชั้นดินทำให้สังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้เอน และถ้าชั้นดินหยุดการคืบตัวในปีต่อมาต้นไม้จะเติบโต
ตั้งลำต้นให้ตรงในแนวดิ่งใหม่อีกครั้ง จึงพบเห็นลำต้นเอนมีการหักงอตั้งตรงขึ้นใหม่ ถ้าในบริเวณที่มีต้นไม้เนื้อ
แข็งขนาดใหญ่มีรากหยั่งลึกลงไปจนถึงหินดาน การคืบตัวของชั้นดินจะทำให้รากต้นไม้ขาดบางส่วน ทำให้ดูดน้ำ
และอาหารไม่เพียงพอ จึงปรากฏว่ามีการเฉาและทิ้งใบหรือมีการตายทีละก่ิง ถ้าชั้นดินมีการคืบตัวต่อเนื่องทุกปี 
จะปรากฏว่ามีต้นไม้ใหญ่ตายยืนต้น 

2) ดินแยก ปริมาณน้ำฝนที่ซึมซับลงไปในชั้นดินจนกระทั่งอ่ิมตัวด้วยน้ำ (saturated) และ
เกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) เป็นเวลาไม่นานนัก โดยมีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 100 - 150 
มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง หรือมีฝนตกต่อเนื่องรวมกันประมาณ 300 มิลลิเมตร น้ำฝนที่ซึมซับในชั้นดินจะ
ไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทำให้ค่าแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ชั้นดินจะเริ่มเคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน ถ้าฝนหยุด
ตกจะปรากฏเป็นรอยดินแยก 

3) ดินไหล เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดินแยกถ้าฝนตกต่อเนื่องโดยไม่หยุดตก ปริมาณน้ำฝนที่
ซึมซับลงไปในชั้นดินจนกระทั่งอ่ิมตัวด้วยน้ำ (saturated) และเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) เป็น
เวลานาน โดยมีปริมาณน้ำฝนประมาณ 180 มิลลิเมตรขึ้นไป ในรอบ 24 ชั่วโมง และมีฝนตกต่อเนื่องรวมกัน
มากกว่า 300 มิลลิเมตร น้ำฝนที่ซึมซับในชั้นดินจะไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียว
ออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ทำให้ค่าแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ชั้นดินจะเริ่มเคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน ถ้าฝนยังคงตก
ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทำให้เกิดดินไหลลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก 

4) ดินถล่ม เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดินไหล ปริมาณน้ำฝนที่ซึมซับลงไปในชั้นดินจนกระทั่ง
อ่ิมตัวด้วยน้ำและเกิดการไหลบนผิวดินเป็นเวลานานมาก โดยมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 180 มิลลิเมตร ในรอบ 24 
ชั่วโมง จนกระทั่งเกิดดินไหลลงมาแล้ว แต่ฝนยังคงตกต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลานาน จึงทำให้บริเวณอ่ืนๆที่มีสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ามีน้ำฝนไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอย
เฉือนเป็นเวลานานมาก โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ทำให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
เม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลงเรื่อยๆจนทำให้เกิดดินไหลจำนวนหลายแห่งจนถึงหลายพันแห่ง และครอบคลุม
พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างใหญ่ 

บริเวณที่มีระบบรากของต้นไม้ที่มีรากแก้วจะยึดเหนี่ยวชั้นดินได้ดีกว่า จะเกิดดินถล่มช้ากว่า
บริเวณที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้ที่มีระบบรากที่ยึดเหนี่ยวชั้นดินได้ไม่ดี เช่น ต้นไม้ไม่มีรากแก้ว หรือต้นไม้
เนื้ออ่อนที่มีรากหยั่งลึกไม่ถึงหินดาน รวมทั้งบริเวณที่มีการตัดไหล่เขาเพ่ือดำเนินการก่อสร้างต่างๆ โดยไม่มี



- 28 - 
 

การป้องกันแก้ไข ทำให้ชั้นดินมีความชันเพ่ิมมากขึ้น และไม่สมดุล เมื่อรับน้ำฝนจนอ่ิมตัวด้วยน้ำจึงรับน้ำหนัก
ไม่ไหวเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดดินถล่มตามมาก่อนบริเวณอ่ืนๆ 

 
 

แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มของประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2551) 
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แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มจังหวัดน่าน 
 
 

3.3 แผ่นดินไหว 

แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันเนื่องมาจาก
การปลดปล่อยพลังงานเพ่ือระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลัน ในการปรับสมดุล
ของเปลือกโลกให้คงที่ มีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรก เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การ
ทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร่ เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่สอง
เกิดข้ึนเองจากธรรมชาติ 

ความร้ายแรงอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวสามารถบอกได้ในรูปของความรุนแรง ( Intensity) 
และขนาด (Magnitude) มาตราวัดขนาดแผ่นดินไหวใช้หน่วยเป็น “มาตราริกเตอร์” (Richter scale) เป็นตัว
เลขที่ทำให้สามารถเปรียบเทียบขนาดของแผ่นดินไหวต่างๆ กันได้ ค่าที่บันทึกได้จากเครื่องวัดแผ่นดินไหว มิได้
เป็นหน่วยวัดเพ่ือแสดงผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity) เป็นผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มีต่อความรู้สึกของ
คน ต่อความเสียหายของอาคารและสิ่งก่อสร้าง และต่อสิ่งต่างๆ ของธรรมชาติ ความรุนแรงจะมากน้อยขึ้นอยู่
กับระยะทาง จากตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) ความรุนแรงของแผ่นดินไหว กำหนดได้จาก
ความรู้สึกของอาการตอบสนองของผู้คน การเคลื่อนที่ของเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้าน ความเสียหายของ
ปล่องไฟ จนถึงขั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ มาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเรียกว่า “มาตราเมอร์คัลลี่” 
(Mercalli Scale) มี 12 ระดับ โดยมีหน่วยของระดับความรุนแรงเป็นตัวเลขโรมัน จากระดับความรุนแรงที่
น้อยมากจนไม่สามารถรู้สึกได้ ต้องตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเท่านั้น จนถึงขั้นรุนแรงที่สุดจนทุก
สิ่งทุกอย่างพังพินาศ  

กรมทรัพยากรธรณีได้สำรวจรอยเลื่อนมีพลังพบว่า ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนใหญ่ๆ อยู่
หลายแนว สามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนโดยอาศัยทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่ได้ 3 แนว คือ กลุ่มรอยเลื่อน
ที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ -
ตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ จำนวนทั้งสิ้น 14 กลุ่มรอยเลื่อน ครอบคลุม 
22 จังหวัดของประเทศไทย ดังนี้ รอยเลื่อนแม่จัน (รวมรอยเลื่อนแม่อิง) รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนเมย 
รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน(รวมรอยเลื่อนแม่ยม) รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ รอย
เลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย รอยเลื่อนท่าแขก  และรอย
เลื่อนเพชรบูรณ์ นอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณีได้จัดทำแผนที่ที่กำหนดบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยต่อแผ่นดินไหว 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 ซึ่งวิเคราะห์จากแนวรอยเลื่อนมีพลัง ลักษณะธรณีวิทยา ความถี่และขนาด
แผ่นดินไหวที่เกิดในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง
อาคารนำไปใช้เป็นข้อพิจารณาในการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ต้องคำนึงถึงค่าความปลอดภัย 
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แผนที่แสดงแนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) 
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แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2548ก) 
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แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย 
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แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการสำคัญในการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว คือการออกแบบอาคารต่างๆ ให้สามารถต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้ กฎหมายบังคับใช้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย         
โดยกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) การเพ่ิมเติมพ้ืนที่ควบคุมและจัดแบ่งเขตพ้ืนที่ใหม่ คือ 
“บริเวณเฝ้าระวัง” หมายถึง พ้ืนที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ 

จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวม 7 จังหวัด 

 “บริเวณที่ 1” หมายถึง พ้ืนที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดสมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด  

“บริเวณที่ 2” หมายถึง พ้ืนที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน รวม 10 จังหวัด 

 (2) การจัดกลุ่มประเภทอาคารควบคุมให้มีความชัดเจนมากขึ้น  
- กำหนดประเภทอาคารควบคุมตามบริเวณ เนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มีต่อ

อาคารประเภทต่างๆ ในแต่ละเขตมีความแตกต่างกัน 
- สะพาน ทางยกระดับท่ีมีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป  
- เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ หรือฝายทดน้ำ ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป 

3.4 สึนามิ   

สึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “คลื่นท่าเรือ” เป็นคลื่นใต้น้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้
มหาสมุทรที่มีระดับความรุนแรง  มักเกิดขึ้นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เช่น พ้ืนที่รอบๆ 
มหาสมุทรแปซิฟิกท่ีเรียกกันว่า “วงแหวนไฟ” คลื่นสึนามินั้นมีความยาวคลื่นหรือระยะระหว่างสันคลื่นยาวมาก 
ในระหว่างที่คลื่นสึนามิเคลื่อนที่อยู่ในมหาสมุทรช่วงที่เป็นทะเลลึก คลื่นจะมีลักษณะเป็นคลื่นใต้น้ำ ที่เห็นเป็น
เพียงระลอกคลื่นสูงราว 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร เท่านั้น บางครั้งผู้ที่อยู่บนเรือเดินสมุทรอาจไม่รู้สึกหรือสังเกต
ถึงการเคลื่อนตัวของคลื่นได้ แต่เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งสู่เขตน้ำตื้น คลื่นจะเคลื่อนที่ช้าลง ในขณะที่
ความสูงของยอดคลื่นกลับยิ่งทวีสูงขึ้น และมีพลังทำลายล้างสูง 

คลื่นสึนามิมีลักษณะต่างจากคลื่นที่เกิดจากกระแสลมบริเวณชายฝั่งทะเล กล่าวคือ คลื่นที่
เกิดจากลมจะมีลักษณะเป็นคลื่นแบบม้วนตัวตามกระแสลม ส่วนคลื่นสึนามิจะเป็นคลื่นแบบแนวตรงยาวและ
ไม่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของกระแสลม คลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวในทะเลอาจจะเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วระหว่าง 500-800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหว ลักษณะการขยับตัวของรอย
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เลื่อน และความลึกของพ้ืนมหาสมุทร เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งระยะห่างระหว่างยอดคลื่นจะ
ลดลง ในขณะที่ความสูงของยอดคลื่นจะสูงมากขึ้น ในบริเวณที่มีความลึกของน้ำน้อยกว่า 50 เมตร ความเร็ว
ของคลื่นประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และที่ความลึกของน้ำ 10 เมตร ความเร็วของคลื่นประมาณ 35 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ชายฝั่งคลื่นอาจสูงถึง 30 เมตร และมีพลังการทำลายล้างสูง ในบริเวณแนวการมุดตัวของ
แผ่นเปลือกโลก ถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 7.5 ริกเตอร์ อาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้ แนวมุดตัวของ
แผ่นเปลือกโลกดังกล่าว ได้แก่ เกาะสุมาตรา หมู่เกาะนิโคบาร์ และหมู่เกาะอันดามัน เป็นต้น  

3.5 หลุมยุบ 

โดยทั่วไปหลุมยุบ (Sinkhole) จะพบเป็นหลุมหรือแอ่งบนพ้ืนดิน ซึ่งมีลักษณะรูปร่างคล้าย
กรวย หรือลึกชันเป็นเหวลึก หรือคล้ายปล่อง ปากหลุมเกือบกลม สาเหตุของหลุมยุบเกิดจากมีโพรงใต้ดินอยู่
ด้านล่าง ต่อมาเพดานโพรงมีการพังทลายยุบตัวลง เกิดเป็นหลุมยุบขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปตำแหน่งหลุมยุบมักพัฒนา
ในบริเวณท่ีมีรอยแตก และเกิดข้ึนง่ายในบริเวณที่มีรอยแตกตัดกัน (กรมทรัพยากรธรณี, 2544) สาเหตุของการ
ยุบตัวอาจเนื่องมาจากการสูบน้ำใต้ดิน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือยานพาหนะที่สัญจรไปมา
ในบริเวณใกล้เคียง  

โพรงใต้ดินเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันคือ 1) มีเกลือหินรองรับอยู่ด้านล่าง เมื่อมีการสูบ
น้ำเค็มเพ่ือผลิตเกลือสินเธาว์ จึงเกิดการละลายของเกลือหินทำให้เกิดโพรงเกลือขึ้น 2) มีน้ำฝนที่มีความเป็น
กรดอย่างอ่อนละลายเอาหินจำพวกคาร์บอเนต ได้แก่ หินปูน หินโดโลไมต์ ที่รองรับอยู่ด้านล่างออกไป จากนั้น
จึงพัฒนาเกิดเป็นโพรงหรือถ้ำใต้ดิน 3) น้ำใต้ดินพัดพาเอาตะกอนทรายที่รองรับด้านล่างออกไป เนื่องจาก
ปริมาณและแรงพัดพาของน้ำใต้ดินเพ่ิมขึ้น 

หลุมยุบเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดข้ึนได้ทั้งตามธรรมชาติ และโดยการกระทำของมนุษย์ 
หลุมยุบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจใช้เวลาหลายล้านปีหรือในเวลาอันรวดเร็ว เช่น กรณีที่เกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 9.1 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (U.S. Geological Survey, 2008) ก่อให้เกิดหลุมยุบใน
หลายพ้ืนที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนหลุมยุบที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์มักเกิดขึ้นในเวลา
อันรวดเร็ว สาเหตุดังกล่าว ได้แก่ การสูบน้ำใต้ดิน และการสูบน้ำเค็มเพ่ือผลิตเกลือสินเธาว์ เป็นต้น   

กรมทรัพยากรธรณีได้ศึกษาและสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบซึ่งพบว่าประเทศไทยมีพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยหลุมยุบทั้งสิ้น 49 จังหวัด โดยเฉพาะพ้ืนที่ถูกรองรับไปด้วยชั้นหินปูนเป็นส่วนใหญ่ และพบได้ในพ้ืนที่
จังหวัดน่าน 
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ตัวอย่างหลุมยุบบริเวณ บ้านโนนถาวร ตำบลด่านช้าง  
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  

(กรมทรัพยากรธรณ,ี 2552) 

ตัวอย่างหลุมยุบบริเวณ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี ่
(กรมทรัพยากรธรณ,ี 2548ข) 
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แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2548ข) 

 
4. แผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถลม่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจงัหวัดน่าน 

กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย” 
ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย ได้แก่ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ดินไหล หินถล่ม หินร่วง และ
หลุมยุบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล สมาชิกและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล และราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับ
ผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำแผนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม โดยใช้กระบอกวัด
ปริมาณน้ำฝนเป็นอุปกรณ์ช่วยในการแจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มล่วงหน้า สำหรับพ้ืนทีต่ำบลอวน อำเภอปัว ได้จัด
ฝึกอบรมในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จัดฝึกอบรมในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ตำบลนาไร่หลวง 
อำเภอสองแคว จัดฝึกอบรมในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จัดฝึกอบรมในวันที่  
12 พฤษภาคม 2556  เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จัดฝึกอบรมในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 และตำบล 
ผาทอง อำเภอท่าวังผา จัดฝึกอบรมในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 โดยต้องมีการทบทวน และซักซ้อมแผนอย่าง
สม่ำเสมอเพ่ือการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

4.1 แผนบูรณาการด้านการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 

การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยควรดำเนินการแบบบูรณาการ  เนื่องจากใน
ปัจจุบันมี 5 หน่วยงานที่ดำเนินการด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรธรณี โดยแต่ละ
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หน่วยงานจะมีจุดเด่นในงานที่แตกต่างกัน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเจ้าหน้าที่และอำนาจ
หน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมอุตุนิยมวิทยา มีเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ขณะที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีระบบหอเตือนภัย และกรม
ทรัพยากรน้ำ มีระบบเตือนภัยอัตโนมัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ส่วนกรมทรัพยากรธรณี มีเครือข่ายภาคประชาชน 
และเครือข่าย ภาคราชการในทุกพ้ืนที่ ซึ่งมีองค์ความรู้เรื่องดินถล่มและพ้ืนที่เสี่ยงภัย ดังนั้นการบูรณาการ
ระหว่าง 5 หน่วยงานจะสนับสนุนให้งานด้านการเฝ้าระวังภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

1. เมื่อมีฝนตกหนักในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม หน่วยงานด้านเฝ้าระวังตรวจสอบสภาพอากาศ 
แจ้งข่าว และประกาศให้ประชาชนทราบสถานการณ์ 

- ประกาศเตือนฝนตกหนักและอาจมีน้ำท่วมฉับพลัน ในพ้ืนที่ภาพรวมระดับจังหวัด  โดย  
กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

- แจ้งข่าวปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติ โดย    
กรมทรัพยากรน้ำ 

- ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระดับอำเภอ ให้เครือข่ายเฝ้า
ระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ทำการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ โดยกรมทรัพยากรธรณี 

2. ช่วงเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน 
ประกอบด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ของกรมทรัพยากรธรณี มิสเตอร์เตือนภัย ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และผู้รู้ ของกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการ 

- เฝ้าระวังตรวจวัดปริมาณน้ำฝน 
- ระดับน้ำท่าในทางน้ำ บริเวณต้นน้ำก่อนถึงหมู่บ้าน 
เมื่อพบสิ่งบอกเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก จะประสานไปยังผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับมอบอำนาจ

ให้ทำการประกาศเตือนภัย ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน เปิดไซเรนเตือนภัย หรือตามสัญญาณที่ได้ตกลง
กันไว้ รวมทั้งประสานแจ้งข้อมูลให้กรมทรัพยากรธรณีทราบ 

3. ช่วงแจ้งเตือนภัย ผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับมอบอำนาจ ให้ทำการประกาศเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่า

ไหลหลาก ต้องดำเนินการ 

- ทำการประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย อพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัย 
- ทำการแจ้งเตือนไปยังหมู่บ้านที่อยู่ปลายน้ำลงไป 
- รายงานสถานการณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ อำเภอ จังหวัด และสำนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบ และขอความช่วยเหลือ 
4. ช่วงแจ้งขอความช่วยเหลือ เมื่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ประสบภัย ได้รับแจ้ง

เหตุธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก จะมีการดำเนินการ ดังนี้ 
- รายงานสถานการณ์พิบัติภัย ไปยังอำเภอ จังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ให้ ค วามช่ วย เห ลื อผู้ ป ระสบภั ย  โดยระดมบุ คล ากร เครื่ อ งมื อ  และ อุปกรณ์   

ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และของหน่วยงานในพ้ืนที่ เข้าให้ความช่วยเหลือ หากพิบัติภัย ดังกล่าวมี
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ขนาดใหญ่เกินกว่าขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ให้ประสานขอความช่วยเหลือไปยัง 
อำเภอ และจังหวัด ตามลำดับชั้นต่อไป  

อนึ่ง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบอำนาจให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพ้ืนที่    
โดยมีอำนาจหน้าที่ในการประสานขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการการบูรณะ
พ้ืนที่ประสบภัยในเบื้องต้น ในช่วงเวลาดังกล่าว กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน
สภาพพ้ืนที่ประสบพิบัติภัย สามารถสนับสนุน หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการ
ประเมินพ้ืนที่ประสบภัยเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการให้ความช่วยเหลือ และยังสามารถสนับสนุนการ
ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ โดยให้เครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี 
แจ้งขอรับความช่วยเหลือมายังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัยจะเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เข้าไปให้การช่วยเหลือต่อไป 

 
ผังบูรณาการด้านการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 

4.2 แนวทางการแจ้งเตือนภัยและแผนเฝ้าระวัง 

กรณีที่ 1 ถ้าปริมาณน้ำฝนมากกว่า 60 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณ
น้ำฝน (ตามแผนผัง) จะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน และราษฎรในหมู่บ้านให้รับทราบปริมาณน้ำฝน 
(เพ่ือให้ชาวบ้านรับทราบและกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว) 

กรณีที่ 2 ถ้าปริมาณน้ำฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณ
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น้ำฝน จะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนรับทราบและเตือนลูกบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ให้รับทราบว่า
อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลาก 

กรณีที่ 3 ถ้าปริมาณน้ำฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ตรวจวัดจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนรับทราบและดำเนินการจัดเวรยามเฝ้าระวัง ณ จุดเฝ้าระวังฯ ซึ่งที่ประชุมได้
ร่วมกันกำหนดไว้ (ตามแผนผัง) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. ทธ. อำเภอ จังหวัด 

กรณีที่ 4 ถ้าปริมาณน้ำฝนมากกว่า 150 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ตรวจวัดจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนรับทราบและเตรียมการอพยพราษฎรในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยการตัดสินใจอพยพให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมของหมู่บ้านและ/หรือราษฎรในพ้ืนที่เสี่ยงและข้อมูลจากยามเฝ้าระวัง ไปยังพ้ืนที่
ปลอดภัยที่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุม (ตามแผนผัง) และควรอพยพบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำออกมาอยู่ที่ปลอดภัย 

กรณีที่ 5 ถ้าปริมาณน้ำฝนสะสม (ฝนตกต่อเนื่องทุกวันรวมกัน) มากกว่า 300 มิลลิเมตร 
อาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ตรวจวัดจะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนรับทราบ และดำเนินการจัดเวรยามเฝ้า
ระวัง ณ จุดเฝ้าระวังฯ เช่นกัน แล้วแจ้งเตือนหน่วยอปพร. 

4.3 แผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มระดับชุมชมในพื้นที่
จังหวัดน่าน 

กรมทรัพยากรธรณี ได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดกับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  
จึงได้ดำเนินการสำรวจเพ่ือประเมินที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พร้อมทั้งจัดทำแผนที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่า 
ไหลหลาก และได้ดำเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม เพ่ือเป็นการทบทวน และฝึกปฏิบัติ
โดยการจำลองสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากขึ้นในพ้ืนที่  (ก่อนเกิดเหตุ  ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ )  
โดยได้มีแผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มระดับชุมชม ดังนี้ 

4.3.1 กลุ่มเทศบาลตำบลยอด ตำบลชนแดน และตำบลนาไรห่ลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

เทศบาลตำบลยอด มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มซึ่งเป็นพ้ืนที่ของลุ่มน้ำห้วยยอด,ลุ่มน้ำห้วยเอาะ, 
ลุ่มน้ำห้วยนา, ลุ่มน้ำห้วยริน, ลุ่มน้ำห้วยเหาะแล้ง,ลุ่มน้ำห้วยเหาะ, ลุ่มน้ำห้วยน้ำเกาะ โดยพ้ืนที่เสี่ยงภัย
จำนวน 6 หมู่บ้าน มี หมู่ 1 บ้านสะเกิน หมู่ 2 บ้านยอด หมู่ 3 บ้านผาหลัก หมู่ 4 บ้านปางส้าน หมู่ 5 บ้านผาสิงห์ 
และหมู่ 6 บ้านน้ำเกาะ 

ในพ้ืนที่ดั งกล่าว หมู่  2 บ้านยอด มีลำน้ำยอดไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ผ่านหมู่  3 
บ้านผาหลัก ก่อนไหลไปรวมกับลำน้ำยาวทางด้านทิศเหนือของตำบลนาไร่หลวง และลำน้ำเกาะหลวงที่ไหลจาก
ด้านทิศใต้ของหมู่ 6 บ้านน้ำเกาะ ไหลไปทางทิศเหนือ ก่อนจะไหลไปบรรจบกับลำน้ำยอดที่หมู่ 3 บ้านผาหลัก ส่วน
หมู่ 4 บ้านปางส้าน มีลำน้ำพาง ไหลผ่านด้านตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน ก่อนไหลไปรวมกับลำน้ำยาวที่
ตำบลชนแดนต่อไป หมู่ 5 บ้านผาสิงห์ เป็นพ้ืนที่ต้นน้ำห้วยเหาะ ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน
ก่อนจะไหลไปบรรจบกับลำน้ำยอด และส่วนหมู่ที่ 1 บ้านสะเกิน มีลำน้ำงิม และห้วยเอาะ ไหลผ่านหมู่บ้าน     
ก่อนไหลต่อไปอำเภอปง จังหวัดพะเยาตามลำดับ 
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สถานที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพ้ืนที่เทศบาลตำบลยอด มีดังนี ้

1. หมู่ 1 บริเวณสถานีอนามัย  
2. หมู่ 2 บริเวณวัดบ้านยอด  
3. หมู่ 3 บริเวณวัดผาหลัก  
4. หมู่ 4 บริเวณวัดปางซ้าน  
5. หมู่ 5 บริเวณวัดผาสิงห์  
6. หมู่ 6 บริเวณศาลาหมู่บ้าน 

ตำบลชนแดน มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มซึ่งเป็นพ้ืนที่ของลุ่มน้ำยาว โดยพ้ืนที่เสี่ยงภัยจำนวน 9 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านห้วยเลา หมู่ 2 บ้านวังเสา หมู่ 3 บ้านน้ำปาน หมู่ 4 บ้านห้วยแกลบ หมู่ 5 
บ้านปางกอม หมู่ 6 บ้านสบพาง หมู่ 7 บ้านน้ำหลุ หมู่ 8 บ้านห้วยมอย และหมู่ 9 บ้านใหม่ชายแดน 

ในพ้ืนที่ดังกล่าว หมู่ 1 บ้านห้วยเลา เป็นพ้ืนที่ต้นน้ำของลำน้ำยาวซึ่งเกิดจากการไหลรวมกันของ 
ลำห้วยหลายสาย ประกอบด้วย ห้วยน้ำพี ห้วยน้ำปุกโล้ง ห้วยพึ่ง และห้วยแกลบ ไหลมาบรรจบกับลำน้ำยาว 
บริเวณด้านทิศเหนือของหมู่บ้านและไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ก่อนไหลลงทิศใต้ผ่านหมู่  9 
บ้านใหม่ชายแดน หมู่ 7 บ้าน้ำหลุ หมู่ 3 บ้านน้ำปาน หมู่ 8 บ้านห้วยมอย หมู่ 2 บ้านวังเสา หมู่ 6 บ้านสบพาง 
ตามลำดับ ในส่วนหมู่ 5 บ้านปางกอม จะมีลำน้ำกอมท่ีไหลจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ไหลผ่านหมู่บ้านก่อน
จะไปรวมกับลำน้ำยาว ไหลต่อไปยัง หมู่ 6 บ้านสบพาง ส่วนหมู่ 4 บ้านห้วยแกลบ มีห้วยขุนพริกน้อยไหลมาจาก
ทิศตะวันตกฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ไหลผ่านด้านตะวันออกของหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ตำบลชนแดนด้านทิศ
ตะวันตกยังเป็นพ้ืนที่รับน้ำจากลำน้ำพาง ที่ไหลจากหมู่ 4 บ้านปางส้าน ตำบลยอด ไหลรวมกับลำน้ำยาวบริเวณ 
หมู่ 6 บ้านสบพางอีกด้วย 

สถานที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ตำบลชนแดน มีดังนี ้

1. หมู่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยเลา และสำนักสงฆ์บ้านห้วยเลา   
2. หมู่ 2 บริเวณสถานีอนามัยตำบลชนแดน  
3. หมู่ 3 บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน   
4. หมู่ 4 บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน   
5. หมู่ 5 บริเวณวัดปางกอม และโรงเรียนบ้านปางกอม   
6. หมู่ 6 บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน   
7. หมู่ 7 บริเวณ อบต.ชนแดน   
8. หมู่ 8 บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน   
9. หมู่ 9 บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน 

ตำบลนาไร่หลวง มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มซึ่งเป็นพ้ืนที่ของลุ่มน้ำยาว โดยพ้ืนที่เสี่ยงภัยจำนวน 
10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก หมู่ 2 บ้านปางปุก หมู่ 3 บ้านหางทุ่ง หมู่ 4 บ้านใหม่ หมู่ 5 
บ้านสองแคว หมู่ 6 บ้านขุนน้ำพริก หมู่ 7 บ้านปางไฮ หมู่ 8 บ้านวังไผ่ หมู่ 9 บ้านน้ำพัน และหมู่ 10 บ้านผาหม ี 
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ในพ้ืนที่ดังกล่าวมีห้วยต้นผึ้ง ที่ไหลมาจากทิศตะวันออก กับห้วยน้ำทองที่ไหลมจากทิศเหนือไหล
ผ่านกลางหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านปางไฮ ก่อนไหลรวมกับลำน้ำยาว ซึ่งมีต้นน้ำมาจากตำบลชนแดน ไหลผ่าน หมู่ 5 บ้านสองแคว  
หมู่  4 บ้านใหม่ หมู่  3 บ้านหางทุ่ง และหมู่  2 บ้านปางปุก ตามลำดับ  ในส่วนของหมู่  8 บ้านวังไผ่ หมู่  9 บ้านน้ำพัน  
หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก และ หมู่ 10 บ้านผาหมี ไม่มีระบบทางน้ำสายหลักผ่านหมู่บ้าน แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการสร้างบ้านเรือนอยู่ชิดติดเขา ขวางร่องเขา และตัดไหล่เขาสร้างบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดดินไหล ส่วน
หมู่ 6 บ้านขุนน้ำพริก จะมีห้วยน้ำโมงไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ทั้งนี้ตำบล
นาไร่หลวงยังเป็นพื้นที่รับน้ำจากลำน้ำยอด ที่ไหลจากเทศบาลตำบลยอดด้านทิศตะวันตกบรรจบกับลำน้ำยาว
ที่ หมู่ 5 บ้านสองแคว อีกด้วย  

สถานที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ตำบลนาไร่หลวง มีดังนี ้
1. หมู่ 1 บริเวณโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย   
2. หมู่ 2 บริเวณวัดปางปุก   
3. หมู่ 3 บริเวณบ้านนางทัศนีย์ วงศ์สาร และวัดหางทุ่ง   
4. หมู่ 4 บริเวณบ้านจุทาทิพย์ โนราช 
5. หมู่ 5 บริเวณท่ีว่าการอำเภอสองแคว หอประชุมหมู่บ้าน และโรงเรียนไตรเขต   
6. หมู่ 6 บริเวณบ้านนายสุรเดช เทียนรุ่งอรุณ   
7. หมู่ 7 บริเวณเนินบ้านนางเสาวลักษณ์ น้ำตอง   
8. หมู่ 8 บริเวณศาลาเอนกประสงค์   
9. หมู่ 9 บริเวณโครงการหลวง   
10. หมู่ 10 บริเวณโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 
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4.3.2 กลุ่มตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา และตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มซึ่งเป็นพ้ืนที่ของลุ่มน้ำยาว, ลุ่มน้ำน้ำกิ, 
ลุ่มน้ำลัก, ลุ่มน้ำแป่ง โดยพ้ืนที่เสี่ยงภัยจำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านแหน 1 หมู่ 2 บ้านวังผาง 
หมู่ 3 บ้านปางสา หมู่ 4 บ้านน้ำลัก หมู่ 5 บ้านน้ำก ิหมู่ 6 บ้านสันเจริญ หมู่ 7 บ้านน้ำแป่ง และหมู่ 8 บ้านแหน 3 

ในพ้ืนที่ดังกล่าว หมู่ 6 บ้านสันเจริญเป็นพ้ืนที่ต้นน้ำลำน้ำลัก ที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ก่อนไหลผ่านไป
ยัง หมู่ 4 บ้านน้ำลัก และไหลรวมกับน้ำยาวที่ไหลมาทางด้านทิศเหนือจากพ้ืนที่ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว  
ส่วนพ้ืนที่หมู่ 5 บ้านน้ำกิ เป็นพ้ืนที่ต้นน้ำของลำน้ำกิ และหมู่ 7 บ้านน้ำแป่ง เป็นพ้ืนที่ต้นน้ำของลำน้ำแป่ง โดยน้ำ
แป่งไหลไปรวมกับน้ำกิ และน้ำกิไหลไปรวมกับน้ำยาว ที่หมู่ 3 บ้านปางสา ต่อไป สำหรับหมู่ที่ 3 บ้านปางสา มีลำ
น้ำยาวที่ไหลมาจาก พ้ืนที่ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว ไหลผ่านหมู่บ้าน ก่อนไหลต่อไปยังพ้ืนที่หมู่ 2 บ้าน 
วังผาง หมู่ที่ 8 บ้านแหน 3 และหมู่ที่ 1 บ้านแหน 1 ตามลำดับ 

สถานที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ตำบลผาทอง มีดังนี ้

1. หมู่ 1 บริเวณอบต.ผาทอง  
2. หมู่ 2 บริเวณโรงเรียนบ้านวังผาง  
3. หมู่ 3 บริเวณอบต.ผาทอง และสวนมะม่วง ผญ.ดำ  
4. หมู่ 4 บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำลัก             
5. หมู่ 5 บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน, บ้านนายเลาอู และสถานีอนามัย  
6. หมู่ 6 บริเวณโรงเรียนบ้านสันเจริญ และ หมู่ 7 บริเวณศูนย์เด็กเล็ก 

ตำบลอวน อำเภอปัว มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มซึ่งเป็นพ้ืนที่ของลุ่มน้ำอวน, ลุ่มน้ำยาว, ลุ่มน้ำ
ห้วยหลักลาย โดยพ้ืนที่เสี่ยงภัยจำนวน 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านไร่ หมู่ 2 บ้านทุ่งฆ้อน หมู่ 3 บ้าน
น้ำยาว หมู่ 4 บ้านทุ่งกลาง หมู่ 5 บ้านกอก หมู่ 6 บ้านทุ่งเฮ้า หมู่ 7 บ้านห้วยหาด หมู่ 8 บ้านห้วยหลักลาย หมู่ 9 
บ้านไร่พัฒนา หมู่ 10 บ้านดอนน้ำยาว และ หมู่ 11 บ้านทุ่งใหม ่

 ในพ้ืนที่ดังกล่าวมีลำน้ำอวนไหลผ่านจากพ้ืนที่ต้นน้ำ หมู่ 11 บ้านใหม่ ก่อนไหลผ่าน หมู่ 6 
บ้านทุ่งเฮ้า หมู่ 5 บ้านกอก หมู่ 4 บ้านทุ่งกลาง ซ่ึงมีห้วยต้อไหลมาสมทบอีกสาย จากน้ันไหลต่อผ่าน หมู่ 1 บ้านไร่ 
หมู่ 9 บ้านไร่พัฒนา หมู่ 2 ทุ่งฆ้อน ตามลำดับ ก่อนจะไหลบรรจบกับลำน้ำยาว และไหลผ่าน หมู่ 10 บ้านดอน 
น้ำยาว หมู่ 3 บ้านน้ำยาว ก่อนไหลจะไปที่ หมู่ 8 บ้านห้วยหลักลาย หมู่ 7 ห้วยหาด ซึ่งจะมีน้ำห้วยหลักลาย และ
น้ำห้วยหาด ซึ่งจะไหลผ่านหมู่บ้าน ก่อนทีไ่หลรวมกับน้ำยาวต่อไป 
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สถานที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ตำบลอวน มีดังนี้ 

1. หมู่ 1 บริเวณ อบต.อวน  
2. หมู่ 2 บริเวณวัดทุ่งฆ้อน  
3. หมู่ 3 บริเวณสถานีตำรวจอวน  
4. หมู่ 4 บริเวณวัดทุ่งกลาง  
5. หมู่ 6 บริเวณวัดศรีรัตนาราม  
6. หมู่ 7 บริเวณวัดห้วยหาดหลักลาย 
7. หมู่ 8 บริเวณวัดห้วยหาดหลักลาย 
8. หมู่ 9 บริเวณ อบต.อวน  
9. หมู่ 10 บริเวณสถานีตำรวจอวน 
10. หมู่ 11 บริเวณวัดศรีรัตนาราม 
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4.3.3 กลุ่มตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ตำบลบ่อ มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มซึ่งเป็นพ้ืนที่ของลุ่มน้ำงาว,ลุ่มแม่น้ำน่าน โดยพ้ืนที่เสี่ยงภัย
จำนวน 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านวังหมอ หมู่ 2 บ้านวังยื่น หมู่ 3 บ้านภูเวียง หมู่ 4 บ้านผาขวาง หมู่ 5 บ้าน 
น้ำงาว หมู่ 6 บ้านสาระสุขสันต์ หมู่ 7 บ้านสันติภาพ หมู่ 8 บ้านทรายทอง หมู่ 9 บ้านหาดปลาแห้ง หมู่ 10 บ้าน
ใหม่ผาขวาง 

  ในพ้ืนที่ดังกล่าว หมู่ 7 บ้านสันติภาพเป็นพ้ืนที่ต้นน้ำของลำน้ำงาว ไหลผ่านหมู่บ้าน ก่อนไหลผ่าน 
หมู่ 8 บ้านทรายทอง หมู่ 5 บ้านน้ำงาว หมู่ 3 บ้านภูเวียง หมู่ 6 บ้านสาระสุขสันต์ ก ่อนน้ำงาวจะไหลลงสู่ 
ลำน้ำน่าน ต่อไป ส่วนหมู่ 10 บ้านใหม่ผาขวาง และหมู่ 4 บ้านผาขวางเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ตอนบนสุดของตำบลท่ีได้ 
รับผลกระทบจากลำน้ำน่านเป็นอันดับแรก ก่อนน้ำน่านจะไหลผ่านหมู่ 9 บ้านหาดปลาแห้ง หมู่ 1 บ้านวังหมอ และ
ลำน้ำงาว และลำน้ำน่านไหลบรรจบกันทีห่มู่ 2 บ้านห้วยย่ืน ตามลำดับ 

สถานที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ตำบลบ่อ มีดังนี้ 

1. หมู่ 1 บริเวณบ้านนายมานพ จะวรรณา  
2. หมู่ 2 บริเวณอนามัยห้วยยื่น อบต.ตำบลบ่อ และวัดห้วยยื่น  
3. หมู่ 3 บริเวณวัดภูเวียง  
4. หมู่ 4 บริเวณโรงเรียนบ้านผาขวาง  
5. หมู่ 5 บริเวณบ้านนายสาโรจน์ พนมพิบูล และอนามัยบ้านน้ำงาว  
6. หมู่ 6 บริเวณโรงสีข้าว  
7. หมู่ 7 บริเวณโรงเรียนบ้านสันติภาพ  
8. หมู่ 8 บริเวณบ้านนายโหลควร  ธเนศปัญญา  
9. หมู่ 9 บริเวณสำนักสงฆ์หาดปลาแห้ง  
10. หมู่ 10 บริเวณโรงเรียนบ้านผาขวาง 
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4.3.4 ขั้นตอนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่ม 
แบบชุมชนเป็นฐาน ในพื้นที่จังหวัดน่าน 

ลำดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ ์ การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสถานการณ์ 
1.1 อิทธิพลจากพายุดีเปรสชันบริเวณ

ทะเลจีนใต้ กำลังเคลื่อนตัวเข้าปก
ค ลุ ม ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อตอนบ น 
ลั ก ษ ณ ะ เช่ น นี้ ท ำ ให้ บ ริ เ ว ณ
ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี
ปริมาณและการกระจายของฝน
เพ่ิมข้ึน 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
เฝ้าระวังสถานการณ์  

ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 

1.2 เตรียมการซักซ้อม แ บ่ ง ก ลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม 
ออกเป็น 5 กลุ่ม 
1 บ้านต้นน้ำ 2 บ้านกลางน้ำ 
3  บ้ าน ท้ ายน้ ำ  4  อบ ต . 5 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

วิทยากร 

1.3 เตรียมการซักซ้อม แบ่ งหน้ าที่ เป็ นผู้ ใหญ่ บ้ าน 
เครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝน ทธ. 
(เครือข่ายฯ) อสม.นายก อบต. 
อพปร./OTOS อนามัย 

วิทยากร 

2. เริ่มสถานการณ์ 
2.1 - อิทธิพลจากพายุดีเปรสชันบริเวณ

ทะเลจีนใต้ กำลังเคลื่อนตัวเข้าปก
ค ลุ ม ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศ
จากเวปไซต์ของกรมอุตินิยมวิทยา 

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 
- เค รื อ ข่ า ย ฯ  แ จ้ ง
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ลำดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ ์ การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อตอนบ น 
ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณจังหวัด
น่าน มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง 
- เครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝน ทธ. 
(เครือข่ายฯ) วัดปริมาณน้ำฝนได้
มากกว่า 60 มม./วัน 

- เค รือข่ ายฯ  แจ้ งป ริม าณ
น้ำฝนให้ผู้ใหญ่บ้าน และนายก 
อบต. ทราบ 
- ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตาม
สายให้มีการเฝ้าระวังดินถล่ม
และน้ำป่าไหลหลากในหมู่บ้าน
ในระยะที่ฝนตกอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น แ จ้ ง 
นายก อบต. 
- ผู้ใหญ่บ้านประกาศ
เสียงตามสาย  

2.2 - ฝนตกอย่ างต่ อ เนื่ อ งใน พ้ื นที่
บริเวณจังหวัดน่าน 
- เครือข่ายฯ วัดปริมาณน้ำฝนได้
มากกว่า 100 มม./วัน 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  
- สอบถามปริมณ น้ ำฝนใน
พ้ืนที่ กับ เครือข่ายฯ โดยใน
พ้ื น ที่ วั ด ป ริม าณ น้ ำฝน ได้
มากกว่า 100 มม./วัน 
- ออกประกาศให้เครือข่ายฯ 
เฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่ม
และน้ำป่าไหลหลาก 
- ส่ง SMS ถึงเครือข่ายฯ 

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 
- เครือข่ายฯ 

2.3 - เครือข่ายฯ เฝ้าระวังและตรวจวัด
ปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง 
- เค รื อข่ ายแจ้ งป ริม าณ น้ ำฝน
มากกว่า 100 มม แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ทราบ 

- เครือข่ายฯ เฝ้าระวังและ
ตรวจวัดน้ำฝนบริเวณต้นน้ำ 
- เค รือข่ ายฯ  แจ้ งป ริม าณ
น้ำฝนมากกว่า 100 มม./วัน
ให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ 

- เครือข่ายฯ 
- ผู้ใหญ่บ้าน 

2.4 - ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย
ให้ประชาชนในพ้ืนทีเสี่ยงภัยเตรียม
ความพร้อมหากมีสถานการณ์น้ำป่า
ไหลหลากและดินถล่มเกิดขึ้นจะได้
อพยพได้อย่างทันท่วงที และให้มี
การเฝ้าระวังตลอดเวลา 
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง นายก อบต. และ
หากพ้ืนที่อยู่บริเวณต้นน้ำต้องแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่บริเวณกลางน้ำ
และท้ายน้ำทราบด้วย 

ผู้ใหญ่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย 
- แจ้งนายก อบต. ทราบ 
- แจ้งผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่กลาง
น้ำและท้ายน้ำทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้ง 
ผู้ใหญ่ 
- ผู้ใหญ่แจ้ง นายก 
อบต. และ อำเภอ 

2.5 - เครือข่ายฯวัดปริมาณน้ำฝนได้ - เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  - เครือข่ายฯ แจ้ง 
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ลำดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ ์ การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

มากกว่า 150 มม./วัน  
 

- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง นายก อบต. 
ทราบ 
- เครือข่าย/ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) ทราบ 

ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง 
นายก อบต.  
- เครือข่ายฯ/
ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง ทธ. ทราบ 

2.6 - ปริมาณน้ำในลำคลองเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว น้ำเปลี่ยนเป็นสีดินขุ่น
ข้น มีเสียงดังผิดปกติในหุบเขาและ 
มีก้อนหิน/ซากต้นไม้ม้วนตัวลงมา
กับน้ำไหลเข้าสู่หมู่บ้าน 
- ผู้ ให ญ่ บ้ าน แจ้ งสถาน การณ์      
ดินถล่มในพ้ืนที่ ให้  นายก อบต. 
(ผู้อำนวยการท้องถิ่น) ทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้งนายก อบต.
ถึงสถานการณ์ดินถล่มที่เกิดขึ้น 
- น าย ก  อบ ต . สั่ ง ก าร ให้
ผู้ ใหญ่บ้านเปิดไซเรนอพยพ
ประชาชนออกจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
- ผู้ ให ญ่ บ้ า น เปิ ด ไซ เรน /
ป ระกาศ เสี ย งตามสาย ให้
อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย-
ที่ได้กำหนดไว้ 

ผู้ ให ญ่ บ้ า น  น าย ก 
อบต. และ เครือข่ายฯ 

2.7 ผู้ ใหญ่บ้ าน และคณะกรรมการ
หมู่บ้านเข้าตรวจสอบพ้ืนที่พบว่ามี
ผู้ประสบภัย และผู้บาดเจ็บตกค้าง
อยู่ในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย จึงแจ้งขอรับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ
ห มู่ บ้ า น แ จ้ ง ข อ รั บ ค ว า ม
ช่วยเหลือจาก นายก อบต. 

ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  แ ล ะ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

2.8 นายก อบต. สั่งการให้หน่วยกู้ภัย 
อ ป พ ร ./OTOS อ อ ก ให้ ค ว า ม
ช่วยเหลือผู้ ป ระสบภัย และขอ
ความช่วยเหลือจากอนามัยเพ่ือดูแล
ผู้บาดเจ็บ 

นายกประสาน อปพร./OTOS 
และ โร งพ ย าบ าลส่ ง เส ริ ม
สุขภาพตำบล เข้าให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- นายก อบต. 
- อปพร./OTOS 

2.9 รายงานสถานการณ์ดินถล่มและ
น้ ำ ป่ า ไห ล ห ล า ก ใน พ้ื น ที่ ให้
นายอำเภอ (ผู้อำนวยการอำเภอ) 
ทราบ  

- น า ย ก  อ บ ต . ร า ย ง า น
สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่า
ไหลหลากให้นายอำเภอทราบ 
- นายอำเภอมอบหมายให้
น าย ก  อ บ ต . จั ด ตั้ ง ศู น ย์
อำนวยการเฉพาะกิจในพ้ืนที่ 

- นายก อบต. รายงาน
นายอำเภอ 
- นายอำเภอสั่งการให้
ตั้ งศู น ย์ อ ำน วยการ
เฉพาะกิจ 

2.10 หน่วยกู้ชีพและกู้ภัยเข้ารายงานตัว จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ น าย ก แ ล ะ ที ม ง า น 
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ลำดับ
เหตุการณ์ 

สถานการณ ์ การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือรับมอบภารกิจ - อปพร./OTOS เข้ารายงาน
ตั วและรับมอบภารกิจ เข้ า
ค้นหาผู้ประสบภัย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเข้ารายงานตัวและรับ
ม อ บ ภ า ร กิ จ ใน ก า ร ป ฐ ม
พยาบาลผู้บาดเจ็บ 

อบต. อปพร./OTOS 
แ ล ะ โ ร ง พ ย า บ า ล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 

2.11 หน่วยงานกู้ชีพและกู้ภัยให้ความ
ช่ ว ย เห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย แ ล ะ
ผู้บาดเจ็บ 

อ ป พ ร . / OTOS แ ล ะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล เข้าให้ความช่วยเหลือ 

อป พ ร ./OTOS แ ล ะ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล  

2.12 พบผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บที่
ตกค้างอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 

อปพร./OTOS พบประสบภัย 
และผู้บาดเจ็บจึงมีการขนย้าย
ออกจากพ้ืนที่ตามสภาพการ
บาดเจ็บ 

อปพร./OTOS  

2.13 ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และ
หากกรณีบาดเจ็บหนักทำการ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

2.14 สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ - น า ย ก  อ บ ต . ร า ย ง า น
สถานการณ์ให้นายอำเภอทราบ 
- นายอำเภ อราย งาน ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด 
- ประกาศยกเลิกสถานการณ ์

- นายก อบต. 
- นายอำเภอ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จบสถานการณ์ 
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