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เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย”  
ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เป็นบุคคลที ่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยดินถล่ม และ
น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมให้มีความตระหนักถึงอันตรายของการตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัยและได้เรียนรู้วิธีการและกระบวนการเฝ้าระวัง รวมถึงได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนที่แสดง
ตำแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนของอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่ตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด  
ดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ตลอดจนได้รับองค์ความรู้และทำความเข้าใจวิธีการเฝ้าระวังและ
ป้องกันเก่ียวกับธรณีพิบัติภัยทุกประเภท 
 จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก
ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล กรมทรัพยากรธรณี ตระหนักถึงความ
สูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและ
จำเป็นในการสร้างแกนนำอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทน และกำลังสำคัญของชุมชนใน
การเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่มิอาจคาดเดาได้ล่วงหน้า โดยการเสริมสร้างความร่วมมือของ
ชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณี
พิบัติภัย และตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยั งเป็นสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในด้านการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย 
 กรมทรัพยากรธรณีจึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชน
ให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย” ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณี
พิบัติภัย และร่วมจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนและเส้นทางหนีภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
และน้ำป่าไหลหลากของชุมชน โดยใช้แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนเป็นต้นแบบ รวมทั้งการเสริมสร้าง
กระบวนการความร่วมมือของชุมชนให้มีความตระหนักรู้ถึงภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการนำองค์ความรู้
และแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มของชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยในชุมชนได้ 
ตลอดจนการสร้างกระบวนการความคิดในการที่จะนำไปขยายผลและถ่ายทอดไปยังชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพ้ืนที่ข้างเคียงในอนาคตให้เป็นโครงข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 
 



2 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างแกนนำอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ให้มีองค์ความรู้ด้านธรณี
พิบัติภัย และสามารถจัดทำแผนผังเส้นทางหนีภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก  และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณี
พิบัติภัยของชุมชน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้แกนนำอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย เข้ามาเป็นตัวแทน 
ผู้มีจิตอาสาด้านการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ตามแนวทางการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของชุมชน
ได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย 
 2.3 เพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในกระบวนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน
อย่างสม่ำเสมอ 

3. วิธีการดำเนินการ 
 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณี
พิบัติภัย” จำนวน 1 วันต่อรุ่น (จำนวน 3 รุ่น) โดยดำเนินการ ดังนี้ 
 3.1 การบรรยาย ประกอบด้วย ทบทวนองค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัย การเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณี
พิบัติภัยในชุมชน และการสร้างแผนผังเส้นทางหนีภัยดินถล่มในการลดผลกระทบจากพิบัติภัยของชุมชน 
 3.2 การแบ่งกลุ่มย่อย ในการจัดทำแผนผังเส้นทางหนีภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และพ้ืนที่เสี่ยง
ต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยของชุมชน ประกอบด้วย แสดงตำแหน่งรายละเอียดต่างๆ ของหมู่บ้าน แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งแสดงเส้นทางหนีภัยหรือการอพยพไปยังจุด
ปลอดภัย พร้อมนำเสนอกระบวนการของการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของชุมชน การประสานงานระหว่าง
ชุมชน และแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนข้างเคียง 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 มีแกนนำอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีศักยภาพ 
 4.2 ระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในชุมชนของตนเอง ประกอบด้วย แผนที่แผนผังเส้นทาง
หนีภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของชุมชน และแนวทางการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณี
พิบัติภัย 
 4.3 มีแผนผังการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยทั้งระบบลุ่มน้ำ เพื่อการสร้างโครงข่ายเฝ้าระวัง  
แจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพในชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ของชุมชน 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี  โทร 0 2621 9703 - 5  โทรสาร 0 2621 9700 
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1. ธรณีพิบัติภัย 
ธรณีพิบัติภัย (Geohazard) เป็นภัยธรรมชาติที ่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา อาทิ

แผ่นดินไหว ดินถล่ม หลุมยุบ และสึนามิ เป็นต้น ในหลายเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดกระบวนการต่อเนื่องแบบ 
 ลูกโซ่ จากภัยหนึ่งไปสู่อีกภัยหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันมาก เช่น แผ่นดินไหวใต้
ทะเล อาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์สึนามิ และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งตามมาได้ ฉะนั้นหาก
เข้าใจและตระหนักถึงภัยดังกล่าวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดผลกระทบและความ
รุนแรงจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต สำหรับธรณีพิบัติภัยที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ดินถล่ม แผ่นดินไหว และหลุมยุบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 ดินถล่ม 

ดินถล่ม  คือ การเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง  

ของโลก และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดได้ทั่วไปในบริเวณภูเขาที่ เป็นเทือกเขามีความลาดชันสูง อยู่ใกล้กับ 

แนวรอยเลื่อนมีพลัง บริเวณท่ีมีแนวรอยแตกและรอยแยกหนาแน่นบนลาดเขา บริเวณท่ีมีการผุพังของหินและ

ทำให้เกิดชั้นดินหนาบนลาดเขา บริเวณที่ทางน้ำกัดเซาะเป็นโตรกเขาลึกและชัน และในบริเวณที่มีความลาด

ชันต่ำและมีดินที่เกิดจากการผุพังของชั้นหินบนลาดเขาเป็นชั้นหนา โดยปรกติดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  

ส่วนใหญ่ “น้ำ” จะเป็นปัจจัยที่สำคัญและเกี่ยวข้องมากที่สุด โดยจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการเคลื่อนตัว

ของมวลดินหรือหิน และเป็นตัวที่ทำให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของไหลได้ง่ายมาก  

1.1.1 ปัจจัยการเกิดดินถล่ม 
การเกิดดินถล่ม ในประเทศไทยนั ้น เกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย สภาพ 

ธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้ำฝน และสภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
1) สภาพธรณีวิทยา เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาที่แตกต่างกันทำให้ชั้นดินมีความหนามากน้อย

ต่างกัน เนื่องจากหินต่างชนิดกัน มีอัตราการผุพังและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหินแตกต่างกัน 
หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูง ประกอบด้วยแร่องค์ประกอบ และเมื่อผุพังแล้วจะให้ชั้นดินทราย

ร่วนหรือดินทรายปนดินเหนียวชั้นหนา 
หินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังใกล้เคียงกับหินแกรนิต และเมื่อผุพังจะให้ชั้นดินร่วนปนดินเหนียว

หรือดินเหนียวชั้นหนาเช่นกัน 
หินดินดาน–หินโคลน เมื่อผุพังจะให้ชั้นดินเป็นดินเหนียวปนทราย และมีความหนาของชั้นดิน

น้อยกว่าหินแกรนิต 
 นอกจากชนิดของหินแล้ว โครงสร้างทางธรณีวิทยา ได้แก่ รอยเลื่อน รอยแตก และทิศทางการ
วางตัวของชั้นหิน จะมีอัตราต่อการผุพังโดยเฉพาะหินที่มีรอยแตกมาก และอยู่ในเขตรอยเลื่อนจะมีอัตราการผุพังสูง 
เนื่องจากมวลหินที่รอยแตกนั้นจะมีช่องว่างให้น้ำและอากาศผ่านเข้าไปทำปฏิกิริยาทางเคมีทำให้หินผุพังได้ง่าย 
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และในบางบริเวณที่มีการแทรกดันของหินอัคนีแทรกซอน หรือบริเวณที่มีน้ำพุร้อน และแหล่งแร่จากสายน้ำแร่ร้อน
จะทำให้หินมีอัตราการผุพังสูงเช่นกัน เนื่องจากความร้อนและสารละลายน้ำแร่ร้อนที่มาจากหินอัคนีแทรกซอน
จะทำให้เกิดปฏิกิริยา และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหิน 

2) สภาพภูมิประเทศ เป็นผลมาจากกระบวนการธรณีแปรสัณฐาน ลักษณะการวางตัวของ
โครงสร้างชั้นหินและจากการผุพังที่แตกต่างกันของชั้นหิน ทำให้แต่ละพื้นที่มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน
สภาพภูมิประเทศที่ทำให้เกิดดินถล่มได้ง่าย เช่น มีความสูงชันมาก มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันหลายระดับ
อย่างต่อเนื่องมีรูปร่างทางน้ำคดเค้ียวจำนวนมาก 

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นร่องเขาด้านหน้ารับน้ำฝนและเป็นบริเวณที่น้ำฝนไหลมารวมกันจะทำ
ให้ปริมาณน้ำในมวลดินสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริเวณนั้นชั้นดินมีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัว และถล่มลงมา
ได้มากกว่าพื้นที่ที่ไม่ใช่ร่องเขาด้านหน้ารับน้ำฝน และลักษณะภูมิประเทศที่มีร่องน้ำจำนวนมากบ่งบอกว่าเกิด
ดินถล่มได้ง่ายกว่ามีร่องน้ำจำนวนน้อยหรือลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นหุบเขากว้างใหญ่สลับซับซ้อนมีลำน้ำหลัก
เพียงสายเดียวจะมีโอกาสเกิดดินถล่มได้ง่ายกว่าบริเวณอ่ืน ๆ 

3) ปริมาณน้ำฝน ดินถล่มที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย จะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักเป็นเวลานาน 
โดยน้ำฝนจะไหลซึมลงไปในชั้นดินจนกระทั่งชั้นดินชุ่มน้ำและไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้เนื่องจากความดันของน้ำใน
ดินเพิ่มขึ้น (Piezometric head) ดันให้ดินมีการเคลื่อนที่ลงมาตามลาดเขาได้ และน้ำที่เข้าไปแทนที่ช่องว่าง
ระหว่างเม็ดดินทำให้แรงยึดเกาะระหว่างเม็ดดินลดน้อยลง ส่งผลให้ชั้นดินมีกำลังรับแรงเฉือนลดลง ถ้าหาก
ปริมาณน้ำในมวลดินเพิ่มขึ้นจนระดับน้ำในชั้นดินสูงขึ้นมาที่ระดับผิวดิน จะเกิดการไหลบนผิวดินและกัดเซาะ
หน้าดิน ลาดดินจะเริ่มมีการเคลื่อนตัวตามระนาบรอยเฉือน และถ้าฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานออกไป 
น้ำจะไหลลงไปในระนาบของรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทำ
ให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลงเรื่อย ๆ จนทำให้เกิดดินถล่มลงมาตามความ
ลาดชันของไหล่เขา 

จากการศึกษาข้อมูลปริมาณน้ำฝนร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัด (คณะสำรวจพื้นที่
เกิดเหตุดินถล่มภาคเหนือตอนล่าง, 2550 ) พบว่าถ้าปริมาณน้ำฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง 
จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก และหากปริมาณน้ำฝนมากกว่า 150 มิลลิเมตร ชั้นดินบางแห่งอาจเกิดดินไหลหรือดิน
ถล่มได้ นอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวันสะสมมากกว่า 300 มิลลิเมตร อาจเกิดดินไหลหรือ
ดินถล่มได้เช่นเดียวกัน 

4) สภาพสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยในการเกิดดินถล่มในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ามีหลายปัจจัย ดังนี้ 

- การทำการเกษตรในพ้ืนที่สูง หรือบริเวณเชิงเขา   
- การตัดถนนผ่านไหล่เขาสูงชันโดยไม่มีการป้องกันแก้ไขดินไหล 
- การตัดไหล่เขาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนกีดขวางทางน้ำ 
- การตัดไหล่เขาเพ่ือสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายน้ำล้น 
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- การขุดลอกร่องน้ำบนพื้นที่สูง  
- การสร้างสะพานที่มีเสาจำนวนมากกีดขวางทางน้ำบนพื้นที่สูง 

จากเหตุการณ์ดินถล่มในอดีต พบว่าพื้นที่เกิดดินถล่มส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงชัน และมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (วรวุฒิ ตันติวนิช , 2548) เช่น พื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ดินถล่มที่บ้านกระทูน
เหนือ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าเป็นสวนยางพารา และบ้านน้ำก้อ บ้านน้ำชุน มีการบุกรุกทำลายป่าไม้เพ่ือ
ทำไร่ และทำการเกษตรบนที่สูง 

1.1.2 กระบวนการเกิดดินถล่ม 
 น้ำเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดดินถล่ม โดยฤดูฝนของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีฝนตกชุก  

ไม่เท่ากันและช่วงเวลาที่ต่างกัน ปริมาณน้ำฝนจะค่อย ๆ ซึมซับลงไปในชั้นดินจนถึงช่วงที่มีฝนตกชุกมาก
จนกระทั่งชั้นดินอุ้มน้ำไม่ไหวจึงเกิดการเคลื่อนตัวตามปริมาณน้ำฝนที่ได้รับในขณะนั้นของแต่ละปี โดยแต่ละ
พ้ืนที่จะรับปริมาณน้ำฝนได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมหรือสภาพ
ผืนป่าและการใช้พื้นที่ของบริเวณนั้น จากการสำรวจพื้นที่ในประเทศไทยพบว่ากระบวนการเกิดดินถล่มตาม
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ำฝนมี 4 ขั้นตอน (จำแนกตามการเคลื่อนที่และชนิดของวัตถุที่พังทลาย) คือ ดินคืบตัว
(Soil creep) ดินแยก (Tension crack) ดินไหล (Debris slide) และดินถล่ม (Debris flow) 

 
กระบวนการเกิดดินถล่ม 
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1) ดินคืบตัว ถ้าปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรในรอบ 24 ชั่วโมง ซึมซับลงไปในชั้นดิน
จนกระทั่งอิ่มตัวด้วยน้ำ (saturated) แต่ไม่มากเกินไปจนกระทั่งเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) ชั้น
ดินจะเกิดการคืบตัวลงไปตามแรงโน้มถ่วง ในบริเวณที่มีต้นไม้เนื้ออ่อนซึ่งมีรากหยั่งลึกไม่มากนัก ต้นไม้จะเกิด
การเคลื่อนตัวตามชั้นดินทำให้สังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้เอน และถ้าชั้นดินหยุดการคืบตัวในปีต่อมาต้นไม้จะเติบโต
ตั้งลำต้นให้ตรงในแนวดิ่งใหม่อีกครั้ง จึงพบเห็นลำต้นเอนมีการหักงอตั้งตรงขึ้นใหม่ ถ้าในบริเวณที่มีต้นไม้เนื้อ
แข็งขนาดใหญ่มีรากหยั่งลึกลงไปจนถึงหินดาน การคืบตัวของชั้นดินจะทำให้รากต้นไม้ขาดบางส่วน ทำให้ดูด
น้ำและอาหารไม่เพียงพอ จึงปรากฏว่ามีการเฉาและทิ้งใบหรือมีการตายทีละกิ่ง ถ้าชั้นดินมีการคืบตัวต่อเนื่ อง
ทุกปีจะปรากฏว่ามีต้นไม้ใหญ่ตายยืนต้น 

2) ดินแยก ถ้าปริมาณน้ำฝนที่ซึมซับลงไปในชั้นดินจนกระทั่งอ่ิมตัวด้วยน้ำ (saturated) และเกิด
การไหลบนผิวดิน (over saturated) เป็นเวลาไม่นานนัก โดยมีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 100 – 150 มิลลิเมตร 
ในรอบ 24 ชั่วโมงหรือมีฝนตกต่อเนื่องรวมกันประมาณ 300 มิลลิเมตร น้ำฝนที่ซึมซับในชั้นดินจะไหลลงไปใน
ระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทำให้ค่าแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ชั้นดินจะเริ่มเคลื่อนตัวไป ตามระนาบรอยเฉือน ถ้าฝนหยุดตกจะ
ปรากฏเป็นรอยดินแยก 

3) ดินไหล เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดินแยก ถ้าฝนตกต่อเนื่องโดยไม่หยุดตก ปริมาณน้ำฝนที่
ซึมซับลงไปในชั้นดินจนกระทั่งอิ่มตัวด้วยน้ำ (saturated) และเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) เป็น
เวลานาน โดยมีปริมาณน้ำฝนประมาณ 180 มิลลิเมตรขึ้นไป ในรอบ 24 ชั่วโมง และมีฝนตกต่อเนื่องรวมกัน
มากกว่า 300 มิลลิเมตร น้ำฝนที่ซึมซับในชั้นดินจะไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดิน
เหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ทำให้
ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ชั้นดินจะเริ่มเคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน 
ถ้าฝนยังคงตกต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทำให้เกิดดินไหลลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก 

4) ดินถล่ม เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดินไหล ปริมาณน้ำฝนที่ซึมซับลงไปในชั้นดินจนกระทั่ง
อิ่มตัวด้วยน้ำและเกิดการไหลบนผิวดินเป็นเวลานานมาก โดยมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า180 มิลลิเมตร ในรอบ 
24 ชั่วโมง จนกระท่ังเกิดดินไหลลงมาแล้ว แต่ฝนยังคงตกต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลานาน จึงทำให้บริเวณอ่ืน ๆ
ที่มีสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีกว่ามีน้ำฝนไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตาม
ระนาบรอยเฉือนเป็นเวลานานมาก โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ทำให้ค่าแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลงเรื่อย ๆ จนทำให้เกิดดินไหลจำนวนหลายแห่งจนถึง
หลายพันแห่ง และครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างใหญ่ 

บริเวณที่มีระบบรากของต้นไม้ที่มีรากแก้วจะยึดเหนี่ยวชั้นดินได้ดีกว่า จะเกิดดินถล่มช้ากว่า
บริเวณที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้ที่มีระบบรากที่ยึดเหนี่ยวชั้นดินได้ไม่ดี เช่น ต้นไม้ไม่มีรากแก้ว หรือต้นไม้
เนื้ออ่อนที่มีรากหยั่งลึกไม่ถึงหินดาน รวมทั้งบริเวณที่มีการตัดไหล่เขาเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่าง ๆ โดยไม่มี
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การป้องกันแก้ไข ท้าให้ชั้นดินมีความชันเพิ่มมากขึ้น และไม่สมดุล เมื่อรับน้ำฝนจนอิ่มตัวด้วยน้ำจึงรับน้ำหนัก
ไม่ไหวเกิดการเคลื่อนตัว และเกิดดินถล่มตามมาก่อนบริเวณอ่ืน ๆ 

1.1.3 ชนิดของดินถล่มที่พบในประเทศไทย 
จากการศึกษาการแผ่กระจายของรอยดินถล่มในพื้นที่เคยเกิดดินถล่มในประเทศไทย พบว่ารอย

ของดินถล่มมีลักษณะเกิดร่วมกันได้หลายแบบ และมักเกิดตามทางน้ำเดิมท่ีมีอยู่แล้วหรือร่องเล็ก ๆ บนลาดเขา
ที่น้ำมักไหลมารวมกันเมื่อมีฝนตก และมีความลาดชันสูงมากกว่า ร้อยละ30 (วรวุฒิ, 2535 ) เมื่อพิจารณา
เฉพาะจุดบนภูเขาสูง พบว่าบริเวณที่ชั้นดินหนาส่วนใหญ่ชนิดของดินถล่มจะเป็นแบบ Debris avalanche 
และRotational slide ส่วนบริเวณท่ีชั้นดินบางจะเป็นแบบ Translational slide เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ดิน
ถล่มในประเทศไทยเกิดร่วมกับการที่มีฝนตกเป็นปริมาณที่สูงมาก ดังนั้นชนิดของดินถล่มส่วนใหญ่จึงเป็นแบบ 
Flows และตะกอนดินทรายที่พังทลายจะถูกพัดพาโดยน้ำ และไหลลงมากองทับถมกันบริเวณที่ราบเชิงเขาใน
ลักษณะของเนินตะกอนรูปพัดหน้าหุบเขา ซึ่งเป็นรูปแบบของ Debris flow 

1.1.4 พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม จังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวน 11 อำเภอ 97 ตำบล 677 หมู่บ้าน 

(กรมทรัพยากรธรณ,ี 2564 ) โดยพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แสดง
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  
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แผนที่แสดงพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดเพชรบูรณ์ (กรมทรัพยากรธรณี, 2563) 
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1.1.5 ประวัติการเกิดธรณีพิบัติภัยดินถล่ม ดินไหล น้ำป่าไหลหลากในอดีตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2564) มีพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่าน

และเคยมีร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนพาดผ่านนานหลายวันจำนวนหลายครั้ง ทำให้เกิดเหตุการณ์ธรณี
พิบัติภัย รายละเอียดดังนี้ 

1) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 ฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวันเกิดดินถล่ม บ้านธารทิพย์ ตำบล
บุ่งน้ำเต้า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 12 ราย บ้านเรือนเสียหาย 363 หลัง การปศุสัตว์และพ้ืนที่
การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก  

2) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2544 เกิดดินถล่ม ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก ทำให้มีผู ้เสียชีวิต  
140 คน บาดเจ็บ 109 คน บ้านเรือนเสียหาย 188 หลัง การปศุสัตว์และพ้ืนที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก  

3) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอำเภอหล่มเก่า  
ที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำห้วยน้ำพุง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายมากกว่า 20 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิตและ  
สูญหาย 6 คน และเกิดรอยแยกบนภูเขา 

4) เมื ่อวันที ่ 28 สิงหาคม 2553 เนื ่องจากร่องความกดอากาศต่ำกำลังปานกลางพาดผ่าน
ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น และ  
มีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า และตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง 
ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย 3 แห่ง และพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก  

5) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553 เนื่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัด 
ปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนตก
หนาแน่นและตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเขาวังทองไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง 
ส่งผลให้ถนนหลายสายในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะสายวังชมภู  – ถ้ำน้ำบัง ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหาย
เกือบ ๒ เมตร กำแพงวัดศิลาโมงพังเสียหาย และสะพานเชื่อมต่อหมู่บ้านถูกน้ำป่ากัดเซาะคอสะพานขาด 

6) เมื่อวันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2553 เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้ตอนบน 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ 
มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพ้ืนที่อำเภอ
วิเชียรบุรี 14 ตำบล 

7) เมื่อวันที่ 8 – 12 กันยายน 2554 เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
มีกำลังแรงทำให้มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด อุตรดิตถ์ 
น่าน แพร่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ เลย ระนอง ชุมพร พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และสงขลา ทำให้เกิด  
ดินไหลปิดทับเส้นทางถนนสายเพชรบูรณ์ – ตะพานหิน บริเวณพื้นที่บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลวังชมพู 
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ส่งผลให้ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางการจราจร และยังเกิดน้ำป่าไหลหลากในบริเวณพื้นที่  
หมู่ที่ 3, 5 และ 8 ตำบลวังชมพู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
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8) เมื่อวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2554 เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อน  
ข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคใต้
ของประเทศไทย มีฝนตกหนักและต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่บ้านวังบาล 
หมู่ที่ 9 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ไม่มีความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

9) เมื่อวันที่ 2 – 6 กันยายน 2555 เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีกำลังแรง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ทำให้มีฝนตกหนักและต่อเนื่องในหลายพื้นที่  ทำให้เกิดน้ำป่า 
ไหลหลาก พื้นที่อำเภอหล่มสัก 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลฝายนาแซง หมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลน้ำเฮี้ย หมู่ 7 และหมู่ 8 
ตำบลตาลเดี่ยว หมู่ 11 และตำบลวัดป่า หมู่ 3  

10) เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ 32 
ตำบล 168 หมู่บ้าน ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบ 1,347 ครัวเรือน 1,810 คน  

11) เมื่อวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557 เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และ
เวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย  
ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง ตาก เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู สกลนคร 
และนครพนม ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลน้ำร้อน หมู่ 3 และหมู่ 5 บริเวณ  
ใต้ฝายวัดกลาง และวัดทักษิณาราม ระดับน้ำสูงประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร ราษฎรได้รับผลกระทบ 210 
หลังคาเรือน 1,500 คน 

12) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2557 เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกและฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำป่า
ไหลหลากพ้ืนที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอบึงสามพัน อำเภอหนองไผ่ 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ส่งผลให้
ราษฎรได้รับผลกระทบ 51 ครัวเรือน 215 คน วัด 1 แห่ง พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนมาก 

13) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เนื่องจากฝนที่ตกหนักติดต่อกัน ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาสมอ
ทอดและเขาซับไม้แดง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 500 หลังคาเรือน ในพ้ืนที่ ตำบลสมอทอด อำเภอ
บึงสามพัน ระดับน้ำสูงประมาณ 50 - 60 เซนติเมตร และทำให้ถนนสายซับสมอทอด - ซับโอบ ถูกน้ำท่วม 
ยาว 500 เมตร ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 

14) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากฝนตกหนักในเขตเทือกเขาภูเปลือยภูขี้เถ้าเขตติดต่อ
ระหว่าง อำเภอด่านซ้าย และอำเภอหล่มเก่า ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านหินโง่น ตำบลศิลา อำเภอ
หล่มเก่า ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร 
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15) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลน้ำชุน อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลให้ทางหลวงแผ่นดินสาย 12 เส้นทางพิษณุโลก - หล่มสักทรุดตัวยาว 10 เมตร ลึก 1 ฟุต 

16) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 01.20 น. เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ หมู่ 8 ตำบล
ท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 80 หลัง 

17) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 น้ำป่าไหลหลาก บริเวณหมู่ 1 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี 
ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และรถยนต์เล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 

18) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 บริเวณถนนสายบ้านชนแดนเหนือ หมู่ที ่ 2 ตำบลชนแดน 
อำเภอชนแดน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมถนนสูง 1 เมตร รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้    

19) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1,2 และ 4 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน 
เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมกุฏิพระ 1 หลัง และน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมถนนสายบ้านโพธิ์เตี้ย  - บ้านวังดิน 
ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตรเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 

20) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 บริเวณพ้ืนที่ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ตำบลท่าพล น้ำร้อน 
ตะเบาะ นางั่ว วังชมพู ดงมูลเหล็ก บ้านโตก นายม ห้วยสะแก อำเภอหล่มสัก ตำบลสักหลง วัดป่า ตาลเดี่ยว 
ฝายนาแซง หนองสว่าง น้ำเฮี้ย บ้านไร่ หนองไขว่ ช้างตะลูด ห้วยไร่ ปากช่อง อำเภอหล่มสัก และตำบลศาลา
ลาย ท่าข้าม ตะกรุดไร ดงขุย อำเภอชนแดน ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 6,524 หลังคาเรือน 

1.2 แผ่นดินไหว 

แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการ
ปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายเวลา สถานที่ และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ ดังนั้น จึงควรศึกษา เรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิดของแผ่นดินไหวที่แท้จริง เพื่อเป็น
แนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 

1.2.1 สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว 
การเกิดแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรกเกิดจากการกระทำของมนุษย์ 

ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร่ สาเหตุที่สองเป็น
สาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหว เกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติ เนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่น
เปลือกโลก ทั้งนี้ทฤษฎีกลไกการเกิดแผ่นดินไหวที่ยอมรับกันในปัจจุบันมี 2 ทฤษฎี คือ 

1) ทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก โดยแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการ  
คดโค้ง โก่งตัวอย่างฉับพลัน และเม่ือวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหว 

2) ทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ โดยแผ่นดินไหวมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน กล่าวคือ 
เมื่อรอยเลื่อนเกิดการเคลื่อนตัวถึงจุดหนึ่งวัตถุจะขาดออกจากกันและเสียรูปอย่างมาก พร้อมทั้งปลดปล่อย
พลังงานมหาศาลออกมาในรูปของคลื่นแผ่นดินไหว และหลังจากนั้นวัตถุจะคืนตัวกลับสู่รูปเดิม 
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ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก และการเคลื่อนที่แบบกระแสพาความร้อน 

         (ที่มา: https://www.sciencelearn.org.nz/images/351-plate-boundaries) 

1.2.2 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนใหญ่ๆ อยู่หลายแนว สามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนโดยอาศัยทิศทางการ

วางตัวและการเคลื่อนที่ได้ 3 แนว คือ กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ 
กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู ่ใน  
ทิศเหนือ-ใต้ มีจำนวนทั้งสิ้น 16 กลุ่มรอยเลื่อน ได้แก่ รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิง รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน 
รอยเลื่อนเมย รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนแม่ลาว รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อน
อุตรดิตถ์ รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนระนอง และรอยเลื่อน
คลองมะรุ่ย ซึ่งครอบคลุม 23 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก 
กำแพงเพชร ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เลย ตาก กาญจนบุรี อุทัยธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และภูเก็ต 

รอยเลื่อนที่พาดผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ กลุ่มรอยเลื ่อนเพชรบูรณ์ วางตัวในทิศเหนือใต้ 
ซึ่งขนาบสองข้างของแอ่งเพชรบูรณ์ ที่มีการเอียงเทเข้าหากลางแอ่งทั้งสองด้าน จากภาพดาวเทียมและ
ภาพถ่ายทางอากาศ พบว่า ความคมชัดและความต่อเนื่องของแนวเส้นรอยเลื่อนด้านทิศตะวันออกของ  
แอ่งเพชรบูรณ์มีมากกว่าแนวรอยเลื่อนด้านทิศตะวันตก มีลักษณะการเลื่อนแบบรอยเลื่อนปรกติ รอยเลื่อน 
นี้พาดผ่านพ้ืนที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร  

ลักษณะของธรณีสัณฐานที่บ่งบอกความมีพลังของรอยเลื่อนนี้ประกอบด้วย ผารอยเลื่อน และ  
ผาสามเหลี่ยมที่เรียงซ้อนกันเป็นระดับไม่น้อยกว่า 5 ชั้น ชี้ว่าการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนนี้มีการเลื่อนตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ณ บริเวณเนินเขาห่างออกมาด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ของบ้านซำบอน อำเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพบชั้นกรวดชั้นทรายถูกรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ตัดขาดออกจากกันประมาณ 1 กิโลเมตร ใน
แบบรอยเลื่อนปรกติ  

https://www.sciencelearn.org.nz/images/351-plate-boundaries
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แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2562) 
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แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย แสดงค่าระดับความรุนแรงแผ่นดินไหว (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) 
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1.3 หลุมยุบ 

หลุมยุบ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ดินยุบตัวลงเป็นหลุมลึก มีรูปร่างและ
ขนาดต่าง ๆ กัน เช่น รูปเกือบกลมหรือเป็นวงรี ( พจนานุกรม ศัพท์ธรณีวิทยา, 2544) มีน้ำขังอยู่ 
ก้นหลุม ภายหลังน้ำใต้ดินจะกัดเซาะ และนำพาดินที่อยู่ก้นหลุมไป ทำให้หลุมยุบลึกข้ึน ส่วนปากหลุม
ก็จะพังอยู่ตลอดจนกระท่ังจะเสถียร  

1.3.1 สาเหตุของการเกิดหลุมยุบที่พบในประเทศไทย 
หลุมยุบเกิดจากมีโพรงใต้ดินในบริเวณนั้นต่อมาเพดานโพรงยุบตัวลง เนื่องจากการ 

สูบน้ำใต้ดินทำให้ขาดแรงพยุงเพดานโพรงหรือแรงสั่นสะเทือนจากการที่มียานพาหนะสัญจรไปมาใน
บริเวณใกล้เคียง/แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว จึงทำให้เพดานโพรงพังทลายลงเกิดเป็นหลุมยุบขึ้น  

1) หลุมยุบที่เกิดจากมีโพรงหินปูนใต้ดิน เมื่อฝนตกลงมาจะได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ขณะผ่านชั้นบรรยากาศ และซึมลงใต้ผิวดิน ทำให้น้ำฝนมีความเป็นกรดอย่างอ่อน (กรดคาร์บอนิก)  
เมื่อไหลผ่านและสัมผัสกับหินปูนจะละลายเนื้อหินปูนออกไปด้วย ในที่สุดก็จะค่อยๆเกิดเป็นโพรงหรือ
ถ้ำใต้ดินขึ้น เมื่อโพรงใต้ดินเหล่านี้มีการขยายขนาดใหญ่ขึ้น และอยู่ใกล้ผิวดินมากยิ่งขึ้น เพดานไม่
สามารถต้านทานน้ำหนักของดินและสิ่งก่อสร้างที่กดทับด้านบนได้ก็จะถล่มพังลงไปด้านล่างกลายเป็น
หลุมยุบในที่สุด ส่วนใหญ่หลุมยุบจะเกิดในบริเวณท่ีมีโพรงหินปูนใต้ดินระดับตื้น (ลึกจากผิวดินไม่เกิน 
50 เมตร) 

2) หลุมยุบที่เกิดจากมีชั้นเกลือหินใต้ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีชั้นเกลือหินรองรับอยู่ด้านล่าง โดยชั้นเกลือหินมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ง่าย เมื่อมีการสูบเกลือขึ้นมา
จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดโพรงใต้ดินขึ้น และต่อมาเพดานโพรงใต้ดินพังทลายลงจึงเกิดเป็นหลุมยุบขึ้น 

3) หลุมยุบที่เกิดจากชั้นทรายถูกน้ำใต้ดินพัดพา มักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีชั้นทรายรองรับอยู่
ใต้ดิน และอยู่ใกล้แม่น้ำ ลำคลอง สามารถเกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย เมื่อมีฝนตกหนักหรือ 
ตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้ปริมาณและแรงพัดพาของน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นจึงพัดพาเอาตะกอนทรายใต้ดิน
ลงสู่แม่น้ำ ลำคลองจึงทำให้เกิดโพรงใต้ดินขึ้น 
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แบบจำลองการเกิดหลุมยุบที่เกิดจากมีโพรงหินปูนใต้ดิน 

พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ จำนวน 12 อำเภอ 60 ตำบล 
ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน หล่มสัก หล่มเก่า วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสามพัน 
น้ำหนาว วังโป่ง เขาค้อ สำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ที่มีโอกาส
เกิดหลุมยุบ ในพื้นที่ตำบลบ้านโตก ป่าเลา น่างั่ว ท่าพล นายม น้ำร้อน ห้วยสะแก ระวิง ชนแดน 
ดงขุย ท่าข้าม พุทธบาท ลาดแค บ้านกล้วย ซับพุทรา ศาลาลาย แสดงดังรูปแผนที่แสดงพื้นที่ที่มี
โอกาสเกิดหลุมยุบจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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2. ธรณีพิบัติภัยดินถล่ม ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.1 ที่ตั้งและภูมิศาสตร์ 

ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตั ้งอยู ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์  
อยู่ห่างจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 278 ไร่ หรือประมาณ 173,750 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลบ้านโตก ตำบลน้ำร้อน ตำบลตะเบาะ  
 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศใต ้ ติดต่อกับ ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลวังโบสถ์ ตำบลบ่อไทย 

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังชมภู ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตำบลนายม มีฐานะการบริหารเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนายม แบ่งการปกครองเป็น 15 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 2 บ้านนายม หมู่ 3 บ้านนายม หมู่ 4 บ้านนายม หมู่ 5 
บ้านหัวนา หมู่ 6 บ้านขมวด หมู่ 7 บ้านวังมะช่อ หมู่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง หมู่ 9 บ้านน้ำโจน หมู่ 10 บ้านท่าเมี่ยง 
หมู่ 11 บ้านฟากห้วย หมู่ 12 บ้านผาแดง หมู่ 13 บ้านหัวช้าง หมู่ 14 บ้านโคกบัวศรี  หมู่ 15 บ้านหัวนา 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,765 คน แยกเป็นชาย 3,989 คน หญิง 3,776 คน มีครัวเรือน 2,323 ครัวเรือน 
(ที่มา: องค์การบริหารส่วนตำบลนายม เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน 
ฤดูฝน ดังนี้ 

ฤดูหนาว มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พื้นที่อำเภอน้ำหนาวและ
อำเภอหล่มเก่าตอนล่าง ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 

ฤดูร้อน อากาศจะร้อนมากในฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 29 องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน มีฝนตกชุก ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในช่วง 1,300 - 
1,700 มิลลิเมตรต่อปี โดยมีปริมาณมากท่ีสุดในเดือนกันยายน (อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง) 
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2.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งเป็นพื้นที่ประเภทต่างๆ ดังนี้ พื้นที่ชุมชนในหมู่บ้านต่างๆ เช่น ที่ตั้ง

บ้านเรือน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานศึกษา ซึ ่งตั ้งกระจัดกระจายในพื้นที ่ของตำบล พื ้นที่

เกษตรกรรม ได้แก่ ที่นา มะขามหวาน ข้าวโพด พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น ถนน แหล่งน้ำ ฯลฯ 

2.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยภูเขาเพชรบูรณ์ เป็นรูปเกือกม้า 
รอบพื้นที่ด้านเหนือของจังหวัด เป็นแนวขนานกันไปทั้งสองข้าง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คิดเป็นเนื้อที่
ประมาณ ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีพ้ืนที่ราบอยู่ตอนกลางและอำเภอด้านใต้ของจังหวัด เป็นพื้นที่ลาดชัน
จากเหนือลงใต้  

ส่วนลักษณะภูมิประเทศของตำบลนายม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อน
ทางด้านทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มียอดเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาลูกช้าง 
เขาเด่นกระต่าย เขาแอ่นดาบ เขาตูม เขาผาแดง เขาไผ่ เป็นต้น 

2.5 ลักษณะทางน้ำ 

ลักษณะทางน้ำของตำบลนายม มีทางน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก คลองนาหลุม คลองเตาขนม 
คลองหัวนา คลองห้วยบ่า คลองน้ำโจน คลองวังชมภู เหมืองกลาง คลองหนองผักบุ้ง คลองขมวด คลองบ้าน 
คลองใหญ่ คลองตาลอย คลองเขาไผ่ คลองซับไม้แก่น คลองคลาย 

แม่น้ำป่าสัก ต้นกำเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ไหลผ่าน หมู่ 10 
บ้านป่าเมี่ยง หมู่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง ไหลผ่านไปทางตำบลห้วยสะแก มีแพรกสาขาที่สำคัญ
ได้แก่ คลองหัวนา คลองขมวด 

คลองนาหลุม ต้นกำเนิดจากตำบลบ้านโตก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ หมู่ 14 บ้านโคกบัวศรี ไหลบรรจบคลอง
เตาขนมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ หมู่ 14 บ้านโคกบัวศรี 

คลองเตาขนม ต้นกำเนิดจากตำบลวังชมภู ไหลจากทิศวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ หมู ่ 14 บ้านโคกบัวศรี ไหลบรรจบคลองวังจานด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของ หมู่ 14 บ้านโคกบัวศรี 

คลองห้วยนา ต้นกำเนิดจากตำบลวังชมภู ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ไหลผ่าน หมู่ 5 บ้านหัวนา หมู่ 15 บ้านหัวนา หมู่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง ไหลบรรจบแม่น้ำป่าสักด้านทิศ
ตะวันออกของ หมู่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง มีแพรกสาขาที่สำคัญได้แก่ คลองวังชมภู คลองห้วยบ่ อ คลองน้ำโจน 
เหมืองบ้าน 
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คลองห้วยบ่อ ต้นกำเนิดจากตำบลวังชมภู ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ไหลผ่าน หมู่ 14 บ้านโคกบัวศรี หมู่ 5 บ้านหัวนา ไหลบรรจบคลองห้วยนาด้านทิศเหนือของ หมู่ 15 บ้านหัวนา  

คลองน้ำโจน ต้นกำเนิดจากอ่างเก็บน้ำวังทองตำบลวังชมภู ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลผ่าน หมู่ 9 บ้านน้ำโจน หมู่ 4 บ้านนายม ไหลบรรจบคลองวังชมภูด้านทิศ
ตะวันออกของ หมู่ 9 บ้านน้ำโจน 

คลองวังชมภู (คลองห้วยบ้าน) ต้นกำเนิดจากตำบลวังชมภู ไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออก ไหลผ่าน หมู่ 9 บ้านน้ำโจน หมู่ 4 บ้านนายม หมู่ 2 บ้านนายม หมู่ 3 บ้ านนายม หมู่ 11 บ้าน 
ฟากห้วย ไหลบรรจบคลองหัวนาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ หมู่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง 

คลองเหมืองกลาง เป็นเหมืองที่แบ่งมาจากคลองน้ำโจน ไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก 
ไหลผ่าน หมู่ 4 บ้านนายม หมู่ 15 บ้านหัวนา หมู่ 2 บ้านนายม ไหลบรรจบคลองหัวนาด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของ หมู่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง 

คลองหนองผักบุ้ง เป็นคลองท่ีแบ่งมาจากคลองวังชมภู (คลองห้วยบ้าน) ไหลจากทิศเหนือไปทาง
ทิศใต้ ไหลผ่านกลางบ้านจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ของ หมู่ 11 บ้านฟากห้วย ไหลลงสู่ทุ่งนาก่อนไหลรวมกับ
แม่น้ำป่าสัก 

คลองขมวด เกิดจากคลองบ้าน ต้นกำเนิดจากเขาตูม ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก 
ไหลผ่าน หมู่ 6 บ้านขมวด  

คลองซับไม้แก่น ต้นกำเนิดจากเขาป่าแดง ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ไหลผ่าน หมู่ 7 บ้านวังมะช่อ ไหลรวมกันเรียกว่า คลองขมวด ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตก ไหลผ่านด้านทิศเหนือของ หมู่ 6 บ้านขมวด ไหลบรรจบแม่น้ำป่าสักด้านทิศตะวันตกของ หมู่ 6 บ้าน
ขมวด มีแพรกสาขาที่สำคัญ ได้แก่ คลองซับไม้แก่น คลองตาลอย คลองเขาไผ่ คลองคลาย คลองบ้าน 

คลองบ้าน ต้นกำเนิดจากเขาตูม ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ไหลผ่านด้านทิศ
ตะวันออกของ หมู่ 6 บ้านขมวด ไหลรวมกับคลองซับไม้แก่นด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ หมู่ 6 บ้านขมวด 

คลองใหญ่ ต้นกำเนิดจากเขาไผ่ ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไหล
ผ่านด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ หมู่ 12 บ้านผาแดง ไหลบรรจบคลองซับไม้แก่นด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ 
หมู่ 7 บ้านวังมะช่อ 

คลองตาลอย ต้นกำเนิดจากเขาผาแดง ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ไหลผ่านกลางบ้านจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ หมู่ 12 บ้านผาแด ง ไหล
บรรจบคลองใหญ่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ หมู่ 12 บ้านผาแดง มีแพรกสาขาที่สำคัญ ได้แก่ คลองเขาไผ่ 

คลองเขาไผ่ ต้นกำเนิดจากเขาไผ่ ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ไหลผ่าน หมู่ 12 บ้านผาแดง ไหลบรรจบคลองตาลอยด้านทิศใต้ของ หมู่ 12 บ้านผาแดง 

คลองคลาย ต้นกำเนิดจากเขาผาแดงและเขาลูกช้าง ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ไหลผ่าน หมู่ 
7 บ้านวังมะช่อ ไหลบรรจบคลองซับไม้แก่นกลางบ้านของ หมู่ 7 บ้านวังมะช่อ 
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2.6 ธรณีวิทยาทั่วไปจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณขอบที่ราบสูงโคราชและนอกจากนั้นยังเป็นส่วนหนึ่ง
แนวคดโค้งเลย (Loie Fold Belt) จึงทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ค่อนข้างหลากหลาย
ประกอบด้วย หินตะกอน หินแปร หินอัคนี ตะกอนกึ่งแข็งตัว ตลอดจนตะกอนร่วน มีอายุตั้งแต่ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ถึงยุคควอเทอร์นารี (ประมาณ 350 ล้านปี ถึงปัจจุบัน)  

การลำดับชั้นหินของจังหวัดเพชรบูรณ์ อาศัยหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ที่พบและการวางตัว
ของชั้นหินเป็นหลัก โดยการเทียบเคียงอายุได้ยึดเอาแผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000 ระวางจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรียงอายุจากแก่ไปอ่อน มีรายละเอียดดังนี้ 

หินยุคคาร ์บอนิเฟอร ัส (อายุ286-360 ล ้านปี อย ู ่ ใน หมวดหินวังสะพุง (Wang Sa Phang 
Formation) ปรากฏให้เห็นเป็นลูกเขาเล็กๆ กระจัดกระจายไม่ต่อเนื่องทางด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
บริเวณเขตอำเภอชนแดน ประกอบด้วย หินดินดานกึ่งหินชนวน สีเทาหินดินดานสีน้ำตาล สีเทาแกมน้ำตาล 
หินเชิร์ตสีเทา หินทราย สีน้ำตาลและหินกรวดมน 

หินยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงเพอร์เมียน (อายุ245-360 ล้านปี) พบกระจายเป็นหย่อมๆ ถัดจาก 
หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดานและหินโคลน สีดำ ถึงสีเทาแกมเขียว 
แสดงชั้นบางถึงปานกลาง นอกจากนั้นบางบริเวณยังพบชั้นของหินกรวดมนและหินดินดานกึ่งหินชนวน พบแผ่
กระจายตัวบริเวณทางด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบูรณ์ กระจัดกระจายไม่ต่อเนื่อง จากบริเวณอำเภอวังโป่ง
ลงมาทางทิศใต้ถึงบริเวณอำเภอชนแดนและทางด้านตะวันตกเฉียงใต้บริเวณบ้านซับสามัคคี อำเภอวิเชียรบุรี 

หินยุคเพอร์เมียน (อายุ 245-286 ล้านปี) ประกอบด้วยหมวดหินจานวน 4 หมวดหินเรียงลำดับ
จากแก่ไปหาอ่อน ดังนี้ 

หมวดหินตากฟ้า (Tak Fa Farmation) ประกอบด้วย หินปูนสีเทาถึงดำ เป็นชั้นหนาถึงชั้นบาง 
พบหินเชิร์ต สีดำ ทั้งแบบเป็นกระเปาะ และเป็นชั้นบางๆ บางบริเวณพบหินดินดาน สีเทาชั้นบาง แทรกสลับ 
พบแผ่กระจายตัวบริเวณทางตอนกลางของจังหวัดเพชรบูรณ์ และทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกวางตัว
ยาวต่อเนื่องลงมาทางทิศใต้ของพ้ืนที่ 

หมวดหินผานกเค้า (PhaNokKhao Formation) ประกอบด้วย หินปูน สีเทามีทั้งที่แสดงชั้นและ
ไม่แสดงชั้น บริเวณตอนล่างจะพบหินดินดำ สีเทาสีน้าตาลแกมเหลือง และหินเชิร์ต สีเทาพบแผ่กระจายตัว
บริเวณอำเภอชนแดนวางตัวยาวต่อเนื่องลงมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงบริเวณอำเภอหนองไผ่ 

หมวดหินหัวนาคา (Hua Na Kham Formation) หินส่วนใหญ่จะเป็นหินตะกอนเนื้อประสม โดย
มีหินปูน (Limestone) เกิดเป็นเลนส์หรือชั้นสลับประกอบด้วย หินดินดาน สีเทา หินทราย สีเหลือง หินทรายแป้ง 
(Siltstone) นอกนั้นบางที ่อาจจะพบหินชั ้นภูเขาไฟ (Pyroclastic Volcanic) พวกแอนดีไซต์ (Andesite) 
ทัฟฟ์ (Tuff) และหินกรวดภูเขาไฟ (Agglomerate) พบแผ่กระจายตัวบริเวณทางตอนเหนือบริเวณอำเภอน้ำ
หนาววางตัวยาวต่อเนื่องโดยรวมลงมาทางด้านทิศใต้ผ่านทางด้านตะวันออกของจังหวัดเพชรบูรณ์จนถึง
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ทางด้านใต้ของจังหวัดบริเวณอำเภอศรีเทพ นอกจากนั้นยังพบบริเวณอำเภอวังโป่ง  และทางตอนกลางของ
จังหวัดวางตัวยาวลงมาจนถึงบริเวณอำเภอหนองไผ่  

หมวดหินน้ำดุก (Nam Duk Formation) ประกอบด้วย หินดินดาน สีเทาดำ น้ำตาลแดง  
หินทราย สีน้ำตาลเหลือง น้ำตาลแดง แสดงชั้นเฉียงระดับขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พบการคดโค้งของชั้นหิน
มาก มีซิลิกาเป็นตัวเชื่อมประสาน บางบริเวณพบหินปูนที่มีลักษณะเป็นเลนซ์แทรกสลับ พบแผ่กระจายตัว
บริเวณทางตอนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณอำเภอหล่มเก่าวางตัวยาวต่อเนื่องลงมาทางทิศใต้จนถึงทาง
ตอนบนของอำเภอวิเชียรบุรี 

หินยุคไทรแอสซิก (อายุ 210-245 ล้านปี) 
หมวดหินห้วยหินลาด (Huai Hin Lat Formation) กลุ่มหินโคราช (Korat Group)ประกอบด้วย 

หินกรวดมน หินทราย หินทรายเนื้อปูน (calcarenite) และหินทรายแป้ง บางบริเวณอาจพบหินที่มีลักษณะ
กล้า กึ่งระหว่างหินกรวดมนกับหินกรวดภูเขาไฟ หินชุดนี้บางบริเวณแทรกดันด้วย 

หมวดหินน้ำพอง (Nam Pong Formation) กลุ่มหินโคราช (Korat Group) ประกอบด้วยหิน
ทรายสีน้าตาลแกมแดง เทาแกมแดง เม็ดละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดดี เม็ดตะกอนค่อนข้างกลมถึงกลม 
แสดงชั้นหนาสลับชั้นบางพบเม็ดปูนอยู่บริเวณตอนบนของแต่ละชั้น วางตัวแทรกสลับกับหินทรายแป้งเนื้อปูน 
สีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลแดงเข้ม และหินโคลนเนื้อปูน สีเทาเทาม่วง พบแผ่กระจายตัวบริเวณทางตอนเหนือ
วางตัวต่อเนื่องโดยรวมลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวขอบของหมวดหินห้วยหินลาด 

หินยุคจูแรสซิก (อายุ 140-210 ล้านปี) 
หมวดหินภูกระดึง(Phu Kradung Formation) กลุ่มหินโคราช (Korat Group) ประกอบด้วย 

หินโคลน สีม่วงแดงปนเทาขาว มีก้อนปูน (calcrete nodule) ฝังปนในเนื้อหิน หินทรายแป้ง หินทราย สีเทา
อมเขียว สีน้าตาลแดง ขนาดเม็ดทรายละเอียดถึงขนาดปานกลาง มักมีแร่ไมก้าปน พบแผ่กระจายตัวบริเวณ
ทางตอนเหนือวางตัวยาวต่อเนื่องลงมาทางทิศใต้จนถึงบริเวณทางตอนกลางของจังหวัด 

หินยุคจูแรสซิกถึงครีเทเชียส (อายุ 66.4-210 ล้านปี) 
หมวดหินพระวิหาร (PhraWihan Formation) กลุ่มหินโคราช (Korat Group) ประกอบด้วย 

หินทรายเนื้อควอตซ์ สีขาว ผุสีเหลือง เนื้อละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดดี ความกลมมนดี ประกอบด้วย
แร่ควอตซ์เป็นส่วนใหญ่ แสดงชั้นหนา มีการวางชั้นเฉียงระดับ มีลักษณะแข็งทนทานต่อการผุพัง  จึงแสดง
ลักษณะเป็นสันเขา พบแผ่กระจายตามแนวขอบของหมวดหินภูกระดึงบริเวณทางด้านตอนเหนือและทาง
ตอนกลางของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

หินยุคครีเทเชียส (อายุ 66.4-140 ล้านปี) 
 หมวดหินเสาขัว (Sao Khua Formation) กลุ ่มห ินโคราช (Korat Group) ประกอบด้วย 

หินทราย สีน้ำตาลแดงเนื้อละเอียด แสดงชั้นเฉียงระดับ หินทรายแป้งสีน้ำตาลแดง หินโคลนสีน้ำตาลแดง  
มีก้อนปูนฝังประในเนื้อหิน นอกจังนั้นยังพบเม็ดปูน (calcrete) และเม็ดซิลิกา (siltcretes) หนาและเด่นชัดกว่า 
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ที่พบในหมวดหินภูกระดึง พบแผ่กระจายตามแนวขอบของหมวดหินพระวิหารพบอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
และทางตอนกลางของจังหวัด 

 หมวดหินภูพาน (Phu Phan Formation) กลุ ่มหินโคราช (Korat Group) มีล ักษณะเด่น
ประกอบด้วยหินทรายปนกรวดสีเทาปนขาว ขนาดเม็ดปานกลางถึงหยาบ และหินกรวดมน สีน้าตาลแกม
เหลือง เทาส้มอ่อน ชมพู และขาว ขนาดชั ้นมักหินเป็นชั ้นหนา มีชั ้นเฉียงระดับขนาดใหญ่ เม็ดกรวด
ประกอบด้วยหินหลายชนิด ได้แก่ แร่ควอตซ์สีขาว หินภูเขาไฟ หินเชิร์ต สีเทาดำ น้าตาลแดง และเขียว มีการ
คัดขนาดไม่ดี หินอื่นที่พบร่วมในหมวดหินภูพาน ได้แก่ หินกรวดมน หินทรายแป้ง หินดินดาน พบแผ่กระจาย
ตามแนวขอบของหมวดหินเสาขรัวพบอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด 

หมวดหินโคกกรวด (Khok Krut Formation) กลุ ่มหินโคราช (Korat Group) ประกอบด้วย 
หินทรายสีแดงอ่อน แดงแกมเทาน้ำตาลแกมแดง ถึงขาวอมน้ำตาล มักมีขนาดเม็ดละเอียดถึงปานกลาง การคัด
ขนาดด ีมีแร่ไมกาปนอยู่ในเนื้อหิน มีหินทรายแป้ง หินโคลน และหินกรวดมน สีน้ำตาลแกมแดง แทรกสลับอยู่ 
แสดงชั้นเฉียงระดับขนาดเล็กถึงปานกลาง พบแผ่กระจายตามแนวขอบของ หมวดหินภูพานพบอยู่ทางด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด 

ตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี (อายุ 0.01-1.6 ล้านปี) 
 ตะกอนที่สะสมตัวในยุคควอเทอร์นารี ประกอบไปด้วย ตะกอนร่วน ที่มีอายุ 2 ล้านปี ถึงปัจจุบัน 

การจำแนกลักษณะตะกอนยุคควอเทอร์นารีโดยทั่วไป ใช้ลักษณะทางธรณีสัณฐาน สภาพแวดล้อมการสะสมตัว 
และชนิดของตะกอนเป็นหลัก โดยตะกอนยุคควอเทอร์นารีสะสมตัวอยู่ทั่วไปตามแนวลุ่มน้ำแม่น้ำ  และที่ราบ
ทั่วไป ตะกอนเหล่านี้ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและถมที่ดินได้ ประกอบด้วยหน่วยตะกอนย่อย ดังนี้ 

ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvial Deposits) ประกอบด้วย กรวดปนทรายถึงทรายปนดินเหนียว 
ซึ่งเกิดจากตะกอนร่วนที่เคลื่อนที่โดยแรงดึงดูดของโลกมาทับถมบริเวณท่ีลาดเชิงเขา 

ตะกอนตะพักลำน้ำ (Terrace Deposits) พบบริเวณฝั ่งตะวันตกและตะวันออกของแอ่ง
เพชรบูรณ์ แสดงลักษณะเป็นเนินเตี้ยๆ ไม่ต่อเนื่องกัน ความสูงของแต่ละเนินใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับชั้นลูกรัง 
(Laterite) บริเวณที่เป็นเนินลูกรังมักจะมีความสูงของพื้นที่ระหว่าง 130-190 เมตร โดยมีชั้นกรวดและทราย
แทรกสลับ 

ตะกอนลุ่มน้ำ (Alluvial Deposits) ลักษณะของตะกอนส่วนหนึ่งมาจากน้ำผิวดินพัดพามาจาก
ภูเขาหรือเนินเขา และส่วนหนึ่งเกิดจากการท่วมของลำน้ำสายสำคัญ เช่น แม่น้ำป่าสัก ตะกอนส่วนใหญ่จะเป็น
ทรายปนโคลน (Clayey sand) หรือทรายปนทรายแป้ง (Silty sand) มีกรวดลูกรังเศษหินปน วางตัวอยู่บน 
ชั้นหินเดิม (Bed rocks) 

หินอัคนี (Igneous rocks) 
หินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟยุคเพอร์เมียน (อายุ 245-286 ล้านปี) ประกอบด้วยหินแอนดิไซด์ 

สีเขียวแกมเทาเนื้อผลึกสองขนาด มีแร่ดอกเป็นแร่ฮอร์นเบลนด์ นอกจากนั้นยังพบหินไรโอไลต์ สีเทาอ่อน  
เนื้อผลึกสองขนาด โดยมีแร่แพลสจิโอเคลสและแร่ควอตซ์ เป็นแร่ดอก (Phenocrysts) 



25 
 

หินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟยุคเพอร์เมียนถึงไทรแอสซิก (อายุ 210-286 ล้านปี) ประกอบด้วย 
หินไรโอไลต์เป็นส่วนใหญ่มีบ้างที่เป็นแอนดีไซต์หรือบะซอลติกแอนดีไซต์ หินกรวดภูเขาไฟ หินทัฟฟ์ (Tuff and 
Welded Tuff) การเกิดมักในรูปของพนัง (Dikes) พนังแทรกชั้น (Sills) ลาวา (Lava Flow) และเป็นชั้นหิน
ภูเขาไฟ (Pyroclastic Deposits) หินไรโอไลต์ส่วนใหญ่มีผลึกขนาดเดียว ส่วนหินแอนดิไซต์มักจะมีเนื้อผลึก
สองขนาด โดยมีฮอร์นเบลนด์ ไคลโนไพรอกซีนและแพลสจิโอเคลสเป็นแร่ดอก พบแผ่กระจายตัวอยู่ทั่วไป
โดยเฉพาะทางตอนเหนือ ตอนกลางและทางด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

หินอัคนีแทรกซอนยุคไทรแอสซิก (อายุ 210-245 ล้านปี) ประกอบด้วย หินไบโอไทต์แกรนิต 
หินทัวมาลีนแกรนิต หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต พบแพร่กระจายอยู่ทางตอนกลาง และทางด้านตะวันตก
ของจังหวัดเพชรบูณ์ ส่วนใหญ่พบเป็นมีเนื้อผลึกสองขนาด โดยมีฮอร์นเบลนด์ ทัวมาลีน และเฟลด์สปาร์เป็น  
แร่ดอก (Phenocrysts) พบมากอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด 

หินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟยุคเทอร์เชียรี่ (อายุ 1.6-66.4 ล้านปี) ประกอบด้วย หินบะซอลต์ 
สีเทาเข้ม ถึงสีดำ เป็นมวลแน่นถึงเป็นรูพรุน บางส่วนแสดงผลึกของแร่โอลีวีน ไพรอกซีน นอกจากนั้นยังพบ 
หินไรโอไลต์ สีแดงแกมเทาและหินแอนดีไซต์ สีขียวแกมเทาเนื้อละเอียดเกิดเนื้อละเอียดเกิดจากการหลากของ
ลาวาขึ้นมาตามรอยแตกส่วนใหญ่พบทางด้านใต้ของจังหวัด 

2.7 ธรณีวิทยาตำบลนายม 

ลักษณะทางธรณีวิทยาตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินอัคนี 
จำพวก หินทัฟฟ์ หินแอนดิซิติกทัฟฟ์ สีเทาแกมเขียว สีเทาจาง หินแอนดีไซต์ สีเทาแกมเขียว (PTrv) หินปูนสี
เทาถึงดำ เป็นชั้นหนาถึงชั้นบาง หินเชิร์ต สีดำ เกิดเป็นกระเปาะ และเป็นชั้นบางๆ บางส่ วนแทรกสลับด้วย
หินดินดาน สีเทา (Ptf) หินทราย หินทรายปนกรวด สีเทาเขียว สีเทาม่วง เชื่อมประสานด้วยเนื้อปูน (Trhl) 
ตะกอนตะพักลำน้ำ (Qt) และถูกปิดทับด้วยตะกอนน้ำพา (Qa) ดังนี้ 

พบหินทราย หินทรายปนกรวด สีเทาเขียว สีเทาม่วง เชื่อมประสานด้วยเนื้อปูน ในพ้ืนที่หมู่ 6 
บ้านขมวด 

พบหินปูน สีเทาถึงดำ เป็นชั้นหนาถึงชั้นบาง และมีหินเชิร์ต สีดำ เป็นกระเปาะ ในพ้ืนที่หมู่ 6 
บ้านขมวด หมู่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง หมู่ 13 บ้านหัวช้าง และหมู่ 12 บ้านผาแดง 

หินทัฟฟ์ (PTrv) ผุพังมาก มีสีเขียว ในพ้ืนที่หมู่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง 
พบหินแอนดีไซต์ สีเทาแกมเขียว ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านขมวด หมู่ 7 บ้านวังมะช่อ หมู่ 8 บ้าน 

ถ้ำน้ำบัง หมู่ 10 บ้านท่าเมี่ยง และ หมู่ 12 บ้านผาแดง  
พบตะกอนตะพักลำน้ำ จำพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และศิลาแลง ในพ้ืนที่หมู่ 6 

บ้านขมวด หมู่ 7 บ้านวังมะช่อ หมู่ 13 บ้านหัวช้าง หมู่ 14 บ้านโคกบัวศรี 
พบตะกอนน้ำพา จำพวกทราย ทรายแป้ง ดินเคลย์ กรวดเม็ดละเอียด และดินเหนียวสะสม

ตัวตามร่องน้ำ คันดินแม่น้ำ และแอ่งน้ำท่วมถึง ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 2 บ้านนายม หมู่ 3 บ้าน
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นายม หมู่ 4 บ้านนายม หมู่ 5 บ้านหัวนา หมู่ 7 บ้านวังมะช่อ หมู่ 9 บ้านน้ำโจน หมู่ 11 บ้านฟากห้วย  
หมู่ 14 บ้านโคกบัวศรี หมู่ 15 บ้านหัวนา 

 
แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ลักษณะของหินทรายปนกรวด สีเทาเขียว เชื่อมประสานด้วยเนือ้ปูน ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านขมวด 
พิกัด 729802E/ 1793726N 

  

ลักษณะของหินปูนเลนส์ สีเทาขาว ในพื้นที่  หมู่ 6 บ้านขมวด พิกัด 730727E/ 1791400N 

  

ลักษณะของหินปูน สีเทาขาว ในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง พิกัด 7322347E/ 1800043N 
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ลักษณะของ หินทัฟฟ์ สีเขียว ในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง พิกัด 732056E/ 1802081N 

 

ลักษณะของแอนดีไซต์ สีเทาแกมเขียว ในพื้นที่ หมู่ 12 บ้านผาแดง พิกัด 734351E/ 1794278N 

 

ลักษณะของตะกอนน้ำพาริมแม่น้ำปา่สัก ประกอบด้วย ดิน ทรายแป้ง ทรายและกรวด ในพื้นที่ หมู่ 14บ้านโคกบัวศร ี
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2.8 พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มตำบลนายม 

หมู่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองห้วยนา และที่ราบลุ่ม 
ริมแม่น้ำป่าสัก ติดสะพานและฝายคลองตานันต์ ทำให้บ้านเรือนที่สร้างในบริเวณดังกล่าว เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน  

  
 

  
บ้านเรือนสร้างอยู่ติดสะพาน ติดลำคลองและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 

หมู่ 2 บ้านนายม บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองวังชมภู (คลองห้วยบ้าน)  
ที่ราบลุ่มริมคลองลำเหมืองกลาง ติดท่อเหลี่ยม และติดท่อกลม ทำให้บ้านเรือนที่สร้างในบริเวณดังกล่าว  
เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน  

  
บ้านเรือนสร้างอยู่ติดสะพานและในบริเวณท่ีราบลุ่มใกล้ลำคลอง 
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หมู่ที่ 3 บ้านนายม บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองวังชมภู (คลองห้วยบ้าน) และ
ติดคอสะพาน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน  

  
บ้านเรือนสร้างอยู่ติดลำคลองและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 

หมู่ 4 บ้านนายม บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองวังชมภู (คลองห้วยบ้าน ) ที่ราบลุ่ม 
ริมคลองน้ำโจน และติดคอสะพาน ทำให้บ้านเรือนที่สร้างในบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจาก
น้ำท่วมฉับพลัน  

  
บ้านเรือนสร้างอยู่ติดสะพาน ติดลำคลอง และได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 
หมู่ 5 บ้านหัวนา บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองห้วยนา ติดท่อเหลี่ยม ติด 

ท่อกลม และบางส่วนสร้างบนเนินตะกอนตะพักลำน้ำ ทำให้บ้านเรือนที่สร้างในบริเวณราบลุ่มริมคลองห้วยนา 
ติดท่อเหลี่ยม ติดท่อกลม เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน  

หมู่ 6 บ้านขมวด บ้านเรือนบางส่วนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองบ้าน ที่ราบลุ่มริมคลองขมวด 
ติดคอสะพาน ติดท่อเหลี่ยม และติดฝายน้ำล้น ทำให้บ้านเรือนที่สร้างในบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก  
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บ้านเรือนสร้างอยู่ชิดติดลำคลอง และได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก 

หมู่ 7 บ้านวังมะช่อ บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขา บางส่วนสร้างบนที่ราบลุ่มริมคลอง  
ซับไม้แก่น ที่ราบลุ่มริมคลองคลาย ติดท่อเหลี่ยม และติดท่อกลม ทำให้บ้านเรือนที่สร้างในบริเวณดังกล่าว เป็น
พ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก  

  
บ้านเรือนสร้างอยู่ติดสะพาน และได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก 

หมู่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง บ้านเรือนสร้างอยู่บนเนินเขา ขวางร่องห้วย ตัดไหล่เขา และบางส่วนที่ราบลุ่ม
ริมแม่น้ำป่าสัก ที่ราบลุ่มคลองหนองคล้า ทำให้บ้านเรือนที่สร้างบนที่ราบลุ่มริมแม่น้ำป่าสัก ติดฝาย ติดคลอง
หนองคล้าติดคอสะพาน เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน บ้านเรือนที่สร้างขวางร่องห้วย ติด
ร่องห้วยเป็นพื้นที่เสี ่ยงน้ำป่าไหลหลาก และบ้านเรือนบางส่วนที่ตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี ่ยงได้รับ
ผลกระทบจากดินไหล  

  
บ้านเรือนสร้างอยู่บนเนินเขา ขวางร่องห้วย และเป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก 
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บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 
หมู่ 9 บ้านน้ำโจน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองวังชมภู (คลองห้วยบ้าน) คลองน้ำโจน

และลำเหมืองนาคา และติดคอสะพาน ทำให้บ้านเรือนที่สร้างในบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วมฉับพลัน  

หมู่ 10 บ้านท่าเมี่ยง บ้านเรือนบางส่วนสร้างบนเนิน และสร้างขวางร่องห้วย และที่ราบลุ่มริม 
แม่น้ำป่าสัก ทำให้บ้านเรือนที่สร้างบนที่ราบลุ่มริมแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลัน และบ้านเรือนที่สร้างขวางร่องห้วย ติดร่องห้วยเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก  

หมู่ 11 บ้านฟากห้วย บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองวังชมภู (คลองห้วยบ้าน) 
คลองหนองผักบุ้ง ติดฝาย และติดคอสะพาน ทำให้บ้านเรือนที่สร้างในบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน  

  

  
บ้านเรือนสร้างอยู่ชิดติดลำคลองและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 
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หมู่ 12 บ้านผาแดง บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขา ที่ราบในหุบเขา ขวางร่องเขา ที่ราบ
ลุ่มริมคลองใหญ่ ที่ราบลุ่มริมคลองเขาไผ่ และที่ราบลุ่มริมคลองตาลอย ทำให้บ้านเรือนที่สร้างในบริเวณที่ราบ
หุบเขา สร้างขวางร่องเขา และติดร่องห้วย เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผบกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก  

  
บ้านเรือนสร้างอยู่ในบริเวณท่ีราบหุบเขา และติดร่องห้วย เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผบกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก 

หมู่ 13 บ้านหัวช้าง บ้านเรือนสร้างบนเนินเขา บางส่วนขวางร่องห้วย ติดร่องห้วย และบนที่ราบ
ลุ่มแม่น้ำป่าสัก ทำให้บ้านเรือนที่สร้างบนที่ราบลุ่มริมแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลัน และบ้านเรือนที่สร้างขวางร่องห้วย ติดร่องห้วยเป็น พ้ืนที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก  

หมู่ 14 บ้านโคกบัวศรี บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขา และบางส่วนสร้างบนที่ราบลุ่มริม
คลองนาหลุม และคลองเตาขนม ทำให้บ้านเรือนที่สร้างบนที่ราบลุ่มดังกล่าว เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วมฉับพลัน  

หมู่ 15 บ้านหัวนา บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองห้วยนา คลองลำเหมืองกลาง 
และคลองห้วยบ่อ ทำให้บ้านเรือนที่สร้างบนที่ราบลุ่มดังกล่าว เป็นพื้นที่เสี ่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลัน  

  
บ้านเรือนสร้างอยู่ชิดติดลำคลองและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 
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3. การเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยดินถล่ม 

3.1 แกนนำเฝ้าระวังระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 

แกนนำเฝ้าระวังระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย คืออาสาสมัครภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาทำงาน
ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้กับท้องถิ ่นหรือชุมชนของตนเอง  
กรมทรัพยากรธรณีจะคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยตามลักษณะพื้นที่ลุ่มน้ำที่ใช้ลุ่มน้ำสายเดียวกันทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ 
และท้ายน้ำ ซึ่งจะมีการเชิญผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล) และราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับผลกระทบ
จากธรณีพิบัติภัยดินถล่มเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุ 
ปัจจัยของการเกิดภัย การสังเกตสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า การเฝ้าระวังภัย โดยการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และการแจ้ง
เตือนภัยดินถล่มเมื่อปริมาณน้ำฝนถึงจุดวิกฤต รวมทั้งการอพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัย (ก่อนเกิดเหตุ 
ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ) โดยมีการร่วมกันจัดทำแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยของหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยโดยประชาชนในชุมชนเอง เพื่อเป็นการ
ป้องกันและบรรเทาความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

  
การอบรมให้ความรู ้เรื ่องดินถล่มกับประชาชนในพื ้นที ่เสี ่ยงภัย และมอบกระบอกวัดปริมาณน้ำฝน  
         เพ่ือใช้ในการแจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มล่วงหน้าช่วงฤดูฝน 

ภายหลังที ่ได้มีการจัดตั ้งอาสาสมัครเครือข่ายฯ ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู ่ในพื ้นที ่เสี ่ยงภัย  
กรมทรัพยากรธรณีโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะมีการติดต่อประสานงานงานกับเครือข่ายฯ ในพื้นที่
โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที ่มีฝนตกหนักและตกต่อเนื ่อง และการเคลื ่อนตัวของพายุ พาดผ่านในพื ้นที่  
เพื่อสอบถามข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์
พื ้นที ่ที ่มีโอกาสเกิดดินถล่ม โดยการประกาศแจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ผ่านเวปไซต์  
กรมทรัพยากรธรณี รวมทั้งการส่งข้อความสั้น (SMS) ให้กับอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที่ 
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รูปแบบการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยของชุมชน 

3.2 กระบอกวัดปริมาณน้ำฝน 

กระบอกวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแจ้งเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยดินถล่มล่วงหน้า
จากการวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกในพ้ืนที่ช่วงฤดูมรสุม ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 

กรมทรัพยากรธรณี ได้อบรมอาสาสมัครเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยให้รับทราบถึงสาเหตุ
ของการเกิดพิบัติภัยดินถล่ม สิ่งบอกเหตุ รวมทั้งร่วมวางแผนในการเฝ้าระวังภัย โดยให้เครือข่ายเลือกสถานที่
สำหรับเฝ้าระวังซึ่งจะต้องอยู่ใกล้ทางน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านเพ่ือที่จะได้สังเกตเห็นระดับน้ำ และสีของน้ำในลำน้ำ 
โดยเครือข่ายจะเข้าเวรเฝ้าระวังเฉพาะในช่วงหน้าฝน และจะแจ้งเตือนเมื่อสังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุดินถล่ม นอกจากนี้
เครือข่ายบางส่วนยังได้รับแจกกระบอกวัดน้ำฝนเพ่ือใช้ในการเตือนภัย โดยถ้าปริมาณน้ำฝนในรอบ 24 ชั่วโมง 
มากกว่า 60 มิลลิเมตร ให้เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อความตื่นตัว ถ้ามากกว่า 90 มิลลิเมตร ให้แจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนราษฎรว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลาก ถ้ามากกว่า 100 มิลลิเมตร ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านดำเนินการ
จัดเวรยามเฝ้าระวัง และถ้ามากกว่า 150 มิลลิเมตร ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านเตรียมอพยพราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ไปยังพื้นท่ีปลอดภัย หรือถ้าปริมาณน้ำฝนสะสม (ตกต่อเนื่องทุกวัน) รวมกันได้มากกว่า 300 มิลลิเมตร ให้แจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านจัดเวรยามเฝ้าระวังภัย  
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กระบอกวัดปริมาณน้ำฝน เสาวัดระดับน้ำ 

3.2.1 สถานที่ตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน 1. อยู่ในที่โล่งแจ้ง 2. ห่างจากหลังคาบ้านและพุ่มไม้ 
อย่างน้อย 5 เมตร 3. ตั้งให้อยู่สูงกว่าพ้ืนดินมากกว่า 1 เมตร 

3.2.2 การวัดปริมาณน้ำฝน  
1. วัดปริมาณน้ำฝนทุก 7 โมงเช้า  
2. บันทึกปริมาณน้ำฝนใส่สมุด 
3. บันทึกปริมาณน้ำฝนแล้วเททิ้ง  
4. ตั้งเครื่องไว้ที่เดิม 

3.2.3 เกณฑ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม  
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ตัวอย่างการจดบันทึกปริมาณน้ำฝน 

3.3 การจัดทำแผนผังเส้นทางหนีภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 

 การจัดทำแผนผังเส้นทางหนีภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเตรียมความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน  
โดยแผนที ่จะแสดงข้อมูลขอบเขตและตำแหน่งบ้านเรือนพื ้นที ่ที ่ม ีโอกาสได้ร ับผลกระทบจากดินถล่ม  
น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วม ลักษณะทางน้ำ จุดปลอดภัยหรือจุดอพยพชั่วคราว ตำแหน่งบ้านผู้นำชุมชน 
ตำแหน่งวัดปริมาณน้ำฝน ตำแหน่งสะพาน ตำแหน่งท่อเหลี่ยมหรือท่อกลม เส้นทางหนีภัยดินถล่มและน้ำป่า
ไหลหลาก เพื่อสร้างภาพให้เกิดความเข้าใจถึงพื้นที่เสี่ยงภัย ลักษณะพื้นที่ปลอดภัยในภาพรวมของชุมชน โดย
ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนที่ร่วมกับผู้นำชุมชนเป็นการสร้างกระบวนการเก็บ
ข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ประกอบ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) กำหนดทิศ ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยในแผนที่ฐาน 
จะมีเครื่องหมายทิศเหนือกำกับอยู่ด้านบนของแผนที่ ถ้าในแผนที่นั ้นไม่มีเครื่องหมายทิศกำกับแสดงว่า  
นักแผนที่กำหนดให้แผนที่นั้นวางตัวชี้ไปทางทิศเหนือ 
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2) กำหนดที ่ต ั ้งและขอบเขตการปกครองช ุมชน เส ้นทางคมนาคม ล ักษณะทางน้ำ  
โดยอ้างอิงขอบเขตข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2552) 

3) กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วม 
โดยอาศัยข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยระดับชุมชนตำบลนายม (กรมทรัพยากรธรณี, 2559) เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

4) ระบุตำแหน่งบ้านเรือนที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วม 
โดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในภาคสนามและจากผู้นำชุมชน ผู้อาวุโสและประชาชนในพื้นท่ี 

5) กำหนดตำแหน่งสะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อกลม เส้นทางหนีภัย และจุดปลอดภัยของชุมชน 
โดยจ ุดปลอดภัยหร ือจ ุดอพยพช ั ่วคราวต ้องเป ็นสถานที ่ท ี ่ม ีตำแหน ่งอย ู ่บนพื ้นท ี ่ส ูงหร ือบนเนิน  
ระดับน้ำท่วมไม่ถึง ประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก และการอพยพไปยังจุดปลอดภัยจะต้อง
ไม่อพยพข้ามลำน้ำและลำห้วย  
 6) แกนนำเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยและกรมทรัพยากรธรณีร่วมกันพิจารณาและปรับแก้เส้นทาง
หน ีภ ัยของช ุมให ้ม ีความถ ูกต ้อง หล ังจากน ั ้นกรมทร ัพยากรธรณีจะนำข ้อม ูลท ี ่ ได ้ ไปเพ ิ ่ ม เป็น  
ชั ้นข้อมูลลงในแผนที่ฐาน เพื ่อนำไปจัดทำเป็นแผนที่เสี ่ยงภัยระดับชุมชน (ฉบับการมีส่วนร่วมของชุม)  
ในขั้นตอนต่อไป 

  

  

การร่วมมือจัดทำแผนผังเส้นทางหนีภัยดินถล่มของชุมชน 
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ตัวอย่างแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน (ฉบับการมีส่วนร่วมของชุมชน) 
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4. การประสานงานระหว่างแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 

กับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี 

4.1 ภารกิจ/หน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี 

1) เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย 
2) ประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านทาง

โทรศัพท์ และสอบถามข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย 
3) แจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้าป่าไหลหลาก โดยการออกประกาศแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่

เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยทราบผ่านทางสื่อต่าง ๆ และข้อความสั้น (SMS) 
4) ตรวจสอบเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในกรณีเร่งด่วน ภายหลังที่ได้รับแจ้งจากประชาชนหรือ

หน่วยงานในพื้นท่ี เพ่ือหาสาเหตุและประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการให้ค้าแนะน้าแนวทางการป้องกัน
และลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย 

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี โดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะมีการติดต่อ ประสานงานงานกับ
เครือข่ายฯ ในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง เพื่อสอบถามข้อมูลสภาพอากาศ 
ปริมาณน้ำฝน และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์พื้นที่ที่มีโอกาส เกิดดินถล่ม ถ้าหาก
พบว่าพ้ืนที่ใดมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ดินถล่มน้ำป่าไหลหลากจะประกาศแจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่า
ไหลหลากผ่านข้อความตัววิ่งทางสถานีโทรทัศน์ และเวปไซต์ของกรมทรัพากรธรณี รวมทั้งการส่งข้อความสั้น
(SMS) ให้กับอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที และให้เครือข่ายฯ ปฏิบัติตามแผนที่ได้มีการอบรมไว้ เช่น การเปิดสัญญาณเตือนภัยและการ
อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย เป็นต้น 
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4.2 ช่องทางติดต่อ ประสานงาน แจ้งข่าวธรณีพิบัติภัย กับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี 

ผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ LINE  

 

วิธีการ add line  

ไอดี LINE ของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย = goc.dmr 
ชื่อ LINE ของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย = >GOC.DMR< 

 

 
 

 

LINE ของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  QR code ของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  
กรมทรัพยากรธรณี 
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4.3 ช่องทางติดต่อ ประสานงาน แจ้งข่าวธรณีพิบัติภัย กับกลุ่มเครือข่ายดินถล่มจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์ LINE 

วิธีการ add line  

 

 
 

 

LINE ของเครือข่ายเพชรบูรณ์  QR code ของกลุ่มไลน์เครือข่ายเพชรบูรณ์ 
 

QR code ในการเข้าร่วมกลุ่มไลน์เครือข่ายดินถล่ม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

หมายเหตุ: ข้อปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มไลน์เครือข่ายดินถล่ม 
1) ใช้ถ้อยค้าสุภาพในการสื่อสาร 
2) ไม่แชร์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ 
3) ไม่ส่งข้อมูลภาพและข้อความ ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ 
4) ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สภาพอากาศ ปริมาณน้าฝน สถานการณ์ธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ 

หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่ม 
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