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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย” จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

 
รุ่นที่ 1 (วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562) 
 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-09.30 น.  พิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย” 
    โดย ผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี 

09.30-10.30 น. การบรรยายเรื่อง “การด าเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี กับเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนธรณีพิบัติภัยและหน่วยงานท้องถิ่น” 

   โดย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.45-12.00 น. การบรรยายเรื่อง “การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกับเครือข่ายการ
วัดปริมาณน  าฝน” 

   โดย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. ซักซ้อม ทบทวนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมในพื นที่ โดย
การฝึกปฏิบัติการประสานงาน การเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัย ก่อนเกิด
สถานการณ์ดินถล่มและน  าป่าไหลหลากขึ นในพื นที่เสี่ยงภัย 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

14.45-16.00 น. สรุปการซักซ้อม ทบทวนแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย และแสดงความคิดเห็น 

16.00-16.30 น.  พิธีปิด “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย” 
    โดย ผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย” จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
รุ่นที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) 
 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-09.30 น.  พิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย” 
    โดย ผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี 

09.30-10.30 น. การบรรยายเรื่อง “การด าเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี กับเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนธรณีพิบัติภัยและหน่วยงานท้องถิ่น” 

   โดย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.45-12.00 น. การบรรยายเรื่อง “การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกับเครือข่ายการ
วัดปริมาณน  าฝน” 

   โดย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. ซักซ้อม ทบทวนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมในพื นที่ โดย
การฝึกปฏิบัติการประสานงาน การเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัย ก่อนเกิด
สถานการณ์ดินถล่มและน  าป่าไหลหลากขึ นในพื นที่เสี่ยงภัย 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

14.45-16.00 น. สรุปการซักซ้อม ทบทวนแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย และแสดงความคิดเห็น 

16.00-16.30 น.  พิธีปิด “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย” 
    โดย ผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี 
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1. บทน ำ 
1.1  หลักกำรและเหตุผล 

ธรณีพิบัติภัย เป็นภัยที่เกิดตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระท าของมนุษย์ อาทิเช่น ดินถล่ม น  าป่า
ไหลหลาก และน  าท่วม ซึ่งพิบัติภัยเหล่านี ท าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรมทรัพยากรธรณี ในฐานะหน่วย
ราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส ารวจ ศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรณีของประเทศ จึงได้ด าเนินการส ารวจ 
ศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพพื นที่ธรณีพิบัติภัย เพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ลด
ผลกระทบและลดความเสี่ยง รวมทั งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดินถล่มและ การจัดตั งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

จากสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั งขึ น สร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรธรณี เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
ซักซ้อม ทบทวน และเตรียมความพร้อมหากเกิดพิบัติภัยขึ นในพื นที่ โดยซักซ้อมร่วมกับประชาชนและหน่วยงานใน
พื นที่ กรมทรัพยากรธรณี จึงได้ก าหนดแผนงานในการซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือกับพิบัติภัยดินถล่มและ
น  าป่าไหลหลากในพื นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการ
ซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์พิบัติภัย ดินถล่มและน  าป่าไหลหลากขึ น มีการประสาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในพื นที่ และอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาชน 
การเฝ้าระวังในพื นที่เสี่ยงภัย การแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชน และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย ซึ่งจะ
สามารถลดผลกระทบจากพิบัติภัยธรรมชาติ รวมทั งลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1. จัดท าแนวทางและขั นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยในการป้องกันเตือนภัยในพื นที่

เสี่ยงภัยดินถล่ม 
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกิดธรณีพิบัติภัย การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณี

พิบัติภัยดินถล่มหากเกิดขึ นในพื นที ่
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของราษฎรในพื นที่ เสี่ ยงธรณี พิบัติภั ยกับหน่ วยงานในพื นที่  

เพ่ือท าการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า อันจะเป็นการบรรเทาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้
อย่างสัมฤทธิผล 

4. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ นของประชาชน 
รวมทั งลดผลกระทบและลดความ เสี่ ย งในการสูญ เสี ยชี วิตและทรัพย์ สิ นของประชาชน  โดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

1.3  เป้ำหมำย 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในพื นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ประชาชนในพื นที่เสี่ยงภัย 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานในท้องถิ่น จ านวน 120 คน 

1.4  ควำมสอดคล้องและควำมสัมพันธ์กับยุทธศำสตร์และแผน 
1. นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น

นโยบาย 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ น
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จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติระดับประเทศและระดับพื นที่ จัดท ายุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัย
ระยะยาว ส่งเสริมการเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพ่ือให้
เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันพิบัติภัยโดยเฉพาะน  าท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว และ
ดินถล่ม สร้างกลไกการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ ด าเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความ
จ าเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพ่ือป้องกันกรุงเทพฯ และภาคกลาง ให้ปลอดภัยจากการเพ่ิมขึ นของ
ระดับน  าทะเล และจากการละลายของน  าแข็งขั วโลกตามสภาวะโลกร้อนที่ก าลังเกิดขึ น 

2. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ีอพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล ยั่งยืน ทั งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพด้วย
กระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนที่มีส่วนได้เสียในพื นที่ลุ่มน  า เพ่ือก าหนดทิศทางการ
บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน  าในทุกมิติ โดยค านึงถึงศักยภาพและข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและ
มิติเชิงสังคมของพื นที่ลุ่มน  า รวมถึงด้านการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านพิบัติภัย เพ่ือให้เกิดความเสียหาย
น้อยที่สุดและน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั ง
ระดับชาติ ระดับชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ ส่งเสริมการลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดท าแผนที่
เสี่ยงภัยพิบัติ รวมทั งจัดล าดับพื นที่เสี่ยงภัย ทั งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุนการจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติระดับพื นที่ การส่งเสริม
ภาคเอกชนในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจสร้างจิตส านึกความปลอดภัยสาธารณะ ส่งเสริม
บทบาทของภาคเอกชนและชุมชน ท้องถิ่นในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบ พัฒนาระบบการ
จัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความแม่นย า น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
กลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั งในและต่างประเทศได้ พัฒนากลไกบูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเพ่ิมศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน  

3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการน  าและสร้างการเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน แผนงานยุทธศาสตร์ 5.3 บริหารจั ดการทรัพยากรน  า (บูรณา
การ) 

4. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 ให้กรมทรัพยากรธรณีเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยดินถล่มทั่วประเทศ 

5. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 รับทราบความก้าวหน้าในการจัดท าข้อมูลพื นที่
เสี่ยงภัยดินถล่มและเห็นชอบในหลักการในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่มของกรม
ทรัพยากรธรณีตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

6. ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2559 - 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวังและลดผลกระทบ จากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 2.1 ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และภูมิคุ้มกันในการเฝ้า
ระวังและปรับตัวรับมือกับธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 ประชาชน ชุมชน 
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และภูมิคุ้มกันในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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1.5  กิจกรรม 

ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพ ซักซ้อม ทบทวนแผนการเตรียมความพร้อม การประสานงาน การ
เฝ้าระวัง การแจ้งเตือน และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ก่อนเกิดดินถล่ม/น  าป่าไหลหลากในพื นที่เสี่ยงภัยโดยมุ่งเน้น
ชุมชนและหน่วยงานในพื นท่ีเป็นฐานส าคัญในการลดผลกระทบด้านธานีพิบัติภัยที่เกิดขึ น 

1.6  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในพื นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562  

1.7  สถำนที่ด ำเนินกำร 

ด าเนินการในพื นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน  าป่าไหลหลากหรือในบริเวณใกล้เคียงที่มี
สถานที่เหมาะสม ในพื นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

1.8  ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

เครือขายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่จังหวัดสุราษฎร์
ธานีมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยและเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนของตนเองมีการ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆรวมทั งมีการกระตุ้นเตือนให้เครือข่ายและหน่วยงานในพื นที่หน่วยงาน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพรวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล 

1.9  วิธีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

ประเมินจากแบบสอบถาม สรุปข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจาก
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ นในสถานการณ์จริงเพื่อการปรับปรุงวิธีการและขั นตอนการด าเนินงาน 

1.10  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กรมทรัพยากรธรณี ส านักงานทรัพยากรธรณีเขต 4  
โทร/โทรสาร 0 7731 1949 
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2. ข้อมูลทั่วไปและธรณีพิบัติภัยดินถล่มในจังหวัดสรุำษฎร์ธำนี 
2.1 สภำพภูมิศำสตร์ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ ประมาณ 
645 กิโลเมตร มีเนื อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,756.25 ไร่ มีเนื อที่มากเป็นอันดับ 6 ของ
ประเทศและมีพื นที่มากที่สุดในภาคใต้ ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวประมาณ 156  
กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย เนื อที่ 227.25 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื อที่ 194.2 ตาราง
กิโลเมตร นอกจากนี ยังมีหมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ห่าง
จากฝั่งทะเลประมาณ  20 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอ่าวไทย 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดพังงา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี การปกครองแบ่งออกเป็น 19 อ าเภอ 131 ต าบล 1,074 หมู่บ้าน  

2.2 สภำพภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศประมาณร้อยละ 49 ของพื นที่เป็นภูเขา ภูเขาส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้แก่ เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผ่านเนื อที่จังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัด และทอดเปิดสู่อ่าว
ไทยเทือกเขาภูเก็ตด้านตะวันตก เป็นต้นก าเนิดลุ่มน  าใหญ่น้อย รวม 14 ลุ่มน  า จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งลุ่มน  า 
แม่น  าล าคลองทุกสายล้วนไหลลงสู่อ่าวไทย จากฝั่งตะวันตกพื นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ซึ่งมีลักษณะคล้าย
กระทะหงาย ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสรุปมีลักษณะดังต่อไปนี    

- ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ พื นที่ในเขตอ าเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนม  
ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวียงสระ  ชัยบุรี และวิภาวดี  

- ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงด้านตะวันออก ได้แก่ พื นที่อ าเภอเมือง  ดอนสัก กาญจนดิษฐ์  เวียงสระ  
และบ้านนาสาร  

-ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง พนม 
บ้านนาเดิม ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา  

- ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่  พื นที่อ าเภอเมืองและพุนพิน  
- ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ พื นที่อ าเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง 

และเกาะบริวาร รวม  42  เกาะ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลุ่มน  าใหญ่น้อยรวม 14 ลุ่มน  า แต่ละลุ่มน  ามีแม่น  า และร่องหลายสาย ทุกสาย
ล้วนลงสู่อ่าวไทย แม่น  าในสุราษฎร์ธานี ตัดขวางคาบสมุทร ออกสู่ทะเลด้านตะวันออก ในอดีตอาศัยเครือข่าย 
แม่น  าเดินทางติดต่อถึงกัน และติดต่อกับเมืองชายฝั่งแม่น  าที่มีลักษณะทางอุทกวิทยาที่ส าคัญของสุราษฎร์ธานี คือ แม่
น  าตาปี แม่น  าพุมดวง ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่น  า ที่ส าคัญของจังหวัดมี  2 สาย คือ 

แม่น  าตาปี เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ่าน อ าเภอชัยบุรี อ าเภอพระแสง อ าเภอ เวียงสระ 
อ าเภอเคียนซา  อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาเดิม  อ าเภอพุนพิน และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ อ าเภอเมือง มีความ
ยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ปริมาณน  าเฉลี่ย 5,900 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
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แม่น  าพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผ่าน  อ าเภอบ้านตาขุน อ าเภอคีรีรัฐ
นิคม  และ อ าเภอท่าฉาง บรรจบกับแม่น  าตาปีที่ อ าเภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณน  าเฉลี่ย 
6,600  ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

2.3 สภำพภูมิอำกำศ 

ภาคใต้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบ้างเป็นครั งคราว
เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง 
จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุม
ดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่  มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งก าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ท าให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วง
ฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ ย 21.16 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.51 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน  าฝนเฉลี่ย 129.59 มิลลิเมตรต่อปี 

2.4 สภำพทำงธรณีวิทยำ 

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแนวเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช ตอนกลางของพื นที่เป็นที่ราบและที่เนินลอนราบกว้างใหญ่ส่วนด้านตะวันออก
ของพื นที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยทอดยาวตลอดด้านตะวันออกของจังหวัดด้านตะวันออกเฉียงใต้มีแนว
เทือกเขาขนาดเล็กแบ่งเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชพื นที่จังหวัดรองรับด้วยหินแข็งอายุ
ตั งแต่ 505 ล้านปีจนถึงตะกอนปัจจุบัน มีทั งหินตะกอนหินแปรหินอัคนีและตะกอนร่วน หินอัคนีพบบริเวณ
ตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ หินแกรนิต หินกีเซอร์ไรต์ และหินไรโอไลต์ 

2.5 ลักษณะควำมเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ 

การก าหนดพื นที่เสี่ยงภัยได้น าปัจจัยการเกิดดินถล่มที่พบในพื นที่พร้อมด้วยข้อมูลอ่ืนๆ พบว่าพื นที่
เสี่ยงมีความเสี่ยงภัยแตกต่างกัน จะอธิบายรายละเอียดเป็นระดับอ าเภอ ต าบล ตามล าดับ เพ่ือน ามาประเมิน
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ น และตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ เป็นที่รู้กันดีว่าภัยธรรมชาติเราไม่
สามารถรู้ได้ชัดเจนว่าเกิดเมื่อไหร่ เวลาไหน แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับ
ธรรมชาติ 

2.5.1 ต ำบลคลองพำ ลักษณะภูมิประเทศของต าบลคลองพา มีขอบเขตในลักษณะเป็นพื นที่ยาว
วางตัวในแนวทิศตะวันตก-ทิศตะวันออก แบ่งพื นที่ออกเป็น 2 ลักษณะ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 41 เป็นเส้นแบ่ง 
คือทิศตะวันออกของทางหลวงหมายเลข 41 จะเป็นลักษณะพื นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การท านา ท าสวนและเลี ยง
สัตว์ทิศตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 41 จะเป็นลักษณะพื นที่ราบสูงและป่าเขาเหมาะแก่การท าสวน เช่น สวน
ยางพารา สวนปาล์มน  ามัน สวนกาแฟ และสวนผลไม้ 

2.5.2 ต ำบลประสงค์ ลักษณะต าบลมีรูปร่างค่อนข้างยาวรี วางตัวในแนวทิศตะวันตก-ตะวันออก 
สภาพพื นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก พื นที่ด้านทิศตะวันตกทั งหมดมีลักษณะเป็นพื นที่ภูเขาสูง
ชัน โดยมีภูเขาที่ส าคัญ คือ เขายายหม่อน ส่วนบริเวณตอนกลางต าบลมีลักษณะเป็นที่ราบสูง และบริเวณทิศ
ตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ราบ ส าหรับล าน  าที่ส าคัญ ได้แก่ คลองหินโฉ ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขายายหม่อน
ทางด้านทิศตะวันตกของต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  
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3. ธรณีพิบัติภัย 
ธรณีพิบัติภัย (Geohazard) เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา อาทิ แผ่นดินไหว 

ดินถล่ม หลุมยุบ และสึนามิ เป็นต้น ในหลายเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดกระบวนการต่อเนื่องแบบลูกโซ่ จากภัย
หนึ่งไปสู่อีกภัยหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันมาก เช่น แผ่นดินไหวใต้ทะเล อาจน าไปสู่
การเกิดสึนามิ หรือเหตุการณ์สึนามิอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งตามมา ฉะนั น หากเข้าใจและตระหนัก
ถึงภัยดังกล่าวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการลดผลกระทบและความรุนแรงจากเหตุการณ์ธรณี
พิบัติภัยที่อาจเกิดขึ นได้ในอนาคต 

ส าหรับธรณีพิบัติภัยที่เคยเกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นในพื นที่จังหวัดระนอง ได้แก่ ดินถล่ม แผ่นดินไหว 
หลุมยุบ และสึนามิ ดังรายละเอียดต่อไปนี  

3.1 ดินถล่ม 

ดินถล่ม (Debris flow) เป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างต่อเนื่องหรือเป็นขั นตอนตามการ
เพ่ิมขึ นของปริมาณน  าที่ซึมซับลงสู่ชั นดิน เริ่มตั งแต่เกิดดินคืบตัว (Soil creep) ดินแยก (Tension crack)  
ดินไหล (Debris slide) และดินถล่ม (Debris flow) โดยดินถล่ม หมายถึง การเคลื่อนที่ของชั นดิน ก้อนหิน และ
ซากต้นไม้ รวมทั งซากสิ่งปรักหักพังอ่ืนๆ ลงมาตามลาดเขาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก และมีน  าเป็นตัวแปรที่ส าคัญ
ในการเคลื่อนที่และพัดพาไปตามทางน  า 

ปัจจัยกำรเกิดดินถล่ม  

การเกิดดินถล่มในประเทศไทยนั น เกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย สภาพธรณีวิทยา 
สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน  าฝน และสภาพสิ่งแวดล้อม 

1) สภำพธรณีวิทยำ เป็นปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดดินถล่มเนื่องจากสภาพธรณีวิทยาที่แตกต่าง
กันท าให้ชั นดินมีความหนามากน้อยต่างกัน ประกอบด้วย ชนิดของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา และการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื อหิน หรือเรียกว่ามีอัตราการผุพังเป็นดินได้อย่างรวดเร็วกว่าและให้ชั นดินหนากว่า
บริเวณอ่ืนๆ  

ชนิดของหิน หินแต่ละชนิดย่อมมีการผุพังท าลายลงด้วยกรรมวิธีต่างๆ ให้ชั นดินที่มีคุณสมบัติ
แตกต่างกันและมีความหนาไม่เท่ากัน เนื่องจากหินแต่ละชนิดมีอัตราการผุพังตามธรรมชาติไม่เท่ากั น เช่น
หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูง แร่ที่เป็นองค์ประกอบเมื่อผุพังแล้วจะให้ชั นดินทรายร่วน หรือดินทรายปนดินเหนียว 
และให้ชั นดินหนา หินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังสูงใกล้เคียงกับหินแกรนิต เมื่อผุพังให้ชั นดินร่วนปนดินเหนียว หรือ
ดินเหนียว และให้ชั นดินหนาเช่นกัน หินดินดาน-หินโคลน เมื่อผุพังจะให้ชั นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย 
และมีความหนาน้อยกว่าหินแกรนิต 

จากชนิดของหินดังกล่าว หินต่างชนิดกันจะมีอัตราการผุพังต่างกันและให้ดินต่างชนิดกัน และความ
หนาต่างกัน หินอัคนีที่มีแร่องค์ประกอบที่มีขนาดเม็ดแร่หยาบจะผุพังอย่างรวดเร็วกว่ามีเม็ดแร่ละเอียด หินที่มี
อัตราการผุพังสูง ได้แก่ หินเถ้าภูเขาไฟ หินแกรนิต หินภูเขาไฟ หินตะกอนจ าพวกหินดินดาน และหินทราย 
ตามล าดับ โดยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินและแรงเสียดทานแตกต่างกันตามชนิดของดินนั นๆ ด้วย  ท าให้ไหล่
เขามีความลาดชันไม่เท่ากัน และมีความเหมาะสมกับต้นไม้ต่างชนิดกันตามชนิดของชั นดินและความสูงของภูเขา 
ซึ่งต้นไม้บางชนิดมีระบบรากยึดเกาะดินได้ดีและช่วยชะลอการเกิดดินถล่มได้ 

โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ มีผลต่อการผุพังของหิน โดยหินที่มีรอยแตกมาก และอยู่ในเขตรอยเลื่อน 
โดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลังจะมีอัตราการผุพังสูง เนื่องจากมีช่องว่างให้น  าและอากาศผ่านเข้าไปท าปฏิกิริยาทางเคมีได้



-7- 

 
 

ง่าย ชั นหินจึงผุพังรวดเร็วกว่าบริเวณอ่ืน รวมทั งชั นหินที่ถูกกระท าจนเกิดการวางตัวในแนวดิ่งจะส่งผลให้เกิดการผุพัง
ได้เร็วขึ น ชั นหินที่ถูกแทรกดันด้วยหินอัคนี หรือบริเวณที่มีพุน  าร้อนและแหล่งแร่จากสายน  าแร่ร้อน ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื อหินจะท าให้ชั นหินมีอัตราการผุพังสูงยิ่งขึ น  

ในดินชนิดเดียวกัน ถ้ามีความหนาแตกต่างกันค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินก็แตกต่างกันด้วย โดย
ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน จะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับความลึก โดยจะมีค่าลดลงเมื่อความลึกมากขึ น 
(กวี จรุงทวีเวทย์, 2546) กล่าวคือในดินชนิดเดียวกัน ถ้ามีความหนาที่ต่างกัน ดินที่มีความหนามากกว่ามีโอกาส
เกิดการเคลื่อนตัวได้มากกว่าดินที่มีความหนาน้อยกว่า 

2) สภำพภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นผลมาจากกระบวนการแปรสัณฐาน ลักษณะการวางตัวของ
โครงสร้างชั นหินและจากการผุพังที่แตกต่างกันของชั นหิน ท าให้แต่ละพื นที่มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน สภาพ
ภูมิประเทศที่ท าให้เกิดดินถล่มได้ง่าย เช่น มีความสูงชันมาก มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันหลายระดับอย่าง
ต่อเนื่อง มีรูปร่างทางน  าคดเคี ยวจ านวนมาก  

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นร่องเขาด้านหน้ารับน  าฝนและเป็นบริเวณที่น  าฝนไหลมารวมกันจะท าให้
ปริมาณน  าในมวลดินสูงขึ นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริเวณนั นชั นดินมี โอกาสเกิดการเคลื่อนตัว และถล่มลงมาได้
มากกว่าพื นที่ที่ไม่ใช่ร่องเขาด้านหน้ารับน  าฝน และลักษณะภูมิประเทศที่มีร่องน  าจ านวนมากบ่งบอกว่าเกิดดินถล่ม
ได้ง่ายกว่ามีร่องน  าจ านวนน้อย หรือลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขากว้างใหญ่สลับซับซ้อนมีล าน  าหลักเพียงสาย
เดียวจะมีโอกาสเกิดดินถล่มได้ง่ายกว่าบริเวณอ่ืนๆ  

3) ปริมำณน้ ำฝน ดินถล่มจะเกิดขึ นเมื่อฝนตกหนักหรือฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน และน  าฝนไหล
ซึมลงไปในชั นดินจนกระทั่งชั นดินอ่ิมตัวด้วยน  า ความดันของน  าในดินเพ่ิมขึ น ซึ่งเป็นการเพ่ิมความดันในช่องว่างของ
เม็ดดิน โดยน  าจะเข้าไปแทนที่ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ท าให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินลดน้อยลง ส่งผลให้ชั นดินมี
ก าลังรับแรงเฉือนลดลง ถ้าหากปริมาณน  าในมวลดินเพิ่มขึ นจนระดับน  าในชั นดินสูงขึ นมาที่ระดับผิวดิน จะเกิดการ
ไหลบนผิวดินและกัดเซาะหน้าดิน ลาดดินจะเริ่มมีการเคลื่อนตัวตามระนาบรอยเฉือน และถ้าฝนตกต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานานออกไป น  าจะไหลลงไปในระนาบของรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนว
ระนาบรอยเฉือน ท าให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลงเรื่อยๆจนท าให้เกิดดินถล่มลง
มาตามความลาดชันของไหล่เขา 

จากการศึกษาข้อมูลร่วมกับเครือข่ายวัดปริมาณน  าฝนในพื นที่หลายๆจังหวัด พบว่าถ้าปริมาณน  าฝน
มากกว่า 90 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง จะท าให้เกิดน  าป่าไหลหลากล้นตลิ่ง และการเกิดดินไหลที่จังหวัดน่าน 
นครศรีธรรมราช และล าพูน วัดปริมาณน  าฝนได้ 179, 178, 185 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง ตามล าดับ 
นอกจากนี ปริมาณน  าฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวันมีปริมาณน  าฝนสะสมมากกว่า 300 มิลลิเมตร และฝนยังคงตก
ต่อเนื่องบางพื นที่อาจเกิดดินไหลหรือดินถล่มได้ ซึ่งพบดินไหลเมื่อมีปริมาณน  าฝนมากกว่า 300 มิลลิเมตรหลายแห่ง 
เช่น จังหวัดเชียงราย นครศรีธรรมราช พังงา จันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามรายงานของ ปริญญา นุตาลัย 
และวันชัย โสภณสกุลรัตน์ (2532) ใน วรวุฒิ ตันติวนิช (2548) กล่าวว่า เมื่อมีปริมาณน  าฝนตั งแต่ 260 มิลลิเมตร 
ขึ นไปในรอบ 24 ชั่วโมง จะเกิดดินถล่มบริเวณเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4) สภำพสิ่งแวดล้อม พื นที่เกิดดินถล่มจะอยู่ในพื นที่ภูเขาสูงชัน พบว่าส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน  า ได้แก่ 

1. การตัดถนนผ่านไหล่เขาสูงชันโดยไม่มีการป้องกันแก้ไขดินไหล 
2. การตัดไหล่เขาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือนกีดขวางทางน  า 
3. การตัดไหล่เขาสร้างอ่างเก็บน  า หรือฝายน  าล้น 
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4. การขุดลอกร่องน  าบนพื นที่สูงท าให้เกิดดินไหลได้ง่าย เนื่องจากเป็นการท าลายต้นไม้ในร่องน  าและริม
ตลิ่ง ซึ่งมีระบบรากในการยึดเหนี่ยวชั นดินได้ดี ทนทานต่อการกัดเซาะของกระแสน  า  

5. การสร้างสะพานที่มีเสาจ านวนมากกีดขวางทางน  าบนพื นที่สูง 

ชั นดินที่ไม่มีรากไม้จะมีความเสียดทานน้อยกว่าชั นดินที่มีรากไม้แทรกตัวในเนื อดิน ซึ่งจะแทรกซอน
ผ่านแนวระนาบที่จะเกิดดินถล่ม และความหนาแน่นของรากไม้จะท าให้ชั นดินรับแรงเสียดทานได้มากขึ น แต่ระบบ
รากของสวนผลไม้ หรือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวต่างๆ จะมีระบบรากของต้นไม้ชนิดเดียวท าให้มีความหนาแน่นของ
รากน้อยกว่าป่าไม้ธรรมชาติ ดังนั นถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องมากกว่า 150 มิลลิเมตร พื นที่ที่ใช้ท าไร่จะเกิดดินถล่ม
ก่อนพื นที่ที่ ใช้ท าสวน และพื นที่ท าสวนจะเกิดดินถล่มก่อนพื นที่ป่าไม้ธรรมชาติ โดยมีปริมาณน  าฝนเพ่ิมขึ น
ตามล าดับ และพบว่าเมื่อมีเหตุการณ์ดินถล่มในพื นที่ป่าไม้สมบูรณ์ ดินโคลนจะพาต้นไม้เลื่อนไถลลงมาในลักษณะ
ล าต้นยังคงตั งตรงอยู่ในแนวดิ่ง นอกจากนี รากต้นไม้ของพืชชนิดต่างๆ ยังมีส่วนในการดูดซับเอาน  าฝนที่ไหลลงไป
ในชั นดินให้มีปริมาณลดลงหรือชะลอการอ่ิมตัวของชั นดิน และระบบรากของพืชหลายชนิดที่อยู่รวมกันโดยมีราก
แก้ว ซึ่งเป็นรากที่ยาวที่สุดของต้นไม้ ฝังลึกลงไปจนถึงชั นหินดาน จะท าให้ชั นดินบนภูเขามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
เม็ดดินมากกว่ารากของพืชชนิดเดียว หรือต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วหรือถูกตัดรากแก้วก่อนปลูก เช่น กล้าไม้ผล 
ยางพารา และกล้าไม้ชนิดต่างๆ ที่มีการช าถุง 

กระบวนกำรเกิดดินถล่ม 
น  าเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้เกิดดินถล่ม โดยฤดูฝนของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีฝนตกชุกไม่

เท่ากันและช่วงเวลาที่ต่างกัน ปริมาณน  าฝนจะค่อยๆซึมซับลงไปในชั นดินจนถึงช่วงที่มีฝนตกชุกมากจนกระทั่งชั น
ดินอุ้มน  าไม่ไหวจึงเกิดการเคลื่อนตัว ตามปริมาณน  าฝนที่ได้รับในขณะนั นของแต่ละปี โดยแต่ละพื นที่จะรับปริมาณ
น  าฝนได้ไม่เท่ากัน ขึ นอยู่กับสภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมหรือสภาพผืนป่าและการใช้พื นที่
ของบริเวณนั น จากการส ารวจพื นที่ในประเทศไทยพบว่ากระบวนการเกิดดินถล่มตามการเพ่ิมขึ นของปริมาณ
น  าฝนมี 4 ขั นตอน (จ าแนกตามการเคลื่อนที่และชนิดของวัตถุที่พังทลาย) คือ ดินคืบตัว (Soil creep) ดินแยก 
(Tension crack) ดินไหล (Debris slide) และดินถล่ม (Debris flow)  

 
กระบวนการเกิดดินถล่ม ตามการเพ่ิมขึ นของปริมาณน  าฝน และน  าฝน 178 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง  

ท าให้เกิดดินไหล (วันเพ็ญ อ่วมใจบุญ, 2550) 

ดินถลม่ ดินไหล

ดินแยกดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)

ดินถลม่ดินถลม่ ดินไหลดินไหล

ดินแยกดินแยกดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)ดินคืบตวั (ตน้ไมเ้อน)
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 1) ดินคืบตัว ปริมาณน  าฝนน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรในรอบ 24 ชั่วโมง ซึมซับลงไปในชั นดิน
จนกระทั่งอ่ิมตัวด้วยน  า (saturated) แต่ไม่มากเกินไปจนกระทั่งเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) ชั นดิน
จะเกิดการคืบตัวลงไปตามแรงโน้มถ่วง ในบริเวณที่มีต้นไม้เนื ออ่อนซึ่งมีรากหยั่งลึกไม่มากนัก ต้นไม้จะเกิดการ
เคลื่อนตัวตามชั นดินท าให้สังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้เอน และถ้าชั นดินหยุดการคืบตัวในปีต่อมาต้นไม้จะเติบโตตั งล าต้น
ให้ตรงในแนวดิ่งใหม่อีกครั ง จึงพบเห็นล าต้นเอนมีการหักงอตั งตรงขึ นใหม่ ถ้าในบริเวณท่ีมีต้นไม้เนื อแข็งขนาดใหญ่
มีรากหยั่งลึกลงไปจนถึงหินดาน การคืบตัวของชั นดินจะท าให้รากต้นไม้ขาดบางส่วน ท าให้ดูดน  าและอาหารไม่
เพียงพอ จึ งปรากฏว่ามีการเฉาและทิ งใบหรือมีการตายทีละกิ่ ง ถ้ าชั นดินมีการคืบตั วต่อเนื่ องทุ กปี  
จะปรากฏว่ามีต้นไม้ใหญ่ตายยืนต้น 

 2) ดินแยก ปริมาณน  าฝนที่ซึมซับลงไปในชั นดินจนกระทั่งอ่ิมตัวด้วยน  า (saturated) และเกิด
การไหลบนผิวดิน (over saturated) เป็นเวลาไม่นานนัก โดยมีปริมาณน  าฝนระหว่าง 100 - 150 มิลลิเมตร ใน
รอบ 24 ชั่วโมง หรือมีฝนตกต่อเนื่องรวมกันประมาณ 300 มิลลิเมตร น  าฝนที่ซึมซับในชั นดินจะไหลลงไปในระนาบ
รอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ท าให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน
บริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง ชั นดินจะเริ่มเคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน ถ้าฝนหยุดตกจะปรากฏเป็นรอยดิน
แยก 

 3) ดินไหล เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดินแยกถ้าฝนตกต่อเนื่องโดยไม่หยุดตก ปริมาณน  าฝนที่ซึมซับ
ลงไปในชั นดินจนกระทั่งอ่ิมตัวด้วยน  า (saturated) และเกิดการไหลบนผิวดิน (over saturated) เป็นเวลานาน โดยมี
ปริมาณน  าฝนประมาณ 180 มิลลิเมตรขึ นไป ในรอบ 24 ชั่วโมง และมีฝนตกต่อเนื่องรวมกันมากกว่า 300 มิลลิเมตร 
น  าฝนที่ซึมซับในชั นดินจะไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอย
เฉือน โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ท าให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบ
รอยเฉือนลดลง ชั นดินจะเริ่มเคลื่อนตัวไปตามระนาบรอยเฉือน ถ้าฝนยังคงตกต่อเนื่องเป็นเวลานานจะท าให้เกิดดินไหล
ลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก 

 4) ดินถล่ม เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดินไหล ปริมาณน  าฝนที่ซึมซับลงไปในชั นดินจนกระทั่งอ่ิมตัว
ด้วยน  าและเกิดการไหลบนผิวดินเป็นเวลานานมาก โดยมีปริมาณน  าฝนมากกว่า 180 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง 
จนกระทั่งเกิดดินไหลลงมาแล้ว แต่ฝนยังคงตกต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลานาน จึงท าให้บริเวณอ่ืนๆที่มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดีกว่ามีน  าฝนไหลลงไปในระนาบรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือนเป็น
เวลานานมาก โดยเฉพาะบริเวณไหล่เขาที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความชัน ท าให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณ
ระนาบรอยเฉือนลดลงเรื่อยๆจนท าให้เกิดดินไหลจ านวนหลายแห่งจนถึงหลายพันแห่ง และครอบคลุมพื นที่เป็นบริเวณ
กว้างใหญ่ 

 บริเวณที่มีระบบรากของต้นไม้ที่มีรากแก้วจะยึดเหนี่ยวชั นดินได้ดีกว่า จะเกิดดินถล่มช้ากว่า
บริเวณที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้ที่มีระบบรากที่ยึดเหนี่ยวชั นดินได้ไม่ดี เช่น ต้นไม้ไม่มีรากแก้ว หรือต้นไม้เนื ออ่อนที่
มีรากหยั่งลึกไม่ถึงหินดาน รวมทั งบริเวณที่มีการตัดไหล่เขาเพ่ือด าเนินการก่อสร้างต่างๆ โดยไม่มีการป้องกันแก้ไข 
ท าให้ชั นดินมีความชันเพ่ิมมากขึ น และไม่สมดุล เมื่อรับน  าฝนจนอ่ิมตัวด้วยน  าจึงรับน  าหนักไม่ไหวเกิดการเคลื่อน
ตัวและเกิดดินถล่มตามมาก่อนบริเวณอ่ืนๆ 

  



-10- 

 
 

 
 

แผนที่แสดงพื นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มของประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2551) 
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แผนที่แสดงพื นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2556 

 
3.2 แผ่นดินไหว 

แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื นดิน อันเนื่องมาจากการ
ปลดปล่อยพลังงานเพ่ือระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลัน ในการปรับสมดุลของเปลือก
โลกให้คงที่ มีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรก เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิด
ปรมาณู การกักเก็บน  าในเขื่อน และแรงระเบิดจากการท าเหมืองแร่ เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่สองเกิดขึ นเองจาก
ธรรมชาติ  

ความร้ายแรงอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวสามารถบอกได้ในรูปของความรุนแรง ( Intensity) และ
ขนาด (Magnitude) มาตราวัดขนาดแผ่นดินไหวใช้หน่วยเป็น “มาตราริกเตอร์” (Richter scale) เป็นตัวเลขที่ท า
ให้สามารถเปรียบเทียบขนาดของแผ่นดินไหวต่างๆ กันได้ ค่าที่บันทึกได้จากเครื่องวัดแผ่นดินไหว มิได้เป็นหน่วย
วัดเพ่ือแสดงผลของความเสียหายที่เกิดขึ น 

ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity) เป็นผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มีต่อความรู้สึกของคน ต่อ
ความเสียหายของอาคารและสิ่งก่อสร้าง และต่อสิ่งต่างๆ ของธรรมชาติ ความรุนแรงจะมากน้อยขึ นอยู่กับ
ระยะทาง จากต าแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) ความรุนแรงของแผ่นดินไหว ก าหนดได้จากความรู้สึก
ของอาการตอบสนองของผู้คน การเคลื่อนที่ของเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้าน ความเสียหายของปล่องไฟ จนถึงขั น
ที่ทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ มาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเรียกว่า “มำตรำเมอร์คัลลี่” (Mercalli Scale) มี 
12 ระดับ โดยมีหน่วยของระดับความรุนแรงเป็นตัวเลขโรมัน จากระดับความรุนแรงที่น้อยมากจนไม่สามารถรู้สึก
ได้ ต้องตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเท่านั น จนถึงขั นรุนแรงที่สุดจนทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ  
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 กรมทรัพยากรธรณีได้ส ารวจรอยเลื่อนมีพลังพบว่า ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนใหญ่ๆ อยู่หลาย
แนว สามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนโดยอาศัยทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่ได้ 3 แนว คือ กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตั ว
ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียง
ใต้ กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ จ านวนทั งสิ น 15 กลุ่มรอยเลื่อน ครอบคลุม 22 จังหวัดของประเทศ
ไทย ดังนี  รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิง รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนเมย รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน 
รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนแม่ลาว รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ 
รอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะลุ่ย และรอยเลื่อนเพชรบูรณ์  

 นอกจากนี กรมทรัพยากรธรณีได้จัดท าแผนที่ที่ก าหนดบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยต่อแผ่นดินไหว 
ฉบับปรับปรุงครั งที่ 2 พ.ศ. 2548 ซึ่งวิเคราะห์จากแนวรอยเลื่อนมีพลัง ลักษณะธรณีวิทยา ความถี่และขนาด
แผ่นดินไหวที่เกิดในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
น าไปใช้เป็นข้อพิจารณาในการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ต้องค านึงถึงค่าความปลอดภัย  แต่อย่างไรก็ตาม 
มาตรการส าคัญในการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว คือการออกแบบอาคารต่างๆ ให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้ กฎหมายบังคับใช้ใน
การออกแบบและก่อสร้างอาคารในพื นที่เสี่ยงภัย โดยกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องก าหนดการรับน  าหนัก ความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 
2550 สามารถสรุปได้ดังนี  

(1) การเพ่ิมเติมพื นที่ควบคุมและจัดแบ่งเขตพื นที่ใหม่ คือ 

“บริเวณเฝ้าระวัง” หมายถึง พื นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 7 
จังหวัด 

“บริเวณที่ 1” หมายถึง พื นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร 
รวม 5 จังหวัด 

 “บริเวณที่  2” หมายถึง พื นที่หรือบริเวณที่อยู่ ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้ รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน รวม 10 จังหวัด 

(2) การจัดกลุ่มประเภทอาคารควบคุมให้มีความชัดเจนมากขึ น  

- ก าหนดประเภทอาคารควบคุมตามบริเวณ เนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มีต่ออาคาร
ประเภทต่างๆ ในแต่ละเขตมีความแตกต่างกัน 

- สะพาน ทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวตั งแต่ 10 เมตร ขึ นไป  

- เขื่อนเก็บกักน  า เขื่อนทดน  า หรือฝายทดน  า ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงตั งแต่ 10 เมตร ขึ นไป 



-13- 

 
 

 
แผนที่แสดงแนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2561) 
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แผนที่
แสดงพื นท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2548ก) 
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แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2559) 
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3.3 หลุมยุบ 

โดยทั่วไปหลุมยุบ (Sinkhole) จะพบเป็นหลุมหรือแอ่งบนพื นดิน ซึ่งมีลักษณะรูปร่างคล้ายกรวย 
หรือลึกชันเป็นเหวลึก หรือคล้ายปล่อง ปากหลุมเกือบกลม สาเหตุของหลุมยุบเกิดจากมีโพรงใต้ดินอยู่ด้านล่าง 
ต่อมาเพดานโพรงมีการพังทลายยุบตัวลง เกิดเป็นหลุมยุบขึ น ซึ่งโดยทั่วไปต าแหน่งหลุมยุบมักพัฒนาในบริเวณที่มี
รอยแตก และเกิดขึ นง่ายในบริเวณที่มีรอยแตกตัดกัน (กรมทรัพยากรธรณี, 2544) สาเหตุของการยุบตัวอาจ
เนื่องมาจากการสูบน  าใต้ดิน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือยานพาหนะที่สัญจรไปมาในบริเวณ
ใกล้เคียง  

โพรงใต้ดินเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันคือ  
1) มีเกลือหินรองรับอยู่ด้านล่าง เมื่อมีการสูบน  าเค็มเพ่ือผลิตเกลือสินเธาว์ จึงเกิดการละลายของ

เกลือหินท าให้เกิดโพรงเกลือขึ น  
2) มีน  าฝนที่มีความเป็นกรดอย่างอ่อนละลายเอาหินจ าพวกคาร์บอเนต ได้แก่ หินปูน หินโดโลไมต์ ที่

รองรับอยู่ด้านล่างออกไป จากนั นจึงพัฒนาเกิดเป็นโพรงหรือถ  าใต้ดิน  
3) น  าใต้ดินพัดพาเอาตะกอนทรายที่รองรับด้านล่างออกไป เนื่องจากปริมาณและแรงพัดพาของน  าใต้

ดินเพ่ิมขึ น 

หลุมยุบเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ นได้ทั งตามธรรมชาติ และโดยการกระท าของมนุษย์ หลุม
ยุบที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติอาจใช้เวลาหลายล้านปีหรือในเวลาอันรวดเร็ว เช่น กรณีท่ีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.1 
ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (U.S. Geological Survey, 2008) ก่อให้เกิดหลุมยุบในหลายพื นที่ทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนหลุมยุบที่เกิดขึ นโดยการกระท าของมนุษย์มักเกิดขึ น ในเวลาอันรวดเร็ว สาเหตุ
ดังกล่าว ได้แก่ การสูบน  าใต้ดิน และการสูบน  าเค็มเพ่ือผลิตเกลือสินเธาว์ เป็นต้น  

 กรมทรัพยากรธรณีได้ศึกษาและส ารวจพื นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบซึ่งพบว่าประเทศไทยมีพื นที่เสี่ยงภัย
หลุมยุบทั งสิ น 49 จังหวัด โดยเฉพาะพื นที่ถูกรองรับไปด้วยชั นหินปูนเป็นส่วนใหญ่ และพบว่าจังหวัดระนองก็พบ
พื นที่ที่ถูกรองรับด้วยชั นหินปูนด้วย 

 
ตัวอย่างหลุมยุบบริเวณ บ้านโนนถาวร ต าบลด่านช้าง  

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
(กรมทรัพยากรธรณี, 2552) 

ตัวอย่างหลุมยุบบริเวณ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กรมทรัพยากรธรณี, 2548ข) 
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แผนที่แสดงพื นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2548) 
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3.4 สึนำมิ  

สึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “คลื่นท่าเรือ” เป็นคลื่นใต้น  า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้
มหาสมุทรที่มีระดับความรุนแรง มักเกิดขึ นบริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เช่น พื นที่รอบๆ มหาสมุทร
แปซิฟิกท่ีเรียกกันว่า “วงแหวนไฟ” คลื่นสึนามินั นมีความยาวคลื่นหรือระยะระหว่างสันคลื่นยาวมาก ในระหว่างที่
คลื่นสึนามิเคลื่อนที่อยู่ในมหาสมุทรช่วงที่เป็นทะเลลึก คลื่นจะมีลักษณะเป็นคลื่นใต้น  า ที่เห็นเป็นเพียงระลอกคลื่นสูง
ราว 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร เท่านั น บางครั งผู้ที่อยู่บนเรือเดินสมุทรอาจไม่รู้สึกหรือสังเกตถึงการเคลื่อนตัวของ
คลื่นได้ แต่เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งสู่เขตน  าตื น คลื่นจะเคลื่อนที่ช้าลง ในขณะที่ความสูงของยอดคลื่นกลับยิ่ง
ทวีสูงขึ น และมีพลังท าลายล้างสูง 

คลื่นสึนามิมีลักษณะต่างจากคลื่นที่เกิดจากกระแสลมบริเวณชายฝั่งทะเล กล่าวคือ คลื่นที่เกิดจากลม
จะมีลักษณะเป็นคลื่นแบบม้วนตัวตามกระแสลม ส่วนคลื่นสึนามิจะเป็นคลื่นแบบแนวตรงยาวและไม่มี
ความสัมพันธ์กับทิศทางของกระแสลม คลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวในทะเลอาจจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
ระหว่าง 500-800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหว ลักษณะการขยับตัวของรอยเลื่อน และ
ความลึกของพื นมหาสมุทร เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งระยะห่างระหว่างยอดคลื่นจะลดลง ในขณะ
ที่ความสูงของยอดคลื่นจะสูงมากขึ น ในบริเวณที่มีความลึกของน  าน้อยกว่า 50 เมตร ความเร็วของคลื่นประมาณ 
80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และที่ความลึกของน  า 10 เมตร ความเร็วของคลื่นประมาณ 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่
ชายฝั่งคลื่นอาจสูงถึง 30 เมตร และมีพลังการท าลายล้างสูง ในบริเวณแนวการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก ถ้าเกิด
แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 7.5 ริกเตอร์ อาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้ แนวมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกดังกล่าว 
ได้แก่ เกาะสุมาตรา หมู่เกาะนิโคบาร์ และหมู่เกาะอันดามัน เป็นต้น  

 
 

 

 
  

26 ธันวาคม 2547  
แผ่นดินไหวในทะเลขนาด 9.3 ริกเตอร์ บริเวณ
นอกชายฝั่งเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ก่อให้เกิด 
สึนามิเดินทางมาถึงเกาะภูเก็ต ประเทศไทย ใช้
เวลา 90 นาท ี(ท่ีมา: www.dmr.go.th) 
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4. แผนกำรเฝ้ำระวังแจ้งเตือนภัยดินถลม่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
กรมทรัพยากรธรณี ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย” ให้แก่

ราษฎรในพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย ได้แก่ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ดินไหล หินถล่ม หินร่วง และหลุมยุบ โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล และราษฎรที่อยู่ในพื นที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย ซึ่ง
ได้ร่วมกันจัดท าแผนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม โดยใช้กระบอกวัดปริมาณน  าฝนเป็นอุปกรณ์ช่วยในการ
แจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มล่วงหน้า  

4.1 แผนบูรณำกำรด้ำนกำรเฝ้ำระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 

การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในพื นที่เสี่ยงภัยควรด าเนินการแบบบูรณาการ เนื่องจากในปัจจุบันมี 5 
หน่วยงานที่ด าเนินการด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรม
อุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมทรัพยากรน  า และกรมทรัพยากรธรณี โดยแต่ละหน่วยงานจะมี
จุดเด่นในงานที่แตกต่างกัน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเจ้าหน้าที่และอ านาจหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมอุตุนิยมวิทยา มีเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการเตือนภัยดิน
ถล่มและน  าป่าไหลหลาก ขณะที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีระบบหอเตือนภัย และกรมทรัพยากรน  า มีระบบเตือน
ภัยอัตโนมัติในพื นที่เสี่ยงภัย ส่วนกรมทรัพยากรธรณี มีเครือข่ายภาคประชาชน และเครือข่าย ภาคราชการในทุก
พื นที่ ซึ่งมีองค์ความรู้เรื่องดินถล่มและพื นที่เสี่ยงภัย ดังนั นการบูรณาการระหว่าง 5 หน่วยงานจะสนับสนุนให้งาน
ด้านการเฝ้าระวังภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ดังนี   

1. เมื่อมีฝนตกหนักในพื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม หน่วยงานด้านเฝ้าระวังตรวจสอบสภาพอากาศ แจ้งข่าว 
และประกาศให้ประชาชนทราบสถานการณ์ 

- ประกาศเตือนฝนตกหนักและอาจมีน  าท่วมฉับพลัน ในพื นที่ภาพรวมระดับจังหวัด  โดย  
กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

- แจ้งข่าวปริมาณน  าฝนและระดับน  าในพื นที่ที่ มีการติดตั งระบบเตือนภัยอัตโนมัติ  โดย 
กรมทรัพยากรน  า 

- ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน  าป่าไหลหลาก ในระดับอ าเภอ ให้เครือข่ายเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัยดินถล่ม ท าการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ โดยกรมทรัพยากรธรณี 

2. ช่วงเฝ้าระวังธรณี พิบัติภัยดินถล่มและน  าป่ าไหลหลาก โดยมี เครือข่ายภาคประชาชน 
ประกอบด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ของกรมทรัพยากรธรณี มิสเตอร์เตือนภัย ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และผู้รู้ ของกรมทรัพยากรน  า ด าเนินการ 

- เฝ้าระวังตรวจวัดปริมาณน  าฝน 
- ระดับน  าท่าในทางน  า บริเวณต้นน  าก่อนถึงหมู่บ้าน 
เมื่อพบสิ่งบอกเหตุดินถล่มน  าป่าไหลหลาก จะประสานไปยังผู้น าชุมชน ซึ่งได้รับมอบอ านาจให้ท า

การประกาศเตือนภัย ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน เปิดไซเรนเตือนภัย หรือตามสัญญาณที่ได้ตกลงกันไว้ 
รวมทั งประสานแจ้งข้อมูลให้กรมทรัพยากรธรณีทราบ 

3. ช่วงแจ้งเตือนภัย ผู้น าชุมชน ซึ่งได้รับมอบอ านาจ ให้ท าการประกาศเตือนภัยดินถล่มและน  าป่าไหล
หลาก ต้องด าเนินการ 

- ท าการประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงภัย อพยพไปยังพื นท่ีปลอดภัย 
- ท าการแจ้งเตือนไปยังหมู่บ้านที่อยู่ปลายน  าลงไป 
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- รายงานสถานการณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ อ าเภอ จังหวัด และส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทราบ และขอความช่วยเหลือ 

4. ช่วงแจ้งขอความช่วยเหลือ เมื่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ประสบภัย ได้รับแจ้งเหตุ
ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน  าป่าไหลหลาก จะมีการด าเนินการ ดังนี  

- รายงานสถานการณ์พิบัติภัย ไปยังอ าเภอ จังหวัด และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ทั งขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเอง และของหน่วยงานในพื นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือ หากพิบัติภัย ดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินกว่าขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ให้ประสานขอความช่วยเหลือไปยัง อ าเภอ และจังหวัด 
ตามล าดับชั นต่อไป  

อนึ่ง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบอ านาจให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกเทศมนตรี เป็นผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพื นที่   โดยมีอ านาจ
หน้าที่ในการประสานขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั งด าเนินการการบูรณะพื นที่ประสบภัยใน
เบื องต้น ในช่วงเวลาดังกล่าว กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินสภาพพื นที่ประสบพิบัติภัย 
สามารถสนับสนุน หรือท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในการประเมินพื นที่ประสบภัยเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดการให้ความช่วยเหลือ และยังสามารถสนับสนุนการประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ โดยให้
เครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี แจ้งขอรับความช่วยเหลือมายังศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะเป็นผู้ด าเนินการประสานงาน กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื นที่เขา้ไปให้การช่วยเหลือต่อไป 

 

ผังบูรณาการด้านการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 
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4.2 แนวทำงกำรแจ้งเตือนภัยและแผนเฝ้ำระวัง 

กรณีที่ 1 ถ้าปริมาณน  าฝนมากกว่า 60 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ท าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณน  าฝน (ตาม
แผนผัง) จะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน และราษฎรในหมู่บ้านให้รับทราบปริมาณน  าฝน (เพ่ือให้ชาวบ้าน
รับทราบและกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว) 

กรณีที่ 2 ถ้าปริมาณน  าฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ท าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณน  าฝน 
จะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนรับทราบและเตือนลูกบ้านที่อยู่ในพื นที่เสี่ ยงภัย ให้รับทราบว่าอาจจะเกิด
น  าป่าไหลหลาก 

กรณีที่ 3 ถ้าปริมาณน  าฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ท าหน้าที่ตรวจวัดจะต้องแจ้งให้
ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนรับทราบและด าเนินการจัดเวรยามเฝ้าระวัง ณ จุดเฝ้าระวังฯ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกัน
ก าหนดไว้ (ตามแผนผัง) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. ทธ. อ าเภอ จังหวัด 

กรณีที่ 4 ถ้าปริมาณน  าฝนมากกว่า 150 มิลลิเมตร อาสาสมัครผู้ท าหน้าที่ตรวจวัดจะต้องแจ้งให้
ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนรับทราบและเตรียมการอพยพราษฎรในพื นที่เสี่ยงภัย โดยการตัดสินใจอพยพให้เป็นไป
ตามมติของที่ประชุมของหมู่บ้านและ/หรือราษฎรในพื นที่เสี่ยงและข้อมูลจากยามเฝ้าระวัง ไปยังพื นที่ปลอดภัยที่
ได้ก าหนดไว้ในที่ประชุม (ตามแผนผัง) และควรอพยพบ้านเรือนที่อยู่ริมน  าออกมาอยู่ที่ปลอดภัย 

กรณีที่ 5 ถ้าปริมาณน  าฝนสะสม (ฝนตกต่อเนื่องทุกวันรวมกัน) มากกว่า 300 มิลลิเมตร อาสาสมัคร
ผู้ท าหน้าที่ตรวจวัดจะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนรับทราบ และด าเนินการจัดเวรยามเฝ้าระวัง ณ จุดเฝ้า
ระวังฯ เช่นกัน แล้วแจ้งเตือนหน่วยอปพร. 

4.3 แผนกำรเฝ้ำระวัง กำรแจ้งเตือน กำรอพยพ และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มระดับชุม
ชมในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

กรมทรัพยากรธรณี  ได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดกับราษฎรที่อาศัยอยู่ ในพื นที่ดังกล่าว 
จึงได้ด าเนินการส ารวจเพ่ือประเมินที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พร้อมทั งจัดท าแผนที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มและน  าป่า  
ไหลหลาก และได้ด าเนินการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม เพ่ือเป็นการทบทวน และฝึกปฏิบัติโดย
การจ าลองสถานการณ์ ดินถล่ มและน  าป่ าไหลหลากขึ นในพื นที่  (ก่ อนเกิดเหตุ  ขณะเกิ ดเหตุ  และหลั งเกิ ดเหตุ )  
โดยได้มีแผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มระดับชุมชม ดังนี  

4.3.1 ต ำบลคลองพำ อ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ต ำบลคลองพำ ลักษณะทางน  าของต าบลคลองพา เป็นรูปทางน  าแบบกิ่งไม้ มีทางน  าหลัก ได้แก่ 

คลองท่ากระจาย (คลองท่าชนะ) คลองพา (คลองคันธุลี) และคลองตลิ่ง นอกจากนี ยังมีทางน  าที่ไหลผ่านในหมู่บ้าน 
ได้แก่ คลองแม่ทะ คลองขวัญพัฒน์ (คลองสัมปัง) คลองท่าไท คลองคันธุลี และคลองโกรกกราก  

คลองท่ากระจาย (คลองท่าชนะ) มีต้นก าเนิดจากหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา มีทิศทางการไหลจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ไหลผ่านหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา หมู ่8 บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ 5 บ้านกลาง หมู่ 4 บ้าน
คลองพา หมู่ 3 บ้านหนองปลิง และหมู ่1 บ้านชายท่า แล้วไหลเข้าสู่ต าบลท่าชนะ  

คลองพา (คลองคันธุลี) มีต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต าบล มีทิศ
ทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลผ่านหมู่ 9 บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ 7 
บ้านท่าไทบน หมู่ 6 บ้านท่าไท หมู่ 12 บ้านเขาชงโค และหมู ่5 บ้านกลาง แล้วไหลลงคลองท่ากระจาย  

คลองตลิ่ง ไหลมาจากต าบลคันธุลีเข้าสู่ต าบลคลองพา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออก ไหลผ่านหมู่ 5 บ้านกลาง หมู่ 4 บ้านคลองพา หมู่ 3 บ้านหนองปลิง หมู ่2 บ้านมะม่วงงาม และหมู่ 13 
บ้านเขาน้อย แล้วไหลเข้าสู่ต าบลท่าชนะ  
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คลองแม่ทะ มีต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกของต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านหมู่ 11 บ้านทับสมิงคลา แล้วไหลเข้าสู่ต าบลประสงค์  

คลองขวัญพัฒน์ (คลองสัมปัง) มีต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกของต าบลมีทิศ
ทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ 8บ้าน
ขวัญพัฒน์ และหมู่ 5 บ้านกลาง แล้วไหลลงคลองท่ากระจายคลองท่าไท มีต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศ
ตะวันตกของต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านหมู่ 7 บ้านท่าไท
บน แล้วไหลลงคลองท่าชนะ 

คลองโกรกกราก มีต้นก าเนิดอยู่ในพื นที่หมู่ 12 บ้านเขาชงโค ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลผ่านหมู่ 12 บ้านเขาชงโค แล้วไหลลงคลองพา  

พื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินไหล น  าป่าไหลหลาก และน  าท่วมฉับพลัน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 
7 บ้านท่าไทบน หมู่ 9 บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่10 บ้านขวัญพัฒนา และหมู่ 11 บ้านทับสมิงคลา มีพื นที่เสี่ยง
ภัยได้รับผลกระทบจากหินร่วง น  าป่าไหลหลากและน  าท่วมฉับพลัน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 13 บ้านเขาน้อย และมี
พื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน  าท่วมฉับพลัน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านชายท่า หมู่ 2 บ้านมะม่วงงาม หมู่ 3 
บ้านหนองปลิง หมู่ 4 บ้านคลองพาและหมู่ 5 บ้านกลาง ดังนี  

หมู่ 1 บ้านชายท่า มีบ้านเรือน 246 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่ม ทางน  าส าคัญ ได้แก่ 
คลองท่ากระจาย (คลองท่าชนะ) ต้นก าเนิดจากหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกสู่ทิศ
ตะวันออก ไหลผ่านหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ 5 บ้านกลางหมู่ 4 บ้านคลองพา หมู่ 3 บ้าน
หนองปลิง หมู่ 1 บ้านชายท่า แล้วไหลสู่ต าบลท่าชนะ ท าให้บ้านเรือนที่ตั งใกล้สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อกลม ของ
คลองท่ากระจาย เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน  าท่วมฉับพลัน 

หมู่ 2 บ้านมะม่วงงาม มีบ้านเรือน 102 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่ม ทางน  าส าคัญ 
ได้แก่ คลองตลิ่ง ไหลมาจากต าบลคันธุลีเข้าสู่ต าบลคลองพา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออก ไหลผ่านหมู่ 5 บ้านกลาง หมู่ 4 บ้านคลองพา หมู่ 3 บ้านหนองปลิง หมู่ 2 บ้านมะม่วงงาม หมู่ 13 
บ้านเขาน้อย แล้วไหลเข้าสู่ต าบลท่าชนะ ท าให้บ้านเรือนที่ตั งใกล้สะพาน ท่อเหลี่ ยมท่อกลม ของคลองตลิ่ง เป็น
พื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน  าท่วมฉับพลัน 

หมู่ 3 บ้านหนองปลิง มีบ้านเรือน 270 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่ม ทางน  าส าคัญ 
ได้แก่ คลองท่ากระจาย (คลองท่าชนะ) ต้นก าเนิดจากหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกสู่
ทิศตะวันออก ไหลผ่านหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ 5 บ้านกลางหมู่ 4 บ้านคลองพา หมู่ 3 
บ้านหนองปลิง หมู่ 1 บ้านชาย แล้วไหลสู่ต าบลท่า คลองตลิ่ง ไหลมาจากต าบลคันธุลีเข้าสู่ต าบลคลองพา มีทิศ
ทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ไหลผ่านหมู่ 5 บ้านกลาง 

หมู่ 4 บ้านคลองพา หมู่ 3 บ้านหนองปลิง หมู่ 2 บ้านมะม่วงงาม หมู่ 13 บ้านเขาน้อย แล้วไหลเข้าสู่
ต าบลท่าชนะ ท าให้บ้านเรือนที่ตั งใกล้สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อกลม ของคลองตลิ่งและคลองท่ากระจาย เป็นพื นที่
เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน  าท่วมฉับพลันหมู่ 4 บ้านคลองพา มีบ้านเรือน 150 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่
บนที่ราบลุ่ม ทางน  าส าคัญ ได้แก่ คลองท่ากระจาย (คลองท่าชนะ) ต้นก าเนิดจากหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา มีทิศ
ทางการไหลจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ไหลผ่านหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ 5 บ้าน
กลางหมู่ 4 บ้านคลองพา หมู่ 3 บ้านหนองปลิง หมู่ 1 บ้านชาย แล้วไหลสู่ต าบลท่าชนะ คลองตลิ่ง ไหลมาจาก
ต าบลคันธุลีเข้าสู่ต าบลคลองพา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ไหลผ่านหมู่ 5บ้านกลาง 
หมู่ 4 บ้านคลองพา หมู่ 3 บ้านหนองปลิง หมู่ 2 บ้านมะม่วงงาม หมู่ 13 บ้านเขาน้อย แล้วไหลเข้าสู่ต าบลท่าชนะ 
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ท าให้บ้านเรือนที่ตั งใกล้ สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อกลม ของคลองตลิ่งและคลองท่ากระจาย เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับ
ผลกระทบจากน  าท่วมฉับพลัน 

หมู่ 5 บ้านกลาง มีบ้านเรือน 313 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่ม ทางน  าส าคัญ ได้แก่ 
คลองท่ากระจาย (คลองท่าชนะ) ต้นก าเนิดจากหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกสู่ทิศ
ตะวันออก ไหลผ่านหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ 5 บ้านกลางหมู่ 4 บ้านคลองพา หมู่ 3 บ้าน
หนองปลิง หมู่ 1 บ้านชาย แล้วไหลสู่ต าบลท่าชนะ คลองพา (คลองคันธุลี)ต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหล
ผ่านหมู่ 9 บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ 7 บ้านท่าไทบน หมู่ 6บ้านท่าไท หมู่ 12 บ้านเขาชงโค หมู่ 5 บ้านกลาง 
แล้วไหลลงคลองท่ากระจาย คลองขวัญพัฒน์ (คลองสัมปัง)ต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกของ
ต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา 
หมู่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ 5 บ้านกลาง แล้วไหลลงคลองท่ากระจาย ท าให้บ้านเรือนที่ตั งใกล้ สะพาน ท่ อเหลี่ยม 
ท่อกลม ของคลองพา คลองท่ากระจายและคลองขวัญพัฒน์ (คลองสัมปัง) เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจาก
น  าท่วมฉับพลัน 

หมู่ 6 บ้านท่าไท มีบ้านเรือน 544 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่ม ทางน  าส าคัญ ได้แก่ 
คลองพา (คลองคันธุลี) ต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต าบล มีทิศทางการไหลจาก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลผ่านหมู่ 9 บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ 7 บ้านท่าไท
บน หมู่ 6 บ้านท่าไท หมู่ 12 บ้านเขาชงโค หมู่ 5 บ้านกลาง แล้วไหลลงคลองท่ากระจาย คลองขวัญพัฒน์ 
(คลองสัมปัง) ต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกของต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ 8บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ 5 บ้านกลาง แล้วไหลลง
คลองท่ากระจาย ท าให้บ้านเรือนที่ตั งใกล้ สะพาน ท่อเหลี่ยมท่อกลม ของคลองคลองพา และคลองขวัญพัฒน์ 
(คลองสัมปัง) เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน  าป่าไหลหลาก และน  าท่วมฉับพลัน บางบริเวณมีการสร้าง
บ้านเรือนติดเนินเขา เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม 

หมู่ 7 บ้านท่าไทบน มีบ้านเรือน 235 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่ม 
ทางน  าส าคัญ ได้แก่ คลองพา (คลองคันธุลี) ต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต าบล มี
ทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลผ่านหมู่ 9 บ้านสามแยกอินทรีย์
ทอง หมู่ 7 บ้านท่าไทบน หมู่ 6 บ้านท่าไท หมู่ 12 บ้านเขาชงโค หมู่ 5 บ้านกลาง แล้วไหลลงคลองท่ากระจาย 
คลองท่าไท มีต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกของต าบลมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไหล
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านหมู่ 7 บ้านท่าไทบน แล้วไหลลงคลองท่าชนะ ท าให้บ้านเรือนที่ตั งใกล้ สะพาน 
ท่อเหลี่ยม ท่อกลม ของคลองและห้วยต่างๆโดยเฉพาะบริเวณคลองพา เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจาก
น  าป่าไหลหลาก และน  าท่วมฉับพลัน บางบริเวณมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้านเรือน เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบ
จากดินไหล 

หมู่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ มีบ้านเรือน 275 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่มเชิงเขาและที่ราบ
ลุ่ม ทางน  าส าคัญ ได้แก่ คลองขวัญพัฒน์ (คลองสัมปัง) ต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกของต าบล มี
ทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ 8 
บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ 5 บ้านกลาง แล้วไหลลงคลองท่ากระจาย ท าให้บ้านเรือนที่ตั งใกล้สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อกลม 
ของคลองขวัญพัฒน์ (คลองสัมปัง) เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน  าป่าไหลหลากและน  าท่วมฉับพลัน บาง
บริเวณมีการสร้างบ้านเรือนติดเขา เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม 
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หมู่ 9 บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง มีบ้านเรือน 278 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบเชิงเขา
และท่ีราบลุ่ม ทางน  าส าคัญ ได้แก่ คลองพา (คลองคันธุลี) ต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไหลผ่านหมู่ 9 บ้านสาม
แยกอินทรีย์ทอง หมู่ 7 บ้านท่าไทบน หมู่ 6 บ้านท่าไท หมู่ 12 บ้านเขาชงโค หมู่ 5บ้านกลาง แล้วไหลลงคลองท่า
กระจาย ท าให้บ้านเรือนที่ตั งใกล้ สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อกลม ของคลองพา เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจาก
น  าป่าไหลหลาก และน  าท่วมฉับพลัน บางบริเวณมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้านเรือน เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบ
จากดินไหล  

หมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา มีบ้านเรือน 178 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบเชิงเขาทางน  า
ส าคัญ ได้แก่ คลองท่ากระจาย (คลองท่าชนะ) ต้นก าเนิดจากหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา มีทิศทางการไหลจากทิศ
ตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ไหลผ่านหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ 5 บ้านกลางหมู่ 4 บ้านคลอง
พา หมู่ 3 บ้านหนองปลิง หมู่ 1 บ้านชาย แล้วไหลสู่ต าบลท่าชนะ คลองขวัญพัฒน์(คลองสัมปัง) ต้นก าเนิดมาจาก
แนวเขาทางด้านทิศตะวันตกของต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ผ่านหมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ 5 บ้านกลาง แล้วไหลลงคลองท่ากระจาย ท าให้
บ้านเรือนที่ตั งใกล้ สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อกลม ของคลองขวัญพัฒน์ (คลองสัมปัง) เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รั บ
ผลกระทบจากน  าป่าไหลหลาก และน  าท่วมฉับพลัน บางบริเวณมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้านเรือน เป็นพื นที่เสี่ยงภัย
ได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ 11 บ้านทับสมิงคลามีบ้านเรือน 306 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่มทางน  าส าคัญ 
ได้แก่ คลองแม่ทะ มีต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกของต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตก
เฉียงเหนือไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านหมู่ 11 บ้านทับสมิงคลา แล้วไหลสู่ต าบลประสงค์ ท าให้บ้านเรือน
ที่ตั งใกล้ สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อกลม ของคลองแม่ทะ เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน  าป่าไหลหลาก และ
น  าท่วมฉับพลัน บางบริเวณมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้านเรือน เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินไหล 

หมู่ 12 บ้านชายท่า มีบ้านเรือน 169 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่ม ทางน  าส าคัญ 
ได้แก่ คลองพา (คลองคันธุลี) ต้นก าเนิดมาจากแนวเขาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต าบล มีทิศทางการไหล
จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลผ่านหมู่ 9 บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ 7 บ้าน
ท่าไทบน หมู่ 6 บ้านท่าไท หมู่ 12 บ้านเขาชงโค หมู่ 5 บ้านกลาง แล้วไหลลงคลองท่ากระจายคลองโกรกกราก 
ต้นก าเนิดจากหมู่ 12 บ้านเขาชงโค ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลผ่านหมู่ 12 
บ้านเขาชงโค แล้วไหลลงคลองพา ท าให้บ้านเรือนที่ตั งใกล้ สะพานท่อเหลี่ยม ท่อกลม ของคลองและห้วยต่างๆ 
โดยเฉพาะบริเวณคลองพา เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากน  าป่าไหลหลาก และน  าท่วมฉับพลัน บางบริเวณ
มีการสร้างบ้านเรือนติดเขา เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบจากดินถล่ม 

หมู่ 13 บ้านชายท่า มีบ้านเรือน 68 หลังคาเรือน บ้านเรือนสร้างอยู่บนที่ราบลุ่ม ทางน  าส าคัญ ได้แก่ 
คลองตลิ่ง ไหลมาจากต าบลคันธุลีเข้าสู่ต าบลคลองพา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ไหล
ผ่านหมู่ 5 บ้านกลาง หมู่ 4 บ้านคลองพา หมู่ 3 บ้านหนองปลิง หมู่ 2 บ้านมะม่วงงาม หมู่ 13 บ้านเขาน้อย แล้ว
ไหลเข้าสู่ต าบลท่าชนะ ท าให้บ้านเรือนที่ตั งใกล้ สะพาน ท่อเหลี่ยมท่อกลม ของคลองตลิ่ง เป็นพื นที่เสี่ยงภัยได้ รับ
ผลกระทบจากน  าป่าไหลหลาก และน  าท่วมฉับพลัน บางบริเวณมีการสร้างบ้านเรือนติดเขาหินปูน เป็นพื นที่เสี่ยง
ภัยได้รับผลกระทบจากหินร่วง 
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สถานที่ปลอดภัยส าหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพื นที่ต ำบลคลองพำ มีดังนี  
หมู่ 1 บ้านชายท่า ที่โรงเรียนบ้านชายท่า 
หมู่ 2 บ้านมะม่วงงาม โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ชั น 2 ของอาคาร  
หมู่ 3 บ้านหนองปลิง ที่ท าการ อบต. คลองพา ชั น 2 ของอาคาร  
หมู่ 4 บ้านคลองพา ที่โรงเรียนบ้านคลองพา 
หมู่ 5 บ้านกลาง ที่โรงเรียนบ้านกลาง 
หมู่ 6 บ้านท่าไท ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสัมปัง 
หมู่ 7 บ้านท่าไทบน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไท  
หมู่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ บริเวณที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8  
หมู่ 9 บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง ที่ศาลาประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ 10 บ้านขวัญพัฒนา บริเวณที่ท าการก านันต าบลคลองพา  
หมู่ 11 บ้านทับสมิงคลา ที่ส านักสงฆ์กอเตย 
หมู่ 12 บ้านเขาชงโค ที่พักสงฆ์เขาชงโค  
หมู่ 13 บ้านเขาน้อย ที่โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ชั น 2 ของอาคาร 
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แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ต.คลองพำ อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี (ส่วนที่ 1) 
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แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ต.คลองพำ อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี (ส่วนที่ 2) 
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4.3.2 ต ำบลประสงค์ อ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลประสงค์ ประกอบด้วยภูเขาสูงทางด้านตะวันตกที่รองรับด้วย
หินตะกอนเนื อประสม หินปูน และหินแกรนิต ฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มรองรับด้วยหน่วยตะกอนน  าพา และภูเขา
ลูกโดด รองรับด้วยหินทรายอาร์โคส หินทรายแป้ง สีแดง บริเวณตอนกลางของพื นที่เป็นที่ราบลอนคลื่นรองรับ
ด้วยหน่วยตะกอนเศษหินเชิงเขา หน่วยตะกอนตะพักล าน  า ชุมชนส่วนใหญ่ตั งถิ่นฐานบนที่ราบลอนคลื่น ที่ลุ่มต่ า 
ติดถนน และใกล้ทางน  า สถานการณ์ภัยพิบัติส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับน  าป่าไหลหลากและน  าท่วมฉับพลัน 
ในฤดูฝนของทุกปีจะมีน  าป่าไหลหลากลงมาจากภูเขาสูงผ่านคลองต่างๆ มีการกัดเซาะตลิ่ง พบสถานการณ์ดินไหล/
ดินถล่มในหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 20 และหมู่ท่ี 24 

หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลาก และน  าท่วมฉับพลัน
เนื่องจากตั งอยู่ติดทางน  าไหล ถนนขวางทางน  า ทางรถไฟขวางทางน  า ภูเขาหินปูนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมี
ขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณที่ลุ่ม
ต่ า และทีก่ารเกษตรจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 2 บ้านดอนมะกอก ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากและน  าท่วม
ฉับพลันเนื่องจากตั งอยู่ติดทางน  าไหล ถนนขวางทางน  า ทางรถไฟขวางทางน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อ
การรับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณที่ลุ่มต่ า และที่การเกษตรจะ
ได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 3 บ้านน  าด า ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลาก ถนนขวางทางน  า ท่อ
ลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณ
ที่ลุ่มต่ า และท่ีการเกษตรจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 4 บ้านศรีพนม ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม น  าป่าไหลหลาก และน  าท่วมฉับพลัน 

หมู่ที่ 5 บ้านประสงค์ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลาก และน  าท่วม
ฉับพลันเนื่องจากตั งอยู่ติดทางน  าไหล ถนนขวางทางน  า ทางรถไฟขวางทางน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อ
การรับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณที่ลุ่มต่ า และที่การเกษตรจะ
ได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมุกด์ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากและน  าท่วม
ฉับพลัน เนื่องจากตั งอยู่ติดทางน  าไหล ถนนขวางทางน  า ทางรถไฟขวางทางน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อ
การรับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณที่ลุ่มต่ า และที่การเกษตรจะ
ได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 7 บ้านนานอก ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลาก และน  าท่วมฉับพลัน
เนื่องจากตั งอยู่ติดทางน  าไหล ถนนขวางทางน  า ทางรถไฟขวางทางน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  า
ปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่ บริเวณที่ลุ่มต่ า และที่การเกษตรจะได้รับ
ผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองชุมแสง มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม เนื่องจากตั งอยู่ติดภูเขา ใกล้ทางน  าไหล สร้าง
ถนนตัดไหล่เขา บ้านเรือนอยู่ต่ ากว่าถนนตัดไหล่เขา ไม่มีการระบายน  าอย่างเป็นระบบ มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหล
หลาก เนื่องจากตั งอยู่ติดล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ทางรถไฟขวางทางน  า ท่อลอดมีขนาดเล็กไม่เพียงพอ
ต่อการรับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และที่ลุ่มต่ าจะได้รับ
ผลกระทบโดยตรง 
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หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิก ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม และน  าป่าไหลหลากแต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าท่วมฉับพลัน 
เนื่องจากถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่
มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 10 บ้านโคง ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม น  าป่าไหลหลาก และน  าท่วมฉับพลัน 

หมู่ที่ 11 บ้านพรุเรียน ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากและน  าท่วม
ฉับพลัน เนื่องจากตั งอยู่ใกล้ล าน  าไหล ตื นเขิน ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับ
น  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และที่ลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบ
โดยตรง 

หมู่ที่ 12 บ้านเขาแก้ว มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินไหล/ดินถล่ม เนื่องจากตั งอยู่ติดภูเขา ใกล้ทางน  าไหล สร้าง
บ้านเรือนตัดไหล่เขา และมีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลาก เนื่องจากตั งอยู่ติดล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อ
ลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณ
ริมน  า และที่ลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 13 บ้านคลองโสด ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากเนื่องจากตั งอยู่
ใกล้ล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมากระบบการระบาย
น  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทร ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากเนื่องจากตั งอยู่ติด
ล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมากระบบการระบายน  าไม่
มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 15 บ้านคลองรอก ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากเนื่องจากตั งอยู่
ติดล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมากระบบการระบาย
น  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 16 บ้านไร่ยาว มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินไหล/ดินถล่ม เนื่องจากสร้างบ้านเรือนตัดไหล่เขา รองรับ
ด้วยหินควอร์ตไซต์ มีการแตกหักสูง และมีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลาก เนื่องจากตั งอยู่ติดล าน  าไหล ถนนขวางทาง
ระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่
ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 17 บ้านท่าใหม่ มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินไหล/ดินถล่ม เนื่องจากสร้างบ้านเรือนตัดไหล่เขา และมี
ปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลาก เนื่องจากตั งอยู่ติดล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอ
ต่อการรับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ มีน  าลัดโค้ง บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และที่ลุ่ม
ต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 18 บ้านคลองสงค์ มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินไหล/ดินถล่ม เนื่องจากสร้างถนนตัดไหล่เขา และมีปัจจัย
เสี่ยงน  าป่าไหลหลาก เนื่องจากตั งอยู่ติดล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการ
รับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ มีน  าลัดโค้ง บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และที่ลุ่มต่ าจะ
ได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 19 บ้านแม่ทะล่าง ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากเนื่องจากตั งอยู่
ติดล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมากระบบการระบาย
น  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และที่ลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง- หมู่ที่ 20 บ้านแม่ทะบน 



-31- 

 
 

มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินไหล/ดินถล่ม เนื่องจากสร้างบ้านเรือนตัดไหล่เขา และมีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลาก เนื่องจาก
ตั งอยู่ติดล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมาก ระบบการ
ระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ มีน  าลัดโค้ง บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 21 บ้านคลองสริง ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากเนื่องจากตั งอยู่
ติดล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมากระบบการระบาย
น  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 22 บ้านห้วยเคี่ยม ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากเนื่องจากตั งอยู่
ติดล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมากระบบการระบาย
น  าไม่มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 23 บ้านยวนผึ ง ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากเนื่องจากตั งอยู่ติด
ล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมากระบบการระบายน  าไม่
มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 24 บ้านธารน  าใจ มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินไหล/ดินถล่ม เนื่องจากตั งชุมชนใกล้ภูเขาติดทางน  าไหล มี
การตัดถนนผ่านไหล่เขา สร้างบ้านเรือนปิดช่องเขา และมีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลาก เนื่องจากตั งอยู่ติดล าน  าไหล 
ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมาก ระบบการระบายน  าไม่มี
ประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 25 บ้านน  าโชว์ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากเนื่องจากตั งอยู่ติดล า
น  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมากระบบการระบายน  าไม่มี
ประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

หมู่ที่ 26 บ้านหินพ่อตา ไม่มีปัจจัยเสี่ยงภัยดินถล่ม แต่มีปัจจัยเสี่ยงน  าป่าไหลหลากเนื่องจากตั งอยู่ติด
ล าน  าไหล ถนนขวางทางระบายน  า ท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรับน  าปริมาณมากระบบการระบายน  าไม่
มีประสิทธิภาพ บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน  า และท่ีลุ่มต่ าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

สถานที่ปลอดภัยส าหรับอพยพประชาชนเมื่อเกิดดินถล่มในพื นที่ต ำบลประสงค์ ดังนี  
หมู่ที่ 1 บ้านในเขา บริเวณโรงเรียนบ้านดอนมะกอก 
หมู่ที่ 2 บ้านดอนมะกอก บริเวณโรงเรียนบ้านดอนมะกอก 
หมู่ที่ 3 บ้านน  าด า บริเวณโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 
หมู่ที่ 4 บ้านศรีพนม บริเวณโรงเรียนอู่ตะเภา 
หมู่ที่ 5 บ้านประสงค์ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชนะ  
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมุกด์ บริเวณโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 
หมู่ที่ 7 บ้านนานอก บริเวณโรงเรียนวัดมัชฌิมาราช 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองชุมแสง บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิก บริเวณมัสยิดบ้านหนองจิก   
หมู่ที่ 10 บ้านโคง บริเวณโรงเรียนบ้านศรีพนม 
หมู่ที่ 11 บ้านพรุเรียน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 12 บ้านเขาแก้ว บริเวณโรงเรียนประสงค์วิทยา  
หมู่ที่ 13 บ้านคลองโสด บริเวณส านักสงฆ์คลองโสด 
หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทร บริเวณส านักสงฆ์ร่มไทร 
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หมู่ที่ 15 บ้านคลองรอก บริเวณส านักสงฆ์คลองรอก 
หมู่ที่ 16 บ้านไร่ยาว บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ 16 
หมู่ที่ 17 บ้านท่าใหม่ บริเวณโรงเรียนบ้านท่าใหม่ 
หมู่ที่ 18 บ้านคลองสงค์ บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่ 18 
หมู่ที่ 19 บ้านแม่ทะล่าง บริเวณส านักสงฆ์แม่ทะล่าง 
หมู่ที่ 20 บ้านแม่ทะบน บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 21 บ้านคลองสริง บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ 21 
หมู่ที่ 22 บ้านห้วยเคี่ยม บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ 22 
หมู่ที่ 23 บ้านยวนผึ ง บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ 23 
หมู่ที่ 24 บ้านธารน  าใจ บริเวณศูนย์อาสาบ้านธารน  าใจ 
หมู่ที่ 25 บ้านน  าโชว์ บริเวณศาลาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 26 บ้านหินพ่อตา บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ 26 
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แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ต.ประสงค์ อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี 
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4.3.5 ขั้นตอนกำรเฝ้ำระวัง กำรแจ้งเตือน กำรอพยพ และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่ม แบบ
ชุมชนเป็นฐำน ในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ล ำดับ
เหตุกำรณ์ 

สถำนกำรณ ์ กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรียมควำมพร้อมก่อนเริ่มสถำนกำรณ์ 
1.1 อิทธิพลจากพายุดีเปรสชันบริเวณ

ทะเลจีนใต้ ก าลังเคลื่อนตัวเข้าปก
คลุมภาคใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี ท า
ให้บริเวณภาคใต้ตอนบน มีปริมาณ
และการกระจายของฝนเพิ่มขึ น 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยเฝ้า
ระวังสถานการณ์  

ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 

1.2 เตรียมการซักซ้อม แบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุม ออกเป็น 5 
กลุ่ม 1.บ้านต้นน  า 2.บ้านกลางน  า 
3.บ้านท้ายน  า 4.อบต.  
5 .โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ
ต าบล 

วิทยากร 

1.3 เตรียมการซักซ้อม แบ่งหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย
วัดปริมาณน  าฝน ทธ. (เครือข่ายฯ) 
อสม.นายก อบต. อพปร./OTOS 
อนามัย 

วิทยากร 

2. เริ่มสถำนกำรณ์ 
2.1 - อิทธิพลจากพายุดีเปรสชันบริเวณ

ทะเลจีนใต้ ก าลังเคลื่อนตัวเข้าปก
คลุมภาคใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี ท า
ให้บริเวณจังหวัดระนองมีฝนตกอย่าง
ต่อเนื่อง 
- เครือข่ายวัดปริมาณน  าฝน ทธ. 
(เครือข่ายฯ) วัดปริมาณน  าฝนได้
มากกว่า 60 มม./วัน 

- ศูนย์ปฏิบั ติ การธรณี พิบั ติภั ย
ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศจาก
เวปไซต์ของกรมอุตินิยมวิทยา 
- เครือข่ายฯ แจ้งปริมาณน  าฝนให้
ผู้ใหญ่บ้าน และนายก อบต. ทราบ 
- ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย
ให้มีการเฝ้าระวังดินถล่มและน  าป่า
ไหลหลากในหมู่บ้านในระยะที่ฝน
ตกอย่างต่อเนื่อง 

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 
- เค รื อ ข่ า ย ฯ  แ จ้ ง
ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น แ จ้ ง 
นายก อบต. 
- ผู้ใหญ่บ้านประกาศ
เสียงตามสาย  

2.2 - ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื นที่บริเวณ
จังหวัดระนอง 
- เครือข่ายฯ วัดปริมาณน  าฝนได้
มากกว่า 100 มม./วัน 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  
- สอบถามปริมณน  าฝนในพื นที่กับ
เครือข่ายฯ โดยในพื นที่วัดปริมาณ
น  าฝนได้มากกว่า 100 มม./วัน 
- ออกประกาศให้เครือข่ายฯ เฝ้า
ระวังสถานการณ์ดินถล่มและน  าป่า
ไหลหลาก 
- ส่ง SMS ถึงเครือข่ายฯ 

- ศูนย์ปฏิบัติการธรณี
พิบัติภัย 
- เครือข่ายฯ 

2.3 - เครือข่ายฯ เฝ้าระวังและตรวจวัด
ปริมาณน  าฝนอย่างต่อเนื่อง 

- เครือข่ายฯ เฝ้าระวังและตรวจวัด
น  าฝนบริเวณต้นน  า 

- เครือข่ายฯ 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
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- เครือข่ายแจ้งปริมาณน  าฝน
มากกว่า 100 มม แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้งปริมาณน  าฝน
มากกว่า 100 มม./วันให้ผู้ใหญ่บ้าน
ทราบ 

2.4 - ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายให้
ประชาชนในพื นที เสี่ยงภัยเตรียม
ความพร้อมหากมีสถานการณ์น  าป่า
ไหลหลากและดินถล่มเกิดขึ นจะได้
อพยพได้อย่างทันท่วงที และให้มีการ
เฝ้าระวังตลอดเวลา 
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง นายก อบต. และ
หากพื นที่อยู่บริเวณต้นน  าต้องแจ้งให้
ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่บริเวณกลางน  าและ
ท้ายน  าทราบด้วย 

ผู้ใหญ่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย 
- แจ้งนายก อบต. ทราบ 
- แจ้งผู้ใหญ่บ้านในพื นที่กลางน  า
และท้ายน  าทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้ง 
ผู้ใหญ่ 
- ผู้ใหญ่แจ้ง นายก 
อบต. และ อ าเภอ 

2.5 - เครือข่ ายฯวัดปริมาณน  าฝนได้
มากกว่า 150 มม./วัน  

 

- เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง นายก อบต. 
ทราบ 
- เครือข่าย/ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งศูนย์
ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรม
ทรัพยากรธรณี (ทธ.) ทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้ง 
ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง 
นายก อบต.  
- เครือข่ายฯ/
ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง ทธ. 
ทราบ 

2.6 - ปริมาณน  าในล าคลองเพ่ิมสูงขึ น
อย่างรวดเร็ว น  าเปลี่ยนเป็นสีดินขุ่น
ข้น มีเสียงดังผิดปกติในหุบเขาและ มี
ก้อนหิน/ซากต้นไม้ม้วนตัวลงมากับ
น  าไหลเข้าสู่หมู่บ้าน 
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้งสถานการณ์ ดินถล่ม
ในพื นที่ให้ นายก อบต. 
(ผู้อ านวยการท้องถิ่น) ทราบ 

- เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ  
- ผู้ใหญ่บ้านแจ้งนายก อบต.ถึง
สถานการณ์ดินถล่มที่เกิดขึ น 
- นายก อบต. สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้าน
เปิดไซเรนอพยพประชาชนออก
จากพื นที่เสี่ยงภัย 
- ผู้ใหญ่บ้านเปิดไซเรน/ประกาศ
เสียงตามสายให้อพยพไปยังสถานที่
ปลอดภัย-ที่ได้ก าหนดไว้ 

ผู้ ให ญ่ บ้ า น  น าย ก 
อบต. และ เครือข่ายฯ 

2.7 ผู้ ใหญ่ บ้ าน  และคณ ะกรรมการ
หมู่บ้านเข้าตรวจสอบพื นที่พบว่ามี
ผู้ประสบภัย และผู้บาดเจ็บตกค้างอยู่
ในพื นที่เสี่ยงภัย จึงแจ้งขอรับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ ใหญ่ บ้ านและคณ ะกรรมการ
หมู่บ้านแจ้งขอรับความช่วยเหลือ
จาก นายก อบต. 

ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  แ ล ะ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

2.8 นายก อบต. สั่งการให้หน่วยกู้ภัย อป
พร./OTOS ออกให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และขอความช่วยเหลือ
จากอนามัยเพ่ือดูแลผู้บาดเจ็บ 

นายกประสาน อปพร./OTOS และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- นายก - อบต. 
- อปพร./OTOS 
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2.9 รายงานสถานการณ์ ดินถล่มและ
น  าป่าไหลหลากในพื นที่ให้นายอ าเภอ 
(ผู้อ านวยการอ าเภอ) ทราบ  

- นายก อบต. รายงานสถานการณ์
ดินถล่มและน  าป่ าไหลหลากให้
นายอ าเภอทราบ 
- นายอ าเภอมอบหมายให้นายก 
อบต. จัดตั งศูนย์อ านวยการเฉพาะ
กิจในพื นที่ 

- นายก อบต. 
รายงานนายอ าเภอ 
- นายอ าเภอสั่งการให้
ตั งศู น ย์ อ าน วยการ
เฉพาะกิจ 

2.10 หน่วยกู้ชีพและกู้ภัยเข้ารายงานตัว
เพ่ือรับมอบภารกิจ 

จัดตั งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
- อปพร./OTOS เข้ารายงานตัว
และรับมอบภารกิจเข้าค้นหา
ผู้ประสบภัย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเข้ารายงานตัวและรับมอบ
ภารกิจในการปฐมพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ 

นายกและทีมงาน 
อบต. อปพร./OTOS 
และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

2.11 หน่วยงานกู้ชีพและกู้ภัยให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บ 

อปพร./OTOS และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เข้าให้ความ
ช่วยเหลือ 

อปพร./OTOS และ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  

2.12 พบผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บที่
ตกค้างอยู่ในพื นที่เสี่ยงภัย 

อปพร./OTOS พบประสบภัย และ
ผู้บาดเจ็บจึงมีการขนย้ายออกจาก
พื นที่ตามสภาพการบาดเจ็บ 

อปพร./OTOS  

2.13 ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และหาก
กรณีบาดเจ็บหนักท าการส่งต่อไป
ยังโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

2.14 สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ - นายก อบต. รายงานสถานการณ์ให้
นายอ าเภอทราบ 
- นายอ าเภอรายงานผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
- ประกาศยกเลิกสถานการณ ์

- นายก อบต. 
- นายอ าเภอ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จบสถานการณ์ 

 

 


