
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์. 02-621-9703-5 โทรสาร. 02-621-9700 www.dmr.go.th

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ในพื้นที่จังหวัดพังงา
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กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย” 

ในพื้นที่จังหวัดพังงา 
 

วันที่ 22-24 มีนาคม 2565 (จำนวน 3 รุ่น) 

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น.  พิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้
ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย” ในพื้นที่จังหวัดพังงา 

09.15 – 10.15 น.  การบรรยาย เรื่อง “องค์ความรู้และการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย” 

โดย วิทยากรจากกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 คน 

10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.30 – 11.30 น.  การบรรยาย เรื่อง “แกนนำอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย กับการ
บริหารจัดการธรณีพิบัติภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

โดย วิทยากรจากกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 คน 

11.30 – 12.00 น.  การบรรยาย เรื่อง “การจัดทาแนวทางและคณะทำงาน ด้านการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย
ของชุมชน” 

โดย วิทยากรจากกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 คน 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.  การบรรยาย เรื่อง “การจัดทำแผนผังเส้นทางหนีภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยของชุมชน” 

โดย วิทยากรจากกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 คน 

14.00 – 14.15 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

14.15 – 15.45 น.  แบ่งกลุ่มบูรณาการจัดทำแผนผังเส้นทางหนีภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และพ้ืนที่เสี่ยง
ต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยของชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม วิทยากรประจำกลุ่มๆ ละ 1 คน 

โดย วิทยากรจากกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 2 คน 

15.45 – 16.30 น.  นำเสนอกระบวนการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของชุมชน การประสานงานระหว่างชุมชน 
และกรมทรัพยากรธรณี แนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนข้างเคียง 

16.30  น.   ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
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โครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย” 
ในพื้นที่จังหวัดพังงา 

 1. หลักการและเหตุผล 

อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณี เป็นบุคคลที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยดินถล่ม และ
น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงอันตรายของการตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
และได้เรียนรู้วิธีการและกระบวนการเฝ้าระวัง รวมถึงได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่ง
ที่ตั้งบ้านเรือนของอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ที่ตั้งในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากดินถล่ม ตลอดจนได้รับองค์ความรู้และทำความเข้าใจวิธีการเฝ้าระวัง
และป้องกันเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยทุกประเภท 

จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะดินโคลนถล่ม และ 
น้ำป่าไหลหลากที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล กรมทรัพยากรธรณ ีตระหนัก
ถึงความสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและ
จำเป็นในการสร้างแกนนำอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทน และกำลังสำคัญของชุมชนในการ
เตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่มิอาจคาดเดาได้ล่วงหน้า โดยการเสริมสร้างความร่วมมือของ
ชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน 
ธรณีพิบัติภัย และตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเป็นการปูพ้ืนฐานและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย 

กรมทรัพยากรธรณีจึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือของ
ชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย” ในพ้ืนทีจ่ังหวัดพังงา เพ่ือสร้างแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 
และร่วมจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนและเส้นทางหนีภัยในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ของชุมชน โดยใช้แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนเป็นต้นแบบ รวมทั้งการเสริมสร้างกระบวนการความร่วมมือ
ของชุมชนให้มีความตระหนักรู้ถึงภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการนำองค์ความรู้และแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
ของชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยในชุมชนได้ ตลอดจนการสร้างกระบวนการ
ความคิดในการที่จะนำไปขยายผลและถ่ายทอดไปยังชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพ้ืนที่
ข้างเคียงในอนาคต ให้เป็นโครงข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างแกนนำอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ให้มีองค์ความรู้

ด้านธรณีพิบัติภัย และสามารถจัดทำแผนผังเส้นทางหนีภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก  และพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เกิดธรณีพิบัติภัยของชุมชน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้แกนนำอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย เข้ามาเป็น
ตัวแทนผู้มีจิตอาสาด้านการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ตามแนวทางการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของ
ชุมชนได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย 

2.3 เพ่ือการเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในกระบวนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัย และผู้สนใจในการเข้าร่วมเป็น

แกนนำอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จำนวน 80 คน  

4. วิธีการดำเนินการ 
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณี

พิบัติภัย” จำนวน 1 วันต่อรุ่น โดยดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 การบรรยาย ประกอบด้วย ทบทวนองค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัย/การเฝ้าระวังแจ้งเตือน

ธรณีพิบัติภัยในชุมชน และการสร้างแผนผังเส้นทางหนีภัยดินถล่มในการลดผลกระทบจากพิบัติภัยของชุมชน 
4.2 การแบ่งกลุ่มย่อย ในการจัดทำแผนผังเส้นทางหนีภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และ

พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยของชุมชน ประกอบด้วย แสดงตำแหน่งรายละเอียดต่างๆ ของหมู่บ้าน แสดง
พ้ืนที่เสี่ยงภัยที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งแสดงเส้นทางหนีภัยหรือการ
อพยพไปยังจุดปลอดภัย พร้อมนำเสนอกระบวนการของการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของชุมชน  
การประสานงานระหว่างชุมชน และแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนข้างเคียง 

5. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม 

ดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ ในวันที่ 22, 23 และ 24 มีนาคม 2565 จำนวน 3 รุ่น  

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี  โทร 0 2621 97031-5 โทรสาร 0 261 9700 

7. การประเมินผลโครงการ 
การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ใช้แบบประเมิน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ 
7.1 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องธรณีพิบัติภัย การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย และการจัดทำ

แผนที ่เพ่ือประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของโครงการ 
7.1 แบบสอบถามสรุปข้อคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือประเมินผลด้านความคิดเห็น  

ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อโครงการเพ่ือการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 มีแกนนำอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีศักยภาพ 
8.2 ระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในชุมชนของตนเอง ประกอบด้วย แผนที่แผนผังเส้นทาง

หนีภัยในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของชุมชน และแนวทางการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณี
พิบัติภัย 

8.3 มีแผนผังการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยทั้งระบบลุ่มน้ำ เพ่ือการสร้างโครงข่ายเฝ้า
ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพในชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
ของชุมชน 
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บทที่ 2  
ธรณีพิบัติภัย 

ธรณีพิบัติภัย (Geohazards) เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา อาทิ 
แผ่นดินไหว ดินถล่ม หลุมยุบ และสึนามิ เป็นต้น ในหลายเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดกระบวนการต่อเนื่องแบบ
ลูกโซ่ จากภัยหนึ่งไปสู่อีกภัยหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันมาก เช่น แผ่นดินไหว  
ใต้ทะเลอาจนำไปสู่การเกิดสึนามิ หรือเหตุการณ์สึนามิอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งตามมา ฉะนั้น 
หากเข้าใจและตระหนักถึงภัยดังกล่าวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการลดผลกระทบและ  
ความรุนแรงจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

1. ดินถล่ม 
ดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขา  

ด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก ดินถล่มอาจเกิดขึ้นอย่างช้าๆ หรือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลัน และส่ง 
ผลกระทบต่อพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างแตกต่างกันไปตามระยะทางการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหิน ดินถล่มเกิดขึ้นได้
จากทั้งสาเหตุตามธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ แต่โดยส่วนใหญ่การเกิดดินถล่มในประเทศไทยนั้น  
เกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย สภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้ำฝน และ 
สภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1) สภาพธรณีวิทยา เป็นปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดดินถล่มเนื่องจากสภาพธรณีวิทยา 
ที่แตกต่างกันทำให้ชั้นดินมีความหนามากน้อยต่างกันขึ้นกับชนิดของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา และ 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหิน หรือเรียกว่ามีอัตราการผุพังเป็นดินได้อย่างรวดเร็วกว่าและให้ชั้นดินหนา
กว่าบริเวณอ่ืนๆ  

ชนิดของหิน หินแต่ละชนิดมีแร่องค์ประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพที่ไม่เหมือนกัน  
เมื่อผุ พังด้วยอัตราการผุพังที่แตกต่างกันจะให้ลักษณะดินที่มีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่ต่างกัน  
เช่น หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูง แร่ที่เป็นองค์ประกอบเมื่อผุพังแล้วจะให้ชั้นดินทรายร่วน หรือดินทรายปนดินเหนียว 
และให้ชั้นดินหนา หินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังสูงใกล้เคียงกับหินแกรนิต เมื่อผุพังให้ชั้นดินร่วนปนดินเหนียว 
หรือดินเหนียว และให้ชั้นดินหนาเช่นกัน หินดินดาน-หินโคลน เมื่อผุพังจะให้ชั้นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย 
และมีความหนาน้อยกว่าหินแกรนิต 

 จากการที่หินต่างชนิดกันซึ่งมีอัตราการผุพังต่างกันและให้ดินต่างชนิดกัน รวมทั้งมีความหนา
ต่างกัน ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินและค่าความต้านทานแรงเฉือนของดินจะแตกต่างกันตามชนิดของ
ดินนั้นๆ โอกาสเกิดดินถล่มจึงแตกต่างกันด้วย 

โครงสร้างทางธรณีวิทยา มีผลต่อการผุพังของหิน โดยหินที่มีรอยแตกมาก และอยู่ในเขต
รอยเลื่อน โดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลังจะมีอัตราการผุพังสูง เนื่องจากมีช่องว่างให้น้ำและอากาศผ่านเข้าไปทำ
ปฏิกิริยาทางเคมีได้ง่าย ชั้นหินจึงผุพังรวดเร็วกว่าบริเวณอ่ืน รวมทั้งชั้นหินที่ถูกกระทำจนเกิดการวางตัวในแนวดิ่ง
จะส่งผลให้เกิดการผุพังได้เร็วขึ้น ชั้นหินที่ถูกแทรกดันด้วยหินอัคนี หรือบริเวณที่มีพุน้ำร้อนและแหล่งแร่จาก 
สายน้ำแร่ร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหินจะทำให้ชั้นหินมีอัตราการผุพังสูงยิ่งขึ้น  

2) สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่เป็นผลมาจาก
กระบวนการแปรสัณฐาน ที่ทำให้เกิดการปรับระดับของผิวโลกให้เข้าสู่ระดับที่เท่าๆ กัน เช่น การผุพัง การพัดพา 
และการสะสมตัว จนทำให้เกิดลักษณะรูปร่างของพ้ืนที่นั้นเปลี่ยนไป สภาพภูมิประเทศที่ทำให้เกิดดินถล่มได้ง่าย 
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ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีความสูงชันมาก เนื่องจากค่าความต้านทานแรงเฉือนของดินจะมีค่าลดลงเมื่อความชันเพ่ิมขึ้น 
พ้ืนที่ทีม่ีทางน้ำคดเคี้ยวจำนวนมากจะเกิดการกร่อนมาก โดยหน้าดินจะถูกทางน้ำกัดเซาะและพังทลายลงมาได้ง่าย  

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นร่องเขาด้านหน้ารับน้ำฝนและเป็นบริเวณที่น้ำฝนไหลมารวมกันจะ
ทำให้ปริมาณน้ำในมวลดินสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริเวณนั้นชั้นดินมีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัว และถล่มลงมา
ได้มากกว่าบริเวณอ่ืนๆ เป็นต้น 

3) ปริมาณน้ำฝน ดินถล่มจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักหรือฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน และ
น้ำฝนไหลซึมลงไปในชั้นดินจนกระทั่งชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้ำ ความดันของน้ำในดินเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมความดัน
ในช่องว่างของเม็ดดิน โดยน้ำจะเข้าไปแทนที่ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินลด
น้อยลง ส่งผลให้ชั้นดินมีกำลังรับแรงเฉือนลดลง ถ้าหากปริมาณน้ำในมวลดินเพ่ิมขึ้นจนระดับน้ำในชั้นดินสูงขึ้น 
มาที่ระดับผิวดิน จะเกิดการไหลบนผิวดินและกัดเซาะหน้าดิน ลาดดินจะเริ่มมีการเคลื่อนตัวตามระนาบรอยเฉือน 
และถ้าฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานออกไป น้ำจะไหลลงไปในระนาบของรอยเฉือนและชะล้างเม็ดดินที่เป็น
ดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบรอยเฉือน ทำให้ค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบรอยเฉือนลดลง
เรื่อยๆ จนทำให้เกิดดินถล่มลงมาตามความลาดชันของไหล่เขา 

จากการศึกษาข้อมูลร่วมกับเครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝนในพ้ืนที่หลายๆ จังหวัด พบว่าถ้าปริมาณ
น้ำฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่ง และการเกิดดินไหล 
ที่จังหวัดน่าน นครศรีธรรมราช และลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 179, 178, 185 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง 
ตามลำดับ นอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวันมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า 300 มิลลิเมตร และ 
ฝนยังคงตกต่อเนื่องบางพ้ืนที่อาจเกิดดินไหลหรือดินถล่มได้ ซึ่งพบดินไหลเมื่อมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 300 
มิลลิเมตร หลายแห่ง เช่น จังหวัดเชียงราย นครศรีธรรมราช พังงา จันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 

 4) สภาพสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เกิดดินถล่มส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภูเขาสูงชัน พบว่าส่วนใหญ่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในหลายลักษณะ เช่น  

1. การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือทำการเกษตร ทำให้เกิดดินถล่มมากขึ้น เนื่องจากที่ดินที่ปกคลุมด้วย
ป่าไม้จะมีรากไม้ของพืชชนิดต่างๆ ช่วยชะลอการดูดซับน้ำที่จะไหลลงในชั้นดินให้มีปริมาณลดลง ช่วยลดความ
รุนแรงของน้ำที่ไหลผ่าน ซึ่งอาจชะล้างหน้าดินออกไป และระบบรากของพืชหลายชนิดจะทำให้ชั้นดินบนภูเขามีแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินมากขึ้น ดังนั้นพ้ืนที่ป่าธรรมชาติจึงมีโอกาสเกิดดินถล่มน้อยกว่าพ้ืนที่โล่งเตียน 

2. การเปลี่ยนแปลงความชันของลาดเขา เช่น การตัดฐานล่างของลาดเขาเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย
หรือเส้นทางคมนาคม เนื่องจากทำให้ความยาวของลาดเขาลดลงและมีความชันมากขึ้น ค่าความต้านทานแรงเฉือน
ไม่ให้วัตถุเคลื่อนที่ลงมาตามลาดเอียงจึงลดลง 

3. การเปลี่ยนแปลงการไหลของทางน้ำตามธรรมชาติ เช่น การสร้างสะพานกีดขวางทางน้ำ 
การก่อสร้างทางระบายน้ำบนที่สูง อาจทำให้น้ำผิวดินไหลซึมลงไปในชั้นดินได้เร็วและมีปริมาณมากขึ้น ทำให้ชั้นดิน
อ่ิมตัวด้วยน้ำและเกิดการไหลลงมาตามลาดเขาได้ 
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แผนที่พ้ืนท่ีอ่อนไหวต่อการเกดิดินถล่มประเทศไทย 54 จังหวัด 517 อำเภอ 2,845 ตำบล 18,315 หมู่บ้าน 
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แผนที่พ้ืนท่ีอ่อนไหวตอ่การเกดิดินถล่ม จังหวัดพังงา 5 อำเภอ 11 ตำบล 82 หมู่บ้าน 
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๒. แผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ เกิดจากการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันเนื่องมาจาก

การปลดปล่อยพลังงานเพ่ือระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลัน ในการปรับสมดุล
ของเปลือกโลกให้คงที่ มีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรก เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่  
การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร่ เป็นต้น ส่วนสาเหตุ 
ที่สองเกิดข้ึนเองจากธรรมชาติ 

ความร้ายแรงอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวสามารถบอกได้ในรูปของความรุนแรง ( Intensity) 
และขนาด (Magnitude) เป็นตัวเลขที่ทำให้สามารถเปรียบเทียบขนาดของแผ่นดินไหวต่างๆ กันได้ ค่าที่บันทึก
ได้จากเครื่องวัดแผ่นดินไหว มิได้เป็นหน่วยวัดเพ่ือแสดงผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity) เป็นผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มีต่อความรู้สึกของ
คนต่อความเสียหายของอาคารและสิ่งก่อสร้าง และต่อสิ่งต่างๆ ของธรรมชาติ ความรุนแรงจะมากน้อยขึ้นอยู่
กับระยะทาง จากตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) ความรุนแรงของแผ่นดินไหว กำหนดได้จาก
ความรู้สึกของอาการตอบสนองของผู้คน การเคลื่อนที่ของเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้าน ความเสียหายของ
ปล่องไฟ จนถึงข้ันที่ทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ มาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเรียกว่า “มาตราเมอร์คัลลี่” 
(Mercalli Scale) มี 12 ระดับ โดยมีหน่วยของระดับความรุนแรงเป็นตัวเลขโรมัน จากระดับความรุนแรงที่
น้อยมากจนไม่สามารถรู้สึกได้ ต้องตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเท่านั้น จนถึงขั้นรุนแรงที่สุดจน  
ทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ  

กรมทรัพยากรธรณีได้สำรวจรอยเลื่อนมีพลังพบว่า ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนใหญ่ๆ 
อยู่หลายแนว สามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนโดยอาศัยทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่ได้ 3 แนว คือ กลุ่มรอยเลื่อน 
ที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ถึงตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ จำนวนทั้งสิ้น 16 กลุ่มรอยเลื่อน ครอบคลุม 
23 จั งห วั ด ขอ งป ระ เท ศ ไท ย  ดั งนี้  รอย เลื่ อ น แม่ จั น  รอย เลื่ อ น แม่ อิ ง  รอย เลื่ อ น แม่ ฮ่ อ งสอน  
รอยเลื่อนเวียงแหง รอยเลื่อนเมย รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนแม่ลาว รอยเลื่อนปัว 
รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนระนอง และ  
รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย นอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณีได้จัดทำแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย ฉบับปรับปรุง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Seismic Hazard Map) มีประโยชน์โดยตรงในการ
กำหนดเกณฑ์ปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค อันจะช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนจากภัยแผ่นดินไหวในอนาคต ซึ่งวิเคราะห์จากแนวรอยเลื่อนมีพลัง ลักษณะธรณีวิทยา 
ความถี่และขนาดแผ่นดินไหวที่เกิดในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารนำไปใช้เป็นข้อพิจารณาในการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ต้องคำนึงถึงค่าความ
ปลอดภัย 

จังหวัดพังงา มี 2 กลุ่มรอยมีพลังพาดผ่าน ได้แก่ รอยเลื่อนระนอง และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย  
มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยรวม 5 อำเภอ 16 ตำบล 52 หมู่บ้าน โดย 1) กลุ่มรอยเลื่อนระนอง มีรูปแบบการเลื่อนตามแนว
ระนาบเหลื่อมซ้าย (Lift lateral strike slip fault) วางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้  
เริ่มตั้งแต่ในทะเลอันดามัน ขึ้นแผ่นดินที่อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอคุระบุรี  ของจังหวัดพังงา ต่อเนื่องมายัง
พ้ืนที่อำเภอสุขสำราญ อำเภอกะเปอร์ อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น และอำเภอกระบุรี ของจังหวัดระนอง  
พาดผ่านพ้ืนที่อำเภอพะโต๊ะ อำเภอสวี อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอท่าแซะ ของจังหวัดชุมพร และต่อเนื่องไป
ในพ้ืนที่อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอกุยบุรี 
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ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และลงอ่าวไทยบริเวณ ทิศตะวันออกของอำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวเฉพาะส่วนที่ปรากฏบนแผ่นดินประมาณ 300 กิโลเมตร  2) กลุ่มรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย 
เป็นกลุ่มรอยเลื่อนตามแนวระนาบที่วางตัวขนานกับกลุ่มรอยเลื่อนระนองแบบเหลื่อมซ้ายเช่นเดียวกัน  
และเลื่อนตัวในแนวดิ่งแบบรอยเลื่อนย้อน แนวรอยเลื่อนนี้เริ่มปรากฏในทะเลอันดามันบริเวณทิศตะวันออก
ของเกาะภูเก็ต และเกาะยาว ในบริเวณอ่าวพังงา รอยเลื่อนยาวต่อเนื่องขึ้นบกบริเวณลำคลองมะรุ่ย อำเภอทับปุด 
อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอท้ายเหมือง ของจังหวัดพังงา พาดผ่านต่อเนื่องไปในพ้ืนที่อำเภอพนม อำเภอคีรีรัฐนิคม 
อำเภอบ้านตาขุน อำเภอวิภาวดี อำเภอท่าฉาง และอำเภอไชยา ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวเฉพาะ
ส่วนบนแผ่นดินประมาณ 140 กิโลเมตร  

 

 

แผนทีแ่สดงแนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
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แผนทีห่มู่บ้านรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านจังหวัดพังงา 
 
 



“โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย” ในพื้นท่ีจังหวัดพังงา Page 10 

 

3. หลุมยุบ 
โดยทั่วไปหลุมยุบ (Sinkhole) จะพบเป็นหลุมหรือแอ่งบนพ้ืนดิน ซึ่งมีลักษณะรูปร่างคล้ายกรวย 

หรือลึกชันเป็นเหวลึก หรือคล้ายปล่อง ปากหลุมเกือบกลม สาเหตุของหลุมยุบเกิ ดจากมีโพรงใต้ดิน 
อยู่ด้านล่าง ต่อมาเพดานโพรงมีการพังทลายยุบตัวลง เกิดเป็นหลุมยุบขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปตำแหน่งหลุมยุบ 
มักพัฒนาในบริเวณท่ีมีรอยแตก และเกิดขึ้นง่ายในบริเวณท่ีมีรอยแตกตัดกัน (กรมทรัพยากรธรณี, 2544)  

โพรงใต้ดินเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันคือ 1) มีเกลือหินรองรับอยู่ด้านล่าง เมื่อมีการสูบ
น้ำเค็มเพ่ือผลิตเกลือสินเธาว์ จึงเกิดการละลายของเกลือหินทำให้เกิดโพรงเกลือขึ้น 2) มีน้ำฝนที่มีความเป็น
กรดอย่างอ่อนละลายเอาหินจำพวกคาร์บอเนต ได้แก่ หินปูน หินโดโลไมต์ ที่รองรับอยู่ด้านล่างออกไป จากนั้น
จึงพัฒนาเกิดเป็นโพรงหรือถ้ำใต้ดิน 3) น้ำใต้ดินพัดพาเอาตะกอนทรายที่รองรับด้านล่างออกไป เนื่องจาก
ปริมาณและแรงพัดพาของน้ำใต้ดินเพ่ิมขึ้น 

หลุมยุบเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งตามธรรมชาติ และโดยการกระทำของมนุษย์
หลุมยุบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจใช้เวลาหลายล้านปีหรือในเวลาอันรวดเร็ว เช่น กรณีที่เกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 9.1 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ก่อให้เกิดหลุมยุบในหลายพ้ืนที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย 
ส่วนหลุมยุบที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์มักเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว สาเหตุดังกล่าว ได้แก่ การสูบน้ำใต้ดิน 
และการสูบน้ำเคม็เพ่ือผลิตเกลือสินเธาว์ เป็นต้น 

 

แบบจำลองการเกดิหลมุยุบจากโพรงหินปูน 
 

สำหรับพ้ืนที่จังหวัดพังงา พบว่ามีพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ จำนวน 3 อำเภอ 14 ตำบล ดังนี้ 

ที ่ อำเภอ ตำบลเสี่ยงภัยหลุมยุบ 

1. อ.เมืองพังงา ต.ท้ายช้าง ต.นบปริง ต.ถ้ำน้ำผุด ต.บางเตย ต.ตากแดด 
2. อ.ตะกั่วทุ่ง ต.กระโสม ต.กะไหล ต.คลองเคียน 
3. อ.ทับปุด ต.ทับปุด ต.มะรุ่ย ต.บ่อแสน ต.ถำ้ทองหลาง ต.โคกเจริญ ต.บางเหรียง 
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แผนที่แสดงพื้นทีท่ี่มีโอกาสเกิดหลุมยุบจังหวัดพังงา 
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4. สึนามิ   
สึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “คลื่นท่าเรือ” เป็นคลื่นใต้น้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้

มหาสมุทรที่มีระดับความรุนแรง  มักเกิดขึ้นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เช่น พ้ืนที่รอบๆ 
มหาสมุทรแปซิฟิกท่ีเรียกกันว่า “วงแหวนไฟ” คลื่นสึนามินั้นมีความยาวคลื่นหรือระยะระหว่างสันคลื่นยาวมาก 
ในระหว่างที่คลื่นสึนามิเคลื่อนที่อยู่ในมหาสมุทรช่วงที่เป็นทะเลลึก คลื่นจะมีลักษณะเป็นคลื่นใต้น้ำ ที่เห็นเป็น
เพียงระลอกคลื่นสูงราว 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร เท่านั้น บางครั้งผู้ที่อยู่บนเรือเดินสมุทรอาจไม่รู้สึกหรือสังเกต
ถึงการเคลื่อนตัวของคลื่นได้ แต่เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งสู่เขตน้ำตื้น คลื่นจะเคลื่อนที่ช้าลง ในขณะที่
ความสูงของยอดคลื่นกลับยิ่งทวีสูงขึ้น และมีพลังทำลายล้างสูง 

คลื่นสึนามิมีลักษณะต่างจากคลื่นที่เกิดจากกระแสลมบริเวณชายฝั่งทะเล กล่าวคือ คลื่นที่
เกิดจากลมจะมีลักษณะเป็นคลื่นแบบม้วนตัวตามกระแสลม ส่วนคลื่นสึนามิจะเป็นคลื่นแบบแนวตรงยาวและ
ไม่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของกระแสลม คลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวในทะเลอาจจะเคลื่ อนที่ด้วย
ความเร็วระหว่าง 500-800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหว ลักษณะการขยับตัวของรอยเลื่อน 
และความลึกของพ้ืนมหาสมุทร เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งระยะห่างระหว่างยอดคลื่นจะลดลง 
ในขณะที่ความสูงของยอดคลื่นจะสูงมากข้ึน ในบริเวณท่ีมีความลึกของน้ำน้อยกว่า 50 เมตร ความเร็วของคลื่น
ประมาณ  80 กิ โล เมตรต่ อชั่ ว โมง และที่ ความลึกของน้ ำ 10 เมตร ความเร็วของคลื่ นประมาณ  
35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ชายฝั่งคลื่นอาจสูงถึง 30 เมตร และมีพลังการทำลายล้างสูง ในบริเวณแนวการมุดตัวของ
แผ่นเปลือกโลก ถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 7.5 ริกเตอร์ อาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้ แนวมุดตัวของ
แผ่นเปลือกโลกดังกล่าว ได้แก่ เกาะสุมาตรา หมู่เกาะนิโคบาร์ และหมู่เกาะอันามัน เป็นต้น  

 

แบบจำลองการเกิดคลื่นสึนามิ 
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บทที่ 3  
ธรณีพิบัติภัยดินถล่ม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 3.1 ข้อมูลทั่วไป  
ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพังงาไปทางทิศเหนือ 

ประมาณ 117 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 335.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 209,625 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 
ทิศใต ้ติดต่อกับ ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านขุนตาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน 
ตำบลคุระ มีสถานะทางการบริหารเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคุระและเทศบาลตำบล 

คุระบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านทุ่งนา หมู่ 2 บ้านกลาง หมู่ 3 บ้านหินลาด 
หมู่ 4 บ้านเตรียม หมู่ 5 บ้านทุ่งนางดำ หมู ่6 บ้านห้วยทรัพย์ หมู่ 7 บ้านบางซอย หมู ่8 บ้านทุ่งมะเดื่อ หมู่ 9 
บ้านบางหว้า หมู่ 10 บ้านบางหละ หมู่ 11 บ้านแสงธรรม หมู่ 12 บ้านสวนใหม่ โดยอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุระ 12 หมู่บ้าน (ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 
หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 และหมู่ 12 ครอบคลุมบางส่วน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 และหมู่ 8) อยู่ในเทศบาลตำบล
คุระบุรี 2 หมู่บ้าน (ครอบคลุมบางส่วน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3) มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 
13,580 คน เป็นชาย 6,833 คน หญิง 6,747 คน มีจำนวนครัวเรือน 6,008 ครัวเรือน อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลคุระ 4,563 ครัวเรือน เทศบาลตำบลคุระบุรี 1,445 ครัวเรือน (ที่มา : องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุระ เดือนกรกาคม 2563) 

การใช้ประโยชน์ที่ดินของตำบลคุระ แบ่งเป็นพ้ืนที่ประเภทต่างๆ ดังนี้ พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ใช้สำหรับปลูกยางพารา ปาล์ม ไม้ผล พ้ืนที่ชุมชนในหมู่บ้านต่างๆ เช่น ที่ตั้งบ้านเรือน 
สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานศึกษา ซึ่งตั้งกระจัดกระจายอยู่บริเวณด้านทิศวันตะวันตกของพ้ืนที่
ตำบล พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ เป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และพ้ืนที่อ่ืนๆ 
เช่น ถนน ฝาย แหล่งน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองบางซอย อ่างเก็บน้ำเขาวง 

3.2 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางน้ำ 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลคุระ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาสลับซับซ้อนบริเวณด้าน 

ทิศตะวันออกของพ้ืนที่ วางตัวในแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีระดับความสูงประมาณ 
20-1,049 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ลาดเชิงเขา ที่ลาดเนิน ที่ราบเชิงเขา ที่ราบ
ระหว่างหุบเขา ที่ราบริมน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล มีระดับความสูงประมา 0-20 เมตรเหนือระดับทะเล 
ปานกลาง มีภูเขาที่สำคัญได้แก่ เขาแดน เขาพระหมี เขาพ่อตาหลวงแก้ว เขาช่องพรุบอน เขาบางซอย เขานุ้ย 
เขาอ่าวนุ้ย เขาปากเตรียม เขาบางบอน 
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แผนที่ภูมิประเทศและทางน้ำ พ้ืนที่ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ลักษณะทางน้ำของตำบลคุระ มีทางน้ำสายสำคัญ ได้แก่ คลองเตรียม คลองเกาะเกาะ และ
คลองนางย่อน ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  มีแพรกสาขาที่สำคัญ ได้แก่  
คลองลิกไนต์ คลองสวนใหม่ คลองแห้ง คลองสวนพลู คลองนา คลองบางหว้า คลองบางหละ คลองชาลี  
คลองบางโร คลองล้อล็อค คลองบางซอย และคลองบางคอน  

คลองเตรียม มีต้นกำเนิดจากเขาพระหมีด้านทิศตะวันออกของหมู่  6 บ้านห้วยทรัพย์  
ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านด้านทิศตะวันออกของหมู่  6 บ้านห้วยทรัพย์ 
แล้วไหลวกจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านบริเวณกลางพ้ืนที่ของหมู่ 12 บ้านสวนใหม่ 
หมู่ 4 บ้านเตรียม ผ่านด้านทิศตะวันตกของหมู่ 9 บ้านบางหว้า ผ่านด้านทิศเหนือหมู่ 5 บ้านทุ่งนางดำ ไหลไป
ลงทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของหมู่ 5 บ้านทุ่งนางดำ มีแพรกสาขาที่สำคัญได้แก่ คลองลิกไนต์ คลองสวนใหม่ 
คลองแห้ง คลองสวนพลู คลองนา 

คลองลิกไนต์ มีต้นกำเนิดจากเขาพระหมีด้านทิศตะวันออกของหมู่ 12 บ้านสวนใหม่ ไหลจาก 
ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกผ่านบริเวณกลางพ้ืนที่ของหมู่  12 บ้านสวนใหม่ ไหลไปบรรจบคลองเตรียม
บริเวณกลางพื้นที่ของหมู่ 12 บ้านสวนใหม่ 

คลองสวนใหม่ มีต้นกำเนิดจากเขาพระหมีด้านทิศตะวันออกของหมู่  12 บ้านสวนใหม่  
ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกผ่านด้านทิศใต้ของหมู่  12 บ้านสวนใหม่ ไหลไปบรรจบคลองเตรียม
ด้านทิศใต้ของหมู ่12 บ้านสวนใหม่  

คลองแห้ง มีต้นกำเนิดจากเขาพระหมีด้านทิศตะวันออกของหมู่  4 บ้านเตรียม ไหลจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกผ่านบริเวณกลางพ้ืนที่ของหมู่ 4 บ้านเตรียม ไหลไปบรรจบคลองเตรียมด้านทิศ
เหนือของหมู ่4 บ้านเตรียม 
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คลองสวนพลู มีต้นกำเนิดจากเขาพระหมีด้านทิศตะวันออกของหมู่ 9 บ้านบางหว้า ไหลจาก
ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกผ่านบริเวณกลางพ้ืนที่ของหมู่ 9 บ้านบางหว้า ไหลไปบรรจบคลองเตรียมด้าน
ทิศตะวันตกของหมู่ 9 บ้านบางหว้า 

คลองนา มีต้นกำเนิดจากเขาอ่าวนุ้ยด้านทิศเหนือของหมู่ 4 บ้านเตรียม ไหลจากทิศเหนือไป
ทางทิศใต้ผ่านอ่างเก็บน้ำเขาวง แล้วไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของหมู่ 4 บ้านเตรียม หมู่ 9 บ้านบางหว้า ไหลไป
บรรจบคลองเตรียมด้านทิศตะวันตกของหมู่ 9 บ้านบางหว้า 

คลองเกาะเกาะ มีต้นกำเนิดจากเขาพระหมีด้านทิศตะวันออกของหมู่  11 บ้านแสงธรรม  
ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกผ่านบริเวณกลางพ้ืนที่ของหมู่  11 บ้านแสงธรรม ผ่านด้านทิศ
ตะวันตกของหมู่ 3 บ้านหินลาด ไหลไปลงทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของหมู่ 3 บ้านหินลาด มีแพรกสาขา
ที่สำคญัได้แก่คลองบางหว้า 

คลองบางหว้า มีต้นกำเนิดจากเขาพระหมีด้านทิศตะวันออกของหมู่ 9 บ้านบางหว้าไหลจาก
ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกผ่านด้านทิศใต้ของหมู่ 9 บ้านบางหว้า ผ่านด้านทิศเหนือของหมู่ 11 บ้านแสงธรรม 
ไหลไปบรรจบคลองเกาะเกาะด้านทิศเหนือของหมู่ 11 บ้านแสงธรรม 

คลองบางหละ มีต้นกำเนิดจากเขาบางซอยด้านทิศตะวันออกของหมู่  10 บ้านบางหละ  
ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกผ่านบริเวณกลางพ้ืนที่ของหมู่ 10 บ้านบางหละ ไหลไปลงทะเลอันดามัน
ด้านทิศตะวันตกของหมู่ 10 บ้านบางหละ 

คลองนางย่อน มีต้นกำเนิดจากเขาแดนด้านทิศเหนือของหมู่ 7 บ้านบางซอย ไหลจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านด้านทิศใต้ของหมู่  7 บ้านบางซอย ผ่านด้านทิศเหนือของ
หมู่ 2 บ้านกลาง ผ่านบริเวณกลางพ้ืนที่ของหมู่ 1 บ้านทุ่งนา หมู่ 8 บ้านทุ่งมะเดื่อ ไหลไปลงทะเลอันดามัน
ด้านทิศตะวันตกของหมู่ 8 บ้านทุ่งมะเดื่อ มีแพรกสาขาที่สำคัญได้แก่ คลองชาลี คลองบางโร คลองล้อล็อค 
คลองบางซอย คลองบางคอน 

คลองชาลี  มีต้นกำเนิดจากภูเขาด้านทิศตะวันออกของหมู่  2 บ้านกลาง ไหลจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกผ่านด้านทิศตะวันออกของหมู่ 2 บ้านกลาง ไหลไปบรรจบคลองนางย่อนด้านทิศ
ตะวันออกของหมู ่2 บ้านกลาง 

คลองบางโร มีต้นกำเนิดจากภูเขาด้านทิศตะวันออกของหมู่  2 บ้านกลาง ไหลจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกผ่านบริเวณกลางพ้ืนที่ของหมู่  2 บ้านกลาง ไหลไปบรรจบคลองนางย่อนบริเวณ
กลางพ้ืนที่ของหมู ่2 บ้านกลาง 

คลองล้อล็อค มีต้นกำเนิดจากเขาช่องพรุบอนด้านทิศใต้ของหมู่  2 บ้านกลาง ไหลจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกผ่านด้านทิศใต้ของหมู่  2 บ้านกลาง ผ่านด้านทิศตะวันออกของหมู่ 1 บ้านทุ่งนา
ไหลไปบรรจบคลองนางย่อนด้านทิศตะวันออกของหมู่ 1 บ้านทุ่ง 

คลองบางซอย ต้นกำเนิดจากเขาพระหมีด้านทิศเหนือของหมู่ 7 บ้านบางซอย ไหลจากทิศ
เหนือไปทางทิศใต้ผ่านอ่างเก็บน้ำคลองบางซอย แล้วไหลผ่านบริเวณกลางพ้ืนที่ของหมู่ 7 บ้านบางซอย ไหลไป
บรรจบคลองนางย่อนด้านทิศใต้ของหมู่ 7 บ้านบางซอย 

คลองบางคอน ต้นกำเนิดจากเขาบางซอยด้านทิศเหนือของหมู ่1 บ้านทุ่งนา ไหลจากทิศเหนือ 
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3.3 ลักษณะธรณีวิทยา 
1.ลำดับชั้นหิน 
 การลำดับชั้นหินเรียงลำดับจากหินอายุแก่ไปยังหินที่มีอายุอ่อนในพ้ืนที่ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี 

จังหวัดพังงา ได้แก่ หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (CP) โดยพบว่าเป็นหินจากกลุ่มหินแก่งกระจาน (CPk) 
ซึ่งแบ่งเป็น หมวดหินแหลมไม้ไผ่ หมวดหินเกาะเฮ หมวดหินเขาพระ และหมวดหินเขาเจ้า ต่อจากนั้นพบเป็น
หินอัคนีแทรกชอน ยุคครีเทเชียส (Kgr) แพร่กระจายตัวตามแนวเทือกเขาต่างๆ พบเป็น ส่วนตะกอนปัจจุบันที่
พบในพ้ืนที่เป็นตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) แยกได้เป็นตะกอนเศษหินเชิงเขา ตะกอนชายฝั่งทะเล 
และตะกอนน้ำพา โดยมีรายละเอียด (รูปที่ 1) ดังนี้ 

หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส - เพอร์เมียน (CP) (อายปุระมาณ 438 - 408 ล้านปี)   
หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (CP) ประกอบด้วย หินตะกอนชนิดต่างๆ ของกลุ่มหิน 

แก่งกระจาน (CPk) ส่วนใหญ่เป็นหินโคลนปนกรวด หินทรายปนกรวด หินโคลน และหินทรายสีเทา สีเทาเขียว 
และสีเทาดำ พบซากบรรพชีวินของหอยตะเกียง หอยสองฝา และไทรโลไบต์ ซึ่งเกิดจากการสะสมตัวของ
ตะกอนทะเลในช่วงปลายยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงประมาณช่วงต้นยุคเพอร์เมียน การกระจายตัวของกลุ่มหินนี้ 
ส่วนใหญ่พบทางด้านใต้ของพ้ืนที่ ได้แก่ บริเวณขอบด้านตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ มีบางส่วน
ปรากฏตอนกลางของตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (รูปที่ 2) 

หินยุคครีเทเชียส (Kgr) (อายุประมาณ 145 - 65 ล้านปี)   
พบเป็นภูเขาสูงวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพบได้ทางด้าน

ตะวันออกของพ้ืนที่ตำบลคุระ เป็นหินอัคนีแทรกชอน ยุคครีเทเชียส โดยบริเวณเขานมสาว ประกอบด้วย 
หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต มีสีขาว ผลึกขนาดเท่าๆ กันและมีผลึกเนื้อดอก เม็ดละเอียดถึงปานกลาง  
บางบริเวณมีการเรียงตัวแทรกซอนหินตะกอน  (รูปที่ 3) 

ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Q) (อายุ 0.5 - 1 ล้านป)ี 
  โดยในพ้ืนที่ตำบลคุระ ประกอบด้วย ตะกอนชนิดต่างๆ ที่สามารถแบ่งย่อยตามชนิดและ
สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวได้เป็น 3 หน่วยตะกอน ดังนี้ 
  (1) ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยู่กับท่ี (Qc) 
  ลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วยเศษหิน กรวด ทราย และดินเคลย์ที่สะสมตัวไม่ไกลจาก
แหล่งกำเนิดพบตะกอนชนิดนี้ได้ทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกของพ้ืนที่ตำบลคุระ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เนินที่อยู่
เชิงเขาประชาชนใช้ประโยชน์พื้นทำการเกษตร เช่น ปลูกปาล์มและยางพารา (รูปที่ 4) 
  (2) ตะกอนชายฝั่งทะเล (Qmc) 
  เป็ นตะกอนชายฝั่ งทะเล โดย อิทธิพ ลของน้ ำขึ้ นน้ ำล งบริ เวณ ที่ ลุ่ ม ราบน้ ำขึ้ น ถึ ง 
ที่ลุ่มชื้นแฉะ ที่ลุ่มน้ำขังป่าชายเลน และชะวากทะเล ประกอบด้วย ดินเคลย์ปนทรายปนซากพืช ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ป่าชายเลนที่มีพืชปกคลุม ได้แก่ ต้นโกงกาง ต้นจาก เป็นต้น ส่วนใหญ่พ้ืนที่ป่าชายเลนจะสามารถพบได้
บริเวณอ่าวพังงา ตำบลกะไหล ตำบลกระโสม ตำบลท่าอยู่ และตำบลเกาะปันหยี นอกจากนั้นยังพบที่บริเวณ
ฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณคลองหินลาด อำเภอท้ายเหมือง ถึงบริเวณป่าชายเลนบ้านทับละมุ บ้านเตาถ่าน 
บ้านท่าดินแดง ตำบลลำแก่น เป็นต้น 
  (3) ตะกอนน้ำพา (Qa) 
  ลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเคลย์ บริเวณที่เป็นที่ราบ 
น้ำท่วมถึงที่มีตะกอนน้ำพาสะสมตัวเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบและชุ่มน้ำ โดยเฉพาะตามตลิ่งของ คลองนางย่อนและ
คลองเตรียม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของพ้ืนที่ตำบลคุระ ซึ่งขนาดของตะกอนจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่ถูกพัดพามา 
และมักประกอบด้วยชั้นทราย ดินเคลย์ ทรายแป้งแทรกสลับกัน ปกติมีสีเทาและสีน้ำตาล เป็นตะกอนยุคใหม่ 
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2. โครงสร้างทางธรณีวิทยา 
ลักษณะธรณีวิทยาโครงสร้างในพ้ืนที่ตำบลคุระเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแปรสัณฐานเปลือกโลก 

ที่เกิดการแทรกดันตัวของหินอัคนีแทรกซอนในช่วงยุคครีเทเชียสได้เกิดเป็นหินอัคนีมวลไพศาล (Batholith) 
ส่งผลให้มีการเคลื่อนที่หรือเลื่อนตัวของเปลือกโลกเกิดเป็นกลุ่มหรือเขตรอยเลื่อนขนาดใหญ่ ในแนว 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงลักษณะธรณีวิทยาของตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 
รูปที่ 2 แสดงลักษณะหินหินยุคคาร์บอนิเฟอรัส - เพอร์เมียน (CP) ในพ้ืนที่ตำบลคุระ  

ก.หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส - เพอร์เมียน ประกอบ หินดินดานเนื้อทรายสลับ หินทรายแป้ง 
ข หินดินดานเนื้อทรายสลับ หินทรายแป้งที่มีการแตกหักหลายทิศทางในบริเวณใกล้หินแกรนิต
โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขานมสาว 
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รูปที่ 3 แสดงลักษณะหินที่พบในพ้ืนทีต่ำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
       ก หินยุคครีเทเชียส (Kgr) เป็นหินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต 
       ข ลักษณะการผุพังหินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต 

 
รูปที่ 4 แสดงลักษณะหินที่พบในพ้ืนทีต่ำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
       ก ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยู่กับที่ (Qc) ของหินยุคครีเทเชียส (Kgr) 
       ข ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยู่กับที่ (Qc) ของหินยุคคาร์บอนิเฟอรัส - เพอร์เมียน (CP) 
       ค ตะกอนน้ำพา (Qa) บริเวณต้นน้ำ 
       ง ตะกอนน้ำพา (Qa) บริเวณปลายน้ำ 

ก ข

ก 

ค ง

ก 
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3.4 พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 

จากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ภายใต้กรอบสภาพ
ธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก 
และน้ำท่วมฉับพลัน ในพ้ืนที่ตำบลคุระ ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บานทุ่งนา หมู่ 2 บานกลาง หมู่ 3  
บานหินลาด หมู่ 4 บานเตรียม หมู่ 6 บานห้วยทรัพย์ หมู 7 บานบางซอย หมู่ 8 บ้านทุ่งมะเดื่อ หมู่ 10  
บ้านบางหละ หมู่ 11 บ้านแสงธรรม และหมู่ 12 บ้านสวนใหม่ พบว่าทั้ง 10 หมู่บ้านดังกล่าว มีโอกาสได้รับ
ผลกระทบจากดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ และสรุปผลการประเมิน
พ้ืนที่เสี่ยงภัย ดังตาราง 

ตารางสรุปผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยตำบลคุระ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย 
1 บ้านทุ่งนา เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน  
2 บ้านกลาง เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลาก และนำ้ท่วมฉับพลนั 
3 บ้านหินลาด เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 
4 บ้านเตรียม เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลาก และนำ้ท่วมฉับพลนั 
5 บ้านทุ่งนางดำ เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 
6 บ้านห้วยทรัพย ์ เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 
7 บ้านบางซอย เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 
8 บ้านทุ่งมะเดื่อ เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลาก และนำ้ท่วมฉับพลนั 
9 บ้านบางหว้า เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลาก และนำ้ท่วมฉับพลนั 
10 บ้านบางหละ เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 
11 บ้านแสงธรรม เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลาก และนำ้ท่วมฉับพลนั 
12 บ้านสวนใหม ่ เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 

หมู่ 1 บ้านทุ่งนา  บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน ที่ลาดเนิน และที่ราบริมน้ำ มีคลองนางย่อนไหล
ผ่าน คลองนางย่อน  มีต้นกำ เนิดจากเขาแดนด้านทิศเหนือของหมู่  7 บ้ านบางซอย  ไหลจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านด้านทิศใต้ ไหลผ่านด้านทิศเหนือของหมู่ 2 บ้านกลาง และ
ไหลผ่านบริเวณกลางพื้นที่ของหมู่ 1 บ้านทุ่งนา 

ลักษณะพื้นที่เสี่ยง บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างติดสะพานคลองนางย่อน เปนพ้ืนที่เสี่ยงภัยอาจ
ไดรับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และพบว่ามีบ้านที่สร้างตัดไหล่เขาเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ดินถล่ม 

  
บ้านเสี่ยงภยัน้ำท่วมถึงบริเวณหมู่ 1 บ้านทุ่งนา คลองนางย่อน บริเวณหมู่ 1 บ้านทุ่งนา 
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บ้านเสี่ยงภยัดินถลม่บรเิวณหมู่ 1 บ้านทุ่งนา ลักษณะการก่อสร้างที่อยู่ชิดติดภูเขาในบริเวณ 

พื้นที่ของหมู่ 1 บ้านทุ่งนา 

หมู่ 2 บ้านกลาง บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน ที่ลาดเนิน และที่ราบริมน้ำ มีคลองนางย่อน
ไหลผ่านด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน 

ลักษณะพื้นที่เสี่ยง มีการสร้างบ้านติดสะพานคลองนางย่อน เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ
จากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน 

  
บ้านเสี่ยงภยัน้ำท่วมถึงบริเวณหมู่ 2 บ้านกลาง ลักษณะบา้นท่ีอยู่ชิดติดสะพานและคลองนางย่อน 

หมู่ 3 บ้านหินลาด บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน ที่ลาดเนิน และที่ราบริมนํ้า มีร่องห้วยไหลผ่าน 
ลักษณะพื้นที่เสี่ยง มีบานเรือนสร้างบ้านขวางร่องห้วยและติดท่อกลมร่องห้วย เป็นพ้ืนที่เสี่ยง

ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน และมีการตัดไหล่เขาเพ่ือสร้างบ้าน เป็นพ้ืนที่เสี่ยง
ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม 

 
ลักษณะการสร้างบ้านเรือนในหมู่ 3 บ้านหินลาด มีการสร้างบ้านตัดไหล่เขา (ซ้าย) อาจได้รับผลกระทบ 
จากดินถล่ม และมีการสร้างบ้านยืน่ลงไปในคลอง (ขวา) ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถึง 
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บ้านเสี่ยงภยัดินถลม่บรเิวณหมู่ 3 บ้านหินลาด ลักษณะการสร้างบ้านตัดไหล่เขา 

  
บ้านเสี่ยงภยัดินถลม่ถึงบริเวณหมู่ 3 บ้านหินลาด ลักษณะการสร้างบ้านและโรงเรียนตัดไหล่เขา 

หมู่ 4 บานเตรียม บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน ที่ลาดเนิน และที่ราบ ริมน้ำ มีร่องห้วย คลอง
เตรียม และคลองแห้งไหลผ่าน 

ลักษณะพื้นที่เสี่ยง มีบ้านเรือนสร้างขวางร่องห้วยและสร้างติดสะพานคลองเตรียมและคลองแห้ง 
เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน 

  
สะพานข้ามคลองเตรียม คลองเตรยีม ที่ไหลมาจากหมู่ 12 บ้านสวนใหม ่

  
         ลักษณะบ้านที่ปลูกตดิคลองเตรียม เป็นพื้นทีไ่ดร้ับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันจากคลองเตรยีม 

 

โรงเรียนบ้านหินลาด 

โรงเลี้ยงสัตว์ 
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หมู่ 5 บ้านทุ่งนางดำ บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน ที่ลาดเนิน และที่ราบชายฝั่งทะเล มีร่องห้วยไหลผ่าน  
ลักษณะพื้นที่เสี่ยง มีการสร้างบ้านขวางร่องห้วย และตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยง

ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม 

  
มีการสร้างบา้นขวางร่องห้วย การตัดไหล่เขาสร้างบ้าน 

หมู่ 6 บานห้วยทรัพย์ บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน ที่ลาดเนิน และที่ราบริมน้ำ มีคลอง
เตรียมและร่องห้วยไหลผ่าน 

ลักษณะพื้นที่เสี่ยง มีการสร้างบ้านติดคลองเตรียมและร่องห้วย เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ
จากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน และมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากดินถล่ม 

  
บริเวณพื้นท่ีที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากคลองเตรยีม 

  
บริเวณบา้นท่ีสรา้งตัดไหลเ่ขาอาจเป็นเป็นพื้นทีเ่สี่ยงได้รับผลกระทบจากดินถล่มได ้

หมู่ 7 บ้านบางซอย บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน ที่ลาดเนิน และที่ราบ ริมน้ำ มีร่องห้วย
และคลองนางย่อนไหลผ่าน โดยคลองนางย่อน มีต้นกำเนิดจากเขาแดนด้านทิศเหนือของหมู่ 7 บ้านบางซอย  
ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านด้านทิศใต้ของหมู่ 7 บ้านบางซอย และไหลผ่านหมู่ 2 
บ้านกลาง หมู่ 1 บ้านทุ่งนา และหมู่ 8 บ้านทุ่งมะเดื่อ ไหลไปลงทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของหมู่ 8 บ้านทุ่งมะเดื่อ  

ลักษณะพื้นที่เสี่ยง พบว่ามีการสร้างบ้านขวางร่องห้วยและติดคลองนางย่อน เป็นพ้ืนที่เสี่ยง
ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน และมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพ้ืนที่เสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากดินถล่ม  

คลองเตรียม 
คลองเตรียม 
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บริเวณต้นน้ำของคลองนางย่อนพบวา่มีก้อนกรวดขนาดใหญ่อยู่ในคลองนางย่อน ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึง 

เหตุการณ์ดินถล่มในอดีตและความรุนแรงของกระแสน้ำในการพัดพา 

  
หินแกรนิตในร่องห้วย บ้านนี้ตั้งอยู่บนไหล่เขาและตดิกับร่องห้วยเสี่ยงต่อ 

การเกิดแผ่นดินถล่ม 

  
บริเวณนีม้ีการสร้างบ้านบนไหล่ถนนซึ่งหลังบ้านมีคลองนาง

ย่อนไหลผ่านเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม 
มีการสร้างบ้านตดิร่องห้วยเสี่ยงตอ่การเกิดน้ำท่วมถึง 

หมู่ 8 บ้านทุ่งมะเดื่อ บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน ที่ลาดเนิน และที่ราบ ริมนํ้า มีคลองนางย่อน
ไหลผ่าน  

ลักษณะพื้นที่เสี่ยง มีการสร้างบ้านติดสะพานคลองนางย่อนเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลาก
และน้ำท่วมฉับพลัน 

  
บริเวณนีม้ีการสร้างบ้านติดคลองนางย่อนเสี่ยงต่อ 

การเกิดน้ำท่วมถึง 
คลองนางย่อนท่ีไหลผ่านหมู่ 8 บ้านทุ่งมะเดื่อ 
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หมู่ 9 บ้านบางหว้า บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน และที่ราบริมน้ำ มีคลองเตรียมและร่องห้วยไหลผ่าน 
ลักษณะพื้นที่เสี่ยง มีการสร้างบ้านติดคลองเตรียมและขวางร่องห้วย 

  
มีการสร้างบา้นตดิคลองเตรียมและขวางร่องห้วย ไดร้ับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมป่าไหลหลาก 

หมู่ 10 บ้านบางหละ บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน ที่ลาดเนิน และที่ราบริมน้ำ มีร่องห้วยไหลผ่าน  
ลักษณะพื้นที่เสี่ยง มีการสร้างบ้านติดท่อกลม ร่องห้วย เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลาก

และน้ำท่วมฉับพลัน และพบการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 

  
บริเวณนีม้ีการสร้างบ้านติดร่องห้วยไดร้ับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและนำ้ท่วมป่าไหลหลาก 

  
เจ้าของบ้านช้ีตำแหน่งระดบัน้ำท่ีเคยเกิดน้ำท่วมถึง ร่องห้วยที่ไหลผ่านหมู่ 10 บ้านทุ่งมะเดื่อ 

 หมู่ 11 บ้านแสงธรรม บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน ที่ลาดเนิน และที่ราบ ริมน้ำ มีคลองเกาะเกาะไหลผ่าน  
ลักษณะพื้นที่เสี่ยง มีการสร้างบ้านติดคลองเกาะเกาะ มีโอกาสได้รับผลกระทบจากน้ำป่า 

ไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน 

  
บ้านเลขท่ี 242/8 เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ฉับพลันและนำ้ป่าไหลหลากจากคลองเกาะ 
บ้านพักช่ัวคราวเป็นพื้นที่ไดร้ับผลกระทบจากน้ำท่วม

ฉับพลันและนำ้ป่าไหลหลาก เนื่องจากอยู่ใกล้คลองเกาะ 

ระดับน้ำท่วม 
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บริเวณท้ายหมู่บ้านของหมู่ 11 บ้านแสงธรรม พบร่องรอยการเกดิดนิถล่มตรงท่ีสวนปาลม์และพบหินก้อนใหญ่ 

เป็นจำนวนมาก ทั้งในร่องน้ำและสวนปาลม์ บ่งบอกมว่าในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์ดินถล่มอย่างรุนแรง 

หมู่ 12 บ้านสวนใหม่ บ้านเรือนสร้างอยู่บนสันเนิน ที่ลาดเนิน และทีร่าบริมน้ำ มีคลองเตรียมไหลผ่าน 

ลักษณะพื้นที่เสี่ยง มีการสร้างบ้านติดคลองเตรียม เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากและ 
น้ำท่วมฉับพลัน และมีการตัดไหล่เขาสร้างบ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 

  
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศง.1 (น้ำตกสวนใหม่) ลักษณะหินขนาดใหญ่บริเวณน้ำตกสวนใหม ่

  
บ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อทุยานแห่งชาติที่ ศง.1 (น้ำตกสวนใหม่) เป็นพื้นที่ได้รบัผลกระทบจากดนิถล่ม 

และนำ้ปา่ไหลหลาก เนื่องจากสร้างอาคารบนไหล่เขาและอยู่ใกล้น้ำตก 
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แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนตำบลครุะ อำเภอคุระบรุี จังหวัดพังงา 

3.6 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลคุระมีที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีไม่เปลี่ยนแปลง

มากนักและมีฝนตกชุกในฤดูฝนเพราะอยู่ทางด้านรับลม จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่าน
มหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันอย่างเต็มที่ ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวมากเพราะอยู่ไกลจากอิทธิพล
ของอากาศหนาวพอสมควร และบางครั้งอาจมีฝนตกได้เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย 
นำความชื้นจากทะเลเข้าปกคลุมทำให้มีฝนตก แต่มีปริมาณน้อยกว่าจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังนี้ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดู
มรสุมจะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด
คือเดือนเมษายนอณุหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.3 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.3 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อน
อบอ้าวที่สุดคือเดือนเมษายน ตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได ้38.4 องศาเซลเซียส เมือ่วันที่ 24 เมษายน 2541 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พัดปกคลุมประเทศไทย และมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะ ๆ จึงทำให้มีฝนตกมากตลอด
ฤดูฝนและเดือนกันยายนจะมีฝนตกมากที่สุด เนื่องจากพังงาอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้ซึ่งรับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในฤดูฝนจึงเป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ดีมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาค
เดียวกัน ส่วนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกน้อย เพราะถูกทิวเขาทางด้านตะวันออกของภาคใต้ 
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ปิดกั้นลมไว้ปริมาณฝนบริเวณอำเภอตะกั่วป่าตลอดปีประมาณ 3,657.6 มิลลิเมตร มีจำนวนวันที่มีฝนตก
ประมาณ 198 วัน เดือนที่มีฝนตกหนาแน่นคือในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งมีปริมาณฝนรวมรายเดือน
มากกว่า 500 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน มีฝนรวมเฉลี่ย 595.5 มิลลิเมตร ฝนตก
ประมาณ 24 วัน สำหรับปริมาณฝนสูงสุดใน 24ชั่วโมง เคยตรวจได 288.8 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2556 สำหรับสภาพฝนโดยทั่วไปของจังหวัดพังงา พบว่าพ้ืนที่ทางตอนบนของจังหวัดมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงกว่า
ทางตอนล่าง บริเวณอำเภอกะปงมีปริมาณฝนสูงสุด โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 4,344.3 มิลลิเมตร บริเวณอำเภอคุ
ระบุรีและตะกั่วป่ามีปริมาณฝนเฉลี่ย 3,600–3,700 มิลลิเมตรบริเวณอำเภอท้ายเหมืองและตะกั่วทุ่งมีปริมาณ
ฝนเฉลี่ย 2,600–2,700 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณอำเภอเมืองพังงาอำเภอทับปุด และอำเภอเกาะยาว มีปริมาณ
ฝนเฉลี่ยน้อยที่สุดประมาณ 2,200–2,300 มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้ งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ ง เป็ นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้มีอากาศเย็นทั่วไป แต่
เนื่องจากจังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเลอุณหภูมิจะลดลงเพียงเล็กน้อยอากาศจึงไม่หนาวเย็นมากนักและตามชายฝั่ง
จะมีฝนตกทั่วไปแต่มีปริมาณไม่มาก ตรวจอุณหภูมิต่ำที่สุดได้ 16.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2524 (ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนมกราคม 2563) 

3.7 สถานการณ์ธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตำบลคุระ  
จากการสอบถามคนในพื้นที่ตำบลคุระ เป็นพ้ืนที่ที่เคยเกิดแผ่นดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และ

น้ำท่วมฉับพลันมาแล้วในอดีต จำนวน 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2559 และในปี พ.ศ. 2560  
ในปี พ.ศ. 2530 เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนที่อยู่ริมคลองนาง

ย่อนในพ้ืนที ่หมู่ 2 บ้านกลาง หมู่ 7 บ้านบางซอย และหมู่ 1 บ้านทุ่งนา บ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมาก 
สะพานและถนนชำรุดเสียหายหลายจุด 

ใน ปี พ.ศ. 2546 มีดินถล่มบริเวณเทือกเขาพระหมีด้านทิศตะวันออกในเขตพ้ืนที่ หมู่ 9 บ้าน
บางหว้า หมู่ 12 บ้านสวนใหม่ แต่ไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 

ใน ปี พ.ศ. 2558 เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาพระหมี ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน
พ้ืนที ่หมู่ 4 บ้านเตรียม บ้านเรือนหลายหลังคาเรือนได้รับผลกระทบ และน้ำพัดบ้านของนางสาวอารี อุ่นเรือน
บ้านเลขท่ี 207 ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 
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บทที่ 4 
การเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยดินถล่ม 

4.1 เครือข่ายเฝา้ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 
  อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มหรือเครือข่ายดินถล่มกรมทรัพยากรธรณี 
คืออาสาสมัครภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาทำงานด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่า  
ไหลหลากให้กับท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง กรมทรัพยากรธรณีจะคัดเลือกพ้ืนที่เสี่ยงภัยตามลักษณะพ้ืนที่ลุ่ม
น้ำที่ใช้ลุ่มน้ำสายเดียวกันทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ ซึ่งจะมีการเชิญผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล) และราษฎรที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยดินถล่มเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุ ปัจจัยของการเกิดภัย การสังเกตสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า การเฝ้า
ระวังภัยโดยการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และการแจ้งเตือนภัยดินถล่มเมื่อปริมาณน้ำฝนถึงจุดวิกฤต รวมทั้งการ
อพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัย (ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ) โดยมีการร่วมกันจัดทำ
แผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยของหมู่บ้าน เพ่ือให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยโดยประชาชนในชุมชนเอง เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทาความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  
 

  
การอบรมให้ความรู้เรื่องดินถลม่กบัประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และมอบกระบอกวัดปริมาณน้ำฝน 

เพื่อใช้ในการแจ้งเฝ้าระวังภยัดินถล่มล่วงหน้าช่วงฤดูฝน 

  ภายหลังที่ได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครเครือข่ายฯ ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
กรมทรัพยากรธรณีโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะมีการติดต่อประสานงานงานกับเครือข่ายฯ ในพ้ืนที่
โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่ อง และการเคลื่อนตัวของพายุพาดผ่านในพ้ืนที่   
เพ่ือสอบถามข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือประเมินสถานการณ์
พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม โดยการประกาศแจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ผ่านข้อความตัววิ่ง
ทางสถานีโทรทัศน์ และเวปไซต์กรมทรัพากรธรณี รวมทั้งการส่งข้อความสั้น (SMS) ให้กับอาสาสมัครเครือข่าย
ในพ้ืนทีเ่สี่ยงภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ่

ผลการดำเนินงานจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 
ถึง 2564 ครอบคลุมพื้นที ่ 51 จังหวัดทั ่วทุกภาคของประเทศไทย มีอาสาสมัครเครือข่ายฯ มากกว่า 
40,000 คน  
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กระบอกวัดปริมาณน้ำฝน เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแจ้งเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยดินถล่ม
ล่วงหน้าจากการวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกในพ้ืนที่ช่วงฤดูมรสุม ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 
  กรมทรัพยากรธรณี ได้อบรมอาสาสมัครเครือข่ายชาวบ้านในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้รับทราบถึง
สาเหตุของการเกิดพิบัติภัยดินถล่ม สิ่งบอกเหตุ รวมทั้งร่วมวางแผนในการเฝ้าระวังภัย โดยให้เครือข่ายเลือก
สถานที่สำหรับเฝ้าระวังซึ่งจะต้องอยู่ใกล้ทางน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านเพ่ือที่จะได้สังเกตเห็นระดับน้ำ และสีของน้ำ
ในลำน้ำ โดยเครือข่ายจะเข้าเวรเฝ้าระวังเฉพาะในช่วงหน้าฝน และจะแจ้งเตือนเมื่อสังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุดิน
ถล่ม นอกจากนี้เครือข่ายบางส่วนยังได้รับแจกกระบอกวัดน้ำฝนเพื่อใช้ในการเตือนภัย โดยถ้าปริมาณน้ำฝนใน
รอบ 24 ชั่วโมง มากกว่า 60 มิลลิเมตร ให้เครือข่ายฯ แจ้งผู้ใหญ่บ้านเพ่ือความตื่นตัว ถ้ามากกว่า 90 
มิลลิเมตร ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนราษฎรว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลาก ถ้ามากกว่า 100 มิลลิเมตร ให้แจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการจัดเวรยามเฝ้าระวัง และถ้ามากกว่า 150 มิลลิเมตร ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านเตรียมอพยพ
ราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย หรือถ้าปริมาณน้ำฝนสะสม (ตกต่อเนื่องทุกวัน) รวมกันได้
มากกว่า 300 มิลลิเมตร ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านจัดเวรยามเฝ้าระวังภัยเช่นกัน  

  
กระบอกวัดปรมิาณน้ำฝน เสาวัดระดบัน้ำ 

สถานที่ตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน 1. อยู่ในที่โล่งแจ้ง 2. ห่างจากหลังคาบ้านและพุ่มไม้อย่าง
น้อย 5 เมตร 3. ตั้งให้อยู่สูงกว่าพ้ืนดินมากกว่า 1 เมตร 

การวัดปริมาณน้ำฝน 1. วัดปริมาณน้ำฝนทุก 7 โมงเช้า 2. บันทึกปริมาณน้ำฝนใส่สมุด 
3. บันทึกปริมาณน้ำฝนแล้วเททิ้ง 4. ตั้งเครื่องไว้ที่เดิม 

เกณฑ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม  
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ตัวอย่างการจดบันทึกปริมาณน้ำฝน 

 สำหรับการทำหน้าที่ของอาสาสมัครเครือข่ายวัดปริมาณน้ำฝน ขอให้จดบันทึกปริมาณน้ำฝน
ในรอบ 24 ชั่วโมง ทุก 7 โมงเช้า โดยเมื่ออ่านค่าเสร็จให้จดบันทึกลงสมุด ต่อจากนั้นเทน้ำในกระบอกทิ้ง แล้วก็
ตั้งกระบอกไว้ที่เดิม โดยให้ทำการแจ้งเตือน ตามเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนที่กำหนดไว้ แต่ในบางพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะ
ภูมิประเทศและธรณีวิทยาที่ต่างกัน เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนก็อาจแตกต่างกันไป ดังนั้น คนวัดปริมาณน้ำฝนจึงต้อง
หมั่นสังเกตและบันทึกปริมาณน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ โดยให้สังเกตว่าฝนตกขนาดนี้วัดน้ำฝนได้เท่าไร 
เกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่ เช่น น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินไหลข้างทาง หรือเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ 
โดยให้บันทึกในช่องหมายเหตุเก็บไว้เป็นเกณฑ์หรือสถิติของหมู่บ้าน เมื่อเรามีเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนของหมู่บ้าน 
ต่อไปก็จะสามารถแจ้งเตอืนภัยล่วงหน้าได้  

 ยกตัวอย่างเช่นเมื่อฝนตกหนัก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มิลลิเมตร ทำให้เกิดดินถล่มและ
น้ำป่าไหลหลาก ดังนั้น หากเราวัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มิลลิเมตรและฝนยังตกต่อเนื่ อง ให้รีบแจ้งเฝ้าระวัง 
ดินถล่มและอพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัย 

4.2 การประสานงานระหว่างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยกับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ภารกิจ/หน้าที่ 
•  เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย  
•  ประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ผ่านทาง

โทรศัพท์ และสอบถามข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยในพ้ืนที ่
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•  แจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก โดยการออกประกาศแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่
เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยทราบผ่านทางสื่อต่างๆ และข้อความสั้น (SMS) 

•  ตรวจสอบเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในกรณีเร่งด่วน ภายหลังที่ได้รับแจ้งจากประชาชนหรือ
หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุและประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น รวมทัง้การให้คำแนะนำแนวทางการป้องกัน
และลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย 

 กรมทรัพยากรธรณี โดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะมีการติดต่อประสานงานงานกับ
เครือข่ายฯ ในพ้ืนที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง เพ่ือสอบถามข้อมูลสภาพอากาศ 
ปริมาณน้ำฝน และสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่  เพ่ือประเมินสถานการณ์พ้ืนที่ ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม  
หากพบว่าพ้ืนที่ใดมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก จะประกาศแจ้งเฝ้าระวังภัยดินถล่มและ
น้ำป่าไหลหลาก ผ่านข้อความตัววิ่งทางสถานีโทรทัศน์ และเวปไซต์กรมทรัพากรธรณี รวมทั้งการส่งข้อความสั้น 
(SMS) ให้กับอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที  และให้เครือข่ายฯ ปฏิบัติตามแผนที่ได้มีการอบรมไว้ เช่น การเปิดสัญญาณเตือนภัย  
และการอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย เป็นต้น 

 

  
การตรวจสอบสภาพอากาศและการประสานงานเครือข่ายฯ ในพ้ืนที่ผ่านโทรศัพท ์

  

การเผยแพร่ข้อมูลหน้าเวปไซต์ ทธ. การส่งข้อความสั้น SMS 
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ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม การส่งแฟกซ์ให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสาร 

  
ข่าวเตือนภัยดินถล่มผ่านหน้าจอโทรทัศน์ แจ้งข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) 

4.3 การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับหมู่บ้าน 

  แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับหมู่บ้าน จะทำให้เราทราบถึงตำแหน่งต่างๆ ในหมู่บ้านหรือชุมชน
อย่างละเอียดและชัดเจน เป็นการแสดงภาพแบบมมุมองจากด้านบนทำให้เห็นภาพโดยรวม นั่นเอง 

แผนที่จะแสดงรายละเอียดของพ้ืนที่ภายในชุมชนหรือหมู่บ้าน และพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่อาจจะ
ได้รับผลกระทบจากภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้น การสร้างแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มขึ้นมานั้นจะต้องมี
การระดมตัวแทนชาวบ้าน เพ่ือช่วยกันจัดทำร่างแผนที่เสี่ยงภัยที่ผ่านการระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือ 
ให้คนในชุมชนได้เข้าใจถึงลักษณะพ้ืนที่เสี่ยงภัยและทรัพยากรต่างๆ ที่มีในชุมชน เตรียมความพร้อมรับมือกับ
อันตรายและลดผลกระทบจากภัยหรือภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

องค์ประกอบของแผนที่จะแสดงลักษณะทางกายภาพของชุมชน เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง
บ้านเรือน เส้นทางการคมนาคม ถนน ซอย แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง สะพาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานี
อนามัย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจ เป็นต้น  พร้อมแสดงขอบเขตพ้ืนที่ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก กำหนดบริเวณจุดเสี่ยงภัย จุดปลอดภัย สถานที่อพยพ จุดวัด
ปริมาณน้ำฝน จุดเฝ้าระวังระดับน้ำ และเส้นทางอพยพยหนีภัย เป็นต้น 
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  4.3.1 ประโยชน์ของแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับหมู่บ้าน 
• เพ่ือให้มีเข้าใจและรู้จักสภาพพ้ืนที่และลักษณะความเสี่ยงภัยดินถล่มของหมู่บ้านได้ 
• เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 
• เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนได้ 
• เพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรับมือกับภัยพิบัติ 
• เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอความคิดแลกเปลี่ยนของคนในชุมชน 

  4.3.2 องค์ประกอบของแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับหมู่บ้าน 

• ลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้าน ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งบ้านเรือน เส้นทางการคมนาคม 
ถนน ซอย แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง สะพาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบล สถานีตำรวจ เป็นต้น  

 

   

• ร่องรอยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากในอดีตและปัจจุบัน 
 รอยดินถล่มที่ยังคงปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่หรือสังเกตจากสีของต้นไม้ที่มีความแตกต่าง

ในบริเวณเดียวกัน จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดที่เกิดรอยดินไหลดินถล่ม  ลักษณะธรณีวิทยา 
ถ่ายภาพรอยดินไหล ดินถล่ม และบันทึกรายละเอียดว่าเคยเกิดเหตุการณ์เมื่อไร อย่างไร และจัดทำเป็นชั้น
ข้อมูลตำแหน่งและรูปร่างรอยดินไหล ดินถล่ม เพ่ือนำไปประกอบแผนที่ 

 

   
 

• ขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน  
อาศัยการใช้ลุ่มน้ำเป็นหลัก ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ ไล่เรียงการ

สำรวจให้เป็นระบบ เช่น จากทิศเหนือลงใต้ หรือทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 
ในบางพ้ืนที่ที่เคยประสบเหตุดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากมาก่อน จะทำให้เราเห็นร่องรอยความ

เสียหายของสิ่งปลูกสร้าง เศษซากตะกอน หรือคราบน้ำโคลนที่ยังคงปรากฎให้เห็นตามผนังกำแพง เสาไฟฟ้า หรือ
รั้วบ้าน ทำให้สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์กำหนดขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้เป็นอย่างดี เพราะจะทำให้เราได้เห็นทิศ
ทางการไหลของน้ำ ระดับความสูงของน้ำ และการแผ่ขยายของของมวลซากตะกอน เป็นต้น 
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• จุดวัดปริมาณน้ำฝน และจุดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มบริเวณต้นน้ำ ให้มีการ
กำหนดจุดตรวจวัดปริมาณน้ำฝนให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ ส่วนจุดเฝ้าระวังภัยห่างจาก
หมู่บ้านไปทางต้นน้ำ โดยให้คำนวณระยะเวลาเดินทางของน้ำหรือการไหลของน้ำบริเวณต้นน้ำลงไปยังหมู่บ้าน
อย่างน้อย 15 นาที เพ่ือให้ผู้เฝ้าระวังภัยสามารถแจ้งข่าวไปยังหมู่บ้านได้ทัน ทั้งนี้จุดเฝ้าระวังภัยควรอยู่บน
พ้ืนที่สูง ปลอดภัย และมีศาลาไว้ป้องกันฝน เป็นต้น 

 

  
 

• เส้นทางอพยพและสถานที่ปลอดภัยสำหรับจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราว  
การอพยพเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการลดผลกระทบจากพิบัติภัย หากการอพยพ

ขาดการวางแผนที่ดี จะทำให้เกิดการแตกตื่นและจลาจลจนนำไปสู่ความเสียหายมากกว่าที่จะทำให้เกิดความ
ปลอดภัย เนื่องจากทุกคนจะรีบเร่งในการเอาตัวรอด รวมทั้งจะพยายามนำเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ติดตัวไปด้วย 
อย่างเช่น รถยนต์ หรือมอเตอร์ไซต์ และด้วยความรีบเร่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หรือการห่วงทรัพย์สินเงินทอง 
สิ่งของมีค่าสำคัญที่ลืมไว้ภายในบ้าน จนกลายเป็นห่วงหน้าพะวงหลัง มีการย้อนกลับเข้าไปเอาสิ่งของเหล่านี้ 
ออกมา ทำให้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เสี่ยงอันตรายและอาจทำให้สูญเสียชีวิตได้ ดังนั้นการวางแผนการอพยพจึง
เป็นแนวทางที่ดีในการเตรียมความพร้อมลดผลกระทบจากพิบัติภัย  
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ควรวางแผนกำหนดเส้นทางการอพยพ โดยไม่ข้ามลำน้ำ เพราะจะทำให้เป็นอันตรายได้เนื่องจาก
สะพานอาจจะโดนกระแสน้ำที่รุนแรงพัดขาด ทำให้เราพลัดตกน้ำและเศษซากที่ลอยตามมากับน้ำอาจทำอันตราย
ต่อชีวิตเราได้  เราควรกำหนดเส้นทางอพยพที่ ชัดเจน เป็ น เส้นทางที่ ใช้ เวลาสั้ นที่ สุ ดในการเดินทาง  
ไม่เข้าใกล้จุดล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการเกิดภัย และจะต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยดินถล่ม 

ลักษณะจุดปลอดภัยควรเป็นพ้ืนที่สูงหรือเป็นเนิน น้ำท่วมไม่ถึง สามารถรองรับคนจำนวนมาก
ได้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และสะดวก ประกอบด้วยสถานที่ต่างๆ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ศาลากลางหมู่บ้าน โรงเรียน วัด และสถานีอนามัย เป็นต้น  

การกำหนดสถานที่ปลอดภัยในชุมชน จะต้องให้ราษฎรในหมู่บ้านทุกคนได้รับทราบ
เหมือนกัน และเห็นตรงกันที่จะอพยพไปยังจุดดังกล่าว เพราะหากเกิดเหตุการณ์ดินถล่มขึ้นจริงและมีการ
อพยพผู้คนไปรวมตัวในพ้ืนที่นั้น การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำได้โดยง่าย ทั้งนี้หาก
เกิดภัยดินถล่มแบบจวนตัวขึ้นจริง เราอาจใช้พื้นที่สูงหรือเนินที่ใกล้ที่สุดเป็นที่อพยพชั่วคราวก็ได้ 

 

  
 

  4.3.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนที่ 
• กำหนดทิศ จำเป็นต้องรู้ 4 ทิศหลัก ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 

ให้เรายึดทิศเหนือเป็นหลัก เริ่มต้นจากให้ยืนหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ซึงก็คือทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ตรง
ข้ามก็จะเป็นทิศตะวันตก จากนั้นให้กางแขนออกโดยด้านซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือ ส่วนด้านขวามือเป็นทิศใต้ ซึ่ง
เป็นการประยุกต์การหาทิศอย่างแบบง่าย ๆ ดังรูป 

 

ทิศตะวันตก 

ทิศตะวันออก 

ทิศใต ้

ทิศเหนือ 

รูปแสดงการหาทิศ 

ตอนเชา้ 
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• ขอบเขตและรูปร่างหมู่บ้าน เป็นขั้นตอนการร่างรูปของหมู่บ้านโดยอาศัยตำแหน่งบ้านที่
อยู่นอกสุดของหมู่บ้านใน 4 ทิศหลัก เลือกจากบ้านที่อยู่ขอบเขตด้านใดหนึ่งของถนนสายหลัก แล้วยึดแนว
ถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต้ หรือตะวันออก-ตะวันตก เมื่อพบซอยหรือทางตัดให้ขีดเส้นออกจากแนวถนน
สายหลักตามทิศต่าง ๆ โดยเฉพาะถนนที่จะไปตำแหน่งบ้านที่อยู่นอกสุดของหมู่บ้าน จนกว่าจะขอบสุดหมู่บ้าน ดังรูป 

 

• สถานที่สำคัญ เป็นขั้นตอนการเพิ่มรายละเอียดของหมู่บ้านต่อเนื่องจากการทำร่างรูปของ
หมู่บา้น โดยเริ่มเอาตำแหน่งสถานที่สำคัญ เช่น สะพาน วัด โรงเรียน แล้วทำแนวทางน้ำที่ผ่านหมู่บ้าน ดังรูป 

 

• พื้นที่เสี่ยงภัย เป็นขั้นตอนการเพ่ิมรายละเอียดในส่วนของร่างรูปพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
หรือพ้ืนที่ได้รับผลกระทบของหมู่บ้าน โดยประยุกต์ใช้ข้อมูล  2 ส่วน ได้แก่ 1) ระดับน้ำขึ้นสูงสุดทั้งสองข้างลำ
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ห้วย หรือบ้านที่อยู่ติดลำห้วยที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับเสียหายจากเหตุการณ์  หรือบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณเชิง
เขา หรือบ้านที่ปลูกชิดริมขอบเนินเขา 2) หลักฐานอืน่ ๆ เช่น คราบน้ำ กองหิน เป็นต้น ดังรูป 

 

 
• ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน กำหนดจุดวัดปริมาณน้ำฝน จุดเฝ้าระวัง เส้นทางอพยพ สถานที่

ปลอดภัย และให้คำนึงถึงกลุ่มคนหรือคุ้มของหมู่บ้านเป็นหลัก โดยใช้ทางน้ำแยกกลุ่มคน เนื่องจากเมื่อมี
เหตุการณ์ไม่ควรข้ามทางน้ำ จะต้องกำหนดผู้นำเพื่อดูแลคนในกลุ่ม ดังรูป 
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ตัวอย่างแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับหมู่บ้าน 

4.4 แกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 
  คือ ผู้นำในการถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัย เพ่ือให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  

 4.4.1 บทบาทหน้าที่  
• สร้างแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับหมู่บ้าน 
• สร้างแผนเฝ้าระวังภัยดินถล่มล่วงหน้า 
• ตั้งคณะทำงานด้านธรณีพิบัติภัยในชุมชน 
• สร้างระบบเชื่อมโยงการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยตามลุ่มน้ำ 
• ขยายผลเครือข่าย โดยมีศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด 

4.4.2 ขั้นตอนการสร้างแกนนำเครือข่าย 

 

 

 

สร้างแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับหมู่บ้าน 

คือ แผนที่ภาพร่างของชุมชนหรือหมู่บ้าน ที่ทำขึ้นโดยคนในชุมชนเอง ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ถึงความเสี่ยงอันตรายจากภัยพิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการจัดทำแผนที่จะต้อง
ดำเนินการเดินสำรวจ ตรวจสอบ และจดบันทึกทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นลง
บนสมุดบันทึก ซึ่งแผนที่ดังกล่าวจะนำไปสู่ความเข้าใจของคนชุมชนเป็นอย่างดี ด้วยวิธีการง่ายๆ แต่สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กำหนดแผนเฝ้าระวัง สร้างแผนที่เสี่ยงภัย 
 

ตั้งคณะทำงาน 

 

 สร้างระบบเชื่อมโยง     

 

ขยายผล 

1 2 3 4 5 
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กำหนดแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มล่วงหน้า 
จัดทำแนวทางแผนการเฝ้าระวังภัยดินถล่มล่วงหน้า กำหนดผู้รับผิดชอบผู้นำกลุ่มหรือผู้นำ

คุ้มที่จะดูแลคนในกำกับ เพราะคนในกลุ่มอาจมีทั้งเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และคนชรา ซ่ึงจะต้องมีการวาง
แผนการอพยพคนเหล่านี้ ไปยังสถานที่ปลอดภัย ตามเส้นทางที่แสดงในแผนที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน และเมื่อมี
เหตุการณ์ดินถล่มไม่ควรอพยพข้ามทางน้ำ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบคนวัด
ปริมาณน้ำฝน คนเฝ้าระวังภัยเสาวัดระดับน้ำบริเวณต้นน้ำ เสนอที่ประชุมของหมู่บ้านให้รับทราบโดยทั่วกัน 
และหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว 

คณะทำงานด้านธรณีพิบัติภยัในชุมชน 
แต่งตั้งคณะทำงานด้านธรณีพิบัติภัยของหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมใน

การทำงาน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เช่น คณะกรรมการฝ่าย
อำนวยการและเตรียมความพร้อม คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย  คณะกรรมการฝ่ายอพยพ 
คณะกรรมการฝ่ายค้นหา กู้ภัย คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน เป็นต้น 

สร้างระบบเชื่อมโยงการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยตามลุ่มน้ำ 

การกำหนดรูปแบบการเฝ้าระวังภัยล่วงหน้า เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในชุมชน เพ่ือ
ความสะดวกและบริหารจัดการภัย มีการกำหนดจุดเฝ้าระวังภัย โดยให้มีศาลากนัฝน เสาวัดระดับน้ำ เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังภัย จุดอพยพหรือจุดปลอดภัย ควรมีการเตรียมความในเรื่องน้ำดื่มหรือชุดยา
สามัญ โดยให้คณะทำงานด้านธรณีพิบัติภัยเข้ามาร่วมดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเชื่อมโยงการ
ติดต่อสื่อสาร การรับส่งข้อมูล ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ
สื่อสาร เป็นต้น และเมื่อสามารถสร้างระบบเชื่อมโยงกันในลุ่มน้ำได้แล้ว ให้เครือข่ายที่มีภารกิจหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายรายงานผลตามสถานการณ์เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องไปยังผู้นำกลุ่มและให้ผู้นำกลุ่มกระจาย
ข้อมูลข่าวสารแจ้งต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการซักซ้อมจำลองสถานการณ์ เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติทบทวนตามขั้นตอน
ในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ มีการเฝ้าระวังโดยก
การวัดปริมาณน้ำฝน การแจ้งเตือนภัย การการอพยพ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ของชาวบ้านเป็นหลัก เพ่ือให้การซักซ้อมแผนมีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะนำมาซึ่ง
การลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยได้มากที่สุด ประชาชนผู้ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติตน
ให้อยู่รอดปลอดภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ฝึกทบทวนการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทำให้ทุกภาคส่วนได้
เข้าใจกระบวนการบูรณาการ และไม่เกิดข้อขัดข้องในการประสานงานขณะเกิดเหตุการณ์จริง 

ขยายผลเครือข่าย 
ขยายผล ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยให้แกนนำเครือข่ายเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมและจัดตั้ง

เครือข่ายฯ ไปยังพ้ืนที่ตามลุ่มน้ำข้างเคียง  โดยมีศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนที่อาสาสมัครเข้ามาทำงานด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้กับ
ท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ได้มีความรู้และ
ความเข้าใจถึงสาเหตุ ปัจจัยของการเกิดภัย การสังเกตสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า การเฝ้าระวังภัยโดยการตรวจวัด
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ปริมาณน้ำฝน และการแจ้งเตือนภัยดินถล่มเมื่อปริมาณน้ำฝนถึงจุดวิกฤต รวมทั้งการอพยพประชาชนไปยัง
สถานที่ปลอดภัย (ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ) ลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

 

 
รูปแบบการดำเนินงานเชื่อมโยงระหว่างกรมทรัพยากรธรณีและอาสาสมัครเครือข่ายฯ 

ในปัจจุบันและรูปแบบที่จะการดำเนินในอนาคต 

พร้อมทั้งให้เครือข่ายฯ วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในช่วงฤดูฝน และจัดทำ
รายงานสรุปปริมาณน้ำฝนรายปี เพ่ือเก็บเป็นสถิติค่าปริมาณน้ำฝนที่สัมพันธ์กับการเกิดดินถล่มในพ้ืนที่ ซึ่งจะ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการเฝ้าระวังภัยล่วงหน้าสำหรับชุมชน 

4.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียกับงานด้านธรณีพิบัติภัย 
  การใช้โปรแกรมไลน์ LINE ผา่นโทรศัพท์มือถือเพื่อการแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 

หากพูดถึงโปรแกรม LINE หรือแอพไลน์ (LINE App) โปรแกรมแชท (Chat) พูดคุยบน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เป็นฟรีโปรแกรม พัฒนาโดยทีมผู้พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัว ในวันที่ 23 
มิถุนายน ค.ศ. 2011 โปรแกรม LINE ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีแรงบันดาลใจมาจากหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนชาวญี่ปุ่นได้มีโอกาส
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่ งขึ้น  ในทุก ๆ แพลตฟอร์ม (แพลตฟอร์ม หมายถึง ทุก ๆ 
ระบบปฏิบัติการ ทั้งบนมือถือและบนเครื่อง PC หรือที่เรียกว่า LINE PC นั่นเอง) 

การใช้ LINE ส่งข้อมูลด้านธรณีพิบัติภัยโดยอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 
ในที่นี้ กรมทรัพยากรธรณี จะขอความอนุเคราะห์อาสาสมัครเครือข่ายทุกท่าน เพ่ิมการเป็นเพ่ือน (Add 
Friend) กับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย เพ่ือสนับสนุนและร่วมกันทำงานด้านการเฝ้าระวัง ซึ่งจะเป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
ชื่อ LINE ของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  = >GOC.DMR<  

ID LINE ของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  = goc.dmr 
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พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำเครือข่าย 
ให้สามารถใช้หรือเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน

ภัย การติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล ในปัจจุบันโลกโซเชียลมีเดีย มีส่วนสำคัญที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือสมาร์ทโฟน) สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ อาทิเช่น การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ และสร้างกลุ่ม เพ่ือส่งข้อมูลข่าวสารติดต่อกัน โดยการ
สร้างกลุ่มหลายๆ ระดับ ทั้งกลุ่มไลน์ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับภูมิภาค ที่เป็นกลุ่มไลน์
ภาคประชาชนกับประชาชนด้วยกัน หรือกลุ่มไลน์ภาคประชาชนกับหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่หลากหลายทั่วถึงและเป็นประโยชน์ต่อกัน หรือช่องทางรับข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ เช่น เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, 
เวบไซต์, แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องด้านสภาพอากาศอากาศ ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์ระดับน้ำ ความเสี่ยง
ธรณีพิบัติภัย และสถานการณ์สาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆ นำมาใช้งานได้ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น  

 
ตัวอย่างการใช้แอพไลน์ (LINE App) ในการแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 
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กลุ่มไลน์เครือข่ายดินถล่ม จังหวดัพังงา 

 

 

 ข้อปฏิบัติ 1. ใช้ถ้อยคำสุภาพในการสื่อสาร 

  2. ไม่แชร์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ 

  3. ไม่ส่งข้อมูลภาพและข้อความ ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ 

  4. ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย 
ในพ้ืนที่ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่ม 

 

 

 

กรมทรัพยากรธรณี  ขอขอบพระคุณอาสาสมัครเครือข่ายฯ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้
และเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์เครือข่ายดินถล่ม จังหวัดพังงา เพ่ือการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มล่วงหน้า ให้กับ
ชุมชนของตนเอง ลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 

 
 

QR-Code 

เครือข่ายดินถล่มพังงา 


